
Bureau, entrepôt, salle de réunion,
écoles... Surveiller le niveau de CO2
de la pièce assurera la
concentra�on et le con�ort, réduira
l'absentéisme et évitera les maux
de têtes des occupants. Permet
d'iden��er �uand il est nécessaire
d'aérer.

Usages

Mesureur de CO2 Quaelis 12

PPI Euros TTC

349,00 €

DEEE (EN € HT)

0,21 €

Mesureur de CO2 pour la surveillance de la
�ualité de l'air:
 
- Surveillance permanente: mesures et
a�c�a�e con�nus.
- Idéal pour le bureau (entrepôt, industrie...) et
les ERP.
- Indicateur sonore et visuel.
- �rand a�c�a�e: visibilité de loin

DISPONIBILITE

EN STOCK

PRODUITS ASSOCIESMOTS CLES

PLUS PRODUIT

Réf. 23620

Dimensions
(cm)

Poids
net(�r)

�limenta�on
�limenta�on

�ournie
Ma�ère Normes No�ces �aran�e Code E�N

noir 39,2 x 29,2 x 4,2 1400 230 V oui �BS CE, ROHS FR/ES 2 ans 3661474236202

 INFORMATIONS TECHNIQUES

Coloris

PRODUITS
ASSOCIES
23621, 23658, 23656, 23623.

Mesureur de qualité de l'air intérieur,
surveillance air intérieur, mesureur de CO2,
Décret no 2015-1000, ERP, établissements
recevant du public, école, crèche, loi grenelle II,
Quaelis.
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Mesureur de CO2 Quaelis 12

DESCRIPTIF DETAILLE

LOGISTIQUE

PACKAGING

�e mesureur �uaelis 12 permet une mesure et un a�c�a�e
con�nus du CO2 dans les pièces. Pra��ue dans la
surveillance de la �ualité de l'air (Nouveau disposi��
ré�lementaire de surveillance de la �ualité de l’air intérieur
dans les établissements recevant du public. Décret n°
2015-1000 du 17 août 2015 (loi �renelle II).
 
Dès �u'il est branc�é, il permet d'a�c�er en con�nu les
valeurs de CO2 de la pièce (valeurs indi�uées: jus�u'� 9999
ppm). Tec�nolo�ie: capteur NDIR.
Pour �aciliter le lecture et la compré�ension, des icônes de
couleur (vert, oran�e et rou�e) indi�uent s'il �aut simplement
aérer ou libérer la pièce.
 
Vert: de 0 � 600 ppm.
Oran�e: de 601 � 1200 ppm.
Rou�e: supérieur � 1200 ppm.
 
De plus une alarme sonore est émise selon le taux d'alerte
dé�ni. �larme personnalisable selon le seuil de détec�on
sou�aité, possibilité de la désac�ver.
 
Fonc�ons supplémentaires: a�c�a�e de la température (en
°C et °F) et du taux d'�umidité.
 
Bonne lisibilité de l'a�c�a�e �r�ce aux �rands c�i�res
(�auteur: 7.5 cm pour le CO2 et �auteur: 3.7 cm pour la
température et l'�umidité) et au contraste des couleurs (vert
sur noir). Idéal pour les personnes ayant des troubles de la
vision.
 
� �xer au mur (visserie �ournie). �limenta�on secteur: 230 V
~ 50 Hz (adaptateur �ourni).
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 45 Carton Hauteur (cm)  35 Carton �ar�eur (cm)

 43.5 Carton �on�ueur (cm)  10 Carton Poids (k�)

 9027809900 Code Douane  10 Colisa�e

 30 Emb Dimension Horizontale
(cm)

 5.5 Emb Dimension Pro�ondeur
(cm) 45 Emb Dimension Ver�cale (cm)  1 PCB Client

 1600 Poids pdt emballé (�r)  Boîte �uadri Type Emballa�e
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