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Présentation Démarreurs et équipements nus 
TeSys 0

Démarreurs “étoile-triangle” pour commande de 
moteurs

Mode de démarrage “étoile-triangle”

Ce mode de démarrage s'applique aux 
moteurs dont les 6 bornes du stator 
sont accessibles et dont la tension 
nominale en “triangle” correspond à 
celle du réseau.

Il doit être utilisé pour les démarrages à 
vide ou avec un couple résistant faible 
et ne croissant que lentement : 
- le couple de démarrage “étoile” est 
réduit au tiers du couple de démarrage 
direct soit environ 50 % du couple 
nominal.
- le courant de démarrage “étoile” est 
d'environ 1,8 à 2,6 fois le courant 
nominal.

Le passage d'“étoile” en “triangle” doit 
se produire lorsque la vitesse est 
stabilisée. Une augmentation trop 
rapide du couple résistant provoquera 
une vitesse de stabilisation trop faible et 
supprimera tout intérêt à ce mode de 
démarrage : cas de certaines machines 
dont le couple résistant est une fonction 
de la vitesse (caractéristiques des 
centrifugeuses par exemple).

Tous les démarreurs “étoile-triangle” 
sont livrés avec un temporisateur 
spécial LAD S2 ou LA2 KT2p qui 
impose un retard au contacteur 
“triangle” au moment de la 
commutation, afin d'assurer un temps 
de coupure suffisant au contacteur 
“étoile”.

Pour les calibres D115 et D150, cette 
fonction est réalisée par un bloc de 
contacts auxiliaires temporisés LAD T2 
et un contacteur auxiliaire.

(1) Les constructeurs de moteurs précisent en général les classes de couples.
Exemple : couple résistant maximal en fin de démarrage “étoile-triangle” (exprimé en 
proportion du couple nominal).
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Références Démarreurs et équipements nus 
TeSys 0

Démarreurs “étoile-triangle”, pour commande de 
moteurs de 5,5 à 132 kW (1), sans sectionneur, montés 
par nos soins   

Démarreurs sur platine
Fréquence maximale : 30 démarrages/heure. Durée du démarrage : 30 secondes.
Puissances normalisées 
des moteurs à cage
Tensions réseau “triangle”

Contacts auxiliaires disponibles 
sur contacteur de ligne “triangle” 
“étoile”

Condamnation 
mécanique 
“étoile-
triangle”

Référence de base 
à compléter par le 
repère de la 
tension (2)

Tensions 
usuelles
a

Masse

220/ 
230 V

380/ 
400 V 415 V 440 V

KM2 KM3 KM1

kW kW kW kW kg
4 7,5 7,5 7,5 – – – – (3) – 1 Avec LC3 D09App F7 P7 V7 1,530

5,5 11 11 11 – – – – (3) – 1 Avec LC3 D12App F7 P7 V7 1,530

11 18,5 22 22 – – – – (3) – 1 Avec LC3 D18App F7 P7 V7 1,730

15 25 30 30 – – – – (3) – 1 Avec LC3 D32App F7 P7 V7 2,030

18,5 37 37 37 – 1 1 – (3) – 1 Sans LC3 D40pp F7 P7 V7 4,360

Avec LC3 D40ppA64 F7 P7 V7 4,500

30 55 59 59 – 1 1 – (3) – – (3) Sans LC3 D50pp F7 P7 V7 4,360

Avec LC3 D50ppA64 F7 P7 V7 4,500

37 75 75 75 – 1 1 – (3) – – (3) Sans LC3 D80pp F7 P7 V7 5,200

Avec LC3 D80ppA64 F7 P7 V7 5,400

63 110 110 110 – 1 1 – (3) – – (3) Sans LC3 D115pp (4) F7 P7 Q7 11,800

Avec LC3 D115ppA64 (4) F7 P7 Q7 12,100

75 132 132 147 – 1 1 – (3) – 1 (3) Sans LC3 D150pp (4) F7 P7 Q7 12,100

Avec LC3 D150ppA64 (4) F7 P7 Q7 12,100

Démarreurs sur profilé (7 largeur 35 mm)
Puissances normalisées 
des moteurs à cage
Tensions réseau “triangle”

Contacts auxiliaires disponibles 
sur contacteur de ligne “triangle” 
“étoile”

Condamnation 
mécanique 
“étoile-
triangle”

Référence de base 
à compléter par le 
repère de la 
tension (2)

Tensions 
usuelles
a

Masse

220/ 
230 V

380/ 
400 V 415 V 440 V

KM2 KM3 KM1

kW kW kW kW kg

Fréquence maximale : 12 démarrages/heure. Durée du démarrage : 30 secondes.
3 5,5 5,5 5,5 – – – –  – 1 Avec LC3 K06pp F7 P7 0,740

4 7,5 7,5 7,5 – – – –  – 1 Avec LC3 K09pp F7 P7 0,740

Fréquence maximale : 30 démarrages/heure. Durée du démarrage : 30 secondes
4 7,5 7,5 7,5 – – – – (3) – 1 Avec LC3 D090App F7 P7 V7 1,530

5,5 11 11 11 – – – – (3) – 1 Avec LC3 D120App F7 P7 V7 1,530

11 18,5 22 22 – – – – (3) – 1 Avec LC3 D180App F7 P7 V7 1,730

15 25 30 30 – – – – (3) – 1 Avec LC3 D320App F7 P7 V7 2,030

(1) La protection doit être assurée par l'adjonction d'un relais de protection thermique à commander séparément. Le calibre du 
relais doit permettre le réglage à 0,58 du courant nominal du moteur (voir pages 24514/2 et 24514/3).

(2) Tensions du circuit de commande existantes (délai variable, consulter notre agence régionale) :

Volts a 50/60 Hz 24 36 42 48 110 220 230 240 380 400 415 440
Démarreurs “étoile-triangle” LC3 K06 et K09
Repère B7 C7 D7 E7 F7 M7 P7 U7 – – – –

Démarreurs “étoile-triangle” LC3 D09A...D150, LC3 D090A…D320A
Repère B7 – D7 E7 F7  M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7

Autres tensions, consulter notre agence régionale.
(3) Possibilités d'adjonction d'un bloc de contacts auxiliaires LAD N, voir page 24511/3.
(4) Ces démarreurs sont constitués de contacteurs LC1 D115 ou D150 sans connecteurs.
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Encombrements : 
pages 24549/2 et 24549/3

Schémas :
page 24549/3


