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Constitution

1 - Connecteur SMA male droit

Interface : NF-C-93563 Série
MIL-C-39012 Série N
Matiere : Acier inoxydable suivant QQ-S-764

Classe 303 - Condition A
Revétement :Passivé suivant QQ-P-35

2 - Cable coaxial avec protection hélicoidale acier zingué et polyoléfine noire.
Modéle : AS1011 + A22134 + A21101

3 - Manchon d'étanchéité :
Matiere : Polyoléfine iradiée a paroi composite couleur noire
4 - Manchon d'identification

Caractéristiques électriques

Impédance : 50 Ohms

Gamme de fréquence : DC a 18 GHz

ROS : < 1,30

Efficacité du blindage : -100 dB min.

Tension de tenue : 1000 Veff

Frequences (GHz) 200 600 1000 1400 18,00

Pertes max. (dB/m) g8 1310 150 180 210
Caractéristiques mécani et d'environne

Rayon de courbure : 100 mm

Rétention des connecteurs : 150 N min (axial)

Température d utilisation : -40°C a +100°C

étanchéité : ruissellement

Tenue a I'écrasement : 100N/cm

Controle mécanique : Longueur / Marquage

Controle électrique :  Continuité / Rigidité

ROS / pertes

Liaison fourmnie avec feuille de mesures individuelles.



