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Industrial Ethernet
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www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

 
Typ IE-TO-SCD-MM
Best.-Nr. 8946970000
Ausführung Tragschienen-Outlet, LWL, SC-Duplex, Multimode,

POF, IP 20
GTIN (EAN) 4032248734979
VPE 10 Stück
 

 

 

Tragschienenoutlet, Ausführung Kupplung SC-Duplex
gemäß IEC 61754-4

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de_DE&ObjectID=8946970000
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Abmessungen und Gewichte
 
Nettogewicht 40,2 g    
 

Temperaturen
 
Betriebstemperatur -40 °C...+70 °C   Lagertemperatur
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C   Verlegetemperatur
Temperaturbereich Montage, max. 70 °C    
 

Allgemeine Daten
 
Anschluss 1 SC-Duplex   Anschluss 2 SC-Duplex
Farbe lichtgrau   Fasertyp Multimode, POF
Gehäusebasismaterial PA UL 94 V0   Montageart TS 35
Schutzart IP 20   Steckzyklen 1000
 

Normen
 
Steckverbinder Norm IEC 61754-4    
 

Klassifikationen
 
ETIM 3.0 EC000018   UNSPSC 30-21-18-01
eClass 6.2 27-25-05-04   eClass 7.1 27-25-05-04
 

Zulassungen
 
Zulassungen

ROHS Konform
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Maßzeichnung Zeichnung


