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Panoramica software e indicatori

Campo di applicazione 

Parametrizzazione di sensori e visualizzazione dei valori di misura con indi-

catori in loco. La visualizzazione e il monitoraggio possono avvenire anche 

mediante il VEGA Inventory System basato su tecnologia web. 

Sistemi

I sensori possono essere parametrizzati completamente con il software 

di servizio PACTware. In alternativa la parametrizzazione del sensore può 

avvenire sul posto mediante il tastierino di taratura con display PLICSCOM. 

Il sistema di visualizzazione  VEGA Inventory System basato su tecnologia 

web raccoglie i valori di misura dei sensori collegati in tutto il mondo e fa una 

riproduzione panoramica.

Vantaggi

L’utente sceglie tra la comodità della calibrazione con PC o la semplicità di 

quella sul posto a seconda delle esigenze. Se necessario si possono inserire 

indicatori nel circuito di misura per avere l’indicazione dei valori di misura nei 

punti desiderati. Semplice integrazione in sistemi predefiniti  Si può anche 

facilmente allestire un sistema di visualizzazione, grazie al quale si possono 

rappresentare i valori di misura su scala mondiale tramite un browser stan-

dard.
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VEGA Inventory System DTM Collection

Applicazione Sistema per la sorveglianza delle scorte di 
magazzino e per l’interrogazione remota e la 
visualizzazione di valori di misura

Software di servizio per configurazione, para-
metrizzazione, documentazione e diagnostica 
di apparecchi di campo

Sistemi operativi 
consigliati

▪▪ �Indipendente da sistemi operativi  
(VEGA hosting service)

▪▪ MS Windows Server 2008 o superiore come 
pure MS SQL Server 2008 o superiore (local 
server)

Windows XP da SP2 (32 Bit) 
Windows Vista (32 o 64 Bit) 
Windows 7 (32 o 64 Bit)  
Windows 8 (32 o 64 Bit)

Calibrazione Con browser web standard con PC

Versioni ▪▪ VEGA Hosting Service (VH)
▪▪ Local Server (LS)

▪▪ Versione standard
▪▪ Versione integrale

Tecnologia basato su tecnologia web FDT/DTM

2.
47

90
8

DTM Collection  
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PLICSCOM PLICSLED VEGACONNECT

Applicazioni Indicazione valori di misura e 
calibrazioni su sensori plics®

Indicazione dello stato d’interven-
to direttamente sul sensore 

Adattatore d’interfaccia tra PC e appa-
recchi VEGA

Sensori sensori plics® sensori plics® 
con uscita a relé

Tutti i sensori VEGA capaci di comuni-
care 

Montaggio Diretto nel sensore oppure nei 
VEGADIS 61,81,82

Diretto nel sensore Diretto nel sensore o strumento portatile 

Temperatura  
ambiente

-15 … +70 °C -40 … +80 °C -20 … +60 °C

Segnale Interfaccia seriale sul sensore – Interfaccia seriale o HART su apparec-
chio VEGA, interfaccia USB su PC, su 
sensori  Fieldbus e Modbus

Illuminazione Integrata Rosso-verde oppure giallo-verde –

Protezione IP 66/67 nel sensore IP 66/67 nel sensore IP 40

Alimentazione in 
tensione

Tramite interfaccia seriale nel 
sensore

20 … 253 V AC/DC, 50/60 Hz Tramite interfaccia seriale nel PC

Caduta di tensione – – –

Omologazione – – ATEX, GOST
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VEGADIS 81 VEGADIS 82 VEGADIS 176 

Unità esterna d’indicazione di 
valori di misura e calibrazione di 
sensori plics®

Unità esterna d’indicazione di 
valori di misura e calibrazione di 
sensori 4 … 20 mA/HART

Unità d’indicazione di valori di 
misura a pannello fronte-quadro di 
sensori 4 … 20 mA/HART

sensori plics® sensori con protocollo HART 4 … 20 mA/HART-sensori  
(attivi o passivi)

parete, frontequadro,

tubo o barra

parete, frontequadro,

tubo o barra

frontequadro

-15 … +70 °C -15 … +70 °C -10 … +60°C

Interfaccia seriale 4 … 20 mA 
4 … 20 mA/HART

4 … 20 mA 
4 … 20 mA/HART

Integrata Integrata Integrata

IP 66/67 IP 66/67 IP 65 frontale, IP 20 posteriore

Tramite interfaccia seriale nel 
sensore

tramite circuiti elettrici 4 … 20 mA tramite circuiti elettrici 4 … 20 mA

– Standard < 1,7 V, 
Con illuminazione  < 3,2 V

Standard < 1 V,  
Con illuminazione  < 2,9 V

ATEX, IEC, CSA, GOST ATEX, IEC ATEX, IEC, FM, CSA
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Tariffa di hosting mensile per servizi ospitati da VEGA 
Prezzo per punto di misura:	 su richiesta

VEGA Inventory System – servizio di hosting

Soluzione software VEGA-hosted per la sorveglianza remota e delle giacenze 
di magazzino

Campo d'impiego
VEGA Inventory System è un sistema basato su tecnologia web per la sorveglianza 
delle giacenze di magazzino nonché per l'interrogazione remota, la visualizzazione 
ed il salvataggio di valori di misura.

I vostri benefici
− Panoramica rapida delle vostre giacenze di magazzino
− Migliore possibilità di pianificazione
− Maggiore sicurezza di approvvigionamento
− Aumento di efficienza della vostra logistica
− Rapporto col cliente a lungo termine

Prestazioni e supporto
− Creazione ed attivazione dell'user account
− Sorveglianza proattiva, amministrazione ed esercizio della infrastruttura hosting 

tramite VEGA
− Manutenzione software e aggiornamenti inclusi
− Supporto gratuito telefonico, via e-mail e diagnostica remota
− Prestazioni di servizi customizzate grazie alla rete di assistenza globale di VEGA

VIS-VH.
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VEGA Inventory System - versione server locale

Soluzione software sul posto per la sorveglianza remota e delle giacenze di 
magazzino

Campo d'impiego
VEGA Inventory System è un sistema basato su tecnologia web per la sorveglianza 
delle giacenze di magazzino nonché per l'interrogazione remota, la visualizzazione 
ed il salvataggio di valori di misura. Il software si installa nel vostro ambiente di 
sistema.

I vostri benefici
− Panoramica rapida delle vostre giacenze di magazzino
− Migliore possibilità di pianificazione
− Maggiore sicurezza di approvvigionamento
− Aumento di efficienza della vostra logistica
− Rapporto col cliente a lungo termine

Requisiti di sistema 
Server Hardware
− Minimo 3.1 GHz (64 bit processore) oppure Multi-Core-CPU più veloce, 8 GB 

RAM, 60 GB spazio di memoria libero
− Consigliata Quad-Core-CPU o migliore, 16 GB o più RAM, 160 GB spazio di 

memoria libero 

Sistema operativo
− Microsoft® Windows Server 2012

Software
− Microsoft® SQL-Server 2012 (incl. servizi di reporting)
− Microsoft® Internet Information Services
− Microsoft® .NET Framework 4.0

Numero punti di misura
A 1 - 25 punti di misura ........................................................................................................................................................
B 26 - 100 punti di misura ....................................................................................................................................................
C 101 - 1000 punti di misura ................................................................................................................................................
D 1001 - 10000 punti di misura ............................................................................................................................................

VIS-LS.
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Consegna:

DTM Collection e PACTware

Software di servizio aperto con descrizione dell'apparecchio ed interfaccia 
grafica secondo lo standard FDT

Campo d'impiego
PACTware è un software di servizio per la configurazione, la parametrizzazione, la 
documentazione e la diagnostica di apparecchi di campo. I driver relativi sono 
chiamati DTM. Questi descrivono i sensori e gli elaboratori e rappresentano la 
calibrazione in modo completo ed in forma grafica. PACTware supporta anche i 
DTM di altri produttori, garantendo così una calibrazione indipendente dal 
produttore e dalla comunicazione dei più svariati apparecchi di campo.Il download 
gratuito della versione standard della DTM-Collection è a vostra disposizione nella 
sezione "Download" sul sito www.vega.com .

I vostri benefici
− Programma di servizio per PC semplice per l'utente e omogeneo
− Elevato comfort di utilizzo grazie al comando grafico per l'utente, alla 

memorizzazione e documentazione del progetto
− Funzioni ampliate grazie ad una versione completa, disponibile opzionale su CD,  

che comprende funzioni supplementari quali, ad es. VEGA DATA Viewer, calcolo 
del serbatoio, memorizzazione di curve d'eco e diagnostica ampliata. 

Dati tecnici 

Sistemi operativi consigliati 
Windows XP da SP2 (32 bit)
Windows Vista (32 o 64 bit)
Windows 7 (32 o 64 bit)
Windows 8 (32 o 64 bit)

Ulteriori requisiti del sistema
Processore 1 GHz o superiore 
RAM 1 GB o superiore
Memoria disponibile 1 GB 
Internet Explorer 6.0 o superiore
Microsoft .NET Framework 2.0
Interfaccia Ehernet/RS232/USB
Risoluzione grafica 1024 x 768 o superiore 

Software
SV Supporto informatico come versione standard incl. salvataggio progetto, documentazione .....................................
FV Supporto dati come versione integrale con VEGA Data Viewer, calcolo del serbatoio e documentazione ampliata     

PACTWARE.
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Consegna:

VEGACONNECT

Adattatore d'interfaccia fra PC e apparecchi VEGA capaci di comunicare

Campo d'impiego
Il VEGACONNECT è un adattatore d'interfaccia per collegare apparecchi VEGA 
capaci di comunicare all'interfaccia USB di un PC. Il VEGACONNECT può essere 
usato anche come modem universale HART per sensori di altri produttori, se 
abbinato a PACTware e DTM VEGA.

I vostri benefici
− Semplice utilizzo su apparecchi della serie plics®
− Molteplici possibilità di collegamento a svariati sensori grazie ai diversi cavi di 

collegamento e adattatori inclusi
− Semplice alimentazione in tensione tramite interfaccia USB 

Dati tecnici 
Temperatura ambiente: -20 … +60 °C
Grado di protezione: IP 40
Materiale custodia: Resina

CONNECT.CXA4
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Consegna:

PLICSCOM

Tastierino di taratura con display ad innesto per sensori plics®

Campo d'impiego
Tastierino di taratura con display universale adatto a tutti i sensori VEGA della 
famiglia plics®, VEGABAR Serie 50/60/80, VEGADIF 65, VEGACAL Serie 60, 
VEGAFLEX Serie 60/80, VEGAPULS Serie 60, VEGASON Serie 60, PROTRAC 
nonché VEGADIS 61, VEGADIS 81, VEGADIS 82 e PLICSRADIO. 

I vostri benefici
− Minimo dispendio di tempo grazie alla funzione affidabile ed al display grafico 

panoramico LC con 4 tasti di calibrazione ed illuminazione integrata
− Semplice e sicura calibrazione dei sensori plics® grazie all'indicazione con testo 

in chiaro e supporto grafico 
− Semplice da smontare, pertanto utilizzabile anche con altri sensori

Dati tecnici 
Indicazione: Display grafico LC
Utilizzo: tutti i sensori plics®

Temperatura ambiente: -15 … +70 °C

Esecuzione
B con illuminazione ..........................................................................................................................................................

PLICSCOM.X
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Consegna:

PLICSLED

Modulo display ad innesto per stato d'intervento per sensori plics®

Campo d'impiego
Modulo display universale idoneo per tutti i sensori VEGA della famiglia plics® con 
uscita a relè (VEGASWING Serie 60, VEGAVIB Serie 60, VEGAWAVE Serie 
60,VEGACAP Serie 60 e VEGAMIP Serie 60)

I vostri benefici 
− Risparmio di tempo per l'installazione non essendo necessario il cablaggio 

esterno 
− Indicazione ben visibile dello stato d'intervento anche con intensa luminosità 

diurna.
− Utilizzabile in modo universale 
− Elevato grado di protezione, dato che il modulo è integrato nella custodia del 

sensore plics®

Dati tecnici
Tensione d'esercizio: 20 … 253 V AC/DC, 50/60 Hz
Potenza assorbita: a 253 V AC; 0,8 W, 2 VA
Temperatura ambiente: -40 … +80 °C
Colore display: rosso-verde oppure giallo-verde

Omologazione
XX senza ................................................................................................................................................................................

Esecuzione
S Stato d'intervento .......................................................................................................................................................

Colore
Y giallo-verde ...........................................................................................................................................................
R rosso-verde ..........................................................................................................................................................

Collegamento
C Cavo ..............................................................................................................................................................

PLICSLED.



282

~  69 mm
(2.72")

7 mm
(0.28")

ø 79 mm
(3.11")

82
 m

m
(3

.2
3"

)

 9
7 

m
m

(3
.8

2"
)

6,
5 

m
m

(0
.2

6"
)85
 m

m
(3

.3
5"

) 10
 m

m
(0

.3
9"

)

72,5 mm
(2.85")

72
,5

 m
m

(2
.8

5"
)

78
,2

 m
m

(3
.0

8"
)

22,5 mm
(0.89")

70 mm
(2.76")

77
 m

m
(3

.0
3"

)

67
 m

m
(2

.6
4"

)

56 mm
(2.20")

76 mm
(2.99")

Consegna:

VEGADIS 81

Unità esterna d'indicazione e calibrazione per sensori plics®

Campo d'impiego 
Il VEGADIS 81 è un'unità digitale esterna d'indicazione e calibrazione per tutti i 
sensori plics®. L'apparecchio viene montato fino a 50 m di distanza dal sensore in 
una posizione facilmente accessibile. Si collega direttamente all'elettronica del 
sensore che lo alimenta.

I vostri benefici
− Indicazione dei valori di misura e calibrazione del sensore in posizione facilmente 

accessibile
− Buona leggibilità del display grazie all'indicazione con testo in chiaro con 

supporto grafico (PLICSCOM)
− Semplicità di funzionamento con 4 tasti e guida programmi strutturata in modo 

chiaro
− Comoda calibrazione e lettura grazie all'installazione a passi di 90°

Dati tecnici 
Indicazione: Display grafico LC
Segnale: Interfaccia seriale
Sensori : plics®

Illuminazione: presente
Montaggio: su tubo, fronte quadro o a parete

barra 35 x 7,5 secondo EN 50022
Temperatura ambiente: -15 … +70 °C
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Area validità
A Europa .....................................................................................................................................................................................
I Internazionale ..........................................................................................................................................................................

Omologazione
X per area non Ex ................................................................................................................................................................
M Omologazione navale .......................................................................................................................................................
C ATEX II 1G, 2G Ex ia IIC T6 Ga, Gb ................................................................................................................................
O ATEX II 1G, 2G Ex ia IIC T6 Ga, Gb + omologazione navale ..........................................................................................
H ATEX II 1D, 2D Ex t IIIC T 75°C Da, Db IP66 + II 1G, 2G Ex ia IIC T6 Ga, Gb ...............................................................
E ATEX II 2G Ex d IIC T6 Gb ...............................................................................................................................................
Q ATEX II 2G Ex d IIC T6 Gb + omologazione navale .........................................................................................................
J ATEX II 1D, 2D Ex t IIIC T 75°C Da, Db IP66 + II 2G Ex d IIC T6 Gb .............................................................................
R ATEX II 1D, 2D Ex t IIIC T 75°C Da, Db IP66 ..................................................................................................................
C IEC Ex ia IIC T6 Ga, Gb ...................................................................................................................................................
O IEC Ex ia IIC T6 Ga, Gb + omologazione navale .............................................................................................................
H IEC Ex ia IIC T6 Ga, Gb + IEC Ex ta, tb IIIC T 75°C Da, Db, IP66 ..................................................................................
E IEC Ex d IIC T6 Gb ...........................................................................................................................................................
Q IEC Ex d IIC T6 Gb + omologazione navale .....................................................................................................................
J IEC Ex d IIC T6 Gb + IEC Ex ta, tb IIIC T 75°C Da, Db, IP66 ..........................................................................................
R IEC Ex ta, tb IIIC T 75°C Da, Db, IP66 .............................................................................................................................

Elettronica
I Digitale (comunicazione I²C) ........................................................................................................................................

Custodia
K Resina ....................................................................................................................................................................
A Alluminio ................................................................................................................................................................
V Acciaio speciale (microfusione) .............................................................................................................................

Protezione
I IP66/IP67 NEMA 4X ........................................................................................................................................

N IP66/IP68 NEMA 6P (0,2bar) ...........................................................................................................................
Connessione elettrica / Attacco
M M20x1,5 / pressacavo di PA nero .............................................................................................................
N ½NPT / tappo cieco ..................................................................................................................................

Tastierino di taratura con display (PLICSCOM)
A integrato ..............................................................................................................................................

Tipo di montaggio
A per montaggio a parete con custodia in alluminio o acciaio speciale ..........................................
C per barra a omega e montaggio a parete con custodia in resina .................................................
D per barra a omega con custodia in alluminio o acciaio speciale ..................................................
E per montaggio su tubo (29...60mm) incl. materiale di montaggio ................................................

Certificati
X no ..........................................................................................................................................
M sì, possibili ulteriori sovrapprezzi ..........................................................................................

DIS81.
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Consegna:

VEGADIS 82

Unità esterna d'indicazione e calibrazione per sensori 4 ... 20 mA/HART

Campo d'impiego 
Il VEGADIS 82 è idoneo all' indicazione di valori ed alla calibrazione di sensori 
4 ... 20 mA con protocollo HART opzionale. L'apparecchio viene montato in luogo a 
piacere direttamente nella linea di segnale. Funge anche solo da visualizzatore in 
un circuito di corrente 4 ... 20 mA.

I vostri benefici
− Risparmio di tempo e costi per la parametrizzazione sul posto con PLICSCOM
− Semplice ed affidabile calibrazione grazie all'indicazione con testo in chiaro con 

supporto grafico 
− Uso universale grazie all'utilizzo di parametri standard HART

Dati tecnici
Indicazione: Display grafico LC
Segnale: 4 ... 20 mA
Sensori : sensori con protocollo HART
Illuminazione: presente
Montaggio: su tubo, fronte quadro o a parete

barra 35 x 7,5 secondo EN 50022
Temperatura ambiente: -15 … +70 °C
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Area validità
A Europa ....................................................................................................................................................................................
I Internazionale .........................................................................................................................................................................

Omologazione
X per area non Ex ...............................................................................................................................................................
M Omologazione navale ......................................................................................................................................................
O IEC Ex ia IIC T6 Ga, Gb + omologazione navale ............................................................................................................

Elettronica
X Bifilare 4...20mA ........................................................................................................................................................
H Bifilare 4...20mA/HART® ...........................................................................................................................................

Custodia
K Resina .................................................................................................................................................................
A Alluminio ..............................................................................................................................................................
V Acciaio speciale (microfusione) ...........................................................................................................................
S per montaggio a pannello (72x72mm) .................................................................................................................

Protezione
I IP66/IP67 NEMA 4X ......................................................................................................................................

N IP66/IP68 NEMA 6P (0,2bar) ........................................................................................................................
S IP 40 NEMA 2 ................................................................................................................................................

Passacavo / Attacco
M M20x1,5 / pressacavo di PA nero ..........................................................................................................
N ½NPT / tappo cieco ................................................................................................................................

Tastierino di taratura con display (PLICSCOM)
A integrato ...........................................................................................................................................

Tipo di montaggio
A per montag. a parete con custodia allum.o acc.speciale ..........................................................
C per barra a omega e montaggio a parete con custodia in resina ..............................................
D per barra a omega con custodia in alluminio o acc.speciale .....................................................
E per montaggio su tubo (29...60mm) incl. materiale di montaggio ..............................................
F per montaggio a frontequadro ...................................................................................................

Certificati
X no ........................................................................................................................................
M sì, possibili ulteriori sovrapprezzi ........................................................................................

DIS82.
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Consegna:

VEGADIS 176

Unità esterna d'indicazione e calibrazione autoalimentata per pannello a 
fronte-quadro

Campo d'impiego 
Il VEGADIS 176 è un'unità esterna d'indicazione e calibrazione autoalimentata. 
Serve a visualizzare separatamente i valori di misura di tutti i circuiti elettrici 
standard 4 ... 20 mA.

I vostri benefici
− Impiego universale grazie al display da 17 mm, a cinque cifre, retroilluminato e 

con valori scalari.
− Funzione affidabile e svariate possibilità di impiego grazie ad una custodia 

compatta e robusta con grado di protezione elevato nella sezione anteriore
− La bassa caduta di tensione di < 1 V consente l'impiego in quasi tutti i circuiti 

elettrici 4 ... 20 mA

Dati tecnici 
Indicazione: digitale
Caduta di tensione: < 1 V
Segnale: 4 ... 20 mA
Sensori : 4 ... 20 mA passivo o attivo
Temperatura ambiente: -10 … +60 °C
Montaggio: montaggio a fronte-quadro

Area validità
A Europa ....................................................................................................................................................................................
I Internazionale .........................................................................................................................................................................

Omologazione
X per area non Ex ...............................................................................................................................................................
C ATEX II 2G, Ex ib IIC T6 Gb ............................................................................................................................................
C IEC Ex ib IIC T6 Gb .........................................................................................................................................................

Esecuzione custodia / tipo di
S Montaggio a frontequadro / IP65: fronte NEMA 4X; IP20: retro ................................................................................

Elettronica
I 4...20mA ................................................................................................................................................................

DIS176.


