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Description
Le 7000 est un instrument portable de contrôle des processus qui 
combine un thermomètre numérique de précision (utilisant des sondes 
RTD) avec un calibrateur RTD/ohms. Compact et facile à utiliser, il 
résout le problème des mesures de température de haute précision 
sans utiliser d'instrumentation encombrante alimentée par le secteur. 

Alimenté par des piles rechargeables internes de longue durée ou par 
un adaptateur secteur externe, il est aussi utile en laboratoire qu'en 
atelier ou sur le terrain. Il peut également être utilisé comme référence 
de température externe pour les blocs secs et autres bains de 
température de précision.

Modes de fonctionnement
Mode moniteur (4 fils)
Fonctions typiques
• Vérifier les sondes RTD en mesurant leur résistance à des  

températures connues.

• Mesurer les valeurs de résistance.

• Indiquent la température lorsqu'ils sont connectés à une sonde RTD.

• Préprogrammé avec les caractéristiques d'un RTD particulier pour une très 
grande précision.

Courant d'excitation ................................................1 mA sur toutes les plages.

Gamme de résistance .............................................................. 0,01 Ω à 2,6 kΩ.

Résolution ................................................................................................0.01 Ω.

Précision ........................................... Voir les spécifications à la page suivante.

Recalibrage automatique ...........................................Toutes les 0,6 secondes.

Stabilité de la température ....................................Mieux que 0,0015 % par °C.

Valeurs Max/Min ....................................................Connecté automatiquement.

Le 7000 peut être utilisé avec une sonde calibrée et certifiée pour produire un 
thermomètre très précis. Les performances peuvent être encore améliorées 
en programmant les caractéristiques réelles de la sonde dans l'appareil.

Caractéristiques
• Précision de la température 0,05 °C (0,09 °F)

• Résolution de la température 0,01 °C (0,02 °F)

• Précision de la résistance 0,03 Ω

• Résolution de la résistance 0,01 Ω

• Connexions à 2, 3 et 4 fils

• Mesure et simulation des °C, °F, °K et Ω

• Rampe et pas

• Pt100 et 7 autres types de RTD

• Programmable par l'utilisateur

• 24 heures d'utilisation typique entre les charges

Mode simulateur (4 fils)

Fonctions typiques .....Résistance de sortie d'une valeur connue précise.
........................................ Simuler une valeur RTD à partir d'un tableau RTD.
.....................................Simuler une valeur RTD à l'aide du tableau interne.
Courant d'excitation .......................................................... 0,6 mA à 1 mA.

Gamme de résistance ......................................................0,01 Ω à 2,6 kΩ.

Résolution ....................................................................................... 0.01 Ω.

Précision ...................................Voir les spécifications à la page suivante.

Recalibrage automatique .................................. Toutes les 0,6 secondes.

Stabilité de la température ........................... Mieux que 0,0015 % par °C.

Il est possible d'améliorer les performances en programmant l'appareil 
pour simuler les caractéristiques d'une sonde particulière. Cinq points 
d'étape fixes (0, 25, 50, 75, 100 %) sont disponibles entre un minimum  
(0 %) et un maximum (100 %) définis par l'utilisateur. Une fonction de 
rampe programmable est également disponible.
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En raison du développement continu, Time Electronics se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Spécifications techniques

Types de RTD standard (types de RTD non standard programmables par l'utilisateur)

Élément Coefficient alpha Gamme de température °C Précision °C Gamme de température °F Précision °F

Pt100 DIN 0,003850
–200 à 250 0,05 –330 à 480 0,10

250 à 849 0,07 480 à 1560 0,14

Pt100 US 0,003916
–100 à 250 0,05 –150 à 480 0,10

250 à 457 0,07 480 à 850 0,14

Pt200 DIN 0,003850 –200 à 300 0,05 –330 à 570 0,10

Pt500 DIN 0,003850
–200 à 250 0,05 –330 à 480 0,10

250 à 630 0,07 480 à 1160 0,14

Pt1000 DIN 0,003850
–200 à 250 0,05 –330 à 480 0,10

250 à 630 0,07 480 à 1160 0,14

Ni 120 0,006180 –100 à 200 0,05 –150 à 390 0,10

Ni 1000 0,006180 –100 à 200 0,05 –150 à 390 0,10

Précision de la résistance

Gamme (Ω) Moniteur (Ω) Générateur (Ω)

20 à 400 0,03 0,03

400 à 800 0,10 0,10

800 à 1200 0,20 0,20

1200 à 2600 0,50 0,50 *

*plus une erreur supplémentaire de 0,05 % de la valeur de sortie. Si le courant d'excitation est inférieur à 1 mA.

Spécifications générales
Gamme de température de fonctionnement .......... 10 à  50 °C.

Alimentation par batterie .......................................... NiMH rechargeable.

Alimentation secteur ................................................. Adaptateur secteur externe.

Durée de vie de la batterie ....................................... > 24 heures d'utilisation typique.

Cas .............................................................................. ABS résistant aux chocs.

Dimensions ................................................................ 165 x 90 x 45 mm.

Poids ........................................................................... 0,42 kg.

Options ....................................................................... Adaptateur secteur 230 V AC, Adaptateur secteur 110 V AC.  
..................................................................................... Certificats d'étalonnage : Traçabilité (usine) et accréditation (ISO 17025).

Informations sur les commandes
7000..........................................................................Calibrateur de température RTD

7633............................................................................. Adaptateur secteur 230 V AC

7633............................................................................. Adaptateur secteur 110 V AC

C183 ............................................................................ Certificat d'étalonnage traçable (usine)

C194 ............................................................................ Certificat d'étalonnage accrédité (ISO 17025)


