Produktdatenblatt

Technische Daten

170DNT11000

PROFIBUS DP-KOMMUNIKATIONSADAPTER

Verflgbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Produktserie

Modicon Momentum-Automatisierungsplattform

Produkt oder Komponententyp

Kommunikationsprotokoll

Profibus DP-Kommunikationsadapter
Profibus DP

Zugriffsmethode

Master/Slave

Ubertragungsgeschwindigkeit

Ubertragungsmedium

9.6...12 Mbit/s
Twisted Pair-Kabel

Zusatzmerkmale

Topologie Multidrop

Ring
Geréateanzahl pro Segment 0-126
Kabelabstand zwischen Geraten 1200 m
Adressierung Wabhlschalter
Ausfallzustand Ausfallsicher
Steuerparameter CRC-16
Versorgung Vom E/A-Grundgerat
Beschriftung CE
Lokale Signalisierung 1 LED griin Busfehler (BF)
Elektrische Verbindung 1 Stecker SUB-D 9
Modulformat Standard
Produktgewicht 0,07 kg
Montage
Produktzertifizierungen CSA

uL
Schutzart (IP) IP20
Schutzbehandlung TC

Widerstandsfahigkeit gegen
elektrostatische Entladung

4 kV Kontakt IEC 801-2
8 kV an der Luft IEC 801-2

Widerstandsfahigkeit gegen
elektromagnetische Felder

10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3

Umgebungstemperatur bei Betrieb

0-60 °C
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Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-85 °C

Relative Feuchtigkeit 95 % ohne Kondensation
Aufstellungshdhe <= 5000 m
Nachhaltigkeit

ROHS Konform

IZ!F‘Schneider—EIectric—Konformitétserklérung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht tber dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert

Vertragliche Gewahrleistung
Periode 18 Monate
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