Mallettes pour avion et mallettes de rangement R

CARACTERISTIQU
ES

« Boltes moulées en Boitier d'équipement en

polypropyléne noir

avec couvercles a plastique de RS Pro, 78 x 280

charniere intégrés et

fixation Prises X 145 mm

Deux inserts en
mousse recouverts
de nylon

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Mallettes pour avion et mallettes de rangement R

Description du produit

La boite a échantillons noire de RS Pro est moulée en polypropyléne et est dotée d'une poignée de
transport intégrée, de couvercles a charniére et de loquets de fixation. Cette boite est un type de
mallette de transport et est résistante a l'usure avec une haute résistance aux dommages. Ces
boitiers sont fournis avec deux inserts en mousse recouverts de nylon.

Les options incluent :

- Boite noire avec LID, 280 x 68 x 145 mm
519-166 - Boite noire avec couvercle LID, 333x45x95 mm

Caractéristiques générales

Matériau PP

La mousse Oui

Etanche ou étanche Non

Roues Non

Couleur Noir
Séparateurs Non

Finition Texturé ; lisse
Verrouillable Non
Certification de zone dangereuse ATEX ; classe |
Type de matériau Plastique

Instruments de musique ; Outils ; Equipement de
cable ; Equipement de photographie et d'appareil

Applications photo ; Equipement d'essai ; Stockage de
composants
Rail de rack Oui
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Mallettes pour avion et mallettes de rangement R

Spécifications mécaniques

Hauteur interne 71mm

Largeur interne 267mm
Profondeur interne 134mm
Dimensions internes 71x267x134mm
Hauteur externe 78mm

Largeur externe 280mm
Profondeur externe 145mm
Dimensions externes 78x280x145mm
Poids 3.1; 8; 20kg
Jusqu'a 40kg

Volume 2391

Epaisseur de feuille d'aluminium 1 mm

renforcé 3

Profondeur du LID 45mm

Spécifications de I'environnement de fonctionnement

Température -20a 80 °C.

Catégorie de protection

Indice IP IP54; IP65; IP67; IPX5
Homologations
Conformité/certifications Ce/UR/cur
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