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Redundanzmodul QUINT-DIODE/40

Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit 1 STK

GTIN

GTIN 4017918929534

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 600,000 g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 683,000 g

Zolltarifnummer 85049091

Herkunftsland China

Verkaufsschlüssel H1 - Stromversorgungen

Technische Daten

Maße
Breite 62 mm

Höhe 84 mm

Tiefe 102 mm

Umgebungsbedingungen
Schutzart IP20

Umgebungstemperatur (Betrieb) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating,  -25 ... 60°C)

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40 °C ... 85 °C

Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung)

Verschmutzungsgrad 2

Eingangsdaten
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Redundanzmodul - QUINT-DIODE/40 - 2938963
Technische Daten

Eingangsdaten
Nenneingangsspannung 24 V DC

Eingangsnennspannungsbereich 24 V DC

Eingangsspannungsbereich 0 V DC ... 30 V DC

Nenneingangsstrom 2x 20 A

1x 40 A

Maximaler Eingangsstrom 2x 19 A (6 mm² bei 40 °C)

1x 39 A (6 mm² bei 40 °C)

2x 16 A (6 mm² bei 60 °C)

1x 32 A (6 mm² bei 60 °C)

2x 27 A (10 mm² bei 40 °C)

1x 54 A (10 mm² bei 40 °C)

2x 21 A (10 mm² bei 60 °C)

1x 43 A (10 mm² bei 60 °C)

2x 30 A (16 mm² bei 40 ℃)

1x 60 A (16 mm² bei 40 ℃)

2x 24 A (16 mm² bei 60 °C)

1x 48 A (16 mm² bei 60 °C)

Ausgangsdaten
Nennausgangsspannung 24 V DC

Nennausgangsstrom (IN) 40 A

Serienschaltbarkeit nein

Verlustleistung Nennlast maximal 20 W

Allgemein
Nettogewicht 0,7 kg

Wirkungsgrad > 97 %

Isolationsspannung Eingang/PE 1 kV

Isolationsspannung Ausgang/PE 1 kV

Schutzklasse II (im geschlossenen Schaltschrank)

Schutzart IP20

MTBF (IEC 61709, SN 29500) 28571428 h (40 °C)

Einbaulage waagerechte und senkrechte Tragschiene NS 35, EN 60715

Montagehinweis anreihbar: horizontal 20 mm, vertikal 50 mm

Anschlussdaten Eingang
Anschlussart Schraubanschluss

Leiterquerschnitt starr min 0,5 mm²

Leiterquerschnitt starr max 16 mm²

Leiterquerschnitt flexibel min. 0,5 mm²

Leiterquerschnitt flexibel max. 10 mm²

Leiterquerschnitt AWG min 20
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Redundanzmodul - QUINT-DIODE/40 - 2938963
Technische Daten

Anschlussdaten Eingang
Leiterquerschnitt AWG max 6

Abisolierlänge 10 mm

Schraubengewinde M4

Anschlussdaten Ausgang
Anschlussart Schraubanschluss

Leiterquerschnitt starr min 0,5 mm²

Leiterquerschnitt starr max 16 mm²

Leiterquerschnitt flexibel min. 0,5 mm²

Leiterquerschnitt flexibel max. 10 mm²

Leiterquerschnitt AWG min 20

Leiterquerschnitt AWG max 6

Abisolierlänge 10 mm

Schraubengewinde M4

Normen und Bestimmungen
Elektromagnetische Verträglichkeit Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Normen/Bestimmungen EN 60079-0

Störabstrahlung EN 55011

Störfestigkeit EN 61000-6-2:2005

Anschluss gemäß Norm CUL

Norm - Elektrische Sicherheit EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Norm - Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen
Betriebsmitteln EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Schiffbau-Zulassung DNV GL (EMC A), ABS

UL-Zulassungen UL/C-UL Listed UL 508

UL/C-UL Recognized UL 60950-1

UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D

ATEX  II 3G Ex nA IIC T4 Gc

KEMA 03 ATEX 1197X

Zeichnungen

Blockschaltbild
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Redundanzmodul - QUINT-DIODE/40 - 2938963
Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27040700

eCl@ss 4.1 27040700

eCl@ss 5.0 27371000

eCl@ss 5.1 27371000

eCl@ss 6.0 27371000

eCl@ss 7.0 27371010

eCl@ss 8.0 27371010

eCl@ss 9.0 27371010

ETIM

ETIM 2.0 EC001039

ETIM 3.0 EC001039

ETIM 4.0 EC002540

ETIM 5.0 EC000683

ETIM 6.0 EC000683

ETIM 7.0 EC000683

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211502

UNSPSC 7.0901 39121004

UNSPSC 11 39121004

UNSPSC 12.01 39121004

UNSPSC 13.2 32151504

Approbationen

Approbationen

Approbationen

ABS / ABS / UL Listed / UL Recognized / cUL Recognized / cUL Listed / EAC / EAC / DNV GL / cULus Recognized / cULus Listed

Ex Approbationen

ATEX / UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Approbationsdetails

ABS   http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/  15-HG1369922-
PDA-DUB

ABS   http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/  15-HG1369922-PDA
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Redundanzmodul - QUINT-DIODE/40 - 2938963
Approbationen

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 123528

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 211944

cUL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 211944

cUL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 123528

EAC      EAC-Zulassung

EAC      RU C-
DE.A*30.B.01082

DNV GL    https://approvalfinder.dnvgl.com/  TAA0000249

cULus Recognized      

cULus Listed      
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