Bleiakkus ‘E]

MERKMALE
RS PRO Bleiakku - 12V, 20 Ah

Mit Sauerstoff-
Rekombinationstech
nologie

PbCaSn Legierung
fur Plattengitter -
weniger Ausgasung,
weniger
Selbstentladung

Hochwertiger AGM-
Abscheider

Hochreines
Rohmaterial

Versilberte
Kupferklemmen (T12-
Terminal)

ABS-Material

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Bleiakkus von RS PRO sind fur den Einsatz in einer Reihe von Branchen sowie fir allgemeine
Anwendungen geeignet. Diese Bleiakku ist abgedichtet und hat viele Einsatzméglichkeiten. Diese
langlebigen Akkus sind ideal fir ihre unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und
Notstromversorgung. RS PRO bietet eine Reihe von Bleiakkus mit verschiedenen Spannungen und
Ladegeraten fur alle Ihre Anforderungen.

727-0382 -6V, 7 Ah
727-0385 -6V, 3,2 Ah
727-0388 -6V, 1,2 Ah
727-0391 - 12V, 20 Ah
727-0394 - 12 V, 35 Ah
727-0398 - 12V, 100 Ah
727-0401 - 12V, 120 Ah
727-0408 - 12 V, 55 Ah

Allgemeine Spezifikationen

Technologie AGM
Entwickelt fir zyklische Anwendungen Nein
Eurobat-Klassifizierung 3 bis 5 Jahre

Einsatz von Notfallsystem und unterbrechungsfreie

Anwendung Stromversorgung
Elektrische Spezifikationen

Kapazitat 20Ah
Nennspannung 12V
Anschlussklemmentyp T12
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270382/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270385/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270388/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270391/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270394/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270398/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270401/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/7270408/
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Mechanische Spezifikationen

Abmessungen 181,5 mm x 77 mm x 167,5 mm
Hoéhe 181.5mm

Liange 77mm

Breite 167.5mm

Gewicht 5.8kg

Betriebsumgebungsspezifikationen

GroBer Betriebstemperaturbereich -15 — +50 °C.

Konformitat/Zertifizierung UL94-HB

=) __T727-0391 [12V20AH/20HR]

Maintenance-free Sealed Lead-acid Battery
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