
Produktvorteile

_ Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration
_ Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer
_ Kompakt und schlank

Produkteigenschaften

_ Gute Farbwiedergabestufe: 1B (Ra: 80…89)
_ Mittlere Lebensdauer: bis zu 10.000 h (mit EVG QUICKTRONIC)

Produktdatenblatt

L 13 W/840
LUMILUX T5 Short | Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz

Anwendungsgebiete

_ Shops
_ Supermärkte und Warenhäuser
_ Öffentliche Gebäude

__
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Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung 13.00 W

Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C) Im Klärungsprozess durch Behörde und
Standardisierungsgremium

Bemessungsleistung 13.00 W

Photometrische Daten

Lichtstrom bei 25°C 950 lm

Lichtfarbe 840

Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 LUMILUX Cool White

Abmessungen & Gewicht

Rohrdurchmesser 16 mm

Länge 517.0 mm

Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift 517.00 mm

Durchmesser 16.0 mm

Maximaler Durchmesser 16.0 mm

Lebensdauer

Nutzlebensdauer 5600 h

Lebensdauer 8000 h 1)

Bemessungslampenlebensdauer 5000 h

Nennlebensdauer 5000 h

1) Bei Betrieb an KVG/VVG

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung) G5

Quecksilbergehalt der Lampe 2.5 mg

Produktdatenblatt
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Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE Ja

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse A

Energieverbrauch 15 kWh/1000h

Lichtverteilung

Strahlungsverteilung

Systemgarantie

OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM-EVG

Produktdatenblatt
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Garantie

Sicherheitshinweise

Im Falle eines Lampenbruchs: www.osram.de/lampenbruch

Schaltplan Schaltplan Schaltplan

Schaltplan

Produktdatenblatt
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Referenzen / Verweise

Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter
 www.osram.de/systemgarantie

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter
 www.osram.de/QUICKTRONIC

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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