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1. 产品特点
 3-1/2  2000 位液晶显示屏
 内置非接触交流电压检测器和手电筒
 双注塑外壳
 CATIII 1000V
 200mA/500V 快速熔断保险丝电流输入和过载保护
 自动量程和自动关机

2. 安全手册
国际安全标识

表明此项操作必须遵照说明书的要求。
表明此端可能出现危险电压。

 表明双绝缘保护

3. 安全条款
 错误的操作会导致损坏，电击，伤害或者死亡。使用前请仔细阅读说明书。
 请确保仪表盖或电池门是关闭和安全。
 在更换电池前请将表笔从电源上断开。
 不要超过允许的最大额定输入。

输入量程
功能 最大输入
交 / 直流电压 直 / 交流电压 600V 
uA , mA 交 / 直流电流 200mA/500V  快速熔断保险丝
电阻 , 二极管，短路测试 直 / 交流电压 600V 
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 当电压高于 25VAC 或 35VDC 时测试要十分小心，否则会导致电击。
 在进行二极管、电阻、短路测试时，应把电容放电并断开电源。
 如果存放时间长，应取出电池。

4. 仪表描述
1. 非接触交流电压检测探头

2. 非接触交流电压指示灯

3. 3-1/2 数字显示 (2000 位计数 ) 

4. 模式 (MODE) 按键 

5. 功能选择按键

6. 手电筒

7. 手电筒按键

8. 数据保持 (HOLD) 按键

9. 电池盖

10. 表笔
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5. 指标
技术指标

功能 量程 精确度

直流电压 200mV, ±(0.5% rdg + 3d)

2.000V, 20.00V, 200.0V, 600V ±(1.2% rdg + 3d)

交流电压
40-400Hz

2.000V, 20.00V ±(1.0% rdg + 8d)

200.0V, 600V ±(2.3% rdg + 10d)

直流电流
200.0uA, 2000uA

±(2.0% rdg + 8d)
20.00mA, 200.0mA

交流电流
200.0uA, 2000uA

±(2.5% rdg + 10d)
20.00mA, 200.0mA

电阻

200.0Ω ±(0.8% rdg + 5d)

2.000kΩ

±(1.2% rdg + 5d)20.00kΩ 

200.0kΩ

2.000MΩ ±(5.0% rdg + 5d)

20.00MΩ ±(10.0% rdg + 5d)
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最大输入电压 600V AC/DC

二极管测试 测试电流 1mA , 开路电压 1.5V 典型值

短路蜂鸣测试 电阻 <150Ω 时蜂鸣

显示 2000 位 3 -1/2 数字液晶显示

过载提示 液晶显示屏上显示 “OL”

极性 (-) 负号 表示负极 .

低电量提示 “BAT”符号

输入阻抗 >7.5MC( 交 / 直流电压 )

交流响应 平均响应

交流电压频宽 50 ～ 400Hz

自动关机 约 15 分钟 

保险丝 mA, uA 量程 ; 0.2A/500V 快速熔断保险丝

电池 2 节 1.5V AAA 

操作温度 0oC to 40oC (32oF to 104oF)

储存温度 -10oC to 50oC (14oF to 122oF)

重量 145g

尺寸 104x55x32.5mm

标准 IEC1010  CAT III  1000V Pollution degree II, CE 认准

6. 操作
6.1 交 / 直流电压测量 
警告：正打开或关闭电源时不要进行此项测量，瞬间的强大电压将损坏仪表。
 将功能选择旋钮扭至蓝色 V DC/AC 档位。 
 按 MODE 键液晶显示屏显示 "DC" 或 "AC" 
 将黑色表笔的笔尖与被测电路负极接触，红色表笔的笔尖与被测电路正极接触。
 读取显示屏上的电压值。

6.2 交 / 直流电流测量
 将功能选择旋钮扭至 uA/mA 档位。
 测量交 / 直流 2000uA 以下的电流，将功能选择旋钮扭至 mA 档位。
 按 MODE 键液晶显示屏显示“DC” 或 “AC” 
 断开被测电路的电源。在你想测量电流的位置打开电路绝缘层。
 将黑色表笔的笔尖与被测电路负极接触，红色表笔的笔尖与被测电路正极接触。
 接通电源。
 读取显示屏上的电压值。 

注意：0.2A/500V 快速熔断保险丝电流输入，mA, uA 量程的过载保护，不
需要替换。

6.3 电阻测量
警告：为避免电击 , 请在测试时断开电源并在进行电阻测量前放掉所有电容器
上的电量。取出电池并拔掉电源线。
 将功能旋钮扭至 μA/ mA 档位。
 按 MODE 键液晶显示屏显示 。
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 将表笔的笔尖与被测电路接触。测试时最好断开电路的一端，以使剩余的电
路不会干扰被测电阻数值。
 读取显示屏上的读数。

6.4 短路蜂鸣测试

警告：为避免电击 , 不要测试任何有电压的短路电路。
 将功能旋钮扭至  档位。
 按 MODE 键液晶显示屏显示  。
 将表笔的笔尖与你想要测试的被测电路或电线接触。 
 如果电阻小于 150Ω , 仪表会发出蜂鸣。如果是开路 , 显示屏将显示“OL”。

6.5 二极管测试

 将功能旋钮扭至  档位。
 按 MODE 键液晶显示屏显示 。 
 把表笔与二极管相接触，正向电压将显示 400 至 700mV。反向电压显示 

“OL”符号 . 短路时将显示接近 0V，开路时会在两种极性上显示“OL”符号。

6.6 非接触交流电压测试

警告：谨防电击 . 在使用前 , 请确认仪表的非接触电压探测器工作正常。
 将仪表顶部非接触电压探测器靠近或者插入插座的火线端。
 如果有交流电压存在，指示灯将一直点亮。

注意：如果非接触电压探测器在衣服和干燥的毛皮制品上摩擦，指示灯反常闪
烁一下，这是正常现象。

注意：设计采用高灵敏度非接触电压传感器，静电或者电火花，可能会造成指
示灯闪烁一下，这是正常现象。
6.7 数据保持按键

数值保持功能可使仪表锁定一个当前的测量数值以供以后参考
 按下 “DATA HOLD” 按键锁定显示数值 , 显示屏上会出现“HOLD” 指示。
 再次按下 “DATA HOLD” 按键返回正常操作。

6.8 手电筒

按下并保持顶钮打开手电筒，放松此键关闭手电筒。

6.9 自动关机 

为节约电源，仪表约 15 分钟后自动关闭。

6.10 更换电池

 拧开螺丝钉，打开仪表的后盖。
 取掉旧电池，用 2 节新的 1.5V AAA 电池更换。 
 重新盖好后盖，拧上螺丝钉。

6.11 更换保险丝

警告：为防触电，在打开保险丝门之前，请把表笔和电源断开。
 把表笔与仪表及其它被测物断开 
 用螺丝刀拧开保险丝门上的螺母
 轻轻取出废旧的保险丝 
 装入新的保险丝
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 使用正确型号与数值的保险丝 (0.2A/250V) 快速熔断保险丝用于 200mA 的
量程 ,10A/250V 快速熔断保险丝用于 10A 的量程
 盖回后盖，拧紧螺钉 .

警告 : 为防触电 , 在保险盖盖紧前请勿操作仪表。


