Dieser Temperaturfiihler ist fiir den Anschluss an folgende ABB bzw. Busch-Jaeger
Geraten vorgesehen.

1098 UF, 1098 UF-101 und 1098 UF-102,

1095 UF,

1082 UF,

1080 UF,

6224/2.0-WL, RTC-F-1-WL, 6224/2.1-WL, RTC-F-2.1-1-WL,

6226-611, DP4-1-611, 6226-625, DP4-1-625,

ST/Ule.1.1-811, ST/Ul10.1.11-811, ST/U10.1.1-825, ST/U10.1.11-825,
ST/ule.2.1-811, ST/Ul10.2.11-811, ST/Ul0.2.1-825, ST/U10.2.11-825,
ST/Ule.3.1-811, ST/U10.3.11-811, ST/U10.3.1-825, ST/U10.3.11-825,
ST/Ule0.4.1-811, ST/Ul10.4.11-811, ST/Ul10.4.1-825, ST/U10.4.11-825,
6109/05, 6109/05-500, 6109/08, 6109/08-500, 6109/18, 6109/18-500,
6109/28, 6109/28-500,

6108/60, 6108/60-500,

RT/U30.0.1-811, RT/U30.0.11-811, RT/U30.0.1-825, RT/U30.0.11-825



