Kits de vis et boulons E‘Elﬂg

CARACTERISTIQU
ES

| i Kit de vis/boulons en laiton
Kit 3240 pieces 3240 piéces, M2_5, M3, M3_5,
M4, M5, M6

Vis de mécanique en
laiton nickelé avec
tétes de moule

Type a entrainement
fendu

Longueurs de vis de <
6a40 mm

Fourni dans une
mallette de
rangement en

plastigue moulé

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Kits de vis et boulons Eﬂg

Description du produit

La marque professionnelle de confiance RS Pro propose ce kit de 3 240 pieces de vis de machine a
téte cylindrique fendue dans une gamme de filetages et de longueurs, d'écrous et de rondelles. Les
vis de la machine sont utilisées dans les orifices filetés, ce qui peut fournir un joint plus solide entre

la vis et le matériau dans lequel elle est entrainée. Ceci, combiné avec le filetage de vis complet, se
traduit donc par une finition de qualité supérieure et donc un produit de qualité supérieure dans son
ensemble.

Caractéristiques

Nombre de piéces 3240

Type avis/boulon Vis de la machine

Forme de téte Bac

Type d'entrainement A fourche

Contenu du kit Vis M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6

Machines, appareils électroménagers, outils, véhicules,

Applications appareils électroniques et boitiers

Spécifications mécaniques

Longueurs de vis/boulons 6 a40 mm

Taille du filetage M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6
Matériau Laiton

Finition Plague en nickel

Longueur de vis/boulon la plus longue  40mm
Longueur de vis/boulon plus courte 6 mm
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Kits de vis et boulons

Kit Contents
Thread
Head Type SII-:: Limm) | Qty | Limm) | Qty |L{mm)| Qty | Muts | Washers

Slotted Pan head | M2'5 B 80 12 8O 25 50 420 420
Slotted Pan head | M3 B 50 20 50 30 50 300 300
Slotted Pan head | M35 B B0 12 30 30 30 270 270
Slotted Pan head | M4 8 50 20 15 40 15 166 166
Slotted Pan head | M5 12 20 20 12 40 12 86 86
Slotted Pan head |  ME 12 B 20 B B 40 48 48
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