Hoja de caracteristicas del VW3M9207
connection module for industrial connectors -

producto
Caracteristicas

EtherCAT - 4 DI sink ((*))

Principal

Gama de producto

Lexium 32i ((*))

Tipo de producto o componente

Accesorio / categoria de parte
separada

Connector module ((*))

Accesorios de conexiéon

Conexion eléctrica

Conector industrial

Complementario

Compatibilidad del producto

Accesorio/Destino de parte separada

Drive control unit LXM32i EtherCAT

Motor BMI with drive control unit Lexium 32i ((*))

Compatibilidad de gama

Lexium 32i

Interfaz de comunicacion

EtherCAT

Tipo de entrada/salida

4 discrete inputs ((*))

Légica de entrada digital

Colector

Peso del producto

0.216 kg

Sostenibilidad de la oferta
Estado de la oferta sostenible

Producto Green Premium

RoHS (cédigo de fecha: AASS)

Conforme - desde 1301 - Declaracion de conformidad de Schneider Electric

@Declaracién de conformidad de Schneider Electric

REACh La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto Disponible
BPPerfil medioambiental
Instrucciones para el fin del ciclo de DISPONIBLE

vida del producto

BVanual de gestion residuos

23-nov-2018

Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=266680518&lang=es-es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=266680518&lang=es-es
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1312017EN
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI1312017EN

Garantia contractual

Warranty period 18 months

2 Schpeider



