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Rotes Cat6-Kabel, S/FTP, PVC-

Stecker, RJ45/Stecker, RJ45 
RS PRO, 500 mm                         

RS Best.-Nr. 411-431            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Verschiedene 
Längen von 
Ethernet-Kabel bis 
zu 10 Meter 

• Verschiedene 
Farben  

• PVC-Schutzmantel 
an der Kat.6, der die 
Haltbarkeit 
verbessert  

• Geformter Knick 
bietet Schutz und 
Flexibilität  

• Hohe 
Datenübertragungsg
eschwindigkeit 

 

MERKMALE 
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Diese RS PRO Patchkabel, auch bekannt als Ethernet-Patchkabel, werden mit Kabeln der Kategorie 
6 hergestellt, die häufig als Cat6-Kabel bezeichnet werden. Sie sind elektrische Kabel, die häufig in 
Büroumgebungen zur Verbindung von Computern mit einem Netzwerk-Hub, Router oder Ethernet-
Switch verwendet werden.  

 

 

 

Leiterlitzentyp Litze 

Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen Abgeschlossen 

Steckverbindertyp RJ45-Stecker/RJ45-Stecker 

Steckverbinder B   Stecker 

Steckverbinder A Stecker 

Abschirmungstyp S/FTP 

Material der äußeren Ummantelung PVC 

Mantelfarbe Rot 

Anwendung 
Zum Verbinden von Computern mit einem Netzwerk-
Hub, Router oder Ethernet-Switch 

 

          

 

Länge 500mm 

American Wire Gauge 23 AWG 

   

 

 

Konformität/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863  

Normen erfüllt  EIA/TIA 568, RoHS-konform 

         

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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