Les outils de sertissage, pince a sertir ‘@

CARACTERISTIQU
ES

Poignée confortable Pince a sertir RS Pro pour
RJ45

Cliguet avec
libération d'urgence

Bien équilibré pour
que l'outil ne glisse
pas de la main

Faible force de
poignée pour les
tailles de férule plus
grandes

Choix de finitions a
sertir carrées ou
hexagonales

Plage de fils : 0,14
mm2 a 10 mm2

Patin antidérapant

Ouverture pour fixer
une sangle de
sécurité

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
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une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a payer un prix éleve.

Description du produit

Gamme RS Pro de pinces a sertir pour le sertissage de connecteurs isolés et de férules non
isolées. Ces outils sont compacts et lIégers, avec des poignées ergonomiques qui les rendent tres
confortables a utiliser. Ces pinces a sertir sont dotées d'un mécanisme a cliquet avec libération
d'urgence pour garantir que les terminaisons sont correctement serties. lls sont également dotés de
patins antidérapants sur les pointes des poignées, ce qui permet d'appliquer une pression
supplémentaire lorsqu'ils sont pressés contre une surface. lls sont adaptés pour une gamme de fils
de 0,14 mm2 - 10,0 mm2/26 - 8 AWG et produisent une finition professionnelle a chaque fois,
garantissant une connexion solide entre les fils et les bornes.

Caractéristiques

Type a pince a sertir Pince

Type de connecteur a sertir Férule en lacet
Profil de sertissage Hexagonal
Cliguet ajustable Non

Entretien et réparation, Installations électriques,

Applications Assemblages de cables

Spécifications mécaniques

Dimensions 176 mm x 26 mm x 62 mm
Longueur totale 176 mm/6,93 pouces
Largeur 26 mm/1,02 pouce
Hauteur 62 mm/2.44inch

Taille des fils (mm?2) 0,14 mm2 a 10 mm2
Taille des fils (AWG) 26 419 AWG

Durée de vie, cycles 50000

Poids 371g/0,81 Ib

Longueur de sertissage Jusqu'a 12 mm/0,47 pouce
Etendue de la poignée (fermée) 46 mm/1,81 pouce
Etendue de la poignée (ouverte) 142 mm/5,59 pouces
Angle d'ouverture de la poignée 55°
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Compact and light-
weight design for

easy access within Well balanced so

confined spaces. that the tooldoes
not slip out of the
hand.

Ratchet (with emer-

gency release) to en-
sure that crimps are
completed according to
specification. Ergonomically shaped
handles with selected
hardness and surface
textures for
comfortable frequent
use.

Low handle force for
larger fermule sizes.

MNon-slip grip pad for
applying pressure
against a surface.

Hole for attaching
a safety strap.
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1221791 Competitor A CompetitorB CompetitorC
Capacity 0.14-10mm* 0.08-10 mm? 0.14-10mm?* 0.08-16 mm?*

AWG 268 AWG28-8 AWG 26-8 AWG28-6
Weight 372¢g 420g 505g 470g

0.82 |bs 0.93 Ibs 1.11bs 1.04 Ibs
Lenght 176 mm 175 mm 195 mm 213 mm

6.93 inch 6.89inch 7.68inch 8.39inch
Width 26mm 25mm 33mm 25mm

1.02inch 0.98 inch 1.29inch 0.98 inch
Height 62 mm 75mm 80mm 67 mm

244inch 2.95inch 3.15inch 2.64inch
Handle spread 43mm 53mm 57 mm 44 mm
({closed) 1.69inch 2.09inch 2.54inch 1.73inch
Handle spread 141 mm 133 mm 144 mm 150 mm
{open) 5.55inch 5.24inch 5.67 inch 5.91inch
Handle opening 55 61 50° 52
angle

Handle force 1221791 compared to competition
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Testing pull out force
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These cross sections
are all the same area

th

The square cross The hexagonal
section fits into the cross section
rectangular hole fits into the
round hole
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