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ESB33形縦形プッシュスイッチ

Type:ESB33 (H=6.0 mm)

■標準品

■主な仕様

■品番構成

定格 50 µA 3 V DC ～ 0.2 A 14 V DC (抵抗負荷)

ストロ－ク ロックストローク=1.5 mm フルストローク=2.3 mm

取付高さ 6.0 mm

回路数・接点数 2回路 2接点

作動形態 セルフロック, ノンロック

切換えタイミング ノンショーティング

最少包装数量 100 個 ポリ袋（バルク包装）, 300 個 エンボステーピング（リール包装）

包装箱収納数 2000 個 ポリ袋（バルク包装）, 1800 個 エンボステーピング（リール包装）

備考 : PP＝セルフロック　　NL＝ノンロック

作動形態 実装仕様 包装形態 作動力 品　番 レバー色調

PP
ディップ

ポリ袋
（バルク包装）

3.0 N±1.0 N
ESB33133

ライトイエロー
NL ESB33134

PP
面実装

エンボステーピング
（リール包装）

3.0 N±1.0 N
ESB33535

ライトイエロー
NL ESB33536

■主な用途
●  車室内作動用(ヒータコントロールスイッチ他)
●  民生機器の低電力二次電源用途，各種モード切換え用途

■特　長
●  ロープロファイル対応(H=6.0 mm)
●  作動力(3 N, 5 N)対応
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■ 形状寸法 (mm)

No. 1

ESB33133
2回路2接点

■ご使用上の注意事項
● 動作は原則としてレバーのセンターを操作してください。

No. 2

ESB33536
2回路2接点

■包装方法
    標準リールの形状寸法 (mm)

テーピング用リール エンボスキャリア形テーピング
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