Barrieres a bande en PVC Eﬂg

CARACTERISTIQU
ES

e Rail de suspension de 984mm
Matériau : acier de RS PRO

Finition : en miroir

Taille : 984mm

Peut étre découpé
ensemble et/ou
découpé pour
s'étendre sur
n'importe quelle
largeur.

Recommandé pour
les rideaux a

utilisation légére a —
TR . --‘_. =t E\ —————

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
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Barrieres a bande en PVC E‘Elﬂg

Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux
plus grandes marques sans avoir a payer un prix élevé.

Description du produit

Rail de suspension RS PRO en acier inoxydable pour rideaux en PVC. La longueur du rail est de 984
mm et est adaptée pour les rideaux en PVC a utilisation Iégere a moyenne. Ces rails de suspension
peuvent étre enfondés ensemble ou taillés pour s'adapter a n'importe quelle largeur.

Caractéristiques générales

Type de rideau Fixe
Matériau Acier inoxydable
Application iF;?étrlrt]lgn thermique externe ; partition thermique

Spécifications mécaniques

Longueur 984mm
Conformité/certifications EN1500/ EN1276/ EN1650
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