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Transair®

1003A17 04 00 16,5 13 3 2,930 0,660

1004A17 04 16,5 13 4,5 4,430 0,990

1003A25 04 00 25 22 3 2,903 1,040

1006A25 04 00 25 22 6 5,903 1,933

1003A40 04 00 40 37 3 2,885 1,480

1006A40 04 00 40 37 6 5,885 2,860

Transair®

1004A17 02 16,5 13 4,5 4,430 0,990

1006A25 02 00 25 22 6 5,903 1,933

1006A40 02 00 40 37 6 5,885 2,860

Transair®

1003A17 06 00 16,5 13 3 2,930 0,660

1003A25 06 00 25 22 3 2,903 1,040

1006A25 06 00 25 22 6 5,903 1,933

1003A40 06 00 40 37 3 2,885 1,480

1006A40 06 00 40 37 6 5,885 2,860

TUBE GRIS
Transair® ø ext. ø int. L1 (m) L (m) Kg

TUBES RIGIDES ALUMINIUM CALIBRÉS

TUBE BLEU
Transair® ø ext. ø int. L1 (m) L (m) Kg

TUBE VERT
Transair® ø ext. ø int. L1 (m) L (m) Kg

EW07 00 01

Etiquette autocollante pour réseau d’air

0000 01 68

Etiquette autocollante pour réseau de vide

  I Air propre ISO 8573 : 2001 & 2010 Classe 1.1.1.

  I Performances de débit optimales

  I Légèreté

  I Laquage certifié QUALICOAT

  I 3 couleurs : bleu (RAL 5012/BS1710), gris (RAL 7001), vert (RAL 6029) (autres : nous consulter)

  I Tube extrudé selon les normes EN 755.2, EN 755.8 et EN 573.3 


