
VIDEO-ALARME 

 

Valise de maintenance en vidéo alarme 

  

*3 boites de rangement 
* 1 clé à molette isolée 1000V ^ 
* 1 clé plate de 3,2 x 5,5 mm 
* 11 clés porte embouts avec embouts Torx percés 
* 6 clés à pipe débouchées de 6 à 13 mm 
* 4 clés à tube coudées 3,2 - 4 - 5 - 5,5 mm 
* 9 clés mâles de 1,5 à 10 mm 
* 9 clés mixtes de 5 à 13 mm 
* 1 couteau à dégainer 
* 1 couteau électricien 1 lame 
* 46 douilles mm et pouces - tournevis à cliquet et embouts 
* 1 fer à gaz piézo-électrique 
* 1 lampe frontale 
* 1 marteau rivoir 
* 1 paire de ciseaux d'électricien 
* 1 pince 1/2 ronde électronique 
* 1 pince 3 normes RJ11 - RJ12 - RJ45 
* 1 pince à dénuder 
* 1 pince à sertir les cosses 
* 1 pince à sertir les fiches coaxiales 
* 1 pince COLSON 
* 1 pince coupante électronique 
* 1 pince coupante isolée 1000V ^ 
* 1 pince multiprise 
* 1 pince téléphone isolée 1000V ^ 
* 1 pointeau 
* 1 pompe à dessouder 
* 1 tournevis boule cruciforme 
* 2 tournevis cruciformes isolés 1000V ^ PH1 et PH2 
* 5 tournevis plats isolés 1000V ^ 2,5 - 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 
* 1 triple mètre 
* 1 ventouse VIDEOALARME 


