Internal

Manuel d'utilisateur de la série RSJ000/6000

Caractéristiques principales

m Faible bruit

Venti de refroidi t contrdlé par la température du radiateur
Tension constante | courant constant

Controle numérique du panneau

Affichage a 4 chiffres

Calibrage logiciel

Protection contre les surintensités

Fonction de verrouillage du bouton

Contréle numérique et alimentation
DC programmable
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INSTRUCTION DE SECURITE

Directives de sécurité | | ::::::xﬂ
* Ne bloguez ou obstruez pas |'ouverture de ventilation du ventilateur de Affichage da la tensien B rrers—
refroidissement.
A + Evitez les chacs violents au les manipulations brutales qui peuvent causer Pt

des dommages
* Ne déchargez pas I'électricité statique.
* Ne démontez pas sauf si vous étes qualifié en tant que personnel de service.

Bouton de réglage de s teanian

[ ]

Entrée CA
+ Tension d'entrée CA: 110V / 120V / 220V / 230V, 50/60 Hz
+ Connectez le conducteur de protection du corden d'alimentation CA & la terre

afin d'éviter tout risque d'électrocution, _m

Environnement d'exploitation

§ I I
2

+ Liew: Intérieur, pas de lumi¢re directe du soleil, sans poussigre, pollution
guasi non conductrice ([remarque ci-dessous) [
* Humidité relative: <80%

e oo %§E3ﬁ§—
S/ S

RS-30050
RS-6005D
o o

Label on Voltage

Fan

Environnement de stockage RS-3005P
RS-6005P
* Liew: Intérieur

* Humidité relative: <70%

+ Température: -10- 70 °C Bfee
|- powes socnnt

FUSIBLE o]
Maodéle 110v/120v 220v/230V
RS-3005D T5A/250V T3A/250V

AFFICHAGE

R5-3005P TSA/250V T3A/250V
RS5-60050 T104/250V T5A/250V

RS-6005P T104/250V T5A/250V Le voltmétre affiche la valeur de configuration de la tension

Niveaude tension W

de sortie

* Pour assurer la protection contre le few, remplacez le fusible uniguement avec le type et la
classification spécifiés.
P il . Niveaw actuel A Affiche la valeur de configuration du courant de sortie.
+ Débranchez le cordon d'alimentation avant de remplacer le fusible.
+ Assurez-vous que la cause de la rupture du fusible est corrigée avant le remplacement du
fusible.
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Internal

Indicateurs d'état - Lumiéres du panneau LED

Indicateur de protection contre les surintensités. Lorsque I'alimentation

. P
oc est en mode OCP, ce voyant est allumé.
eC.C C.Cindigue un courant constant. Lorsque |'alimentation est en mode
: courant constant, ce voyant est allumé,
e C.V C.Vindigue une tension constante. Lorsque l'alimentation est en mode
: tension constante, ce voyant est allumé.
* LOCK Indicateur de verrouillage du panneau

Fonctionnement du bouton de réglage de la tension et du courant

Il existe 2 modes de réglage pour les niveaux de tension et de courant, a savoir les
modes 1et 2. Mode 1: Avantde régler, appuyez sur les boutons pour régler les
niveaux de tension et de courant. Mode 2: ajuster directement, pas besoin de pousser
les boutons. Et ces deux modes peuvent étre déplacés en appuyant simultanément
surle bouton de réglage de latension et sur le bouton de réglage du courant et en
maintenant le bouton enfoncé pendant 2 secondes.

Model Mode de réglage du verrouillage

TENSION
Bouton de réglage de la tension: Appuyez sur le bouton
Pausses/tenic ) de réglage de la tension et le voltmétre clignotera.
VERROUILLER/DE La sortie de tension peut étre modifiée en ajustant le
POUSEER bouton. La résolution de |a rotation du bouton peut étre
FIN/COMRSE maodifiée. Appuyez dessus pour modifier la résolution du
réglage de la tension.
COURANT Bouton de réglage du courant: Appuyez sur le bouton de
réglage actuel et le voltmetre clignotera.
(O Poussarftenlt La sortie de courant peut étre modifiée en ajustant le
OCPIOFF bouton. Appuyez a nouveau sur le bouton lorsque le
POUSSER compteur clignote et que la résolution de la rotation du
FIN/COARSE bouton peut étre modifiée.

EL]

Spécifications
MNote: Les spécifications ci-dessous sont testées dans les conditions de tentation
25°C+-59°C et le préchauffage pendant 20 minutes.

Mode 2 Mode d'ajustement continu

En mode 2, tournez les boutons de réglage pour régler les
wvaleurs de tension et de courant. La valeur par défaut des
réglages initiaux de la tension est de 1 v alors que celle du
courant est de 100 mA. Les niveaux de tension et de courant
peuvent &tre modifiés en appuyant sur les boutons.

COURANT
Fonctionnement de |a protection contre les surintensités
Pousser/Tenir Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour démarrer le
oceonforf mode OCP, ol la sortie sera coupée lorsque le courant de sortie
atteint la valeur définie. En mode OCP, tournez ce bouton pour
POUSSER récupérer la sortie. Appuyez de nouveau pendant 3 secondes,
FIN/COARSE

puis la fonction OCP sera fermée.

Fonctionnement de VERROUILLAGE

Appuyez sur le bouton LOCK et maintenez-le enfoncé pour
verrouiller le panneau avant; pour déverrouiller, appuyez de
nouveau sur le bouton LOCK et maintenez-le enfoncé.

Mode 3 Mode de contrdle a distance (mode de contrdle programmable)

Push and hold the VOLTAGE knob for 3 seconds to lock the

TENSION  yOLTAGE and CURRENT adjustment knobs. Then the output

of the power supply will be off. At this time, the CURRENT

v'::‘,:.;’::;,',} \ adjustment knob becomes the output knob; push the CURRENT
DEVERROUILLER 1 knob and then the output of the power supply will be ON and
OFF accordingly. Push and hold the VOLTAGE knob again for 3

ﬂ:‘:‘c‘;ﬁ"s[ seconds and the VOLTAGE and CURRENT adjustment knobs

will be unlocked.

Interrupteur et bornes d'alimentation

Alimentation principale On / Off.

Sortie tension et courant.

Connecte la borne de terre (terre).
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TELECOMMANDE (RS-3005P & RS-6005P)

Réglage COM

Configurez le port COM dans le PC conformément a Ia liste suivante

+ Vitesse de transmission: 9600

* Bitde parité: Aucun

* Bitdedonnées: &

+ Bitd'arrét: 1

* Contréle du flux de données: Aucun

Définition de l'interface RS232
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ALIMENTATION DC RS-3005P

Vérification de la fonctionnalité

Exécutez cette commande de requéte via I'application de terminal
telle que MTTTY (TTY multi-thread).

*VACARME?

Cela devrait renvoyer les informations d'identification:

Modes RS-3005P RS-30050 RS-6005P RS-6005D
Tension 0-30V 0-30v 0-60Vv 0-60V
Courant 0-5A 0-5A 0-5A 0-5A
Régulation de charge

Tension £0.01%+2mv | £0.01%+2mv | £0.01%+3mv | £0.01%+3mv
Courant £0.1%+10mA| £0.1%+10mA | £0.1%+3mA | 20.1% +3mA
Réglement Lina

Tension £0.01%+2myv | £0.01%+2mv | $0.01%+3mv | £0.01%+3mv
Courant €0.1%+10mA| <0.1%+10mA | <0.1%+3mA | <0.1% +3mA
Résolution d'installation

Tensian 10mv 10mv 10mV 10mv
Courant 1mA 1mA imA 1mA
Précision de configuration (25°C+-5°C)

Tension £0.5%+20mv | £0.5%+20mv | £0.5%+30mv | £0.5%+30mv
Courant <0.5%+10mA| £0.5%+10mA | £0.5%+ 10mA | £0.5% + 10mA
Ondulation (20-20M)

Tension <£2mVrms 22mVrms £1mVrms £1mVrms
Courant <3mArms £3mArms <3mArms <3ImArms
Coefficient de température

Tensian =150ppm £150ppm £150ppm £150ppm
Courant <150ppm £150ppm <150ppm <150ppm
Résolution de lecture

Tension 10my 10mv 10mv 10mv
Courant 1mA 1mA 1mA ImA

Lecture du coefficient de température

Tension <150ppm £150ppm <150ppm <150ppm
Courant <150ppm £150ppm £150ppm <150ppm
Interfaces (pour R5-3005P et RS-6005P)

RS232, USB

Mode d'emploi*1, Cordon d'alimentation*1

Poids et Dimension

R5-3005: 110 mm{W) x 160 mm(H) x 260mm({D)

RS-6005: 110 mm{W) x 160 mm(H) x 305mm(D)
R5-3005Px4.BKg & R5-6005Px8.5Kg
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Fabricant, nom du modéle, version du logiciel.
RS-3005P Vx.xx
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Internal

Syntaxe de la télécommande RS Series V2.0

Format de commande : VSET <X>:< NR2>
1. VSET:en-téte de commande
2. X:canaldesortie
3. seéparateur
4. NR2: paramétre
Détails de la commande:
1. ISET<X>:<NR2>
Description: Définit le courant de sortie.
Exemple: ISET1:2.225
Temps de réponse 50 ms
Définitle courant de sortie CH1 4 2,225 A
2. ISET<X>?

Description: Renvoie le paramétre de courant de sortie.

Exemnple: ISET1?
Retourne le parameétre de courant de sortie CH1,
3. VSET<X>:<NR2>
Description: Définit la tension de sortie.
Exemple VSET1:20.50
Définitla tension CH1 a 2050 V
4, VSET<X>?

Description: Retourne le réglage de la tension de sortie.

Exemnple: VSET1?
Retourne |le paramétre de tension CH1
5. 10UT<X>?
Description: Retourne le courant de sortie réelle.
Exemple: 1I0UT1?
Retourne |e courant de sortie CH1
6. VOUT<X>?
Description: Retourne la tension de sortie réelle.
Exemple: VOUT1?
Retourne la tension de sortie CH1
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Afrique Etats-Unis
RS Components SA Allied Electronics
Boite postale 12182, 7151 Jack Newell Blvd. 5.
Varna Valley 1686, Fort Worth,
20 Indianapolis Street, Texas 76118
Kyalami Business Park, Etats-Unis
Kyalami, Midrand, WWW.rs-components.com

Afrique du Sud
rs- n m
Amérique du sud

. RS Componentes Limitada
Asie Av. Pdte. Eduardo Frei M. 6001-71
Centro Empresas El Cortijo
Conchali, Santiago, Chili
WWW.rs-components.com

RS Components Ltd.

Suite 1601, Level 16, Tower 1,
Kowloon Commerce Centre,
51 Kwai Cheong Road,

Kwai Chung, Hong Kong
Www.rs-components.com

Chine
RS Components Ltd.
Suite 23A-C
East Sea Business Centre
Phase 2
No. 618 Yan'an Eastern Road
Shanghai, 200001
Chine
rs- m

Europe

RS Components Ltd.

Boite postale 99, Corby,
Northants,

NN179RS

Royaume-Uni
www.rs-compenents.com

Japon
RS Components Ltd.
West Tower (12" Floor),
Yokohama Business Park,
134 Godocho, Hodogaya,
Yokohama, Kanagawa 240-0005
Japon
www.rs-components.com
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10.

11.

12.

OUT<Booléen>

Description: Active ou désactive la sortie.
Booléen: 0 OFF, 10N

Exemple: OUT1 Allume la sortie

STATUT?

Description: Renvoie le statut POWER SUPPLY.
Contenu 8 bits au format suivant

Bit Article Description
0 CH1 0= CC mode, |=CV mode
1,2,3,45 N/A

6 Sortie 0=0ff, 1=0n

7 N/AN/A

*ION?

Description: Retourne |'identification R5-3005P.

Exemple *ION?

Sommaire RS-3005P V2.0 (fabricant, nom du modéle).

10. RCL<NRI>

Description: Rappelle un paramétre de panneau.

NR115: numéro de mémoire 1to5

Exemple RCL1 Rappelle le réglage du panneau enregistré dans la mémoire
numéro 1

SAV<NR1>

Description: Stocke les paramétres du panneau.

NR115: numérode mémoire1a5

Exemple: SAV1 Stocke le réglage du panneau dans le numéro de mémoire 1
OCP <NR1>

Description: Surintensité

Exemple : 0 CP1 OCP OUVERT
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