DATOVY LIST - M22-CKC10
Kontaktni prvek, Svorka Cage Clamp, Upevnéni k podlaze, 1 spinaci E A I o N
kontakt, 24 V3 A, 220V 230V 240V 6 A m

Powering Business Worldwide

Typ M22-CKC10
Catalog No. 216386
Alternate Catalog M22-CKC100Q
No.

Dodavatelsky program

Zakladni funkce prislusenstvi Kontaktni element
Popis Cage Clamp je registrovana ochranna znamka spole¢nosti WAGO Kontakttechnik
GmbH, Minden
Typy svorek Svorka Cage Clamp
Upevnéni Upevnéni k podlaze
Stupen kryti 1P20
P¥ipojeni na SmartWire-DT ne
Znacka zku$ebny
ET 16107
Sicherheit gepriift
tested safety

Kontakty

S = spinaci kontakt 1 spinaci kontakt

Znactka zapojeni

|.3

Graf dotekové drahy, raz ve spojeni s éelnim prvkem

Schéma zapojeni kontaktti I:-

Konfigurace

Typ pfipojeni Samostatny kontakt
Typy svorek Svorka Cage Clamp
Poznamky

max. 3 kusy na jeden spodni kryt

Technicka data

Vseobecné

Normy a ustanoveni IEC 60947-5-1
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Zivotnost, mechanicka

Frekvence pouZivani

Ovladaci sila
Stupen kryti

Klimaticka odolnost

Okolni teplota
Otevieny

Odolnost proti narazu dle normy CSN/IEC 60068-2-27
doba otfesu 11 ms, sinusova pilvina

Svorkové vykony
JednoZilovy
ViceZilovy
Jemné slanény vodi¢ s dutinkou

Kontakty

Jmenovité impulzni vydrZné napéti
Jmenovité izolaéni napéti

Prepétova kategorie/stupefi zne€isténi
Spolehlivost fidiciho obvodu

pfi24V DC/5 mA
pFi 5V DC/1 mA

Zatizeni pro max. ochranu proti zkratu
bez tavné pojistky
tavna pojistka

Spinaci vykon

Jmenovity pracovni proud
AC-15
115V
220V 230V 240V
380V 400V 415V
500V
DC-13
24V
a2v
60V
110V
220V
Zivotnost, elektricka
AC-15
230 V/0,5 A
230 V/1,0A
230 V/3,0 A
DV-13
12V/28A

Ovéteni navrhu podle CSN EN 61439

Technické idaje pro ovéfeni konstrukce
Jmenovity proud k (daji ztratového vykonu
Ztratovy vykon na jeden pdl, v zavislosti na proudu
Ztratovy vykon pfistroje, v zavislosti na proudu
Ztratovy vykon staticky, nezavisly na proudu

Pfenosova rychlost ztratového vykonu
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Spinaci cykly

Spinaci cykly/
h

Uimp
Ui

HF

Hr

gG/gL

Spinaci cykly
Spinaci cykly

Spinaci cykly

Spinaci cykly

x 108

°C

mm
mm
mm

I'l’]I'T'I2

VAC

Cetnost
poruch

Cetnost
poruch

Typ
A

b4 > > » 9o

> > >

x 108
x 108

x10

x 108

= = £ & >

= 3600

1A

5
1P20

Vlhké teplo, konstantni podle normy [:ISN EN 60068-2-78
VIhkeé teplo, konstantni podle normy CSN EN EN 60068-2-30

-25-+70
>30

0,75-25
05-25

05-15

6000
500
/3

<107 (tedy 1 zavada na 10’ pocti sepnuti)

<5x 1078 ftzn. 1 chyba 5 x 108 operaci)
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Provozni teplota okoli min.
Provozni teplota okoli max.
Ovéteni konstrukce CSN EN 61439
10.2 Pevnost materiall a soucasti
10.2.2 Odolnost proti korozi
10.2.3.1 Tepelna odolnost plasté
10.2.3.2 Odolnost izola&nich materialG proti normalnimu teplu
10.2.3.3 Odolnost izolaéniho materialu proti nadmérnému teplu
10.2.4 Odolnost proti UV z&feni
10.2.5 Zvedani
10.2.6 Narazova zkouska
10.2.7 Napisy
10.3 Stupei kryti plasti
10.4 Vzdusnych vzdélenosti a povrchovych cest
10.5 Ochrana pfed Grazem elektrickym proudem
10.6 Instalace pfistroji
10.7 Vnitfni proudové okruhy a spojeni
10.8 Pfipojeni pro vodice pfivedené zvenku
10.9 Izola€ni vlastnosti
10.9.2 Provozni elektrickd pevnost
10.9.3 Odolnost proti razovému napéti
10.9.4 Zkouska plasta z izolaéniho materialu

10.10 Zahfivani

10.11 Odolnost proti zkratu
10.12 EMC
10.13 Mechanické funkce

Technicka data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)

°C
°C

-25
70

PoZzadavky normy na vyrobek jsou splnény.

PoZadavky normy na vyrobek jsou spinény.

Pozadavky normy na vyrobek jsou spinény.

Pozadavky normy na vyrobek jsou splnény.

PoZzadavky normy na vyrobek jsou splnény.

Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.
Nevztahuje se, protoZze musi byt vyvhodnoceno celé spinaci zafizeni.
Pozadavky normy na vyrobek jsou spinény.

Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.
Pozadavky normy na vyrobek jsou splnény.

Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.
Nevztahuje se, protoZze musi byt vyvhodnoceno celé spinaci zafizeni.
Zodpovida vyrobce rozvadécu.

Zodpovida vyrobce rozvadécu.

Zodpovida vyrobce rozvadééa.
Zodpovida vyrobce rozvadécu.
Zodpovida vyrobce rozvadécu.

Za vypocet zahfivani zodpovida vyrobce rozvadécu. Firma Eaton dodava adaje k
ztratovému vykonu pfistrojd.

Zodpovida vyrobce rozvadéél. Je nutno dodrzet hodnoty spinacich zafizeni.
Zodpovida vyrobce rozvadéét. Je nutno dodrzet hodnoty spinacich zafizeni.

PoZadavky pro pfistroj jsou spinény, jestlize jsou dodrZeny (daje v navodu k
montazi (IL).

Elektrotechnika, automatizacni technika a technika rizeni procesu / Nizkonapetova spinaci technika / Komponenta pro nizkonapetovou spinaci techniku / Blok pomocnych spinacu

(ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Number of contacts as change-over contact
Number of contacts as normally open contact
Number of contacts as normally closed contact
Number of fault-signal switches

Rated operation current le at AC-15, 230 V

Type of electric connection

Model

Mounting method

Lamp holder

aprobace,
Product Standards

UL File No.

UL Category Control No.
CSA File No.

CSA Class No.

North America Certification

Degree of Protection

Rozméry

Tlagitko s M22-(C)K...
Tlacitko s M22-(C) LED...+ M22-XLED...
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Eaton Industries GmbH
http://www.eaton.eu
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Spring clamp connection
Top mounting

Floor fastening

None

IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
E29184

NKCR

012528

3211-03

UL listed, CSA certified

UL/CSA Type: -

© 02/2021 by Eaton Industries GmbH
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