AlphaTec® 58-270

CHEMIKALIEN- UND FLUSSIGKEITSSCHUTZ ﬁ NITRIL ﬁ EINTAUCHEN

BESCHICHT-
ART. NR. # UNGS-
MATERIAL

LANGE WANDSTARKE VERPACK-
(M) IN MM UNG

TRAGER-
MATERIAL

GRIFFPROFIL STULPENART FARBE AoL EN-GROBE

12 Paar pro
Non Beutel,
300 applicable 12 Beutel
pro Karton

6.7,8, 9 10,
11

Schwarz und
Grau

Ansell Grip

Technology® 065

58-270 Nitril Nylon Schutzstulpe

BESCHREIBUNG

e Der AlphaTec® 58-270 ist bestimmt fir Chemikalienarbeiten mit
leichter bis mittelschwerer Belastung. Der AlphaTec® 58-270
zeichnet sich durch die in der Industrie fihrende Griffsicherheit, einen
groBeren Tragekomfort und eine bessere Fingerbeweglichkeit aus.

e Das leichte, doppelschichtige Nitril auf dem nahtlosen Nylontréger (15-
Gauge) bietet exzellente Tastsensibilitat und Flexibilitat. Das leichte
Gewicht des Handschuhs bewirkt einen Tragekomfort, der allen
anderen Chemikalienschutzhandschuhen tberlegen ist. Der leicht an-
und ausziehbare AlphaTec® 58-270 erzeugt einen nur minimalen
Warmestau und verhindert im Vergleich zu anderen
Chemikalienschutzhandschuhen eine starke SchweiBbildung.

e \Wo immer Chemikalien, Ole und Schmierfette verarbeitet werden,
bieten AlphaTec®-Handschuhe durch die Ansell Grip Technology™ eine
optimale Griffsicherheit.

e Der AlphaTec® 58-270 ist ein flissigkeitsdichter Handschuh. Die
Form der Sicherheitsstulpe verhindert ein Scheuern und vermeidet eine
Reizung der bloBen Hand. Die Farbcodierung vereinfacht die
Identifizierung der GroBe. Die Hande bleiben sauber, die Haut ist
geschitzt vor einem schéadlichen Kontakt mit Olen, Chemikalien und
anderen Flissigkeiten.

BEMERKUNGEN

Chemikalienschutzhandschuh mit einer in der * Antistatisch gemaB EN1149
Industrie filhrenden Griffsicherheit bei bester
Fingerbeweglichkeit.

PRIMARINDUSTRIEN
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Ansell Grip Technology

INTEGRIERTE TECHNOLOGIE

IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

Wartungsarbeiten

Leichtmontage in Chemikalienumfeldern

Chemikalienverarbeitung

Arbeiten mit verélten oder fettigen Gegenstanden und Materialien
Raffination - Ol und Erdol

Handhabung von Lacken, Druckfarben, Farbemitteln, Leimen und
Klebstoffen
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