Zubehor, Flexible Kupplungen

Drehgeber sind gegen mechanische Uberbeanspruchungen zu schiitzen, die immer dann
auftreten, wenn winklige, radiale oder axiale Verlagerungen zwischen Maschinen- und

Geberwelle bestehen.

Unsere flexiblen Kupplungen kénnen dies in bestimmten Grenzen ausgleichen.

Kunststoffkupplung Drehzahl max. 10000 min "'
Gewindestift Drehmoment max. 20 Nem
M 2,5x4 (2x DIN 916 Trdgheitsmoment 1,1 gem?
Torsionsfederkonstante 25 Nem/Grad
o £ Jf” T Winkelversatz max. +2,5°
y ' i Wellenversatz max. radial / axial +0,3 mm [ +£0,2 mm
. 2 Anzugsmoment der Klemmschrauben max. 30 Nem
= 205 = Werkstoff Polyamid 6,6 glasfaserverstarkt
Masse ca.3,5¢g
MaBe in mm
Nabendurchmesser
5/5 mm Art.-Nr. 3 520 034  geeignet flr Drehgeber Typ Rl 39, RI 31,
5/6 mm Art.-Nr. 3 520 033 RI 32, Rl 41, Rl 42 bei einfachen
Anwendungen
6/6 mm Art.-Nr. 1 761 026
Wendelkupplung Drehzahi max. 6000 min '
- Drehmoment max. 80 Nem
e Tragheitsmoment 8,7 gem?
*"E : Torsionsfederkonstante 14 Nem/Grad
a2 ¥ Winkelversatz max. +4°
Wellenversatz max.  radialfaxial +025mm /[ +04mm
] Anzugsmoment der Klemmschrauben max. 80 Nem
' Werkstoff AICuMgPb, chromatiert
8 Masse 164
MaBe in mm
Nabendurchmesser
5/5 mm Art.-Nr. 3 520 036  geeignet fiir Drehgeber Typ RI 30, Rl 32,
5/6 mm Art.-Nr. 3 520 035 RI 36, Rl 41, Rl 42, Rl 58, RA 58
6/6 mm Art.-Nr. 0 070 653
6/6,35 mm Art.-Nr. 3 520 051
*6/9,53 mm Art.-Nr. 3 520 052
*6/10 mm Art.-Nr. 3 520 066
6,35/6,35 mm Art.-Nr. 3 520 057
*6,35/9,52 mm Art.-Nr. 3 520 062
*10/12 mm Art.-Nr. 3 520 065
*10/10 mm Art.-Nr. 3 520 074
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