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Unités de commande et de signalisation Ø 22
Harmony® style 5
Boutons et voyants à collerette plastique

Généralités

Ces produits sont plus particulièrement destinés à la zone de dialogue dédiée à des actions manuelles à forte fréquence,
telles que les commandes principales des machines.

i Simplicité de montage
i Modularité d'association
i Effet tactile et audible
i Luminosité
i Sûreté

Description La gamme de boutonnerie Ø 22 comprend :

Des produits complets

Des produits à composer

Des fonctions spécifiques
potentiomètre

i Manipulateur
i Bouton-poussoir pour réarmement
i Elément sonore
i Compteur horaire
i Embase + tête pour potentiomètre

Des éléments de base
et accessoires

Points forts



Te

Unités de commande et de signalisation Ø 22
Harmony® style 5
Boutons et voyants à collerette plastique

Généralités

Têtes à poussoir

Bouton-poussoir  Bouton-poussoir  “Coup de poing” impulsion  “Coup de poing” Arrêt
Contact “F”  Contact “O”  Contact “F”  d’urgenc e - Pousser-tirer

Contact “O”

“Coup de poing” Arrêt  “Coup de poing” Arrêt  “Coup de poing” Arrêt  “Coup de poing” Arrêt
d’urgence - Pousser-tirer  d’urgence - Tourner pour  d’urgence - Tourner pour  d’urgence - Tourner pour
à verrouillag e brusque  déverrouiller - Contact “O”  déverrouiller à clé  déverrouille r à verrouillage
Contact s “F”+“O”  Contac t “O”  brusque - Contacts “F”+“O”

“Coup de poing” Arrêt d’urgence
Tourner pour déverrouiller
à verrouillage brusque à cl é Bouton-poussoi r à double
Contact s “F”+"O"  touche - Contacts “F”+“O”

Têtes tournantes

Bouton tournant - 2 position s Bouton tournant - 3 position s Bouton tournant - 3 position s Bouton tournant
fixes - Contact “F”  fixe s - Contact s “F”+“F”  2 rappels au centre  2 position s fixe s retrait

Contact s “F”+“F”  clé à gauche - Contact “F”

Bouton tournant - 2 positions
à rappel de droite à gauche
retrait clé à gauche
Contact “F”

Têtes voyant

Voyant BA 9s  Voyant DEL  Voyant à transformateur
à  incandescence  primaire 110/120 V secondaire 6 V

Lampe BA 9s à incandescence

Têtes à poussoir lumineux

Bouton-poussoir lumineux  Bouton-poussoir lumineux  Bouton-poussoir lumineux  Bouton-poussoir lumineux
BA 9s à incandescence  DEL à transformateu r primaire  à DEL
Contacts “F”+“O”  Contacts “F”+“O”  110/120 a 50/60 Hz

secondaire 6 V
Lampe BA 9s à incandescence
Contacts “F”+“O”

Bouton-tournant lumineux
2 positions fixes à DEL
Contacts “F”+“O”

Manipulateurs

Sans rappel  Avec rappel

Schémathèque
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Te

Unités de commande et de signalisation Ø 22
Harmony® style 5
Boutons et voyants à collerette métallique chromée

Caractéristiques

Environnement

Traitement de protection  Traitement “TC”
en exécution normale

Température de l'air ambiant  Pour stockage °C - 40…+ 70
au voisinage de l'appareil

Pour fonctionnement °C - 25…+ 70 sauf indication contraire

Protection contre les chocs  Selon IEC 536 Classe I
électriques

Degré de protection  Selon IEC 529 IP 65, sauf indications contraires

Selon NEMA NEMA 4X et 13, sauf indications contraires

Protection contre les chocs  Selon EN 50102 Têtes non lumineuses : IK (1)
mécaniques

Têtes lumineuses : IK (1)

Normes et certifications

Conformité aux normes  IEC 947-1, IEC 947-5-1, IEC 947-5-4,
EN 60947-1, EN 60947-5, JIS C 4520
UL 508, CSA C22-2 n° 14

Certifications de produits  UL Listed, CSA Blocs lumineux à raccordement par vis-étriers : (1)
Contact simple standard, raccordement par vis-étriers : A 600 ; Q 600
Contact double, raccordement par vis-étriers : A 600 ; 09/98 (1)

UL Recognized, CSA Contact simple, standard, raccordement par connecteur : A 300 ; R300
Contact à raccordement sur circuit imprimé : B 300 ; R 300 : en cours

BV, RINA, LROS, DNV, GL Contact simple standard et contact double raccordement par
vis-étriers : en cours

Marquage des bornes  Selon EN 50005 et EN 50013 Contact simple, standard, raccordement par connecteur : A 300 ; R300

Caractéristiques des fonctions à contacts

Caractéristiques mécaniques (valeurs nominales)

Fonctionnement des contacts  “O” ou “F” A action dépendante

Positivité  Selon IEC 947-5-1 annexe K Toutes les fonctions associées à un contact “O” sont à manœuvre
positive d'ouverture

Course d'actionnement  Bouton-poussoir mm Changement d'état “O” : 1,5
(au changement d'état électrique) mm Changement d'état “F” : 2,6

mm Course totale : 4,3

Force d'actionnement  Bouton-poussoir N Changement d'état “O” : (1)
Changement d'état “F” : (1)

Contact supplémentaire seul N Contact simple “O” : (1)
N Contact simple “F” : (1)

N Contact double “O” : (1)
N Contact double “F” : (1)
N Contact double “O” + “F” : (1)

Arrêt d'urgence avec “O” + “F” N Pousser-tirer standard : (1)
N Pousser-tirer “à verrouillage brusque” : (1)

N.m Tourner pour déverrouiller (avec et sans clé) standard : (1)
N.m Tourner pour déverrouiller (avec et sans clé) “à verrouillage brusque” : (1)

(1) Valeur non communiquée.
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Unités de commande et de signalisation Ø 22
Harmony® style 5
Boutons et voyants à collerette métallique chromée

Caractéristiques (suite)

Caractéristiques des fonctions à contacts simples ou combinées (suite)

Couple d'actionnement  Avec bouton tournant N.m Contact “F” : valeur à venir 09/98
(au changement d'état électrique)

Contact supplémentaire seul N.m Contact “F” : (1)

Durabilité mécanique  Bouton-poussoir A impulsion 5
(en millions de cycles de manœuvres) A double touche 1

Pousser-pousser 0,5

Bouton tournant Non lumineux 3
Lumineux 1

Bouton à basculeur 0,5

Bouton Arrêt d'urgence 0,3

Manipulateur 1

Tenue aux vibrations  Selon IEC 68-2-6 gn Toutes fonctions excepté bouton “coup de poing”
(fréquence : 10 à 500 Hz) : 15

gn Bouton “coup de poing” (fréquence : 10 à 500 Hz) : 5

Tenue aux chocs  Selon IEC 68-2-27 gn Toutes fonctions excepté bouton “coup de poing”
(accélération demi-sinus 11 ms) : (1)

gn Bouton “coup de poing” (accélération demi-sinus 11 ms) : (1)

Caractéristiques électriques

Capacité de raccordement  Selon IEC 947-1 mm 2 Borne par vis-étriers
Mini : 1 x 0,22 sans embout (1 x 0,34 pour combinaison)
Maxi : 2 x 1,5 avec embout

Matériau de contact  Alliage d'argent Bloc standard simple et double à raccordement par vis-étriers
(Ag / Ni) Bloc à raccordement par connecteur

Bloc standard pour circuit imprimé

Doré Bloc spécifique à raccordement par vis-étriers
(Ag / Ni / Au) Bloc spécifique à raccordement pour circuit imprimé

Protection contre les courts-circuits  Selon IEC 947-5-1 A Bloc standard à raccordement par vis-étriers : 10
(cartouche fusible gG selon IEC 269-1)
Bloc à raccordement par connecteur : 5
(cartouche fusible gG selon IEC 269-1)
Bloc standard à raccordement par circuit imprimé : 5
(cartouche fusible gG selon IEC 269-1)

Tension assignée d'isolement  Selon IEC 947-1 V Bloc standard (simple ou double) à raccordement par vis-étriers :
Ui = 600 degré de pollution 3
Bloc à raccordement par connecteur : Ui = 250 V degré de pollution 3
Bloc or standard à raccordement sur circuit imprimé :
Ui = 250 degré de pollution 3

Tension assignée  Selon IEC 947-1 kV Bloc standard (simple ou double) à raccordement  par vis-étriers :
de tenue aux chocs  Uimp = 6

Bloc à raccordement par connecteur : Uimp = 4
Bloc standard à raccordement sur circuit imprimé : Uimp = 4

(1) Valeur non communiquée.
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Unités de commande et de signalisation Ø 22
Harmony® style 5
Boutons et voyants à collerette métallique chromée

Caractéristiques (suite)

Caractéristiques des fonctions à contacts simples ou combinées (suite)

Caractéristiques électriques  (suite)

Caractéristiques assignées  Selon IEC 947-5-1 Bloc standard (simple ou double) à raccordement par vis-étriers :
d'emploi  Courant alternatif : A 600 : Ue = 600 V et le = 1,2 A ou Ue = 240 V et le = 3 A

catégorie d'emploi AC-15 ou Ue = 120 V et le = 6 A

Bloc à raccordement par connecteur :
A 300 : Ue = 120 V et le = 6 A ou Ue = 240 V et le = 3 A

Bloc standard à raccordement sur circuit imprimé :
B 300 : Ue = 120 V et le = 3 A ou Ue = 240 V et le = 1,5 A

Courant continu : Bloc standard simple à raccordement par vis-étriers :
catégorie d'emploi DC-13 Q 600 : Ue = 600 V et le = 0,1 A ou Ue = 250 V et le = 0,27 A

ou Ue = 125 V et le = 0,55 A

Bloc standard double à raccordement par vis-étriers :
(1) : Ue = (1) V et le = (1) A ou Ue = (1) V et le = (1) A

Bloc à raccordement par connecteur :
R 300 : Ue = 125 V et le = 0,22 A ou Ue = 250 V et le = 0,1 A

Bloc standard à raccordement sur circuit imprimé :
R 300 : Ue = 125 V et le = 0,22 A ou Ue = 250 V et le = 0,1 A

Durabilité électrique  Courant alternatif pour 1 million de Bloc standard simple à raccordement par vis-étriers et par connecteur :
Selon IEC 947-1 Annexe C cycles de manœuvres
Fréquence 3600 cycles de manœuvres/ catégorie d'emploi AC-15 V 24 120 230
heure. Facteur de marche : 0,5 A (1) (1) (1)

Bloc standard double à raccordement par vis-étriers :

V 24 120 230
A (1) (1) (1)

Bloc standard à raccordement sur circuit imprimé :

V 24 120 230
A (1) (1) (1)

Courant continu pour 1 million de Bloc standard simple à raccordement par vis-étriers et par connecteur :
cycles de manœuvres
catégorie d'emploi DC-13 V 24 110

A (1) (1)

Bloc standard double à raccordement par vis-étriers :

V 24 110
A (1) (1)

Bloc standard à raccordement sur circuit imprimé :

V 24 110
A (1) (1)

Fiabilité électrique  Taux de défaillance 108

Selon IEC 947-5-4

En ambiance propre Bloc standard : - Sous 17 V et 5 mA, λ < 10-8

- Sous 5 V et 1 mA, λ < 10-6

Bloc spécifique : - Sous 5 V et 1 mA, λ < 10-8

En ambiance poussiéreuse Bloc spécifique uniquement :
- Sous 5 V et 1 mA, λ < 10-6

(1) Valeur non communiquée.
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Unités de commande et de signalisation Ø 22
Harmony® style 5
Boutons et voyants à collerette métallique chromée

Caractéristiques (suite)

Caractéristiques des fonctions lumineuses simples (voyants)

Caractéristiques mécaniques

Tenue aux vibrations  Selon IEC 68-2-6 gn (1) fréquence : 10 à 500 Hz

Tenue aux chocs  Selon IEC 68-2-27 gn (1) (accélération demi-sinus 11 ms)

Caractéristiques électriques

Capacité de raccordement  Selon IEC 947-1 mm 2 Borne par vis-étriers
Mini : 1 x 0,22 sans embout (1 x 0,34 pour combinaison)
Maxi : 2 x 1,5 avec embout

Tension assignée d'isolement  Selon IEC 947-1 V Bloc voyant à alimentation directe (lampe BA 9s) :
Ui = 250 V degré de pollution 3
Bloc voyant à DEL intégrée : Ui = 250 V degré de pollution 3
Bloc voyant à transformateur : Ui = 600 V degré de pollution 3

Tension assignée de tenue  Selon IEC 947-1 kV Bloc voyant à alimentation directe (lampe BA 9s) : Uimp = 4
aux chocs  Bloc voyant à DEL intégrée : Uimp = 4

Bloc voyant à transformateur : Uimp = 6

Caractéristiques spécifiques des fonctions lumineuses simples à DEL intégrée

Consommation  Pour toutes les couleurs mA Bloc à alimentation z 24 V : (1)
Bloc à alimentation c 120 V : (1)
Bloc à alimentation c 240 V : (1)

Durée de vie  Sous tension nominale et H 100 000
à température ambiante de 25 °C

Tenue aux ondes de choc  Selon IEC 1000-4-5 kV 2/1

Tenue aux transitoires rapides  Selon IEC 1000-4-4 kV 2

Tenue aux champs  Selon IEC 1000-4-3 V/m 10
électromagnétiques

Tenue aux décharges  Selon IEC 1000-4-2 kV 8/6
électrostatiques

Emission électromagnétique  Selon EN 55011 Classe B

(1) Valeur non communiquée.
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Unités de commande et de signalisation Ø 22
Harmony® style 5
Voyants à collerette plastique
Produits à composer ZB5-A : sous-ensembles corps (à associer avec têtes voir page 36016/3)

Références

Corps complets (embase + bloc lumineux à DEL intégrée)

Source Tension Couleur de Référence Masse
lumineuse d'alimentation la source

lumineuse
V kg

Raccordement par vis-étriers

DEL z 24 Blanc ZB5-AVB1
intégrée

Vert ZB5-AVB3

Rouge ZB5-AVB4

Jaune-orange ZB5-AVB5

Bleu ZB5-AVB6

c 120 Blanc ZB5-AVG1

Vert ZB5-AVG3

Rouge ZB5-AVG4

Jaune-orange ZB5-AVG5

Bleu ZB5-AVG6

c 230…240 Blanc ZB5-AVM1

Vert ZB5-AVM3

Rouge ZB5-AVM4

Jaune-orange ZB5-AVM5

Bleu ZB5-AVM6

Raccordement par connecteur (1)

DEL z 24 Blanc ZB5-AVB14
intégrée

Vert ZB5-AVB34

Rouge ZB5-AVB44

Jaune-orange ZB5-AVB54

Bleu ZB5-AVB64

c 120 Blanc ZB5-AVG14

Vert ZB5-AVG34

Rouge ZB5-AVG44

Jaune-orange ZB5-AVG54

Bleu ZB5-AVG64

c 230…240 Blanc ZB5-AVM14

Vert ZB5-AVM34

Rouge ZB5-AVM44

Jaune-orange ZB5-AVM54

Bleu ZB5-AVM64

(1) Cordon de raccordement pour blocs lumineux à raccordement par connecteur : voir page 36018/4.
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Unités de commande et de signalisation Ø 22
Harmony® style 5
Voyants à collerette plastique
Produits à composer ZB5-A : sous-ensembles corps + têtes

Références

Corps complets (embase + bloc lumineux pour lampe BA 9s à incandescence, néon ou DEL)

Désignation Source Tension Couleur de Référence Masse
lumineuse d'alimentation la source

lumineuse
V kg

Raccordement par vis-étriers

Alimentation  Lampe BA 9s, ≤ 250 – ZB5-AV6
directe  2,6 W maxi

non fournie (1)

A transformateu r Lampe BA 9s, c 110…120 – ZB5-AV3
1,2 VA à incandescence 50/60 Hz
secondaire 6 V  fournie

c 230- 50 Hz – ZB5-AV4
c 240- 60 Hz

c 400 - 50 Hz – ZB5-AV5

c 440…480 - 60 Hz – ZB5-AV8

c 550…600 - 60 Hz – ZB5-AV9

Lampe BA 9s c 110…120 Blanc ZB5-AV3D1
à DEL 50/60 Hz Vert ZB5-AV3D3
fournie Rouge ZB5-AV3D4

Jaune-orange ZB5-AV3D5
Bleu ZB5-AV3D6

c 400 - 50 Hz Blanc ZB5-AV5D1
Vert ZB5-AV5D3
Rouge ZB5-AV5D4
Jaune-orange ZB5-AV5D5
Bleu ZB5-AV5D6

Têtes

Forme de Utilisation avec corps Couleur du Référence Masse
la tête comprenant un bloc lumineux cabochon kg

A DEL intégrée  Blanc ZB5-AV013
Vert ZB5-AV033
Rouge ZB5-AV043
Jaune ZB5-AV053
Bleu ZB5-AV063
5 couleurs (2) ZB5-AV003

A lampes BA 9s  Blanc ZB5-AV01
(à incandescence,  Vert ZB5-AV03
néon ou DEL)  Rouge ZB5-AV04
uniquement  Jaune ZB5-AV05

Bleu ZB5-AV06
Incolore ZB5-AV07

A DEL intégrée  Blanc ZB5-CV013
uniquement  Vert ZB5-CV033

Rouge ZB5-CV043
Jaune ZB5-CV053
Bleu ZB5-CV063
5 couleurs (2) ZB5-CV003

(1) Lampes à commander séparément.
(2) Tête livrée avec 5 cabochons de couleur (blanc, vert, rouge, jaune, bleu) pour insertion d'une étiquette.
Pour commander une étiquette : voir page 36018/12.
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Ø28,5

Unités de commande et de signalisation Ø 22
Harmony® style 5
Boutons et voyants à collerette plastique
Produits à composer ZB5-A : fonctions lumineuses avec ou sans contacts

Encombrements (suite)

Têtes pour voyants avec source lumineuse
A DEL intégrée  A incandescence, néon ou DEL
ZB5-AV0i3 ZB5-AV0i Vue de face commune ZB5-CV0i3

Corps pour voyants à raccordement par vis-étriers
A DEL intégrée  Alimentation directe pour lampes BA 9s  A transformateur incorporé pour lampes BA 9s
ZB5-AVii ZB5-AV6 ZB5-AVi, AViDi

Corps pour voyants à raccordement par connecteur
A DEL intégrée
ZB5-AVii4

Têtes pour boutons-poussoirs lumineux à impulsion pour sources lumineuses
A DEL
ZB5-AW3i3, ZB5-AW1i3, Vue de face commune ZB5-AW9i3
ZB5-AA i8 ZB5-AL i8

ZB5-AW5i3 ZB5-CW3i3 ZB5-CW1i3 Vue de face
commune

A incandescence ou néon
ZB5-AW3i3 ZB5-AW1i3 Vue de face commune
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