
 

 

 

ITALIANO 

Prodotti RS, approvati da professionisti che offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotto. Ingegneri che hanno 
utilizzato i nostri prodotti confermano che la qualità offerta è paragonabile a quella di marchi leader senza dover pagare un prezzo eccessivo. 
 

 
 
 

Scheda tecnica del prodotto 
Interruttore anti-vandalismo 
Interruttore a pulsante mantenuto in acciaio inox 

 
 

 
 

  

Anello illuminato 

CONFIGURAZIONE CONTATTO 
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Contenuto della confezione: 
1 interruttore anti-vandalismo  

1 dado esagonale 

1 O-ring 
 

Specifiche: 

 
TIPO DI COMMUTATORE: 

 
8118483 

 
POLI/CONTATTI: 

 
SPDT 

 
FUNZIONI DI COMMUTAZIONE: 

 
Illuminato, ON-ON 
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E PORTATA CONTATTI: MAX. 5 Amps a 250 V c.a. 

VITA ELETTRICA: 50.000 cicli chiusura e apertura a pieno carico 

RESISTENZA DEI CONTATTI: 50 m-ohm max. iniziali a 2-4 V c.c., 100 mA 

RESISTENZA DI 
ISOLAMENTO: 

Applicare 500 V c.c. per 1 min ± 5 sec. Dopo l'esecuzione della 
misurazione il valore dei terminali bianco/nero deve essere di 
1000 M-ohm min. 

RIGIDITÀ 
DIELETTRICA: 

2.000 V c.a. (50 Hz-60 Hz) RMS al livello del mare non devono 
comportare danni alle parti dovuti ad archi o scariche elettriche 

TEMPERATURA 
D'ESERCIZIO: 

da -20 gradi Celsius a + 55 gradi Celsius 
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VITA MECCANICA: Senza carico, 50.000 cicli min. 

FORZA DI AZIONAMENTO: 4N max. 

COPPIA: 5~ 14 Nm max. applicata al dado 

CLASSE DI PROTEZIONE IP: Protezione pannello frontale IP67 

RESISTENZA 
TERMICA ALLA 
SALDATURA: 

Temperatura di saldatura massima a 260 gradi Celsius, tempo di 
immersione 5 + /-1 sec, frequenza del processo di saldatura a 2 volte 
max. 

TEST A FREDDO: Conservato alla temperatura di -20 (+ /-3) gradi Celsius per 48 ore, non 
devono risultare cambiamenti nelle prestazioni elettriche dell' interruttore 

TEST A CALDO: Conservato alla temperatura di + 55 (+ /-3) gradi Celsius per 48 ore, non 
devono risultare cambiamenti nelle prestazioni elettriche dell' interruttore 

TEST DELL'UMIDITÀ: Conservato alla temperatura di 40 (+ /-3) gradi Celsius in presenza di 
un'umidità relativa del 90%~ 95% per 48 ore, non devono risultare 
cambiamenti nelle prestazioni elettriche dell' interruttore 

COPPIA: 5~ 14 Nm max. applicata al dado 

FORZA DI AZIONAMENTO: 4N max. 
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PULSANTE:  
 

B12: Acciaio inossidabile con finitura lucida verniciata BOCCOLA: 

BASE: PBT 

PISTONE: POM 

MOLLA: Filo di acciaio 

CONTATTO: Lega di rame, placcato in argento 

TERMINALI: Ottone, placcato argento 

BULLONERIA: Dado (ottone, nichelato) 

LED: Blu, tensione (compatibile c.a./c.c.) e corrente nominale: 12 V a 15 mA 
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SALDATURA MANUALE: Temperatura max. a 320 gradi Celsius (662 F) con tempo di saldatura 
continua a 2 sec. max. 

 
 
 
PROCESSO DI PULIZIA: 

 
 
Si noti che l' interruttore non è completamente sigillato, è quindi importante 
non immergere/bagnare o pulire le aree non sigillate dell' interruttore durante 
la rimozione del calcare. Una pulizia impropria potrebbe causare problemi di 
funzionamento dell' interruttore quali intermittenza o guasti con contatto 
aperto 
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IMBALLAGGIO INTERNO: 1 pezzo per il sacchetto in PE 

RoHS 
IDENTIFICAZIONI: 

Un'etichetta "Conforme alla direttiva RoHS" è fissata alla scatola di cartone. 
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