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Schede dati dei prodotti
Caratteristiche

LAD9V2
Collegamenti elettrici - Per TeSys D

Presentazione
Gamma prodotto TeSys D
Gamma TeSys
Nome del prodotto D
Nome abbreviato LAD9
Tipo di prodotto o componente Interblocco meccanico
Categoria accessori Accessorio per l'interblocco
Tipo blocco Meccanico
Numero di poli 3P

4P
Tipo di circuito elettrico Invertitore

Commutazione
Compatibilità gamma TeSys - D
Compatibilità prodotto LC1D09...D38

LC1DT20...DT40

Caratteristiche tecniche
Peso prodotto 0,04 kg

Sostenibilità dell'offerta
Stato sostenibilità offerta Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass) Conforme  - da  0629  -  Dichiarazione di conformità Schneider Electric

Dichiarazione di conformità Schneider Electric

REACh Non contiene SVHC oltre i limiti
Non contiene SVHC oltre i limiti

Profilo ambientale prodotto Disponibile
Istruzioni fine vita prodotto Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=609748&lang=${CaPLanguage}
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=609748&lang=${CaPLanguage}
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Garanzia contrattuale
Periodo 18 mesi


