Data aktualizacji: 2021-02-17 Wersja: 15 Data poprzedniego wydania: 2018-04-03

/T Performance Polymers

KARTA CHARAKTERYSTYKI
PLASTIC STEEL LIQUID (B) RESIN

|SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu PLASTIC STEEL LIQUID (B) RESIN
Numer produktu X0009
UFI UFI: X910-F05G-5005-RVUN

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane Zywica.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca ITW Performance Polymers
Bay 150
Shannon Industrial Estate
Co. Clare
Ireland
V14 DF82
353(61)771500
353(61)471285
customerservice.shannon@itwpp.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy +44(0)1235 239 670 (24h)

|SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja (WE 1272/2008)
Zagrozenia fizyczne Nie sklasyfikowany

Zagrozenia dla zdrowia Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317

Zagrozenia dla Srodowiska Aquatic Chronic 2 - H411

Zdrowie ludzi Produkt zawiera zywice epoksydowg. Moze powodowacé uczulenia lub reakcje alergiczne i
oso6b wrazliwych.

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

¥

Haslo ostrzegawcze Uwaga
Zwroty wskazujgce rodzaj H315 Dziata draznigco na skore.
zagrozenia H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
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Data aktualizacji: 2021-02-17

Zwroty wskazujgce Ssrodki
ostroznosci

Informacje uzupetniajgce na
etykiecie.

Zawiera

Dodatkowe zwroty okres$lajgce
srodki ostroznosci

2.3. Inne zagrozenia

Wersja: 15 Data poprzedniego wydania: 2018-04-03

PLASTIC STEEL LIQUID (B) RESIN

P273 Unika¢ uwolnienia do $srodowiska.

P280 Stosowac¢ rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone oczu/ ochrone twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA; Umy¢ duzg iloécig wody.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZzU: Ostroznie ptuka¢ woda przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.
P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skéry lub wysypki: Zasiegng¢ porady/
zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

EUH205 Zawiera sktadniki epoksydowe. Moze powodowac wystapienie reakcji alergiczne;.

PRODUKT REAKCJI BISFENOLU A Z EPICHLOROHYDRYNA,

P261 Unika¢ wdychania par/ rozpylonej cieczy.

P264 Doktadnie umy¢ zanieczyszczong skére po uzyciu.

P272 Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

P321 Zastosowac okreslone leczenie (patrz zalecenia medyczne na etykiecie).
P332+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory: Zasiegna¢ porady/ zgtosi¢ sie pod
opieke lekarza.

P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegnaé
porady/ zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P362+P364 Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wyprac¢ przed ponownym uzyciem.

P391 Zebrac wyciek.

P501 Zawarto$¢/ pojemnik usuwac zgodnie z krajowymi przepisami.

Produkt nie zawiera zadnych substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skiadnikach

3.2. Mieszaniny

PRODUKT REAKCJI BISFENOLU A Z 30-60%

EPICHLOROHYDRYNA
Numer CAS: 25068-38-6

Numer WE: 500-033-5 Numer rejestracji REACH: 01-
2119456619-26-0000

Klasyfikacja

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Irrit. 2 - H319

Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Chronic 2 - H411

Opis zwrotéw wskazujgcych rodzaj zagrozenia podano w Sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $rodkéw pierwszej pomocy

Informacje ogodine

Wdychanie

Unika¢ zanieczyszczenia skoéry i oczu. W przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz,
niezwiocznie zasiegnij porady lekarza — jezeli to mozliwe, pokaz etykiete.

Natychmiast przenies¢ poszkodowanego na $wieze powietrze. W przypadku trudnoéci z
oddychaniem, odpowiednio przeszkolony personel moze udzieli¢ pomocy przez podanie
tlenu. Zasiegng¢ porady medycznej jesli dyskomfort sie utrzymuje.
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Data aktualizacji: 2021-02-17 Wersja: 15 Data poprzedniego wydania: 2018-04-03

PLASTIC STEEL LIQUID (B) RESIN

Potkniecie Dokfadnie wyptukac usta woda. Nie wywotywaé wymiotow. Nigdy nie podawac nic doustnie
osobie nieprzytomnej. Nie wywotywa¢ wymiotéw. W przypadku wystgpienia wymiotéw, gtowa
powinna by¢ utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostaty si¢ do ptuc. Natychmiast
wezwac pomoc medyczng.

Kontakt ze skorg Natychmiast zdjaé zanieczyszczong odziez i umy¢ skére wodg z mydtem. Zasiegna¢ porady
medycznej jesli podraznienia utrzymujg sie po umyciu.

Kontakt z oczami Usungc¢ szkta kontaktowe i otworzy¢ szeroko powieki. Kontynuowac ptukanie przez co
najmniej 15 minut i zasiegna¢ porady medycznej. Zasiegng¢ porady medycznej jesli
podraznienia utrzymujg si¢ po umyciu.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Informacje ogdine Nasilenie opisanych objawow bedzie rézni¢ sie w zaleznosci od stezenia i czasu narazenia.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Wskazéwki dla lekarza Brak szczegolnych zalecen. W razie watpliwosci, niezwtocznie zasiggng¢ porady medycznej.

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze Gasi¢ piana, dwutlenkiem wegla lub proszkiem gasniczym.

5.2. Szczegdine zagrozenia zwigzane z substancijg lub mieszaning

Szczegoblne zagrozenia Draznigce gazy lub pary.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Dziatania ochronne podczas Unika¢ wdychania gazéw i oparéw powstajgcych w czasie pozaru. Poruszac sie z wiatrem w

gaszenia pozaru celu unikniecia spalin. Nie stosowac strumienia wodnego do gaszenia pozaru, gdyz moze to
rozprzestrzeni¢ pozar. Kontrolowa¢ odptyw wody przez zebranie i przechowanie z dala od
kanalizacji i ciekdw wodnych.

Specjalny sprzet ochronny dla Nosi¢ aparat oddechowy z niezaleznym doptywem powietrza i odpowiednie ubranie ochronne.
strazakéw

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Osobiste srodki ostroznosci Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Stosowac odziez ochronng zgodnie z informacjami w
sekgji 8 niniejszej karty charakterystyki. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony Srodowiska

Srodki ostroznosci w zakresie Nie dopuscié aby wyciek dostat sie do kanalizacii lub ciekéw wodnych. Wycieki i
ochrony Srodowiska niekontrolowane zrzuty do ciekéw wodnych muszg by¢ niezwtocznie zgtaszane organom
ochrony srodowiska lub innym odpowiednim organom.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia Zaabsorbowa¢ wyciek niepalnym chtonnym materiatem. Zebrac i umiesci¢ w odpowiednich
pojemnikach na odpady i szczelnie zamknagé. Pojemniki z zebranym wyciekiem muszg byc¢
odpowiednio oznakowane odpowiednig trescig i symbolami zagrozen.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Odniesienia do innych sekcji  Stosowac odziez ochronng zgodnie z informacjami w sekcji 8 niniejszej karty charakterystyki.

SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
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Data aktualizacji: 2021-02-17 Wersja: 15 Data poprzedniego wydania: 2018-04-03

PLASTIC STEEL LIQUID (B) RESIN

Srodki ostroznosci podczas Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Ostroznie otworzy¢ cylinder,

stosowania poniewaz zawarto$¢ moze sie znajdowac pod cisnieniem Przechowywac z dala od ciepta,
iskier i otwartego ognia. Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Nie jesé, nie pi¢ i nie pali¢
podczas pracy z preparatem. Procedury dotyczace higieny osobistej powinny by¢ wdrozone.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki ostroznosci dotyczace Przechowywaé w oryginalnych, szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchym, chtodnym i

magazynowania dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac z dala od materiatéw niekompatybilnych (patrz

Sekcja 10).

7.3. Szczegdblne zastosowanie(-a) koficowe

Szczegoblne zastosowanie(-a) Zastosowania zidentyfikowane dla tego produktu przedstawiono w sekcji 1.2.
koricowe

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Uwagi dotyczace skladnika Brak najwyzszych dopuszczalnych stezen dla sktadnika(-ow).

PRODUKT REAKCJI BISFENOLU A Z EPICHLOROHYDRYNA (CAS: 25068-38-6)

DNEL Pracownicy - Skora; Krétkoterminowe dziatanie systemowe: 8.33 mg/kg
m.c./dziennie
Pracownicy - Inhalacyjnie; Krotkoterminowe dziatanie systemowe: 12.25 mg/m3

8.2. Kontrola narazenia

D O &

Stosowne techniczne srodki  Zapewni¢ stosowng wentylacje ogding i lokalng wyciggowa.

Sprzet ochronny

kontroli

Ochrona oczu/twarzy Okulary ochronne zgodne z zatwierdzong normg powinny by¢ noszone, jesli ocena ryzyka
wskazuje, ze kontakt z oczami jest mozliwy. Nastepujace srodki ochrony powinny byé
noszone: Okulary ochronne chronigce przed rozpryskami. Sprzet ochrony osobistej oczu i
twarzy powinny by¢ zgodne z Normg Europejskg EN166.

Ochrona rak Nosi¢ rekawice ochronne wykonane z nastgpujgcego materiatu: Kauczuk albo plastik. W celu
ochrony dtoni przed chemikaliami, rekawice powinny spetnia¢ wymagania Normy Europejskiej
EN374. Wybrane rekawice powinny posiadaé¢ czas przebicia co najmniej 8 godzin.

Pozostata ochrona skéry i W przypadku kontaktu nosié¢ fartuch lub ubranie ochronne.

ciata

Srodki higieny Udostepnic natrysk do przemywania oczu i prysznic bezpieczenstwa. Nie przechowywaé

razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat. Procedury dotyczgce higieny osobistej
powinny by¢ wdrozone. Przed opuszczeniem stanowiska pracy umy¢ rece i inne
zanieczyszczone czesci ciata wodg z mydtem. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas pracy z
preparatem. Codziennie przed opuszczeniem miejsca pracy nalezy zmieniaé odziez robocza.
Niezwtocznie zdjg¢ odziez, ktéra zostata zmoczona lub zanieczyszczona.

4/8



Data aktualizacji: 2021-02-17

Ochrona drég oddechowych

Wersja: 15 Data poprzedniego wydania: 2018-04-03

PLASTIC STEEL LIQUID (B) RESIN

Jesli wentylacja jest niewystarczajgca, koniecznie stosowac sprzet ochronny drég
oddechowych. Wybor maski ochronnej musi by¢ oparty na poziomie narazenia, zagrozeniach
stwarzanych przez produkt i bezpiecznych stezeniach roboczych maski. Upewnij sie, ze
maska przylega scisle i filtr jest wymieniany regularnie. Nosi¢ dobrze dopasowang maske
oddechowg z nastepujgcym wktadem: Filtr przeciwgazowy, typ A2. Pétmaska lub
¢éwier¢maska z wymiennym wktadem powinna by¢ zgodna z Europejska Normg EN140.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwos$ci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Kolor
Zapach
pH

Temperatura
topnienia/krzepniecia

Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Temperatura zaptonu
Preznos¢ par

Gestosé wzgledna
Rozpuszczalnos$é
Temperatura samozaptonu

9.2. Inne informacje

Inne informacje

Lepka ciecz.

Ciemny. Szary.

Lekko.

pH (stezonego roztworu): 7.0 @ 20 °C
n/d°C

>260°C @

>204°C

0.03mmHg @ °C

2.80 @ 20 °C°C

Stabo rozpuszczalny w wodzie.

>300°C

Niedostepne.

SEKCJA 10: Stabilno$¢ i reaktywnos$é

10.1. Reaktywnos$¢

Reaktywnos$é

10.2. Stabilno$é chemiczna

Stabilnosé

Silne utleniacze Kwasy. Aminy.

Stabilny w normalnej temperaturze otoczenia oraz podczas stosowania zgodnie z
zaleceniami.

10.3. Mozliwo$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Mozliwos$¢ wystepowania
niebezpiecznych reakcji

Niedostepne.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Warunki, ktérych nalezy
unikaé

10.5. Materialy niezgodne

Materiaty niezgodne

Unikac ciepta, ognia i innych zrodet zaptonu. Unika¢ nadmiernego ciepta przez dtuzszy okres
czasu. Unika¢ narazenia na wysokie temperatury i bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

Unika¢ kontaktu z nastepujgcymi materiatami: Silne utleniacze Silne kwasy. Aminy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
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Data aktualizacji: 2021-02-17 Wersja: 15 Data poprzedniego wydania: 2018-04-03

PLASTIC STEEL LIQUID (B) RESIN

Niebezpieczne produkty Tlenki wegla. Wskutek rozktadu termicznego lub spalania mogg uwalnia¢ sie tlenki wegla i
rozkiadu inne toksyczne gazy oraz pary. Pary/gazy/dymy: Kwasy - organiczne. Aldehydy.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych

Kontakt ze skérg Dziata draznigco na skore. Dtugotrwaty kontakt moze powodowac¢ zaczerwienienie,
podraznienie i wysychanie skéry. Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skorg. Moze
powodowac uczulenia lub reakcje alergiczne i oséb wrazliwych.

Kontakt z oczami Dziata draznigco na oczy.

Ostre i przewlekle zagrozenia Produkt zawiera zywice epoksydowa. Moze powodowac uczulenia lub reakcje alergiczne i
dla zdrowia 0s06b wrazliwych.

Droga narazenia Inhalacyjnie Spozycie.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Ekotoksycznosé Unika¢ uwalniania do srodowiska.

12.1. Toksycznos$é

Toksyczno$¢ Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

12.2. Trwato$¢ i zdolno$é do rozktadu

Trwato$é i zdolnosé do Brak danych na temat zdolnosci do rozktadu tego produktu.
rozkiadu

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulaciji

Zdolnos¢ do bioakumulaciji Brak danych dotyczacych bioakumulacji.

12.4. Mobilno$é w glebie

Mobilnos¢ Nie odprowadzac¢ do $ciekdéw, ciekdw wodnych lub do ziemi.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Wyniki oceny wiasciwosci Produkt nie zawiera zadnych substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB.
PBT i vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Inne dziatania niepozadane Niedostepne.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Informacje ogdine Podczas prac z odpadami, nalezy bra¢ pod uwage srodki ostroznosci zalecane przy
obchodzeniu sie z produktem.

Metody usuwania odpadéw Odpady przekazywac licencjonowanemu zaktadowi unieszkodliwiania odpadow, zgodnie z
wymogami lokalnych wtadz odpowiedzialnych za gospodarke odpadami.

Kod odpadu 08 04 99

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Ogodlne Brak innych informacji.

14.1. Numer UN (numer ONZ)
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Data aktualizacji: 2021-02-17 Wersja: 15 Data poprzedniego wydania: 2018-04-03

PLASTIC STEEL LIQUID (B) RESIN

Numer UN (ADR/RID) 3082
Numer UN (IMDG) 3082
Numer UN (ICAO) 3082

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Prawidlowa nazwa ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXY RESIN
przewozowa (ADR/RID) (Number average MW <= 700 ))
Prawidlowa nazwa ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXY RESIN
przewozowa (IMGD) (Number average MW <= 700 ))
Prawidlowa nazwa ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXY RESIN
przewozowa (ICAO) (Number average MW <= 700 ))
Prawidiowa nazwa ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXY RESIN
przewozowa (ADN) (Number average MW <= 700 ))

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Klasa ADR/RID 9
Etykiety ADR/RID 9
Klasa IMDG 9
Klasa/dziat ICAO 9

Etykiety transportowe

O

14.4. Grupa pakowania

ADR/RID grupa pakowania Il
IMDG grupa pakowania Il
ICAO grupa pakowania Il

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Substancja niebezpieczna dla srodowiska/zanieczyszczajaca morze

14.6. Szczegdine srodki ostroznosci dla uzytkownikow

EmS F-A, S-F
Awaryjny kod dziatania *3Z
Numer rozpoznawczy 90
zagrozenia (ADR/RID)

Kod ograniczer przewozu (E)
przez tunele

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
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Data aktualizacji: 2021-02-17 Wersja: 15 Data poprzedniego wydania: 2018-04-03

PLASTIC STEEL LIQUID (B) RESIN

Transport luzem zgodnie z Informacja nie jest wymagana.
zalgcznikiem Il do konwenc;ji

MARPOL 73/78 i kodeksem

IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Przepisy UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (z p6zniejszymi
zmianami).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Data aktualizac;ji 2021-02-17
Wersja 15
Data poprzedniego wydania  2018-04-03

Petne brzmienie zwrotéw H H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Niniejsze informacje odnoszg sie wytgcznie do tego produktu i moga nie by¢ odpowiednie dla tego produktu w potaczeniu z
innymi produktami lub w innym procesie. Podane informacje opieraja sie na aktualnym stanie wiedzy oraz sg stosowne i
rzetelne w dniu wydania. Jednakze nie udziela sie gwarancji co do precyzyjnosci, rzetelnosci czy kompletnosci informacii.
Odpowiedzialnoscig uzytkownika jest zapewnienie stosownych informacji odpowiednich dla jego zastosowania.
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Data aktualizacji: 2021-03-09

Wersja: 19 Data poprzedniego wydania: 2019-04-26

/T Performance Polymers

KARTA CHARAKTERYSTYKI

DEVCON PLASTIC STEEL LIQUID HARDENER, DEVCON ALUMINIUM LIQUID
HARDENER, DEVCON WEAR RESISTANT LIQUID HARDENER

|SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa |

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu

Numer produktu
Synonimy; nazwy handlowe

UFI

DEVCON PLASTIC STEEL LIQUID HARDENER, DEVCON ALUMINIUM LIQUID
HARDENER, DEVCON WEAR RESISTANT LIQUID HARDENER

10211H, 10711H, 11211H
DEVCON 'LIQUID HARDENER'
UFI: UT40-60FR-QO0F-VVR9

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane Utwardzacz. Mix With Resin Component And Pour Onto Application

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

ITW Performance Polymers

Bay 150

Shannon Industrial Estate

Co. Clare

Ireland

V14 DF82

353(61)771500

353(61)471285
customerservice.shannon@itwpp.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy

+44(0)1235 239 670 (24h)

|SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozef

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (WE 1272/2008)

Zagrozenia fizyczne

Zagrozenia dla zdrowia

Zagrozenia dla Srodowiska

2.2. Elementy oznakowania

Nie sklasyfikowany

Skin Corr. 1B - H314 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317 Repr. 2 - H361 STOT RE 2 -
H373

Aquatic Chronic 2 - H411

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

AU

Haslo ostrzegawcze

Niebezpieczenstwo
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Zwroty wskazujgce rodzaj
zagrozenia

Zwroty wskazujace srodki
ostroznosci

Zawiera

Dodatkowe zwroty okres$lajgce
srodki ostroznosci

2.3. Inne zagrozenia

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H361 Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w fonie matki.
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzaddw poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

P202 Nie uzywac przed zapoznaniem sig i zrozumieniem wszystkich srodkow
bezpieczenstwa.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronnag/ ochrong oczu/ ochrong twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast
zdja¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody lub prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez
kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.
P308+P313 W przypadku narazenia lub stycznosci: Skontaktowaé sie z OSRODKIEM
ZATRUC/ lekarzem.

P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/
zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.

Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and
triethylenetetramine, 3,6-DIAZAOKTANO-1,8-DIAMINA, Phenol, styrenated, 1-(2-
AMINOETYLO)PIPERAZYNA

P201 Przed uzyciem zapoznac sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci.

P260 Nie wdychac¢ par/ rozpylonej cieczy.

P261 Unika¢ wdychania par/ rozpylonej cieczy.

P264 Doktadnie umy¢ zanieczyszczong skére po uzyciu.

P272 Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukac usta. NIE wywotywaé wymiotow.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA; Umy¢ duzg iloécig wody.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub
wynies¢ poszkodowanego na Swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania.

P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.

P321 Zastosowac okreslone leczenie (patrz zalecenia medyczne na etykiecie).

P362+P364 Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wyprac przed ponownym uzyciem.

P363 Wyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

P391 Zebrac wyciek.

P405 Przechowywaé pod zamknieciem.

P501 Zawarto$é/ pojemnik usuwaé zgodnie z krajowymi przepisami.

Produkt nie zawiera zadnych substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skiadnikach

3.2. Mieszaniny
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Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction
products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine

Numer CAS: 68082-29-1

Numer WE: 500-191-5

30-60%

Klasyfikacja

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Dam. 1 - H318

Skin Sens. 1A - H317
Aquatic Chronic 2 - H411

3,6-DIAZAOKTANO-1,8-DIAMINA
Numer CAS: 112-24-3

Numer WE: 203-950-6

30-60%

Numer rejestracji REACH: 01-
2119487919-13-0000

Klasyfikacja

Acute Tox. 4 - H312

Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318

Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Chronic 3 - H412

Phenol, styrenated
Numer CAS: 61788-44-1

Numer WE: 262-975-0

5-10%

Numer rejestracji REACH: 01-
2119980970-27-0000

Klasyfikacja

Skin Irrit. 2 - H315

Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Chronic 2 - H411

1-(2-AMINOETYLO)PIPERAZYNA
Numer CAS: 140-31-8

Numer WE: 205-411-0

1-5%

Numer rejestracji REACH: 01-
2119471486-30-0003

Klasyfikacja

Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 3 - H311

Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318

Skin Sens. 1 - H317
Repr. 2 - H361

STOT RE 1 - H372
Agquatic Chronic 3 - H412

Opis zwrotow wskazujgcych rodzaj zagrozenia podano w Sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $rodkéw pierwszej pomocy
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Informacje ogdine W przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezwtocznie zasiegnij porady lekarza —
jezeli to mozliwe, pokaz etykiete. Nie wdycha¢ oparow/rozpylonej cieczy. Unikac¢ kontaktu z
oczami.

Wdychanie Natychmiast przenie$é poszkodowanego na $wieze powietrze. W przypadku trudnosci z

oddychaniem, odpowiednio przeszkolony personel moze udzieli¢ pomocy przez podanie
tlenu. Zasiegna¢ porady medycznej jesli dyskomfort sie utrzymuje.

Potkniecie Nie wywotywac wymiotéw. Podac duze ilosci wody do picia. Zasiegna¢ pomocy medycznej.

Kontakt ze skorg Przenies¢ osobe poszkodowang z dala od zrodta zanieczyszczenia. Umyé doktadnie skore
wodg z mydtem. Zasiegng¢ porady medycznej jesli podraznienia utrzymujg sie po umyciu.

Kontakt z oczami Usungc¢ szkta kontaktowe i otworzy¢ szeroko powieki. Kontynuowac ptukanie przez co
najmniej 15 minut i zasiegng¢ porady medycznej. Zasiegna¢ porady medycznej jesli
podraznienia utrzymujg si¢ po umyciu.

4.2. Najwazniejsze ostre i opo6znione objawy oraz skutki narazenia

Informacje ogéine Nasilenie opisanych objawow bedzie rézni¢ sie w zaleznosci od stezenia i czasu narazenia.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postgpowania z poszkodowanym

Wskazéwki dla lekarza Brak szczegodlnych zalecen. W razie watpliwosci, niezwtocznie zasiegna¢ porady medyczne;j.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze Gasi¢ przy uzyciu nastepujgcych srodkéw: Woda. Piana, dwutlenek wegla lub proszek
gasniczy.

5.2. Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Szczegdlne zagrozenia Unika¢ wdychania gazéw i oparéw powstajgcych w czasie pozaru.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Dziatania ochronne podczas Poruszac sig z wiatrem w celu uniknigcia spalin. Nie stosowac¢ strumienia wodnego do
gaszenia pozaru gaszenia pozaru, gdyz moze to rozprzestrzenic¢ pozar. Kontrolowa¢ odptyw wody przez
zebranie i przechowanie z dala od kanalizaciji i ciekow wodnych.

Specjalny sprzet ochronny dla Nosi¢ aparat oddechowy z niezaleznym doptywem powietrza i odpowiednie ubranie ochronne.
strazakow

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Osobiste $srodki ostroznosci Unika¢ zanieczyszczenia skoéry i oczu. Stosowa¢ odziez ochronng zgodnie z informacjami w
sekgji 8 niniejszej karty charakterystyki. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w zakresie Nie dopuscié aby wyciek dostat sie do kanalizacji lub ciekéw wodnych. Wycieki i
ochrony Srodowiska niekontrolowane zrzuty do ciekéw wodnych muszg by¢ niezwtocznie zgtaszane organom
ochrony srodowiska lub innym odpowiednim organom.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia Zaabsorbowa¢ wyciek niepalnym chtonnym materiatem. Zebrac i umiesci¢ w odpowiednich
pojemnikach na odpady i szczelnie zamknaé. Pojemniki z zebranym wyciekiem muszg byc¢
odpowiednio oznakowane odpowiednig trescig i symbolami zagrozen.

6.4. Odniesienia do innych sekgcji
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Odniesienia do innych sekcji  Stosowac odziez ochronng zgodnie z informacjami w sekgji 8 niniejszej karty charakterystyki.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci podczas Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Stosowaé wytacznie w dobrze wentylowanych

stosowania pomieszczeniach. Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Unika¢ jedzenia, picia i palenia w
czasie pracy z preparatem. Nie uzywac¢ w zamknietych pomieszczeniach bez odpowiedniej
wentylacji i/lub maski oddechowej. Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas pracy z preparatem.

Wskazéwki dotyczace ogélnej Natychmiast umy¢ skore wodg z mydtem, jesli zostanie zanieczyszczona. Niezwtocznie zdjgc
higieny pracy odziez, ktéra zostata zmoczona lub zanieczyszczona.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki ostroznosci dotyczace Przechowywaé w oryginalnych, szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchym, chtodnym i
magazynowania dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac z dala od materiatéw niekompatybilnych (patrz
Sekcja 10).

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Szczegodlne zastosowanie(-a) Zastosowania zidentyfikowane dla tego produktu przedstawiono w sekgcji 1.2.
koricowe

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

NajwyZsze dopuszczalne steZenia

3,6-DIAZAOKTANO-1,8-DIAMINA

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie (8-godzinne): NDS 1 mg/m?

Najwyzsze dopuszczalne Stezenie Chwilowe (15-minutowe): NDS 3 mg/m?
NDS = Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie.

3,6-DIAZAOKTANO-1,8-DIAMINA (CAS: 112-24-3)

DNEL Pracownicy - Inhalacyjnie; Dlugoterminowe dziatanie systemowe: 1 mg/m3
Pracownicy - Inhalacyjnie; Krotkoterminowe dziatanie systemowe: 5380 mg/m3
Pracownicy - Skéra; Dlugoterminowe dziatanie systemowe: 0.57 mg/kg
m.c./dziennie

1-(2-AMINOETYLO)PIPERAZYNA (CAS: 140-31-8)

DNEL Pracownicy - Inhalacyjnie; Dtugoterminowe dziatanie systemowe: 3.6 mg/m3
Pracownicy - Inhalacyjnie; Krotkoterminowe dziatanie systemowe: 21.4 mg/m3
Pracownicy - Skora; Dlugoterminowe dziatanie systemowe: 3.3 mg/kg m.c./dziennie
Pracownicy - Skéra; Dlugoterminowe dziatanie systemowe: 20 mg/kg m.c./dziennie
Pracownicy - Skora; Dlugoterminowe dziatanie lokalne: 0.006 mg/cm?

8.2. Kontrola narazenia

Sprzet ochronny

©O0O06
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Stosowne techniczne Srodki
kontroli

Ochrona oczu/twarzy

Ochrona rak

Pozostata ochrona skory i
ciata

Srodki higieny

Ochrona drég oddechowych

Zapewnic stosowng wentylacje ogolng i lokalng wyciggowa. Stosowac zatwierdzong maske
oddechowa, jesli zanieczyszczenie powietrza przekracza dopuszczalne poziomy. Zapewni¢
by operatorzy byli przeszkoleni, by minimalizowaé narazenie. Sprzet ochrony osobistej musi
by¢ stosowany wytacznie wtedy, gdy narazenie pracownika nie moze by¢ odpowiednio
kontrolowane przez techniczne $rodki kontroli.

Okulary ochronne zgodne z zatwierdzong normg powinny by¢ noszone, jesli ocena ryzyka
wskazuje, ze kontakt z oczami jest mozliwy. Nastepujace srodki ochrony powinny byé
noszone: Okulary ochronne chronigce przed rozpryskami. Sprzet ochrony osobistej oczu i
twarzy powinny by¢ zgodne z Normg Europejskg EN166.

Nosi¢ rekawice ochronne wykonane z nastepujgcego materiatu: Kauczuk albo plastik. W celu
ochrony dtoni przed chemikaliami, rekawice powinny spetnia¢ wymagania Normy Europejskiej
EN374. Nie mozna dokfadnie okresli¢ czasu ochrony rekawic, jesli stosowane sg z
mieszaninami. Zaleca sie, by rekawice byty wykonane z nastepujacego materiatu: Guma
butylowa. Laminat z polietylenu i alkoholu etylowinylowego (PE/EVOH). Neopren. Wybrane
rekawice powinny posiadac czas przebicia co najmniej 8 godzin.

W przypadku kontaktu nosi¢ fartuch lub ubranie ochronne.

Udostepnic¢ natrysk do przemywania oczu i prysznic bezpieczenstwa. Nie przechowywaé
razem z zywnos$cia, napojami i paszami dla zwierzat. Procedury dotyczace higieny osobistej
powinny by¢ wdrozone. Przed opuszczeniem stanowiska pracy umyc¢ rece i inne
zanieczyszczone czesci ciata wodg z mydtem. Nie jesé, nie pi¢ i nie pali¢ podczas pracy z
preparatem. Codziennie przed opuszczeniem miejsca pracy nalezy zmienia¢ odziez robocza.
Niezwtocznie zdjg¢ odziez, ktéra zostata zmoczona lub zanieczyszczona.

Jesli wentylacja jest niewystarczajgca, koniecznie stosowac sprzet ochronny drog
oddechowych. Wybor maski ochronnej musi by¢ oparty na poziomie narazenia, zagrozeniach
stwarzanych przez produkt i bezpiecznych stezeniach roboczych maski. Nosi¢ dobrze
dopasowang maske oddechowg z nastepujacym wktadem: Filtr kombinowany, typ A2/P2.
Pdétmaska lub cwierémaska z wymiennym wktadem powinna by¢ zgodna z Europejskg Normag
EN140.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Kolor
Zapach
pH

Temperatura
topnienia/krzepniecia

Poczagtkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Temperatura zaptonu
Szybko$¢ parowania
Preznos¢ par

Gestos$é par

Ciecz.

Bursztynowy.

Aminowy.

pH (stezonego roztworu): 10.5 @ 20 °C
n/a’C

232°C @

>93°C

<<1 (butyl acetate =1)

<10mmHg @ °C

>1
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Gestosé wzgledna 0.98 @ 20°C°C
Rozpuszczalnosé Rozpuszczalny w wodzie.

9.2. Inne informacje

Inne informacije Niedostepne.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos$¢

Reaktywnosé Silne utleniacze Kwasy.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Stabilnosé Stabilny w normalnej temperaturze otoczenia oraz podczas stosowania zgodnie z
zaleceniami.

10.3. Mozliwo$é wystepowania niebezpiecznych reakgcji

Mozliwos¢ wystepowania Niedostepne.
niebezpiecznych reakc;ji

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Warunki, ktérych nalezy Unikac¢ ciepta, ognia i innych zrodet zaptonu. Unika¢ nadmiernego ciepta przez dtuzszy okres
unikaé czasu. Unika¢ narazenia na wysokie temperatury i bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

10.5. Materialy niezgodne

Materiaty niezgodne Unikac¢ kontaktu z utleniaczami. Unika¢ kontaktu z kwasami.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Niebezpieczne produkty Ogien albo wysoka temperatura powoduje: Gazowe zwigzki azotu (NOx). Tlenki
rozkiadu nastepujacych substancji: Tlenek wegla (CO). Dwutlenek wegla (CO2). Pary/gazy/dymy:
Amoniak lub aminy.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych

Toksycznosé ostra — droga pokarmowa

ATE droga pokarmowa 12 500,0

(mg/kg)

Toksyczno$é ostra — przez skére

ATE przez skére (mg/kg) 2 307,69

Spozycie Zracy. Mate ilosci mogg powodowaé powazne szkody.

Kontakt ze skérg Powoduje oparzenia. Zracy. Diugotrwaty kontakt powoduje powazne uszkodzenie tkanek.

Moze by¢ wchtaniany przez skére. Moze powodowaé uczulenie w kontakcie ze skérg. Moze
powodowac uczulenia lub reakcje alergiczne i oséb wrazliwych.

Kontakt z oczami Powoduje oparzenia. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

Ostre i przewlekle zagrozenia Produkt ten jest zracy. Produkt ten jest zrgcy. Produkt moze powodowac podraznienie skory i
dla zdrowia oczu. Dlugotrwaty kontakt moze powodowac poparzenia.

Droga narazenia Inhalacyjnie Absorpcja przez skore. Spozycie.
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Narzady docelowe Dtugotrwate lub powtarzane narazenie moze powodowac nastepujace niepozadane dziatania:
Moze powodowac uszkodzenie watroby i nerek. Uklad oddechowy, ptuca Centralny uktad
nerwowy

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Ekotoksycznosé Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Produkt zawiera substancje ktéra jest toksyczna dla
organizméw wodnych i ktéra moze powodowac dtugo utrzymujgce sie niekorzystne zmiany w
Srodowisku wodnym.

12.1. Toksycznos$é

Toksyczno$¢ Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

12.2. Trwato$é i zdolnos¢ do rozktadu

Trwato$é i zdolnosé do Brak danych na temat zdolnosci do rozktadu tego produktu.
rozkiadu

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulaciji

Zdolnos¢ do bioakumulaciji Brak danych dotyczacych bioakumulacji.

12.4. Mobilno$é w glebie

Mobilnos¢ Nie odprowadzac¢ do $ciekdéw, ciekdw wodnych lub do ziemi.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Wyniki oceny wiasciwosci Produkt nie zawiera zadnych substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB.
PBT i vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Inne dziatania niepozadane Niedostepne.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Informacje ogdine Podczas prac z odpadami, nalezy bra¢ pod uwage srodki ostroznosci zalecane przy
obchodzeniu sie z produktem.

Metody usuwania odpadéw Odpady przekazywac licencjonowanemu zaktadowi unieszkodliwiania odpadow, zgodnie z
wymogami lokalnych wtadz odpowiedzialnych za gospodarke odpadami.

Kod odpadu 08 04 99

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Numer UN (ADR/RID) 2735
Numer UN (IMDG) 2735
Numer UN (ICAO) 2735

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Prawidlowa nazwa AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (TRIETHYLENETETRAMINE, NONYL PHENOL)
przewozowa (ADR/RID)
Prawidlowa nazwa AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (TRIETHYLENETETRAMINE, NONYL PHENOL)

przewozowa (IMGD)
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Data aktualizacji: 2021-03-09 Wersja: 19 Data poprzedniego wydania: 2019-04-26

DEVCON PLASTIC STEEL LIQUID HARDENER, DEVCON ALUMINIUM LIQUID
HARDENER, DEVCON WEAR RESISTANT LIQUID HARDENER

Prawidiowa nazwa AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (TRIETHYLENETETRAMINE, NONYL PHENOL)
przewozowa (ICAO)

Prawidlowa nazwa AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (TRIETHYLENETETRAMINE, NONYL PHENOL)
przewozowa (ADN)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Klasa ADR/RID 8
Etykiety ADR/RID 8
Klasa IMDG 8
Klasa/dziat ICAO 8

Etykiety transportowe

&

8

14.4. Grupa pakowania

ADR/RID grupa pakowania I
IMDG grupa pakowania Il
ICAO grupa pakowania Il

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Substancja niebezpieczna dla srodowiska/zanieczyszczajaca morze

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

EmS F-A, S-B
Awaryjny kod dziatania 2X
Numer rozpoznawczy 80
zagrozenia (ADR/RID)

Kod ograniczen przewozu (E)
przez tunele

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Przepisy UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (z p6zniejszymi
zmianami).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje
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Data aktualizacji: 2021-03-09 Wersja: 19 Data poprzedniego wydania: 2019-04-26

DEVCON PLASTIC STEEL LIQUID HARDENER, DEVCON ALUMINIUM LIQUID
HARDENER, DEVCON WEAR RESISTANT LIQUID HARDENER

Data aktualizacji 2021-03-09
Wersja 19
Data poprzedniego wydania  2019-04-26

Petne brzmienie zwrotéw H H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H361 Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki.
H372 Powoduje uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzaddw poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Niniejsze informacje odnoszg sie wytgcznie do tego produktu i moga nie by¢ odpowiednie dla tego produktu w potaczeniu z
innymi produktami lub w innym procesie. Podane informacje opieraja sie na aktualnym stanie wiedzy oraz sg stosowne i
rzetelne w dniu wydania. Jednakze nie udziela sie gwarancji co do precyzyjnosci, rzetelnosci czy kompletnosci informacii.
Odpowiedzialnoscig uzytkownika jest zapewnienie stosownych informacji odpowiednich dla jego zastosowania.
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