Mechanisches 5/2-Wegeventil/Weichdichtender Schieber

Serie VFM300

Technische Daten

Kompakte Bauweise,

Hohe Durchflussrate/¢n/min 981.5

Hohe Zyklenfrequenz,
Lange Lebensdauer/300 Schal-
tungen/min.

Vielfache Anschlussmdglichkeiten fiir

den Entliiftungsanschluss.

Modell mit externer

erhaltlich.

Fussbefestigung und
Mehrfachanschluss moglich.

3.5-47

Medium Druckluft, Edelgase
Betriebsdruck 0.15 bis 0.9MPA
Umgebungs- und Medientemperatur -5 bis 60°C
Aquivalenter Querschnitt (¢/min) 18mm?(891.50)
Max. Frequenz (mechanisch betétigte Ausfiihrung) Max. 300 c.p.m

Schmierung

Nicht erforderlich/Turbinenél Nr. 1 (ISO VG32)

Anschlussgrosse

Hauptventil-SUP, CYL-Anschluss 1/4 , EXH-Anschluss /g

Pilotventil (EXH)/M5

Option

Fussbefestigung @

Gewicht (Grundausfuihrung)

260g

+* Wenden Sie sich fir die Ausfihrung zur Montage an eine Mehrfachanschlussplatte an SMC.

Pilotluft Q Anm. 1) Externe Pilotluft

Hauptventil: 0 bis 0.9MPA
Pilotventil: 0.15 bis 0.9MPA

Anm. 2) Das Standardgeh&use kann nicht mit einer Fussbefestigung angebaut werden.

Modell
Betétigung Modell Eztsa;gﬁuﬁ? Anwendung
= Grundausfiihrung VFM350-02-00 - -
;E Rollenhebel VFM350-02-01 VM-01C Polyacetal-Rollenhebel
g VFM350-02-01S VM-01CS Stahl-Rollenhebel
5 | Einweg-Rollenhebel VFM350-02-02 VM-02C Polyacetal-Rollenhebel
2 g-Rollenhebel
2 VFM350-02-02S VM-02CS Stahl-Rollenhebel
S | Gerader Kolben VFM350-02-05 VM-05D -
g Rollenkolben VFM350-02-06 VM-06D Polyacetal-Rollenhebel
VFM350-02-06S VM-06DS Stahl-Rollenhebel
Kniehebel VFM350-02-08 VM-08D -
VFM350-02-30R VM-30CR Rot
Druckknopf (pilzf6rmig) VFM350-02-30B VM-30CB Schvyarz
VFM350-02-30G VM-30CG Griin
VFM350-02-30Y VM-30CY Gelb
k=) VFM350-02-32R VM-32CR Rot
B -02- -
§ VFM350-02-32Y VM-32CY Gelb
S | Druckknopf (versenkt) VFM350-02-33 VM-33C Mit Set: rot, schwarz, griin, gelb
= VFM350-02-34R VM-34CR Rot
VFM350-02-34B VM-34CB Schwarz
Drehschalter (2 Stellungen) VEM350-02-34G VM-34CG Grin
VFM350-02-34Y VM-34CY Gelb
Schliisselschalter (2 Stellungen) VFM350-02-36 VM-36C -

O
:

Q Anm.) Alle Betatigungsausfiihrungen sind austauschbar.



Bestellschliissel

VFM300

E

VFM35 |0

HF[02F

01

S_

Option
Suffix fur Betatigung Fussbefestigung
Betatigung a F : :
u Anschluss- S | Stahl-Rollenhebel (Nur interne Pilotluft)
Léndercode 5 ~
. ‘ grosse 00 Grundausfiihrung R | Rot
- IJEapan,AmemAustrahen,Eng\and 02 1 01 ' Rollenhebel B |Schwar Farbe des
E |Europa Gewinde 02 | Einweg-Rollenhebel G | Griin | Druckknopfs
N | Nordamerika T ToepT Gerader Kolben
- [ Rc(PT) 05 Y | Gelb
= W 06 Roll(_enkolben
TW 08 Kniehebel
T | NPTF 30 |Druckknopf (pilzférmig)
32 |Druckknopf (vorstehend)
Gehauseoption 33 |Druckknopf (versenkt)
0 Interne Pilotluft 34 |Drehschalter (2 Stellungen)
1 Externe Pilotluft 36 |Schlisselschalter (2 Stellungen)
Konstruktion
Nicht betatigt Betatigt

| PE

cvL2 ¢ H I

cYL 1

-EXH. 2

@ sue

B EXH.1

Stiickliste
Pos. Bezeichnung Material Bemerkung Pos. Bezeichnung Material Bemerkung
() | Gehéuse Aluminium Metallic (® | Ventilsitz (A) Messing
(2 | Pilotventil-Gehause Zinklegierung Metallic (© | Ventilsitz (B) Messing
(3 | Deckel Zinklegierung Schwarz verz. und chromatiert 10 | Ventil Messing, NBR
@ | Ventilschiebereinheit () | Ventilfeder Rostfreier Stahl
(5 | Deckel unten Aluminium Metallic (2 | Ruckstellfeder Rostfreier Stahl
(® | Kolben Polyacetal (3 | Feder fiir Schieber Rostfreier Stahl
(@ | Kolben Rostfreier Stahl
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VFM300

Serie VFM300

Grundausfuhrung/vFmM350-02-00 M5 R 20 2.93.8 AN
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: 2-Re(PT) % 242 3-Ro(PT) 4
(EXH-Anschluss) Montagebohrung {SUP. CYL.-Anschluss)
e - * 0.5MPa Versorgungsdruck
=& s F.O.F." 16N
= P.T. 1mm
35 O.T. 2mm
T.T. 3mm
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Montagebohrung (SUP. CYL-Anschiuss) oT. amm
T.T. 6.2mm
Einweg-Rollenhebel/vFM350-02-02, VFM350-02-02S
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Serie VFM300

VFM300

Gerader Kolben/vFM350-02-05

Paneelbohrung

'\

=
Hel o 2
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' 2-Re(PT)% 35 3-Re(PT) % FOF~ 20N
(EXH.-Anschluss) 2-42 Montagebohiung (SUP. CYL Anschiuse) P.T. 1.5mm
O.T. 2mm
T.T. 3.5mm
Rollenkolben/vFM350-02-06, VFM350-02-06S
Paneelbohrung
M18 X1
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Si % §n1n11umﬂr$]r == oder Stahl 615 7 g
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2-Re(PT) )% 35 3-Re(PT) Y4 P.T. 1.5mm
(EXH.-Anschluss) 2-4.2 Montagebohrung  (SUP. CYL.-Anschluss) oT. 2mm
T.T. 3.5mm
Kniehebel/vFM350-02-08
Paneelbohrung
TT. 25.5
L 2-M18 X1 OFF
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Dicke 5.5mm, ~
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H f_r/ -
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(EXH.-Anschluss) 2-4.2 Montagebohrung F.OF.* 15N
T.T. 40°
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VFM300

Serie VFM300

Druckknopf (pilzférmig)/vFM350-02-30R, B, G, Y

Paneelbohrung
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2-Re(PT) % 2-4.2 Montagebohrung /3-Re(PT)!4 P.T. 4.8mm
(EXH.-Anschluss) (SUP. CYL -Anschluss) O.T. 1.7mm
T.T. 6.5mm
Druckknopf (vorstehend)/VFm350-02-32R, B, G, Y Paneelbohrung
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Druckknopf (versenkt)/vFm350-02-33 Paneelbohrung
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Serie VFM300

VFM300

Drehschalter (2 Stellungen)/VFM350-02-34R, B, G, Y
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Mechanisches 5/2-Wegeventil/Stahlschieber

Serie

Kompakte Bauweise,
Hohe Durchflussrate
¢&/min: 982

Hohe Zyklenfrequenz,
Lange Lebensdauer/300 Schal-
tungen/min.

Vielfache Anschlussmdglichkeiten
fur den Entllftungsanschluss.

Modell mit externer Pilotluft

erhaltlich.

Fussbefestigung und
Mehrfachanschluss moglich.

3.5-53

VFEM20

Technische Daten

Medium Druckluft, Edelgase
Betriebsdruck 0.1 bis 1.0MPa ®
Umgebungs- und Medientemperatur -5 bis 60°C
Aquivalenter Querschnitt (¢/min) 18mm?(891.50)
Max. Frequenz (mechanisch betétigte Ausfiihrung) Max. 300 c.p.m

Schmierung

Nicht erforderlich/Turbinenél Nr. 1 (ISO VG32)

Anschlussgrosse

Hauptventil 1/4

Pilotventil (EXH)/M5

Option

Fussbefestigung @

Gewicht (Grundausfuhrung)

300g

* Wenden Sie sich fur die Ausfihrung zur Montage an eine Mehrfachanschlussplatte an SMC.

Q Anm. 1) Externe Pilotluft

Anm. 2) Das Standardgeh&use kann nicht mit einer Fussbefestigung angebaut werden.

Hauptventil: 0 bis 1.0MPa
Pilotventil: 0.1 bis 1.0MPa

Modell
. Betétigung
Betétigung Modell Bestell-Nr. Anwendung
5 Grundausfiihrung VFM250-02-00 - -
';5 Rollenhebel VFM250-02-01 VM-01C Polyacetal-Rollenhebel
2 VFM250-02-01S VM-01CS Stahl-Rollenhebel
5 | Einweg-Rollenhebel VFM250-02-02 VM-02C Polyacetal-Rollenhebel
2 g-Rollenhebel
z VFM250-02-02S VM-02CS Stahl-Rollenhebel
S | Gerader Kolben VFM250-02-05 VM-05D -
g Rollenkolben VFM250-02-06 VM-06D Polyacetal-Rollenhebel
VFM250-02-06S VM-06DS Stahl-Rollenhebel
Kniehebel VFM250-02-08 VM-08D -
VFEM250-02-30R VM-30CR Rot
Druckknopf (pilzformig) VFM250-02-30B VM-30CB Schwarz
VFM250-02-30G VM-30CG Grin
VFEM250-02-30Y VM-30CY Gelb
=) VFM250-02-32R VM-32CR Rot
i -02- -
§ | Pruckknopf vorstehend) e | viasce e
@ VFM250-02-32Y VM-32CY Gelb
S | Druckknopf (versenkt) VFM250-02-33 VM-33C Mit Set: rot, schwarz, griin, gelb
= VFM250-02-34R VM-34CR Rot
\ VFM250-02-34B VM-34CB Schwarz
Drehschalter (2 Stellungen) VEM250-02-34G VM-34CG Grin
VFM250-02-34Y VM-34CY Gelb
Schliisselschalter (2 Stellungen) VFM250-02-36 VM-36C -

Q Anm.) Alle Betatigungsausfiihrungen sind austauschbar.
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Bestellschlissel

VFM200

E

VFM25

0

02

01

S

| Option
— Suffix flir Betatigung Fussbefestigung
Anschluss- > Betatigung S | Stahl-Rollenhebel F | (Nur interne Pilotiuft)
Landercode grésse 00 Grundausfiihrung R | Rot
- | Japan, Asien, Australien, England m 01 Rollenhebel B |Schwarz| Farbe des
E | Europa Gewinde 02 | Einweg-Rollenhebel G | Grun | Druckknopfs
N | Nordamerika —W 05 Gerader Kolben Y | Gelb
= W 06 Rollgnkolben
N NPT 08 Knlehet.)elu _
T [ NPTE 30 | Druckknopf (pilzférmig)
- 32 |Druckknopf (vorstehend)
Gehauseoption 33 | Druckknopf (versenkt)
0 | Internes Pilotventil 34 |Drehschalter (2 Stellungen)
1 | Externes Pilotventil 36 | Schlisselschalter (2 Stellungen)
Konstruktion
Nicht betatigt Betatigt
Kraft

M

IpE

.
L
L

)

‘_d_,A
@
Stuckliste
Pos. Bezeichnung Material Bemerkung Pos. Bezeichnung Material Bemerkung
(1) | Gehause Aluminium Metallic (12 | Dampfung fir Deckel unten | Urethankautschuk
(2) | Pilotventil-Gehause Zinklegierung Metallic (3 | Kolben Rostfreier Stahl
(3 | Deckel Zinklegierung Schwarz verz. und chromatiert (9 | Ventilsitz (A) Messing
@ | Schieberbuchse Rostfreier Stahl @ | Ventilsitz (B) Messing
() | Deckel unten Polyacetal (® | Ventil NBR, Messing
® | Kolbenfiihrung Messing (7 | Ruckstellfeder Rostfreier Stahl
(@ | Kolbenfiihrung fiir Deckel unten Messing 1® | Ruckstellfeder Rostfreier Stahl
(® | Kolben Polyacetal 19 | Ventilfeder Rostfreier Stahl
(© | Kolben fiir Deckel unten Polyacetal 20 | Y-Dichtung NBR
(0 | Fuhrungsbuchse Polyacetal @) | Y-Dichtung NBR
@) | Dampfung Urethankautschuk
3.5-54
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VFM200

Serie VFM200

Grundausfuhrung/vFmM250-02-00 M5
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anschluss)

TT.
)
bt
o

2-938

42.4
1
LSS N
322

5.5 ! 28

114.7
(118.2)

3-4.5 Montagebohrun,
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e
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32.2

BY(A)
2 4
=, <D

3 15
(EB)(P)EA)

Symbol

40 + 0.5MPa Versorgungsdruck
F.O.F.* 16N
1 fﬁ ;{ P.T. 1mm
5 el 0.T. 2mm
T.T. 3mm
Rollenhebel/vFM250-02-01, VFM250-02-01S
Rollenhebel aus Polyacetal
oder Stahf 14
(37) L Symbol
e
aloH
e 2
T S0l [k
(Pilot-Entliftungs- i 5
ﬂ}iﬂ anschluss) © (EA)
| -1 M)
H [os]
* Bl
©
far: ~ 2
\jrn g I
= =
EVA = =
éj_u = & &
GE s ;
arn 8 8
z \ * 0.5MPa Versorgungsdruck
IE F.O.F.* 8N
23 PT. 2.2mm
3-4.5 Montagebohrung O.T. Amm
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Einweg-Rollenhebel/vVFM250-02-02, VFM250-02-02S
Rollenhebel aus Polyacetal
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5
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Lo o
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' Sls N
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Serie VFM200

VFM200

Gerader Kolben/vFM250-02-05

Paneelbohrung

®
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1z 2 \ 4113 F.O.F.* 20N
23
P.T. 1.5mm
345 Montagebofirung 8- Ro(PT) oT omm
T.T. 3.5mm
Rollenkolben/vVFM250-02-06, VFM250-02-06S
Paneelbohrung
== / Rollenhebel aus Polyacetal
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23 ) \ P.T. 1.5mm
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T.T. 3.5mm
Kniehebel VFM250-02-08
TT 5.5 Paneelbohrung
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VFM200

Serie VFM200

Druckknopf (pilzférmig)/vFM250-02-30R, B, G, Y

Paneelbohrung
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T.T. 6.5mm
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