Horloge a LED radio-controlée orium.

& Réf 11144

Vivez @ plein temps !

Description Pendule électrique a LED - Excellente lisibilité - Chiffres : 5.3 cm
o Les secondes se décomptent autour du cadran
Excellente lisibilité par son La luminosité des LED s'atténue de 22h & 7h du matin pour un confort optimal méme la nuit (intensité & 65% environ)!
affichage a LED - Version Mouvement radio-controlé : mise & I'heure et changement d'heure été/hiver automatiques
radio-contrélée : totale Fonctionne sur secteur (adaptateur fourni cable de 1,80m) - Plle bouton de sécurité CR2032 fournie (le mouvement continue a fonctionner
autonomie (plus besoin de méme lors de coupure de courant : plus besoin de décrocher I'horloge du mur pour la remise a I'heure)
décrocher I'horloge pour le S'accroche au mur

changement d'heure Existe en version quartz (réf. 11003) ou RC a LED bleues (réf. 11723)

été/hiver) - luminosité
atténuée dans l'obscurité

L' Horloge a LED est devenue un basique auprés des professionnels - version radio-contrélé: offre une autonomie a
I'utilisateur. 1 photo en catalogue pour 2 modeles : standard et RC (gain de place, page rentabilisée)

Coloris : noir Code barres : 3661474111448
Dimensions en cm : 28x28x4 DEEE (en€HT): 0,21

Poids net en Gr : 1095 Normes : CE/ROHS
Alimentation : 220V + 1 CR2032 Notice : FR/GB
Alimentation fournie :  oui Garantie : 1 An

Matiere : ABS + verre minéral Positionnement: CG

Notes ——
Carton Hauteur (cm) 41,5 Carton Largeur (cm) 33

Carton Longueur (cm) 40,5 Carton Poids (kg) 6.9

Code EAN Carton 136614741114 | Colisage 5

Emb Dimension 40 Emb Dimension 32

Emb Dimension Verticale 7,5 PCB Client 5

Poids pdt emballé (gr) 1340
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