
Dati termici: R i s c a l d a t o re radiale R i s c a l d a t o re a ventilatore *
FLH 010 FLH 015 FLH 030 FLH 045 FLH 060 FLH 075 F L H 1 0 0 FLH 150 FLH 250 FLH 400

P o t e re riscaldante 10 W 15 W 30 W 45 W 60 W 75 W 100 W 150 W 250 W 400 W( Ta = + 2 0 ° C )

Max. temperatura di 55 °C 6 5 ° C 9 0 ° C 1 0 5 ° C 1 0 5 ° C 1 2 0 ° C 1 3 0 ° C 1 5 0 ° C 70 °C 85 °Csuperficie ca. 
Ciclo di lavoro utile 1 0 0 %

Elemento riscaldante PTC (coefficiente di temperatura positiva), regolazione di temperatura Tipo di resistenza con 
monitoraggio temperatura

* 50 m3/h (50 Hz)  61 m3/h (60 Hz)

Dati supplementari:

Dati meccanici:
Posizioni di fissaggio qualsiasi, preferito verticale uscita aria verticale, uscita dall ‘alto
Materiale di costruzione corps profilé en aluminium, anodisé, couleur arg e n t
P e s o 250 g 250 g 250 g 250 g 450 g 510 g 510 g 770 g 1.035 g 1.200 g
Ta g l i a A A A A B B B C D E
Classe Pre o t e z i o n e I I
Tipo di montaggio cavo o terminale plug-in terminale plug-in
Connessioni filamento singolo: 2 x 0,5 mm2, multifilamento fine 2 x 0,5 - 1,5 mm2

M o n t a g g i o montaggio snap-in per un profilo di 35 mm in accordo con le EN 5 0 0 2 2

Dati elettrici:
Tensione 1) 230 V (50 / 60 Hz) 115 V / 230 V
F re q u e n z a 110 - 250 V 104 - 126 V / 207 - 258 V

Consumo potenza 10 W 15 W 30 W 45 W 60 W 75 W 100 W 150 W 260 W 410 W

C o r rente di spunto 1 , 0 A 1 , 1 A 1 , 2 A 1 , 8 A 2 , 5 A 4 , 5 A 5 , 0 A 7 , 5 A 2 , 2 A / 1 , 1 A 3 , 6 A / 1 , 8 A

Riscaldatore radiale e 
con ventilatore serie FLH

Il calore generato da un‘apparecchiatura elettrica sotto
carico previene l’accumulo di condensa. Tuttavia dopo
che l’apparecchio è stato spento, questo si raff redda e
gradualmente si adatta alla temperatura ambiente,
abbassandosi sotto il punto di condensa. Questo è il seg-
nale che fa partire i riscaldatori radiali. Queste fonti di
c a l o re prevengono la formazione di condensa aumentan-
do la temperatura interna di pochi gradi al di sopra della
temperatura ambiente.
Per distribuire uniformemente il calore, raccomandiamo
che la richiesta di capacità riscaldante sia divisa tra pic-
coli riscaldatori.

1 1 5 V … 2 3 0 Vc o m p a t i b i l e
50Hz e 60Hz

Grado di
p ro t e z i o n e

IP 44
230V

115V

▲
▲

1) a l t re tensioni (2 4 V DC et 48V DC) su richiesta
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Temperatura di lavoro -40 °C ... +70 °C -20 °C ... +70 °C
Temperatura di stoccaggio -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C
Grado di pro t e z i o n e I P 44 (cavo), IP 20 (terminale plug-in) se installato come specifiche I P 20 se installato come specifiche
A c c e s s o r i Termostato FLZ 510, FLZ 520, FLZ 530, Igrostato FLZ 6 0 0
H o m o l o g a t i o n s certification UL en cours
Opzioni extra 2. griglia di pro t e z i o n e



Dati meccanici:

FL 010 - FLH 150

FLH 250 / FLH 400

con griglia senza griglia

terminale plug-in

collegamento con cavo
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Dati technici: FLZ 510 FLZ 520 FLZ 530 F L Z 550 AS-i

Tipo di contatto contatto in contatto normalmente contatto normalmente AS-i slaves c a m b i o chiuso (NC) aperto (NA)

Range di - 20 °C ... + 40 °C / - 5 °F ... + 105 °F; - 10 °C ... + 60 °C /
f u n z i o n a m e n t o 0 °C ... + 60 °C / + 30 °F ... + 140 °F; - 14 °F ... + 140 °F+ 20 °C ... + 80 °C / + 70 °F ... + 180 °F

NC: 100-250V AC/10(2) A 240V AC / 10(2) A < 20 mA   C o r rente nominale con carico N A : 1 0 0 - 2 5 0 V AC/5(2) A        120V AC / 15(2) A 26,5 V ... 31,6 Vinduttivo = 0,6 soc.(phi) DC: max. 30W DC: max. 30W        AS-i pro f i l e : S - B A E
1 K : con circolazione termica

Campo di re g o l a z i o n e 3 K : senza circolazione termica < 7K 1 - 4K
7 K : con sonda estern a

I s t e re s i +/- 3K +/- 4K +/- 2K

S o n d a s e n s o re bimetallico o b i m e t a l l i c o N T Cremoto con capillare (1,5m) 
Tipo di connessione 0,5 - 2,5 mm2 morsetti della vite 1,3 mm DC J a c k
C o l o re R A L 7035 - grigio chiaro
P e s o 75 g 50 g 50 g 55 g
Grao di pro t e z i o n e I P 2 0
Range di temperatura – 20 °C ... + 80 °C / -5 °F ... + 180 °F - 25 °C ... + 80 °C /
di lavoro / s t o c c a g g i o - 13 °F ... + 180 °F

M o n t a g i o montaggio snap-in per un profilo di 35 mm in accordo con le EN 60715 per il griglia con filtro PFA 3000 anche (FLZ 520-530)
F L Z 550 AS-i: nnon per il montaggio eccessivo della testa

C e r t i f i c a z i o n i UL in corso A S - i
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Termostati serie FLZ

Il termostato bimetallico meccanico per il controllo della tempera-
tura negli armadi. Adatto per i ventilatori Pfannenberg e per i ris-
caldatori e anche per monitorare la temperatura. Disponibile in
diversi modelli con contatto in scambio e posizione neutra, NCC o
NOC. Funziona all‘aumento della temperatura. Disponibile anche
modulo AS-i slave.

C o m p a t i b i l e
50Hz e 60Hz

IP 20

Grado di
p ro t e z i o n e

AC DC

FLZ 510 FLZ 520 / FLZ 530 / FLZ 550-AS-i

L
N

1     2

LOAD

FLZ 510
sensore capillare

FLZ 530
NOC

L
N

1     2
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FLZ 520
NCCFLZ 510  1K FLZ 510  3K / 7K
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2
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4 RF
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FLZ 550 AS-i
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Le consegne avvengono sulla base delle condizioni generali di spedizione e prestazioni del ZVEI.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche techniche. 075000 025IT

I g rostato meccanica FLZ 600

L’ i g rostato meccanico con contatto in scambio per far partire il
c a l o re e/o il ventilatori con filtro ad un livello prestabilito di umi-
dità relativa. Questo mantiene l’umidità relativa al di sopra della
temperatura di cndensazione per pre v e n i re la condensa e la
c o r ro s i o n e .

IP 20

Grado di 
p ro t e z i o n e

AC DC

Pfannenberg Italia s.r.l.
Via La Bionda, 13 · I-43036 Fidenza (PR)
Telefono 0524 / 53 03 17 · Telefax 0524 / 52 49 22
m a i l @ p f a n n e n b e rg . i t
http://www.pfannenberg.com

Dati tecnici: FLZ 600
Tipo di contatto in scambio
Range di re g o l a z i o n e 40 - 90% H R

N C C : 24V - 250V AC / 5(0,2) A - min. 100 mA
C o r rente nominale con carico N O C : 24V - 250V AC / 2 ( 2 ) A - min. 100 mA
induttivo = 0,6 soc.(phi) DC: max. 30W
I s t e resi di umidità ~ 5% HR (+/- 4% basato sopra 50% HR)
S e n s o re fascia della poliammide
Tipo di collegamento 0,5 - 2,5 mm2 morsetti della vite
C o l o re R A L 7035 - grigio chiaro
P e s o 55 g
Grado di pro t e z i o n e IP 20
Range di temperatura di eserc i z i o 0 °C ... + 60 ° C
Temperatura di stoccaggio - 20 °C ... + 80 ° C
M o n t a g g i o montaggio snap-in per un profilo di 35 mm in accordo con le EN 60715
C e r t i f i c a z i o n i UL in corso

37

64

46
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