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Cavo UTP Cat5e PVC grigio 
RS Pro, 100m senza 

terminazione                                     
Codice RS: 122-3071             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• Soddisfa o supera 
tutti gli standard 
Cat5e 26  

 

• AWG con conduttori 
in rame nudo 

 

• Coppie con codice 
colore per 
l'identificazione 

 

• Isolamento in 
poliolefina 

 

 

 

CARATTERISTICH
E 
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4 coppie di cavi dati a coppia intrecciata di categoria 5e RS PRO per l'uso in reti di dati e sistemi di 
cablaggio strutturati con velocità fino a 100 Mbits/s.  

 

 

 

 

 

Numero di trefoli  7 
Tipo di trefolo conduttore Intrecciato   
Con terminazione/senza terminazione Senza terminazione 
Tipo di connettore Senza terminazione/senza terminazione 
Tipo di schermatura UTP 
Materiale della guaina esterna PVC 
Colore guaina Grigio  
Materiale conduttore  Rame nudo   
Materiale isolante PE 

Applicazione 
Sistemi di cablaggio generici, tra cui 10/100 base-T, 
ATM e Token Ring, reti di computer come Power over 
Ethernet (POE). 

      

 

 

 

Tensione nominale  300V  
Capacità 50 pF/m. 
Attenuazione   32dB  

 

 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 
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Lunghezza 100m     
Diametro esterno  5.2mm   
Dimensioni dei trefoli 0.16mm 
Trefoli conduttore 7/0.16mm 

 

 

 

 

Conformità/certificazioni 2011/65/EU e 2015/863                    
Standard soddisfatti  IEC 60332.1, UL 1581 VW-1, conformità RoHS     

 

 

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 
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