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Monteringsverktøy for buntebånd

Monteringsverktøy

www.HellermannTyton.no/a311
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Manuelt buntebåndsverktøy med metallhus 
•	  MK6 opp til 9mm båndbredde

TYPE Lokalt ordrenr.
Båndbredde

max. (G)
Båndtykkelse 

max. Vekt El.nr. Art.nr.

MK6 MK6 9,0 2,0 0,52 kg 13 300 16 110-06000

Replacement Blade Reservekniv MK6 - - 0,01 kg - 110-06026

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

MK9.

MK6.

• Robust metallverktøy
• For buntebånd opp til 9.0mm bredde
• For jevn stramming og automatisk kutting
• Justerbar strammekraft
• Pålitelig verktøy med lite vedlikehold

Egenskaper og fordeler

TYPE Lokalt ordrenr.
Båndbredde

max. (G)
Båndtykkelse 

max. Vekt Art.nr.

MK9 MK9 13,5 2,0 0,385 kg 110-09500

Replacement Blade Reservekniv MK9 / MK9HT - - 0,01 kg 110-09511

Lock cap tensioning knob Låsehette, stramming - - 0,011 kg 110-07200

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

For produktspesifike godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.

Buntebåndsverktøy manuelt 
•	  MK9 for båndbredde opp til 13,5mm

• Glassfiberforsterket hus
• Ergonomisk design
• For HellermannTyton`s nylonbånd opp til 13.0mm bredde
• Jevn strammekraft og automatisk kutting
• Finjustert strammekraft med to-stegs rask innstilling
• MIL og VG godkjent

Egenskaper og fordeler




