
マイクロコントローラX  （48×48mm）PXシリーズ

ディジタル温度調節計
MICRO-CONTROLLER  X

熱電対、測温抵抗体またはDC1～5V信号を入力としてオンオフ
制御からPID制御または8ランプソ－クなどができる前面寸法48
×48mmサイズのソケットタイプの温度調節計です。
小形サイズながら豊富な機能を装備できます。

特　　長
1.PIDオートチューニング・セルフチューニングとファジィ
制御を標準搭載
2.前面防水仕様（NEMA4X）が標準
3.警報2点付、8ランプソークが装備可能（オプション）

仕様書

1.一般仕様 
電源電圧 

消費電力

絶縁抵抗
耐電圧

入力インピーダンス

許容信号源抵抗

許容配線抵抗
基準接点補償精度
入力値補正 
設定値補正
入力フィルタ 

雑音除去比 

AC100V（－15％）～240V（＋10％）50/60Hz
DC24V/AC24V（±10％）50/60Hz
8VA以下（AC100V）
10VA以下（AC220V、DC24V/AC24V）
20MΩ以上（DC500V）
電源←→アース　AC1500V　1分間
電源←→その他　AC1500V　1分間
アース←→リレー出力　AC1500V　1分間
アース←→警報出力　AC1500V　1分間
その他　AC500V　1分間
熱電対：1MΩ以上
電圧：450kΩ以上
電流：250Ω（外付け抵抗）
熱電対：100Ω以下
電圧：1kΩ以下
測温抵抗体：1線あたり10Ω以下
±1℃（23℃にて）
測定範囲の±10％ 
測定範囲の±50％
0～900.0秒　0.5秒単位で設定可 
　　　　　　　　　　　（一次遅れフィルタ）
ノーマルモードノイズ（50/60Hz）：50dB以上
コモンモードノイズ（50/60Hz）：140dB以上 

3.入力部 
入力信号

 
測定範囲
バーンアウト 

熱電対　　：J, K, R, B, S, T, E, N, PL-Ⅱ
測温抵抗体：Pt100　JPt100
電圧・電流：DC1～5V，DC4～20mA
　　　　　（電流入力は付属の250Ω抵抗

外付けで使用） 
サーミスタ：（富士電機製）
測定範囲一覧表をご覧ください。
熱電対・測温抵抗体入力の場合
制御出力の振り切れ方向を設定可能
（上限側・下限側） 

4.出力部（制御出力1） 
制御出力1 下記3種類の中から1種類を形式指定

リレー接点 ： 1c接点 ：AC220V/DC30V， 
 3A（抵抗負荷）
　機械的寿命　1,000万回（無負荷）
　電気的寿命　10万回（定格負荷）
　最小開閉電流　100mA（DC24V）
電圧パルス（SSR駆動用） ： 

ON時 DC17～25V
OFF時 DC 0.5V以下

　最大電流 20mA以下 
DC4～20mA ： 許容負荷抵抗　600Ω以下 

5.操作・表示部 
パラメータ設定方式

表示器

状態表示LEDランプ
設定精度
指示精度
（23℃にて） 

３キーによるディジタル設定。
キーロック機能あり
測定値／設定値　独立表示
7セグメントLED4桁
制御出力　警報出力
測定範囲の0.1％以下
熱電対：±（測定範囲の0.5％） 
　　　　±1digit±1℃
　ただし、
　R熱電対 0～500℃は±（測定範囲の1％）

±1digit±1℃
　B熱電対 0～400℃は±（測定範囲の5％）

±1digit±1℃
測温抵抗体，電圧・電流： 
　　　　　　±（測定範囲の0.5％）±1digit
サーミスタ：±（測定範囲の1％） 

2.制御機能 
調節動作

 
比例帯（P）
 
積分時間（I）
微分時間（D）
P＝0のときはオンオフ動作　I, D＝0のときは比例動作
比例周期

ヒステリシス幅

アンチリセット
ワインドアップ
入力サンプリング周期
制御周期 

PID制御（オートチューニング付）
ファジィ制御（オートチューニング付） 
セルフチューニング
0～999.9％（測定範囲に対して） 
0.1％単位で設定可
0～3200秒　1秒単位で設定可
0～999.9秒　0.1秒単位で設定可

1～150秒　1秒単位で設定可
リレー接点出力、電圧パルス出力の場合のみ
測定範囲の0～50％
オンオフ動作の場合のみ
測定範囲の0～100％
オートチューニングで自動設定
0.5秒
0.5秒 
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PXR4
ソケット
6.警報（オプション） 
警報種類

警報オンディレイ
警報出力 

絶対値警報，偏差警報，範囲警報，各上限，下限，
ホールド機能可能（下図参照）
アラームラッチ，励磁／非励磁切換機能あり 
ディレイ設定時間0～9999秒, 1秒単位で設定可
リレー接点 ： 1a接点 ：  AC220V/DC30V， 
 1A（抵抗負荷）
　機械的寿命　1,000万回（無負荷）
　電気的寿命　10万回（定格負荷）
　最小開閉電流　100mA（DC24V）
出力1点または2点， 出力更新周期0.5秒 

10.使用および保存条件 
使用周囲温度 

使用周囲湿度
保存温度 

－10℃～50℃ 
（低温環境においては，電源投入による起動時 
間にバラつきが出ることがあります。）
90%RH以下（結露ないこと）
－20～60℃ 

8.停電処理 
メモリ保護 不揮発性メモリで保持 

9.自己診断 
方式 ウォッチドッグタイマによるプログラム異常監視 

表1. 測定範囲一覧表 
グループ
Ⅰ

Ⅱ 
 
Ⅲ 

入力信号 測定範囲 最小範囲 
測温抵抗体

熱電対

サーミスタ 
（当社製） 
直流電圧
直流電流 

（注1）DC4～20mA入力の場合は250Ω抵抗を付属しますので入力
端子へ接続してください。

（注2）異なるグループへの変更設定はできません。
（注3）測定範囲が1000℃以上の場合は小数点付表示は不可です。 

Pt100
JPt100
J
K
R
B
S
T
E
N
PL-Ⅱ 
LCA-TH-－50～100C
LCA-TH-　  0～150C
DC1～5V
DC4～20mA

－150 ～850℃
－150 ～600℃

0 ～800℃
0 ～1200℃
0 ～1600℃
0 ～1800℃
0 ～1600℃

－150 ～400℃
－150 ～800℃

0 ～1300℃
0 ～1300℃ 

－50 ～100℃ 
0 ～150℃

－1999～9999
（スケーリング範囲内） 

150℃
150℃
400℃
400℃

1600℃
1800℃
1600℃

399℃
800℃

1300℃
1300℃ 

150℃ 
150℃ 
－
－ 

11.構造 
取付方法 

外部端子 

ケース材質
外形寸法
質量
保護構造

 
外被色 

パネル取付けまたはDINレール取付け 
（DINレール取付けには，DINレール取付用 
ソケットが必要です。）
8ピンまたは11ピン端子 
（配線には別途ソケットが必要です。）
プラスチック（難燃グレード UL94V-0相当）
48×48×84.7mm
約200g
前面防水構造：NEMA4X（IEC規格IP66相当）
（当社純正パッキンを使用してパネル取付けを 
した場合。
 ただし，密着取り付けの場合は防水不可。）
リアケース：IEC IP20
黒または白色（前面枠，ケース）……形式指定に 
よる 

7.その他の機能 
パラメータマスク
機能
ランプソーク機能
（オプション） 
適応規格 

パラメータ設定により全パラメータの表示／
非表示を選択可能
合計8ランプ／8ソーク。プログラムパターン数：
1または2。 
UL，C-UL，CEマーク

ホールド機能とは 
電源投入時、測定値が警報範囲内にあっても直ちに警報 
ONとはならず、一度警報範囲外に出て再び警報範囲内に 
入った場合に発生する警報です。 

下限警報
（ホールド付）

電源OFF電源ON 電源ON

off

off
on on

on
off

offoff

PV（測定値）

下限警報の
出力領域

下限警報
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形式指定

仕　　様 

4 5 6 7 8
PXR

4

5

6

7

8
9

10

11

12
13

4

4 1 -

T
N
P
W
J
H
A
B

A
C
E

S
1

0
1
4
5
F
G

N
Y
V
C
A
B

0
1
2
4
5

0
W

0
0

＜前面寸法＞
48×48mm　
＜入力信号＞
熱電対 
測温抵抗体 Pt100 3線式（PXW/PXZ/PXV 端子互換） 
測温抵抗体 JPt100 3線式（PXW/PXZ/PXV 端子互換） 
測温抵抗体 Pt100 3線式 
測温抵抗体 JPt100 3線式 
サーミスタ
DC1～5V
DC4～20mA
＜制御出力1＞
リレー接点出力 
SSR/SSC駆動出力　DC24V
DC4～20mA出力
＜端子形状＞
ソケットタイプ
＜改良記号＞
＜付加仕様1＞
なし
警報１点付
8ランプソーク付 
警報１点＋8ランプソーク付
警報２点付
警報２点＋8ランプソーク付 
＜取扱説明書＞＜電源＞
なし　　　　　AC100～240V
日本語　　　　AC100～240V
英語　　　　　AC100～240V
なし　　　　　DC24V
日本語　　　　DC24V
英語　　　　　DC24V
＜付加仕様2＞
なし
レール取付用（8ピンねじ端子） 
パネル埋込取付用（8ピンねじ端子） 
レール取付用（11ピンねじ端子） 
パネル埋込取付用（11ピンねじ端子） 
＜前面＆ケース色＞ 
黒色 
白色 

9 10 11 12 13

桁 

注1
注2
注3
注4

注 

注1）形式： TP48X
注2）形式： TP48SB
注3）形式： TP411X
注4）形式： TP411SBA

納入時の入力信号、測定範囲、設定値は以下のとおりです。
熱電対指定の場合： 

K熱電対、測定範囲0～400℃、設定値0℃
測温抵抗体指定の場合： 

Pt、JPtとも測定範囲0～150℃、設定値0℃ 
サーミスタ指定の場合： 

  測定範囲0～150℃、設定値0℃
電圧・電流指定の場合： 

  スケーリング0～100％、設定値0％
上記以外の場合は、入力信号、測定範囲を指定してください。
なお、熱電対と測温抵抗体の入力信号の切替えは前面キー操作で行えます。

納入時の制御出力の作動方式は制御出力1は逆作動に設定しております。 
なお、逆作動、正作動の切替えは前面キー操作で行えます。
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PXR4
ソケット

納入範囲
調節計本体、パネル取付枠、防水用パッキン、本体取扱説
明書（指定による）
250Ω抵抗（電流入力の場合）

絶縁ブロック図

別項目手配品

（注） の線で区分けされたブロック間は基本絶縁（耐圧AC1500V）を 
 示します。

の線で区分けされたブロック間は機能絶縁（耐圧AC500V）を 
 示します。
　　区分けされていないブロック内は非絶縁です。 

電源部 測定値入力 
内部回路 

リレー接点制御出力1

警報リレー出力1, 2 電圧パルス・DC4～20mA制御出力1

シャント抵抗　250Ω±0.1% 形式：ZZPPXR1—A190
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外形図（単位：mm）

パネル穴明け寸法（単位：mm）

48

48

t

1

70.5

84.7

1≦ｔ≦8防水用パッキン 

取付枠 

パネル 

44
.7

57

93.7

79.5

9

AL2AL1C1 C2 AL3

SEL

PXR-4

SV

PV

45

(48×N-3) 0
+0.5

0
45

+0
.5

+0
.5

0

73
M

IN
.

0
+0.5

63MIN.

45
密着取付けの場合（n個） 

注：密着取付けにすると防水は不可。 
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PXR4
ソケット

外部接続図

（1）警報付の場合 

－ソケットタイプ－ 
（11ピン） 

熱電対

RY出力
コモン

警報出力２

警報出力１

電源
AC100～240V
AC/DC 24V
50/60Hz

AC100～240V
AC/DC 24V
50/60Hz

5
4

3

7
8

9

1 11

6

+

-

電源

コモン

5
4

3

7
8

9

1 11

6

2 10

102

警報出力２

警報出力１

2

1

2

3A

B

B

2

11

2
250Ω

1

-

+

 DC4～20mA

注１

＜測定値入力＞

DC1～5Vサーミスタ 測温抵抗体

＜測定値入力＞

3

2

+

-

熱電対

B

B

A

5
4

6

+
- 5

4

6

+
-

5
4

6

+
- 5

4

6

+
-

＜制御出力＞

DC 4～20mA出力 SSR/SSC駆動出力

RY出力

＜制御出力＞

DC 4～20mA出力 SSR/SSC駆動出力

＜警報出力＞

＜警報出力＞

注１：DC4～20mA入力の場合は，付属の250Ωの抵抗を取り付けてご使用ください。

・PXW4/PXZ4/PXV4 熱電対入力端子互換時：形式指定５桁目＝“T”,“W”,“J”,“H”,“A”,“B”の場合
　注）測温抵抗体入力は，PXW4/PXZ4/PXV4と端子配列が異なります。 

・PXW4/PXZ4/PXV4 測温抵抗体入力端子互換時：形式指定５桁目＝“N”,“P”の場合 
　注）熱電対入力は，PXW4/PXZ4/PXV4と端子配列が異なります。 

測温抵抗体
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（2）警報なしの場合 

－ソケットタイプ－ 
（8ピン） 

2

1

2

3
3

2

6

7

A

B

B
2

11

2
250Ω

1

-

+

 DC4～20mA

注１

＜測定値入力＞

DC1～5Vサーミスタ 測温抵抗体 熱電対

＜制御出力＞

DC 4～20mA出力

RY出力

電源
AC100～240V
AC/DC 24V
50/60Hz

AC100～240V
AC/DC 24V
50/60Hz

SSR/SSC駆動出力

+ -

+ -+

-

＜測定値入力＞

＜制御出力＞

RY出力

注１：DC4～20mA入力の場合は，付属の250Ωの抵抗を取り付けてご使用ください。

1 8

4 5

3

2

6

7

電源

1 8

4 5

3

2

+

-

熱電対

B

B
A

4

4 5

5

DC 4～20mA出力

SSR/SSC駆動出力

+ -

+ -

4

4 5

5

・PXW4/PXZ4/PXV4 熱電対入力端子互換時：形式指定５桁目＝“T”,“W”,“J”,“H”,“A”,“B”の場合
　注）測温抵抗体入力は，PXW4/PXZ4/PXV4と端子配列が異なります。

・PXW4/PXZ4/PXV4 測温抵抗体入力端子互換時：形式指定５桁目＝“N”,“P”の場合
　注）熱電対入力は，PXW4/PXZ4/PXV4と端子配列が異なります。

測温抵抗体



PXR4
ソケット

ソケット外形図（単位：mm）
〈警報なし〉
TP48SB形（裏面ねじ配線用）

φ27

45

45

17
7

3

5

4 5 6

2 1 8 7

端子ねじ 
M3.5×8

TP48X形（レール取付）

7.8

50

40±0.2 2-φ4.5取付け穴 

70
4

端子ねじM3.5×8

6

2-φ4.5穴 

5 4 3

7 8 1 2

5.5

    20.3 以下 

35
.4

パネル穴明寸法 

TP411SBA形（パネル取付）

端子ねじM3.5×11
φ27

45 4.5 6.216.3

45 25
.6

7

6

5

4

3

2

9

10

1 11

7 8

40±0.2 2-φ4.5取付け穴

7.8
50

31.2 以下

4.5

70 35
.4

4

8 7

11

6

1

5

4

3

2

9

10

端子ねじM3.5×11

2-φ4.5穴

TP411X形（レール取付）

〈警報付〉


