conduit de 2,5 mm E‘Elﬂg

CARACTERISTIQU
ES

Conduit rigide RS PRO 316 en
acier inoxydable en métal 25
mmx3m15mm

e Facile a nettoyer

e Conforme a BS4568

e Certifié UL

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ Page 1De 4 14



conduit de 2,5 mm E‘Elﬂg

une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a payer un prix élevé.

Description du produit

Une gamme de conduits, de raccords et d'accessoires fabriqués en acier inoxydable de haute
qualité. Ces produits sont capables de fonctionner dans de nombreux environnements agressifs, y
compris les conditions rencontrées en pleine mer. lls sont parfaits pour les applications dans les
industries alimentaire, de la brasserie, des produits laitiers, pharmaceutique et chimique, ou
n'importe ol qui nécessite un lavage haute pression

Pour les lubrifiants de traction de céable et de fil, voir le code commande 196-3407 Typiquement
Pour les cébles de conduit LSF, voir le code commande 363-222 Typiquement

Caractéristiques

Type de conduit Rigide

Matériau Acier inoxydable 316
Couleur Métal

Type de filetage Métrique/méale

Détails du filetage Forme ISO au pas de 1,5 mm
Jauge de matériau 16/17

Finition Satiné (brosse)

Spécifications mécaniques

Diameétre nominal 25mm
Diamétre extérieur 25mm
Longueur 3mm

Taille du filetage 3,3mm

Homologations
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Conformité/certifications
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	Conduit rigide RS PRO 316 en acier inoxydable en métal 25 mm x 3 m 1,5 mm
	RS code commande : 471-1619

