UM30-2 Ultraschallsensoren

Erkennen mit vielen Vorteilen und jetzt mit EasyTouch

SICK

Sensor Intelligence.



Ultraschallsensoren UM30-2 - flexibel in der Anwendung,
noch einfacher bedienbar mit EasyTouch

Auch wenn es noch so staubt: Die Ultraschall-Nahrungssensoren bleiben weitgehend
unbeeindruckt von Fremdstoffen in der Luft, Nebel, Dampf und Schmutz. Auch die Hinter-
grundausblendung ist perfekt. Das nennt man Konzentration auf das Wesentliche.

UM30-2

Bewahrte Sensortechnik mit innovativem Bedienfeld ,EasyTouch“

Noch einfacher bedienbar - mit 2 Tasten und der dreistelligen LED-Anzeige werden alle Einstellungen vorgenommen.
Noch besseres Feedback - Dreifarben-LEDs zeigen alle Betriebszustéande optimal an. Noch schnellere Einstellung -
Einlernen im Teach-in-Modus oder numerische Einstellung Gber LED-Anzeige.

Kurz, mittel oder weit? Den UM30-2
gibt es mit flnf Tastweiten: Fir den
Nahbereich beginnt die minimale
Tastweite bei 30 mm, und fur wirklich
raumgreifende Anwendungen endet
die Betriebstastweite bei 6000 mm.

SICK

UM30-2 sind mit umschaltbarem
Bindrausgang und analogem Ausgang
ausgerustet. Je nach Aufgabe kénnen
Objekte einfach erfasst und die Ent-
fernung gemessen werden.

Ultraschallsensoren von SICK erken-
nen Objekte und Absténde genau.
Der Schall hat seine eigene Welt - bei
vielen Anwendungen in der Industrie-
Sensorik sind Ultraschallsensoren
daher klar im Vorteil.
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EasyTouch

* LED-Anzeige

e 2 Tasten

e 2 Duo-LEDs

SICK



_ Ultraschallsensor UM30-2 -

B Hohe Messgenauigkeit durch Laufzeitmessung

m Farbunabhangig
(auch Glas und Folien werden erkannt)

| Display fiir schnelle und flexible Einstellung des
Sensors

B Unempfindlich gegeniliber Staub, Schmutz
und Nebel

B Auch mit kombiniertem Analog- und
Digitalausgang

M Betriebstastweite bis 6000 mm
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UM30-2

Anschlussart, M12, 5-polig
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Alligemeine Technische Daten

-25 °C...+70 °C
-40 °C...+85 °C

Gehause: Messing vernickelt, PBT, TPU;

Ultraschallwandler: Polyurethanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen

Auflésung 0,18 mm
Reproduzierbarkeit +0,15 %
Genauigkeit ¥ <2%
Versorgungsspannung U, DC9..30V
Restwelligkeit +10%
Stromaufnahme 2 < 80 mA
Bereitschaftsverzug <300 ms
Anschlussart M12, 5-polig
Schutzart IP 67
Umgebungstemperatur Betrieb
Lager
Material
Y Temperaturkompensiert (abschaltbar): 2 Grenzwerte

< 2 % temperaturkompensiert/
0,17 %/ °K nicht temperaturkompe

nsiert

Vorselektionstabelle nach Messbereich

Betriebstastweite

(Grenztastweite)

Ansprechzeit Schaltfrequenz

Hysterese

30 ... 250 mm (350)
60 ... 350 mm (600)
200 ... 1300 mm (2000)
350 ... 3400 mm (5000)
600 ... 6000 mm (8000)

50 ms 11 Hz 3 mm
70 ms 8 Hz 5 mm
110 ms 6 Hz 20 mm
180 ms 3 Hz 50 mm
240 ms 2 Hz 100 mm

Ultraschall- Gewicht
frequenz

Ca. 320 kHz 150 g
Ca. 400 kHz 150 g
Ca. 200 kHz 150 g
Ca. 120 kHz 210g
Ca. 80 kHz 270 g

Typenspezifische Daten inklusive Bestell-Informationen

B

30 ... 250 mm (350)

Ein- und Ausgange

50 ms 11 Hz 3 mm

Schnittstellen/Ausgange 23

Ca

. 320 kHz 150 g

Bestell-Nr.
UM30-211111 6037660
UM30-211112 6037664
UM30-211118 6036921
UM30-211115 6037669
UM30-211114 6037674
UM30-211113 6036916

Y OPNP: U2V, 1 =200 mA/
NPN: -U,+2V,1 =200 mA
2 Ausgange kurzschlussfest
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PNP
PNP
PNP
NPN
NPN
N/A

3]

gig von der Last

Automatische Umschaltung zwischen
Strom- und Spannungsausgang abhéan-

Q1

Q1,Q2
Q1,4..20mA,0..10V
Q1

Q1,Q2

4..20mA,0... 10V

R <100Q,U, 212V
0..10 V: R 2100 kQ, U, > 15 V

4..20mA:R =500Q,U,220V/

SICK 5
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Bestell-Nr.
UM30-212111 6037661
UM30-212112 6037665
UM30-212118 6036922
UM30-212115 6037670
UM30-212114 6037675
UM30-212113 6036917
lumzo § 213§ |
Bestell-Nr.
UM30-213111 6037537
UM30-213112 6037666
UM30-213118 6036923
UM30-213115 6037671
UM30-213114 6037676
UM30-213113 6036918
lumzo § 214§ |
Bestell-Nr.
UM30-214111 6037662
UM30-214112 6037667
UM30-214118 6036924
UM30-214115 6037672
UM30-214114 6037677
UM30-214113 6036919
eI N
Bestell-Nr.
UM30-215111 6037663
UM30-215112 6037668
UM30-215118 6036925
UM30-215115 6037673
UM30-215114 6037678
UM30-215113 6036920
D PNP: U,-2V, 1 =200 mA/ 3

NPN: -U +2V, | =200 mA
2 Ausgange kurzschlussfest

6 SICK

200 ... 1300 mm (2000)

350 ... 3400 mm (5000)

600 ... 6000 mm (8000)

Ultraschallsensor UM30-2

60 ... 350 mm (600) 70 ms 8 Hz 5 mm
Ein- und Ausgange Schnittstellen/Ausgange 23
PNP Q1
PNP Q1, Q2
PNP Q1,4..20mA,0...10V
NPN Q1
NPN Q1,Q2
N/A 4..20mA,0..10V

110 ms 6 Hz 20 mm

Ein- und Ausgange

Schnittstellen/Ausgénge 2?

PNP 01
PNP 01, Q2

PNP Q1,4..20mA,0...10V
NPN 01

NPN 01, Q2

N/A 4..20mA,0..10V

180 ms 3 Hz 50 mm

Schnittstellen/Ausgénge v2?

Ein- und Ausgéange

PNP 01
PNP 01, Q2

PNP Q1,4..20mA,0... 10V
NPN 01

NPN 01, Q2

N/A 4..20mA, 0 ... 10V

240 ms 2 Hz 100 mm

Ein- und Ausgange

Schnittstellen/Ausgange 23

PNP 01
PNP 01, Q2

PNP Q1,4..20mA,0...10V
NPN 01

NPN 01, Q2

N/A 4..20mA,0..10V

Automatische Umschaltung zwischen 4...20mA:R <500Q,U, 220V/
Strom- und Spannungsausgang abhan- R <100Q,U, 212V
gig von der Last 0..10V:R 2 100 kQ, U, 215V

Ca. 400 kHz

Ca. 200 kHz

Ca. 120 kHz

Ca. 80 kHz

150 g

150 g

210 g

270 g
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Erfassungsbereiche

UM30-2
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@ Ausgerichtete Platte 500 x 500 mm
@ Rohr-Durchmesser 10 mm
@ Rohr-Durchmesser 27 mm

Typ
DOL-1205-GO2M

DOL-1205-GO5M
DOL-1205-G10M

42,9

Bestell-Nr.
6008899
6009868
6010544
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@ 10,5

2 10,3

Beschreibung

Dose, M12, 5-polig, gerade, 2 m, PVC
Dose, M12, 5-polig, gerade, 5 m, PVC
Dose, M12, 5-polig, gerade, 10 m, PVC

5/gra
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Typ

DOL-1205-W02M
DOL-1205-W05M
DOL-1205-W10M

26,5
12
1,5

max. @ 6
78,8
@ 10,5

Typ

DOL-1205-GO2MC
DOL-1205-GO5MC
DOL-1205-G10MC

3] g

Typ

DOL-1205-W02MC
DOL-1205-WO5MC
DOL-1205-W10MC

27,4
1,5

8 SICK

Bestell-Nr.
6008900
6009869
6010542

Bestell-Nr.
6025906
6025907
6025908

Bestell-Nr.
6025909
6025910
6025911

5/gra

Ultraschallsensor UM30-2

Beschreibung

Leitungsdose, M12, 5-polig, gewinkelt, 2 m, PVC
Leitungsdose, M12, 5-polig, gewinkelt, 5 m, PVC
Leitungsdose, M12, 5-polig, gewinkelt, 10 m, PVC

Beschreibung

Leitungsdose, M12, 5-polig, gerade, 2 m, PUR halogenfrei
Leitungsdose, M12, 5-polig, gerade, 5 m, PUR halogenfrei
Leitungsdose, M12, 5-polig, gerade, 10 m, PUR halogenfrei

Beschreibung

Leitungsdose, M12, 5-polig, gewinkelt, 2 m, PUR halogenfrei
Leitungsdose, M12, 5-polig, gewinkelt, 5 m, PUR halogenfrei

Leitungsdose, M12, 5-polig, gewinkelt, 10 m, PUR halogenfrei
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UM30-2

Beschreibung

Typ Bestell-Nr.
D0S-1205-G 6009719 Dose, M12, 5-polig, gerade
52,5
— ‘ 3 5 4
<X
ol oI
S &
| K
S LK 2 1
Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mm
Typ Bestell-Nr. Beschreibung
DOS-1205-W 6009720 Dose, M12, 5-polig, gewinkelt
35
- e S 3 5 4
et 0
JEIR:
=K ol 2 1
i R 0|~
~N| ™
N
Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mm
Typ Bestell-Nr. Beschreibung
STE-1205-G 6022083 Stecker, M12, 5-polig, gerade
I- 58 1
\_ | s s
1
< A )
N 1
= 1] 1 2
Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mm
Typ Bestell-Nr. Beschreibung
STE-1205-W 6022082 Stecker, M12, 5-polig, gewinkelt
4 5 3
o
N
1 2
~
& [ ] Leitungsdurchmesser
g | 3 bis 6,5 mm
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Sonstiges

Typ
Schallumlenkung

135°

44.4

Bestell-Nr.
5312916
41 0
|
25,5 0
2
@55

10 SICK

Ultraschallsensor UM30-2

Beschreibung
Schallumlenkung fir UM30-211xx, -212xx und -213xx
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UM30-2
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Australia
Phone +61 3 9497 4100

1800 33 48 02 - tollfree

E-Mail sales@sick.com.au

Belgium/Luxembourg
Phone +32 (0)2 466 55 66
E-Mail info@sick.be

Brasil
Phone +55 11 3215-4900
E-Mail sac@sick.com.br

Ceska Republika
Phone +420 2 57 91 18 50
E-Mail sick@sick.cz

China
Phone +852-2763 6966
E-Mail ghk@sick.com.hk

Danmark
Phone +45 45 82 64 00
E-Mail sick@sick.dk

Deutschland

Phone +49 211 5301-250
E-Mail info@sick.de
Espaia

Phone +34 93 480 31 00
E-Mail info@sick.es

France
Phone +33 1 64 62 35 00
E-Mail info@sick.fr

Great Britain
Phone +44 (0)1727 831121
E-Mail info@sick.co.uk

India
Phone +91-22-4033 8333
E-Mail info@sick-india.com

Israel
Phone +972-4-999-0590
E-Mail info@sick-sensors.com

Italia
Phone +39 02 27 43 41
E-Mail info@sick.it

Japan
Phone +81 (0)3 3358 1341
E-Mail support@sick.jp

Nederlands
Phone +31 (0)30 229 25 44
E-Mail info@sick.nl

Norge
Phone +47 67 81 50 00
E-Mail austefjord@sick.no

Germany | www.sick.com

Osterreich
Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0
E-Mail office@sick.at

Polska
Phone +48 22 837 40 50
E-Mail info@sick.pl

Republic of Korea
Phone +82-2 786 6321/4
E-Mail kang@sickkorea.net

Republika Slowenija

Phone +386 (0)1-47 69 990
E-Mail office@sick.si
Romania

Phone +40 356 171 120
E-Mail office@sick.ro

Russia
Phone +7 495 775 05 34
E-Mail info@sick-automation.ru

Schweiz

Phone +41 41 619 29 39
E-Mail contact@sick.ch
Singapore

Phone +65 6744 3732
E-Mail admin@sicksgp.com.sg

Suomi
Phone +358-9-25 15 800
E-Mail sick@sick.fi

Sverige

Phone +46 10 110 10 00
E-Mail info@sick.se

Taiwan

Phone +886 2 2375-6288
E-Mail sickgrc@ms6.hinet.net
Tirkiye

Phone +90 216 587 74 00
E-Mail info@sick.com.tr
USA/Canada/México
Phone +1(952) 941-6780

1 800-325-7425 - tollfree

E-Mail info@sickusa.com

More representatives and agencies

in all major industrial nations at
www.sick.com

SICK

Sensor Intelligence.




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 120
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 120
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU <FEFF0050004400460020006600fc007200200049006e007400650072006e00650074002c00200067006500720069006e006700650020004100750066006c00f600730075006e0067>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 765.354]
>> setpagedevice


