
 

SERIE S50-Mx 
MANUALE ISTRUZIONI 

 
 
 

CONTROLLI 
LED DI USCITA (S50-Mx…A00/B01/C01/C10/C21/E01/F01/T01) 
Il LED giallo acceso indica lo stato dell’uscita NA chiuso. 
LED STABILITY (S50-Mx…B01/C01/C21/E01/F01) 
Il LED verde di stabilità acceso indica che il segnale ricevuto ha un 
margine di sicurezza maggiore del 30% rispetto al valore di 
commutazione dell’uscita. 
LED POWER ON (S50-Mx…G00) 
Il LED verde indica che il sensore è in funzione. 
TRIMMER (S50-Mx…B01/C01/C21/E01/F01/T01) 
Il trimmer permette di regolare la sensibilità; la distanza operativa 
aumenta ruotando il trimmer in senso orario. 
 
ATTENZIONE: La rotazione massima del trimmer è limitata a 270°. 
Non forzare oltre le posizioni massima e minima, in particolare non 
esercitare una coppia maggiore di 40 Nmm. 

INSTALLAZIONE 
L’installazione del sensore è effettuata grazie alla filettatura M18x1 del 
corpo su foro passante (∅ 18mm) utilizzando i due dadi in ottone 
nichelato CH.24 (coppia max. di serraggio 22Nm). 
Sono disponibili numerose staffe orientabili per facilitare il 
posizionamento del sensore (vedi accessori a catalogo). 
La distanza operativa è misurata a partire 
dalla superficie frontale della lente del 
sensore. 
Modelli C/D: Per una migliore rilevazione, 
l’oggetto deve muoversi in avvicinamento od 
allontanamento dalla superficie delle lenti. 
In caso di traslazione laterale, l’oggetto si 
deve muovere come indicato in figura. 
 

CONNESSIONI 
Le connessioni sono configurate in conformità con la norma  
EN 60947-5-2. 
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DATI TECNICI 
 VERSIONE ASSIALE S50-MA VERSIONE RADIALE S50-MR 
Tensione di alimentazione: 10 … 30 Vcc valori limite 
Tensione di ripple: 2 Vpp max. 
Assorbimento 
(esclusa corrente di uscita): 35 mA max. 

Uscite: NA e NC; PNP o NPN (protezione contro il cortocircuito) 
Corrente di uscita: 100 mA max.  
Tensione di saturazione dell’uscita: 2 V max. 
Tempo di risposta: 0.5 ms (2 ms mod.F01/G00) 
Frequenza di commutazione: 1KHz (250 Hz mod.F01/G00) 
Indicatori: LED DI USCITA (GIALLO) escluso mod.G00 

LED STABILITY (VERDE) (mod. B01/C01/C21/E01/F01) 
LED POWER ON (VERDE) (mod.G00) 

Impostazione: trimmer di sensibilità (mod. B01/C01/C21/E01/F01/T01) 
Temperatura di funzionamento: -25 … 55 °C 
Temperatura di immagazzinamento: -25 … 70 °C 
Protezione elettrica: Classe 2 
Distanza operativa (valori tipici): A00: 0.1…4m su R2 

B01: 0.1…3.5m su R2 
C01: 0…60cm 
C10: 0…10cm 
C21: 0…35cm 

D00: 0.5…10cm 
F01/G00: 0…15m 

E01: 30mm con OF-42 / 100mm con OF-43 
T01: 0.1…1m su R2 

 
B01: 0.1…2m su R2 

C01: 0…35cm 
C10: 0…8cm 
D00: 0…8cm 

F01/G00: 0…10m 
T01: 0.1…1m su R2 

Tipo di emissione: rossa (660 nm) (mod.B01/D00/E01/T01) / infrarossa (880nm) (mod.A00/C01/C10/C21/G00) 
Reiezione alla luce ambiente: come prescritto da EN 60947-5-2 
Vibrazioni: ampiezza 1.5 mm, frequenza 10 … 55 Hz, 2 ore per asse X, Y, Z 
Resistenza agli urti: 500 ms (ca. 50 G) 3 shock per asse 
Materiale contenitore: ottone nichelato (TYPE 1 ENCLOSURE) 
Materiale lenti: PMMA 
Protezione meccanica: IP67 
Collegamenti: cavo di lunghezza 2 m ∅ 4 mm / connettore M12 a 4 poli 
Peso: 110 g. max. vers. a cavo / 60 g. max. vers. a connettore 

 

REGOLAZIONI 
Regolazione S50-Mx…A00 
Posizionare il sensore ed il riflettore su lati opposti. 
Determinare i punti di accensione e spegnimento del led giallo (OUT) in 
direzione verticale e orizzontale, e fissare il sensore al centro tra i punti 
rilevati. 
Regolazione S50-Mx…B01/T01 
Posizionare il sensore ed il riflettore su lati opposti. Regolare il trimmer 
della sensibilità al massimo. Muovendo il sensore in direzione verticale 
e orizzontale, determinare i punti di accensione e spegnimento del LED 
giallo (OUT), fissare il sensore al centro tra i punti rilevati. Il 
funzionamento ottimale si ottiene quando il LED verde (mod.B01) è 
acceso e il LED giallo è spento. 
Modelli B01: Se necessario, ridurre la sensibilità per individuare oggetti 
molto piccoli. Per migliorare l’allineamento, ripetere la procedura sopra 
descritta riducendo progressivamente la sensibilità. 
Modelli T01: Ruotare il trimmer della sensibilità in 
senso antiorario finché il LED giallo si accende 
(pos.A). 
Tornare a ruotare lentamente il trimmer in senso orario fino allo 
spegnimento del LED giallo (Condizione operativa, pos.B). 
Regolazione S50-Mx…F01/G00/E01 con OF-43 (fibre P/R) 
Posizionare i sensori (terminali della fibra) su lati opposti. 
Regolare il trimmer della sensibilità al massimo: muovendo il sensore in 
direzione verticale e orizzontale, determinare i punti di accensione e 
spegnimento del LED giallo (OUT), fissare il sensore al centro tra i punti 
rilevati. Il funzionamento ottimale si ha quando il LED verde è acceso ed 
il LED giallo è spento (nella versione E01 con fibra OF-43 la funzione 
delle uscite e del relativo LED risulta invertita). 
Se necessario, ridurre la sensibilità tramite l’apposito trimmer, per 
individuare oggetti molto piccoli. Per migliorare l’allineamento, ripetere 
la procedura sopra descritta riducendo progressivamente la sensibilità. 
Regolazione S50-Mx…C01/C21/E01 con OF-42 (fibra tasteggio) 
Regolare il trimmer della sensibilità al minimo: il LED verde è acceso, il 
LED giallo è spento. Porre di fronte al sensore o ai terminali della fibra 
l’oggetto che deve essere rilevato. Ruotare il trimmer della sensibilità in 
senso orario finché il LED giallo si accende (Condizione di oggetto 
rilevato, pos.A). Togliere l’oggetto, il LED giallo si spegne. 
Ruotare il trimmer in senso orario fino all’accensione del LED giallo 
(Condizione di sfondo rilevato, pos.B). 
Il trimmer raggiunge il massimo se lo sfondo non viene rilevato. 
Regolare il trimmer in posizione intermedia, pos.C, tra le due posizioni 
pos.A e pos.B. Il LED verde deve essere acceso. 
Regolazione S50-Mx…C10/D00 
Questi sensori hanno distanza operativa prefissata: tenerne conto 
durante il posizionamento. 

FUNZIONE TEST (S50-Mx…G00) 
Gli ingressi TEST+ e TEST- possono essere usati per disattivare 
l’emettitore e verificare il corretto funzionamento del sistema. 
Attivando il test quando non vi sono oggetti interposti l’uscita del 
ricevitore deve commutare. La tensione da applicare agli ingressi è 
compresa nel campo 10 … 30 Vcc, rispettando le polarità. 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
DATASENSOR S.p.A. dichiara, sotto la propria responsabilità, che 
questi prodotti sono conformi ai contenuti delle Direttive 89/336 CEE, 
73/23 CEE ed ai loro successivi emendamenti. 
 

CONDIZIONI DI GARANZIA 
DATASENSOR S.p.A. garantisce i suoi prodotti esenti da difetti. 
DATASENSOR S.p.A. riparerà o sostituirà, gratuitamente, ogni prodotto 
che riterrà difettoso durante il periodo di garanzia di 36 mesi dalla data 
di fabbricazione. 
La garanzia non copre danneggiamenti o responsabilità dovute ad un 
uso non corretto del prodotto. 
 

DATASENSOR S.p.A. Via Lavino 265 
40050 Monte S. Pietro - Bologna - Italy 
Tel: +39 051 6765611 Fax: +39 051 6759324 
http://www.datasensor.com     e-mail:  info@datasensor.com 
 

 
DATASENSOR S.p.A. per l'ambiente: 100% carta riciclata. 
DATASENSOR S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche 
e/o miglioramenti senza preavviso. 
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SERIE S50-Px 
MANUALE ISTRUZIONI 

 
 
 

CONTROLLI 
LED DI USCITA (S50-Px…A00/B01/C01/C10/C21/E01/F01/T01) 
Il LED giallo acceso indica lo stato dell’uscita NA chiuso. 
LED STABILITY (S50-Px…B01/C01/C21/E01/F01) 
Il LED verde di stabilità acceso indica che il segnale ricevuto ha un 
margine di sicurezza maggiore del 30% rispetto al valore di 
commutazione dell’uscita. 
LED POWER ON (S50-Px…G00) 
Il LED verde indica che il sensore è in funzione. 
TRIMMER (S50-Px…B01/C01/C21/E01/F01/T01) 
Il trimmer permette di regolare la sensibilità; la distanza operativa 
aumenta ruotando il trimmer in senso orario. 
 
ATTENZIONE: La rotazione massima del trimmer è limitata a 270°. 
Non forzare oltre le posizioni massima e minima, in particolare non 
esercitare una coppia maggiore di 40 Nmm. 

INSTALLAZIONE 
L’installazione del sensore può essere effettuata grazie alla filettatura 
M18x1 del corpo su foro passante (∅ 18mm) utilizzando l’apposita 
rondella ed i due dadi CH.24 (coppia max. di serraggio 1.5Nm) in 
dotazione oppure, grazie ai due fori passanti del corpo, tramite due viti 
(M3x22 o di maggiore lunghezza) con rondelle di serraggio. 
Tra le varie combinazioni possibili scegliere quella che offre la maggiore 
visibilità dei LED di segnalazione e l’accesso al trimmer. 
Sono disponibili dadi CH.22, h=8mm, (coppia max. di serraggio 2Nm) 
per una maggiore forza di serraggio e numerose staffe orientabili per 
facilitare il posizionamento del sensore (vedi 
accessori a catalogo). La distanza operativa 
è misurata a partire dalla superficie frontale 
della lente del sensore. Modelli C/D: Per una 
migliore rilevazione, l’oggetto deve muoversi 
in avvicinamento od allontanamento dalla 
superficie delle lenti. 
In caso di traslazione laterale, l’oggetto si 
deve muovere come indicato in figura. 

CONNESSIONI 
Le connessioni sono configurate in conformità con la norma  
EN 60947-5-2. 
 

 

+ 10 … 30 Vcc 

USCITA NC 

MARRONE 1 

BIANCO 2 

NERO 4 

BLU 3 
USCITA NA 

0 V  

S50-Px…G00 

+ 10 … 30 Vcc

TEST +

MARRONE 1

BIANCO 2

NERO 4

BLU 3
TEST -

0 V  

CONNETTORE M12 

2

3

1

4  

 

DIMENSIONI D’INGOMBRO 

24

=

N°.2 Ø3.8

4

=

2.5

=

4

=

3.
8

2

LED STABILITY

M
12

10

15

M
18

x1

1.5

14

3.5

24

=
M

12

3.5

1.5

44

2

=
3.

814

12

1014.5

N°.2 Ø3.8

TRIMMER

15

24

44

1.512

N°.2 Ø3.8

TRIMMER

39.5 15

M
18

x1

M
12

=

10

14Ø
22

Ø
2.

2

mm

14
=

M
18

x1

6.2
=

10

Ø
4

25

25

25

VERSIONE RADIALE

VERSIONE FIBRA OTTICA

TRIMMER

LED DI USCITA

LED STABILITY

LED DI USCITA

LED DI USCITA

LED STABILITY

LED DI USCITA

LED STABILITY

57
42
24

senza trimmer

L
X
X1

M O D E L L I
con trimmer

67
43
34

L

X1

X

VERSIONE ASSIALE

69
42
36

senza trimmer

L
X
X1

M O D E L L I
con trimmer

79
43
46

X

X1

L

VERSIONE A CAVO

6°

14.5

14.572.5

14.5

 
DATI TECNICI 

 VERSIONE ASSIALE S50-PA VERSIONE RADIALE S50-PR 
Tensione di alimentazione: 10 … 30 Vcc valori limite 
Tensione di ripple: 2 Vpp max. 
Assorbimento 
(esclusa corrente di uscita): 35 mA max. 

Uscite: NA e NC; PNP o NPN (protezione contro il cortocircuito) 
Corrente di uscita: 100 mA max.  
Tensione di saturazione dell’uscita: 2 V max. 
Tempo di risposta: 0.5 ms (2 ms mod.F01/G00) 
Frequenza di commutazione: 1KHz (250 Hz mod.F01/G00) 
Indicatori: LED DI USCITA (GIALLO) escluso mod.G00 

LED STABILITY (VERDE) (mod. B01/C01/C21/E01/F01) 
LED POWER ON (VERDE) (mod.G00) 

Impostazione: trimmer di sensibilità (mod. B01/C01/C21/E01/F01/T01) 
Temperatura di funzionamento: -25 … 55 °C 
Temperatura di immagazzinamento: -25 … 70 °C 
Protezione elettrica: Classe 2 
Distanza operativa (valori tipici): A00: 0.1…4m su R2 

B01: 0.1…3.5m su R2 
C01: 0…60cm 
C10: 0…10cm 
C21: 0…35cm 

D00: 0.5…10cm 
F01/G00: 0…15m 

E01: 30mm con OF-42 / 100mm con OF-43 
T01: 0.1…1m su R2 

 
B01: 0.1…2m su R2 

C01: 0…35cm 
C10: 0…8cm 
D00: 0…8cm 

F01/G00: 0…10m 
T01: 0.1…1m su R2 

Tipo di emissione: rossa (660 nm) (mod.B01/D00/E01/T01) / infrarossa (880nm) (mod.A00/C01/C10/C21/G00) 
Reiezione alla luce ambiente: come prescritto da EN 60947-5-2 
Vibrazioni: ampiezza 1.5 mm, frequenza 10 … 55 Hz, 2 ore per asse X, Y, Z 
Resistenza agli urti: 500 ms (ca. 50 G) 3 shock per asse 
Materiale contenitore: PBT (TYPE 1 ENCLOSURE) 
Materiale lenti: PMMA 
Protezione meccanica: IP67 
Collegamenti: cavo di lunghezza 2 m ∅ 4 mm / connettore M12 a 4 poli 
Peso: 75 g. max. vers. a cavo / 25 g. max. vers. a connettore 

 

REGOLAZIONI 
Regolazione S50-Px…A00 
Posizionare il sensore ed il riflettore su lati opposti. 
Determinare i punti di accensione e spegnimento del led giallo (OUT) in 
direzione verticale e orizzontale, e fissare il sensore al centro tra i punti 
rilevati. 
Regolazione S50-Px…B01/T01 
Posizionare il sensore ed il riflettore su lati opposti. 
Regolare il trimmer della sensibilità al massimo. 
Muovendo il sensore in direzione verticale e orizzontale, determinare i 
punti di accensione e spegnimento del LED giallo (OUT), fissare il 
sensore al centro tra i punti rilevati. Il funzionamento ottimale si ottiene 
quando il LED verde (mod.B01) è acceso e il LED giallo è spento. 
Modelli B01: Se necessario, ridurre la sensibilità per individuare oggetti 
molto piccoli. Per migliorare l’allineamento, ripetere la procedura sopra 
descritta riducendo progressivamente la sensibilità. 
Modelli T01: Ruotare il trimmer della sensibilità in 
senso antiorario finché il LED giallo si accende 
(pos.A). 
Tornare a ruotare lentamente il trimmer in senso orario fino allo 
spegnimento del LED giallo (Condizione operativa, pos.B). 
Regolazione S50-Px…F01/G00/E01 con OF-43 (fibre P/R) 
Posizionare i sensori (terminali della fibra) su lati opposti. 
Regolare il trimmer della sensibilità al massimo: muovendo il sensore in 
direzione verticale e orizzontale, determinare i punti di accensione e 
spegnimento del LED giallo (OUT), fissare il sensore al centro tra i punti 
rilevati. Il funzionamento ottimale si ha quando il LED verde è acceso ed 
il LED giallo è spento (nella versione E01 con fibra OF-43 la funzione 
delle uscite e del relativo LED risulta invertita). 
Se necessario, ridurre la sensibilità tramite l’apposito trimmer, per 
individuare oggetti molto piccoli. Per migliorare l’allineamento, ripetere 
la procedura sopra descritta riducendo progressivamente la sensibilità. 
Regolazione S50-Px…C01/C21/E01 con OF-42 (fibra tasteggio) 
Regolare il trimmer della sensibilità al minimo: il LED verde è acceso, il 
LED giallo è spento. Porre di fronte al sensore o ai terminali della fibra 
l’oggetto che deve essere rilevato. Ruotare il trimmer della sensibilità in 
senso orario finché il LED giallo si accende (Condizione di oggetto 
rilevato, pos.A). Togliere l’oggetto, il LED giallo si spegne. Ruotare il 
trimmer in senso orario fino all’accensione del LED giallo (Condizione di 
sfondo rilevato, pos.B). Il trimmer raggiunge il massimo se lo sfondo non 
viene rilevato. Regolare il trimmer in posizinone intermedia, pos.C, tra le 
due posizioni pos.A e pos.B. Il LED verde deve essere acceso. 
Regolazione S50-Px…C10/D00 
Questi sensori hanno distanza operativa prefissata: tenerne conto 
durante il posizionamento. 

FUNZIONE TEST (S50-Px…G00) 
Gli ingressi TEST+ e TEST- possono essere usati per disattivare 
l’emettitore e verificare il corretto funzionamento del sistema. 
Attivando il test quando non vi sono oggetti interposti l’uscita del 
ricevitore deve commutare. La tensione da applicare agli ingressi è 
compresa nel campo 10 … 30 Vcc, rispettando le polarità. 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
DATASENSOR S.p.A. dichiara, sotto la propria responsabilità, che 
questi prodotti sono conformi ai contenuti delle Direttive 89/336 CEE, 
73/23 CEE ed ai loro successivi emendamenti. 
 

CONDIZIONI DI GARANZIA 
DATASENSOR S.p.A. garantisce i suoi prodotti esenti da difetti. 
DATASENSOR S.p.A. riparerà o sostituirà, gratuitamente, ogni prodotto 
che riterrà difettoso durante il periodo di garanzia di 36 mesi dalla data 
di fabbricazione. 
La garanzia non copre danneggiamenti o responsabilità dovute ad un 
uso non corretto del prodotto. 
 

DATASENSOR S.p.A. Via Lavino 265 
40050 Monte S. Pietro - Bologna - Italy 
Tel: +39 051 6765611 Fax: +39 051 6759324 
http://www.datasensor.com     e-mail:  info@datasensor.com 
 

 
DATASENSOR S.p.A. per l'ambiente: 100% carta riciclata. 
DATASENSOR S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche 
e/o miglioramenti senza preavviso. 
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SERIE S50-PL/ML 
MANUALE ISTRUZIONI 

 

 

CONTROLLI 
LED DI USCITA (S50-PL/ML…B01/C01/F01) 
Il LED giallo acceso indica lo stato dell’uscita NA chiuso. 
LED POWER ON 
Il LED verde indica che il sensore è in funzione. 
TRIMMER (S50-PL/ML…B01/C01/F01) 
Il trimmer permette di regolare la sensibilità; la distanza operativa 
aumenta ruotando il trimmer in senso orario. 
 
ATTENZIONE: La rotazione massima del trimmer è limitata a 270°. 
Non forzare oltre le posizioni massima e minima, in particolare non 
esercitare una coppia maggiore di 40 Nmm. 

INSTALLAZIONE 
S50-PL: L’installazione del sensore può essere effettuata grazie alla 
filettatura M18x1 del corpo su foro passante (∅ 18mm) utilizzando 
l’apposita rondella ed i due dadi CH.24 (coppia max. di serraggio 
1.5Nm) in dotazione oppure, grazie ai due fori passanti del corpo, 
tramite due viti (M3x22 o di maggiore lunghezza) con rondelle di 
serraggio. Tra le varie combinazioni possibili scegliere quella che offre 
la maggiore visibilità dei LED di segnalazione e l’accesso al trimmer. 
Sono disponibili dadi CH.22, h=8mm, (coppia max. di serraggio 2Nm) 
per una maggiore forza di serraggio. 
 

S50-ML: L’installazione del sensore può essere effettuata grazie alla 
filettatura M18x1 del corpo su foro passante (∅ 18mm) utilizzando i due 
dadi CH.24 (coppia max. di serraggio 22Nm) in dotazione. 

 
Sia per la versione plastica che metallica sono 
disponibili numerose staffe orientabili per 
facilitare il posizionamento del sensore (vedi 
accessori a catalogo). 
La distanza operativa è misurata a partire dalla 
superficie frontale della lente del sensore. 
In caso di traslazione laterale, per ottenere la 
massima risoluzione l’oggetto si deve muovere 
come indicato in figura. 

 

CONNESSIONI 
Le connessioni sono configurate in conformità con la norma EN 60947-5-2. 
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DATI TECNICI 

 VERSIONI PLASTICHE S50-PL VERSIONI METALLICHE S50-ML 
Tensione di alimentazione: 10 … 30 Vcc valori limite 
Tensione di ripple: 2 Vpp max. 
Assorbimento 
(esclusa corrente di uscita): 

35 mA max. (mod.B01/C01/F01) 
30mA max (mod.G00) 

Uscite: NA e NC; PNP o NPN (protezione contro il cortocircuito) 
Corrente di uscita: 100 mA max.  
Tensione di saturazione dell’uscita: 2 V max. 
Tempo di risposta: 333 µs 
Frequenza di commutazione: 1.5 KHz 
Indicatori: LED DI USCITA (GIALLO) (mod.B01/C01/F01) 

LED POWER ON (VERDE) 
Impostazione: trimmer di sensibilità (mod.B01/C01/F01) 
Modo operativo: modo LUCE su uscita NA / modo BUIO su uscita NC (mod.C01) 

modo BUIO su uscita NA / modo LUCE su uscita NC (mod.B01/F01) 
Temperatura di funzionamento: -10 … 50 °C 
Temperatura di immagazzinamento: -25 … 70 °C 
Protezione elettrica: Classe 2 
Distanza operativa (valori tipici): B01: 0.1…16m su R2 

C01: 0…35cm 
F01/G00: 0…60m 

Tipo di emissione: LASER ROSSO: Classe 1 EN 60825-1  (mod.B01/C01/G00) 
Classe II CDRH 21 CFR PART 1040.10 (mod.B01/C01/G00) 

Potenza max. ≤ 1mW; Impulso = 4.5uS; λ = 630…680nm; Frequenza =25kHz 
Reiezione alla luce ambiente: come prescritto da EN 60947-5-2 
Vibrazioni: ampiezza 1.5 mm, frequenza 10 … 55 Hz, 2 ore per asse X, Y, Z 
Resistenza agli urti: 500 ms (ca. 50 G) 3 shock per asse 
Materiale contenitore: PBT (TYPE 1 ENCLOSURE)  Ottone nichelato 
Materiale lenti: PMMA 
Protezione meccanica: IP67 
Collegamenti: cavo di lunghezza 2 m ∅ 4 mm / connettore M12 a 4 poli 
Peso: 75g. max. vers. a cavo/25g. max. vers. a conn. 110g. max. vers. a cavo/60g. max. vers. a conn. 

 

REGOLAZIONI 
Regolazione S50-PL/ML…B01 
Posizionare il sensore ed il riflettore su lati opposti. 
Regolare il trimmer della sensibilità al massimo. 
Muovendo il sensore in direzione verticale e orizzontale, determinare i 
punti di accensione e spegnimento del LED di uscita, fissare il sensore 
al centro tra i punti rilevati. 
Se necessario, ridurre la sensibilità per individuare oggetti molto piccoli. 
Per migliorare l’allineamento, ripetere la procedura sopra descritta 
riducendo progressivamente la sensibilità. 
Regolazione S50-PL/ML…F01/G00 
Posizionare i sensori su lati opposti. 
Regolare il trimmer della sensibilità al massimo: muovendo il sensore in 
direzione verticale e orizzontale, determinare i punti di accensione e 
spegnimento del LED di uscita, fissare il sensore al centro tra i punti 
rilevati. 
Se necessario, ridurre la sensibilità tramite l’apposito trimmer, per 
individuare oggetti molto piccoli. Per migliorare l’allineamento, ripetere 
la procedura sopra descritta riducendo progressivamente la sensibilità. 
Regolazione S50-PL/ML…C01 
Regolare il trimmer della sensibilità al minimo: il LED 
di uscita è spento. 
Porre di fronte al sensore l’oggetto che deve essere 
rilevato. 
Ruotare il trimmer della sensibilità in senso orario finché il LED di uscita 
si accende (Condizione di oggetto rilevato, pos.A). 
Togliere l’oggetto, il LED di uscita si spegne. 
Ruotare il trimmer in senso orario fino all’accensione del LED di uscita 
(Condizione di sfondo rilevato, pos.B). 
Il trimmer raggiunge il massimo se lo sfondo non viene rilevato. 
Regolare il trimmer in posizione intermedia, pos.C, tra le due posizioni 
pos.A e pos.B. 

FUNZIONE TEST (S50-PL/ML…G00) 
L’ingresso TEST+ può essere usato per disattivare l’emettitore e 
verificare il corretto funzionamento del sistema. 
Attivando il test quando non vi sono oggetti interposti l’uscita del 
ricevitore deve commutare. La tensione da applicare all’ingresso è 
compresa nel campo 10 … 30 Vcc rispetto a 0V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
DATASENSOR S.p.A. dichiara, sotto la propria responsabilità, che 
questi prodotti sono conformi ai contenuti delle Direttive 89/336 CEE, 
73/23 CEE ed ai loro successivi emendamenti. 
 

CONDIZIONI DI GARANZIA 
DATASENSOR S.p.A. garantisce i suoi prodotti esenti da difetti. 
DATASENSOR S.p.A. riparerà o sostituirà, gratuitamente, ogni prodotto 
che riterrà difettoso durante il periodo di garanzia di 36 mesi dalla data 
di fabbricazione. 
La garanzia non copre danneggiamenti o responsabilità dovute ad un 
uso non corretto del prodotto. 
 

DATASENSOR S.p.A. Via Lavino 265 
40050 Monte S. Pietro - Bologna - Italy 
Tel: +39 051 6765611 Fax: +39 051 6759324 
http://www.datasensor.com     e-mail:  info@datasensor.com 
 

 
DATASENSOR S.p.A. per l'ambiente: 100% carta riciclata. 
DATASENSOR S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche 
e/o miglioramenti senza preavviso. 
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S50-PA/MA…M 
Tasteggio a soppressione di sfondo 

 

 
S50-PA/MA…N 
Tasteggio a soppressione di primo 
piano e di sfondo 

 
MANUALE ISTRUZIONI 

 
CONTROLLI 

LED DI USCITA 
Il LED giallo acceso indica lo stato dell’uscita NA chiusa. 
LED READY/ERROR (bicolore) 
Il LED bicolore acceso in verde permanente indica una condizione 
operativa normale e quindi che il sensore è pronto ad operare 
correttamente (condizione di stabilità). 
Il LED lampeggiante alternativamente verde e rosso indica una errata 
acquisizione. 
Si veda il paragrafo “REGOLAZIONI” per le indicazioni valide durante la 
fase di acquisizione o impostazione. 

TASTO SET 
La pressione prolungata del tasto attiva la procedura di impostazione in 
autoapprendimento. 

INSTALLAZIONE 
S50-PA…M/N: L’installazione del sensore può essere effettuata grazie 
alla filettatura M18x1 del corpo su foro passante (∅ 18mm) utilizzando 
l’apposita rondella ed i due dadi CH.24 (coppia max. di serraggio 
1.5Nm) in dotazione oppure, grazie ai due fori passanti del corpo, 
tramite due viti (M3x22 o di maggiore lunghezza) con rondelle di 
serraggio. Tra le varie combinazioni possibili scegliere quella che offre 
la maggiore visibilità dei LED di segnalazione e l’accesso al tasto. 
Sono disponibili dadi CH.22, h=8mm, (coppia max. di serraggio 2Nm) 
per una maggiore forza di serraggio. 

S50-MA…M/N: L’installazione del sensore può essere effettuata grazie 
alla filettatura M18x1 del corpo su foro passante (∅ 18mm) utilizzando i 
due dadi CH.24 (coppia max. di serraggio 22Nm) in dotazione. 
 
Sia per la versione plastica che metallica sono disponibili numerose 
staffe orientabili per facilitare il posizionamento del sensore (vedi 
accessori a catalogo). 
 
La distanza operativa è misurata a partire 
dalla superficie frontale della lente del 
sensore. 
Per una migliore rilevazione, l’oggetto deve 
muoversi in avvicinamento od allontana-
mento da tale superficie.  
In caso di traslazione laterale, l’oggetto si 
deve muovere come indicato in figura. 
 

 

CONNESSIONI 
Le connessioni sono configurate in conformità con la norma EN 60947-5-2. 
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DATI TECNICI 
 VERSIONI PLASTICHE S50-PA VERSIONI METALLICHE S50-MA 
Tensione di alimentazione: 10 … 30 Vcc valori limite 
Tensione di ripple: 2 Vpp max. 
Assorbimento 
(esclusa corrente di uscita): 30 mA max. 

Uscite: NA e NC; PNP o NPN (protezione contro il cortocircuito) 
Corrente di uscita: 100 mA max. 
Tensione di saturazione dell’uscita: 2 V max. 
Tempo di risposta: 1 ms mod. M / 2 ms mod. N 
Frequenza di commutazione: 500 Hz mod. M / 250 Hz mod. N 
Indicatori: LED DI USCITA (GIALLO) / LED READY/ERROR (VERDE/ROSSO) 
Impostazione: tasto SET 
Modo operativo: modo LUCE su uscita NA / modo BUIO su uscita NC 
Ritenzione dati: memoria non volatile EEPROM 
Temperatura di funzionamento: -25 … 55 °C 
Temperatura di immagazzinamento: -25 … 70 °C 
Protezione elettrica: Classe 2 
Distanza operativa (valori tipici): soppr.di sfondo 50…100 mm (S50…M) 

soppr.di primo piano 40…100 mm e soppr.di sfondo 45…110mm (S50…N) 
Tipo di emissione: rossa (630 nm) 
Reiezione alla luce ambiente: come prescritto da EN 60947-5-2 
Vibrazioni: ampiezza 1.5 mm, frequenza 10 … 55 Hz, 2 ore per asse X, Y, Z 
Resistenza agli urti: 500 ms (ca. 50 G) 3 shock per asse 
Materiale contenitore: PBT (TYPE 1 ENCLOSURE)  Ottone nichelato 
Materiale lenti: PMMA 
Protezione meccanica: IP67 
Collegamenti: cavo di lunghezza 2 m ∅ 4 mm / connettore M12 a 4 poli 
Peso: 75g. max. vers. a cavo/25g. max. vers. a conn. 110g. max. vers. a cavo/60g. max. vers. a conn. 

 

REGOLAZIONI 
EASY TOUCH 
Il sensore utilizza la tecnologia brevettata EASY TOUCH che 
permette una rapida e sicura impostazione del prodotto in 
autoapprendimento. 
Sono previste due diverse possibilità di Impostazione: 
- EASY TOUCH, con una sola pressione prolungata del tasto SET si 

ottiene la regolazione in autoapprendimento. 
- ACQUISIZIONE FINE, da utilizzarsi solamente in condizioni 

particolarmente critiche. Si accede a questa modalità operativa 
solamente qualora l’EASY TOUCH non sia risultato sufficiente. 

 

Impostazione S50-PA/MA…M 
Per settare correttamente questa versione, durante l’autoapprendimento 
è sempre necessario rilevare lo sfondo o comunque l’oggetto che NON 
si vuole rilevare. 

- EASY TOUCH (acquisizione standard) 
Posizionare, entro la distanza operativa, lo sfondo o l’oggetto che 
NON deve essere rilevato. 
Premere il tasto SET fino allo spegnimento del LED READY/ERROR. 
Rilasciare il tasto SET ed attendere l’accensione in verde del LED 
READY/ERROR. 
Il sensore è ora pronto a rilevare qualunque oggetto nel campo 
operativo rispetto allo sfondo (accensione del LED di uscita). 

- Acquisizione fine 
Posizionare, entro la distanza operativa, lo sfondo o l’oggetto che 
NON deve essere rilevato. 
Premere il tasto SET e mantenerlo premuto durante lo spegnimento 
del LED READY/ERROR fino al lampeggio in verde dello stesso. 
Il sensore attua in questo caso, una taratura fine ed è pronto alla 
rilevazione di oggetti che si discostano minimamente dallo sfondo 
(accensione del LED di uscita). 

 

Impostazione S50-PA/MA…N 
Per settare correttamente questa versione, durante l’autoapprendimento 
è sempre necessario rilevare l’oggetto. 

- EASY TOUCH (acquisizione standard) 
Posizionare di fronte al sensore l’oggetto da rilevare entro la distanza 
operativa. 
Premere il tasto SET fino allo spegnimento del LED READY/ERROR. 
Rilasciare il tasto SET ed attendere l’accensione in verde del LED 
READY/ERROR. 
Il sensore è pronto a rilevare l’oggetto alla distanza di taratura 
(accensione del LED di uscita), escludendo dalla rilevazione lo 
sfondo ed il primo piano (qualunque oggetto più vicino al sensore 
rispetto alla zona di lettura). 

- Acquisizione fine 
Posizionare di fronte al sensore l’oggetto da rilevare entro la distanza 
operativa. 
Premere il tasto SET e mantenerlo premuto durante lo spegnimento 
del LED READY/ERROR fino al lampeggio in verde dello stesso. 
Il sensore attua in questo caso, una taratura fine ed è pronto a 
rilevare l’oggetto alla distanza di taratura (accensione del LED di 
uscita) sopprimendo lo sfondo e il primo piano, anche quando è molto 
prossimo alla zona di rilevazione. 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
DATASENSOR S.p.A. dichiara, sotto la propria responsabilità, che 
questi prodotti sono conformi ai contenuti delle Direttive 89/336 CEE, 
73/23 CEE ed ai loro successivi emendamenti. 
 

CONDIZIONI DI GARANZIA 
DATASENSOR S.p.A. garantisce i suoi prodotti esenti da difetti. 
DATASENSOR S.p.A. riparerà o sostituirà, gratuitamente, ogni prodotto 
che riterrà difettoso durante il periodo di garanzia di 36 mesi dalla data 
di fabbricazione. 
La garanzia non copre danneggiamenti o responsabilità dovute ad un 
uso non corretto del prodotto. 
 

DATASENSOR S.p.A. Via Lavino 265 
40050 Monte S. Pietro - Bologna - Italy 
Tel: +39 051 6765611 Fax: +39 051 6759324 
http://www.datasensor.com     e-mail:  info@datasensor.com 
 

 
DATASENSOR S.p.A. per l'ambiente: 100% carta riciclata. 
DATASENSOR S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche 
e/o miglioramenti senza preavviso. 
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SERIE S50-PH/MH 
MANUALE ISTRUZIONI 

 

 

CONTROLLI 
LED DI USCITA (S50-PH/MH…B01/C01/F01/) 
Il LED giallo acceso indica lo stato dell’uscita NA chiuso. 
LED POWER ON 
Il LED verde indica che il sensore è in funzione. 
TRIMMER (S50-PH/MH…B01/C01/F01) 
Il trimmer permette di regolare la sensibilità; la distanza operativa 
aumenta ruotando il trimmer in senso orario. 
 
ATTENZIONE: La rotazione massima del trimmer è limitata a 270°. 
Non forzare oltre le posizioni massima e minima, in particolare non 
esercitare una coppia maggiore di 40 Nmm. 

INSTALLAZIONE 
S50-PH: L’installazione del sensore può essere effettuata grazie alla 
filettatura M18x1 del corpo su foro passante (∅ 18mm) utilizzando 
l’apposita rondella ed i due dadi CH.24 (coppia max. di serraggio 
1.5Nm) in dotazione oppure, grazie ai due fori passanti del corpo, 
tramite due viti (M3x22 o di maggiore lunghezza) con rondelle di 
serraggio. Tra le varie combinazioni possibili scegliere quella che offre 
la maggiore visibilità dei LED di segnalazione e l’accesso al trimmer. 
Sono disponibili dadi CH.22, h=8mm, (coppia max. di serraggio 2Nm) 
per una maggiore forza di serraggio. 
 

S50-MH: L’installazione del sensore può essere effettuata grazie alla 
filettatura M18x1 del corpo su foro passante (∅ 18mm) utilizzando i due 
dadi CH.24 (coppia max. di serraggio 22Nm) in dotazione. 

 
Sia per la versione plastica che metallica sono disponibili numerose 
staffe orientabili per facilitare il posizionamento del sensore (vedi 
accessori a catalogo). 
La distanza operativa è misurata a partire dalla superficie frontale della 
lente del sensore. 

 

CONNESSIONI 
Le connessioni sono configurate in conformità con la norma EN 60947-5-2. 
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DATI TECNICI 

 VERSIONI PLASTICHE S50-PH VERSIONI METALLICHE S50-MH 
Tensione di alimentazione: 10 … 30 Vcc valori limite 
Tensione di ripple: 2 Vpp max. 
Assorbimento 
(esclusa corrente di uscita): 

35 mA max. (mod.B01/C01/F01) 
30mA max (mod.G00) 

Uscite: NA e NC; PNP o NPN (protezione contro il cortocircuito) 
Corrente di uscita: 100 mA max.  
Tensione di saturazione dell’uscita: 2 V max. 
Tempo di risposta: 333 µs 
Frequenza di commutazione: 1.5 KHz 
Indicatori: LED DI USCITA (GIALLO) (mod.B01/C01/F01) 

LED POWER ON (VERDE) 
Impostazione: trimmer di sensibilità (mod.B01/C01/F01) 
Modo operativo: modo LUCE su uscita NA / modo BUIO su uscita NC (mod.C01) 

modo BUIO su uscita NA / modo LUCE su uscita NC (mod.B01/F01) 
Temperatura di funzionamento: -10 … 50 °C 
Temperatura di immagazzinamento: -25 … 70 °C 
Protezione elettrica: Classe 2 
Distanza operativa (valori tipici): B01: 0.1…9m su riflettore R2 

C01: 0…25cm 
F01/G00: 0…50m 

Tipo di emissione: LASER ROSSO: Classe 1 EN 60825-1  (mod.B01/C01/G00) 
Classe II CDRH 21 CFR PART 1040.10 (mod.B01/C01/G00) 

Potenza max. ≤ 1mW; Impulso = 4.5us; λ = 630…680nm; Frequenza =25kHz 
Reiezione alla luce ambiente: come prescritto da EN 60947-5-2 
Vibrazioni: ampiezza 1.5 mm, frequenza 10 … 55 Hz, 2 ore per asse X, Y, Z 
Resistenza agli urti: 500 ms (ca. 50 G) 3 shock per asse 
Materiale contenitore: PBT (TYPE 1 ENCLOSURE)  Ottone nichelato 
Materiale lenti: PMMA 
Protezione meccanica: IP67 
Collegamenti: cavo di lunghezza 2 m ∅ 4 mm / connettore M12 a 4 poli 
Peso: 75g. max. vers. a cavo/25g. max. vers. a conn. 110g. max. vers. a cavo/60g. max. vers. a conn. 

 

REGOLAZIONI 
Regolazione S50-PH/MH…B01 
Posizionare il sensore ed il riflettore su lati opposti. 
Regolare il trimmer della sensibilità al massimo. 
Muovendo il sensore in direzione verticale e orizzontale, determinare i 
punti di accensione e spegnimento del LED di uscita, fissare il sensore 
al centro tra i punti rilevati. 
Se necessario, ridurre la sensibilità per individuare oggetti molto piccoli. 
Per migliorare l’allineamento, ripetere la procedura sopra descritta 
riducendo progressivamente la sensibilità. 
Regolazione S50-PH/MH…F01/G00 
Posizionare i sensori su lati opposti. 
Regolare il trimmer della sensibilità al massimo: muovendo il sensore in 
direzione verticale e orizzontale, determinare i punti di accensione e 
spegnimento del LED di uscita, fissare il sensore al centro tra i punti 
rilevati. 
Se necessario, ridurre la sensibilità tramite l’apposito trimmer, per 
individuare oggetti molto piccoli. Per migliorare l’allineamento, ripetere 
la procedura sopra descritta riducendo progressivamente la sensibilità. 
Regolazione S50-PH/MH…C01 
Regolare il trimmer della sensibilità al minimo: il LED 
di uscita è spento. 
Porre di fronte al sensore l’oggetto che deve essere 
rilevato. 
Ruotare il trimmer della sensibilità in senso orario finché il LED di uscita 
si accende (Condizione di oggetto rilevato, pos.A). 
Togliere l’oggetto, il LED giallo si spegne. 
Ruotare il trimmer in senso orario fino all’accensione del LED di uscita 
(Condizione di sfondo rilevato, pos.B). 
Il trimmer raggiunge il massimo se lo sfondo non viene rilevato. 
Regolare il trimmer in posizione intermedia, pos.C, tra le due posizioni 
pos.A e pos.B. 

FUNZIONE TEST (S50-PH/MH…G00) 
L’ingresso TEST+ può essere usato per disattivare l’emettitore e 
verificare il corretto funzionamento del sistema. 
Attivando il test quando non vi sono oggetti interposti l’uscita del 
ricevitore deve commutare. La tensione da applicare all’ingresso è 
compresa nel campo 10 … 30 Vcc rispetto a 0V (cioè filo Blu o Pin 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
DATASENSOR S.p.A. dichiara, sotto la propria responsabilità, che 
questi prodotti sono conformi ai contenuti delle Direttive 89/336 CEE, 
73/23 CEE ed ai loro successivi emendamenti. 
 

CONDIZIONI DI GARANZIA 
DATASENSOR S.p.A. garantisce i suoi prodotti esenti da difetti. 
DATASENSOR S.p.A. riparerà o sostituirà, gratuitamente, ogni prodotto 
che riterrà difettoso durante il periodo di garanzia di 36 mesi dalla data 
di fabbricazione. 
La garanzia non copre danneggiamenti o responsabilità dovute ad un 
uso non corretto del prodotto. 
 

DATASENSOR S.p.A. Via Lavino 265 
40050 Monte S. Pietro - Bologna - Italy 
Tel: +39 051 6765611 Fax: +39 051 6759324 
http://www.datasensor.com     e-mail:  info@datasensor.com 
 

 
DATASENSOR S.p.A. per l'ambiente: 100% carta riciclata. 
DATASENSOR S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche 
e/o miglioramenti senza preavviso. 
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S50-PA/MA…U 
Sensore di luminescenza 

 
 

MANUALE ISTRUZIONI 
 
 

CONTROLLI 
LED DI USCITA 
Il LED giallo acceso indica lo stato dell’uscita NA chiuso. 
LED READY/ERROR (bicolore) 
Il LED bicolore acceso in verde permanente indica una condizione 
operativa normale e quindi che il sensore è pronto ad operare 
correttamente (condizione di stabilità). 
Il LED lampeggiante alternativamente verde e rosso indica una errata 
acquisizione. 
Si veda il paragrafo “REGOLAZIONI” per le indicazioni valide durante la 
fase di acquisizione o impostazione. 

TASTO SET 
La pressione prolungata del tasto attiva la procedura di impostazione in 
autoapprendimento. 
 
 

INSTALLAZIONE 
S50-PA…U: L’installazione del sensore può essere effettuata grazie 
alla filettatura M18x1 del corpo su foro passante (∅ 18mm) utilizzando 
l’apposita rondella ed i due dadi CH.24 (coppia max. di serraggio 
1.5Nm) in dotazione oppure, grazie ai due fori passanti del corpo, 
tramite due viti (M3x22 o di maggiore lunghezza) con rondelle di 
serraggio. Tra le varie combinazioni possibili scegliere quella che offre 
la maggiore visibilità dei LED di segnalazione e l’accesso al tasto. 
Sono disponibili dadi CH.22, h=8mm, (coppia max. di serraggio 2Nm) 
per una maggiore forza di serraggio. 

S50-MA…U: L’installazione del sensore può essere effettuata grazie 
alla filettatura M18x1 del corpo su foro passante (∅ 18mm) utilizzando i 
due dadi CH.24 (coppia max. di serraggio 22Nm) in dotazione. 
 
Sia per la versione plastica che metallica sono disponibili numerose 
staffe orientabili per facilitare il posizionamento del sensore (vedi 
accessori a catalogo). 
 
La distanza operativa è misurata a 
partire dalla superficie frontale del 
sensore. 
Per la rilevazione di tacche 
luminescenti su materiali riflettenti 
occorre fissare il sensore in modo 
che la direzione di lettura sia inclinata 
di 10°…15° rispetto alla ortogonale 
della superficie da rilevarsi. 
 
 

 

CONNESSIONI 
Le connessioni sono configurate in conformità con la norma EN 60947-5-2. 
 

 

+ 10 … 30 Vcc 

USCITA NC 

MARRONE 1

BIANCO 2

NERO 4

BLU 3
USCITA NA 

0 V  
 

CONNETTORE M12 
 
 

 

10 … 30 Vcc

-

+

USCITA NA0 V 

USCITA NC
(BIANCO) (MARRONE)

(BLU) (NERO) 

2

3

1
 
4

 

DIMENSIONI D’INGOMBRO 
 

24

=

N°.2 Ø3.8

4
=

2.5

=
4

=

3.
8

2

LED STABILITY

mm

10

Ø
4

LED DI USCITA LED DI USCITA

LED STABILITY

81.5

43

VERS.A CAVO

=

2.5

44

TASTO SET

=

24

14.5

25

M
18

x1

14

3.5

M
12

10

1.5

49

M
18

x1

10

M
12

VERSIONI S50-PA VERSIONI S50-MA
14.5

LED STABILITY

LED DI USCITA

LED STABILITY

LED DI USCITA

10

Ø
4

VERS.A CAVO

67

43

TASTO SET

1534

 

DATI TECNICI 
 VERSIONI PLASTICHE S50-PA VERSIONI METALLICHE S50-MA 
Tensione di alimentazione: 10 … 30 Vcc valori limite 
Tensione di ripple: 2 Vpp max. 
Assorbimento 
(esclusa corrente di uscita): 25 mA max. 

Uscite: NA e NC; PNP o NPN (protezione contro il cortocircuito) 
Corrente di uscita: 100 mA max. 
Tensione di saturazione dell’uscita: 2 V max. 
Tempo di risposta: 500 µs 
Frequenza di commutazione: 1 KHz 
Indicatori: LED DI USCITA (GIALLO) / LED READY/ERROR (VERDE/ROSSO) 
Impostazione: tasto SET 
Modo operativo: modo LUCE su uscita NA / modo BUIO su uscita NC 
Ritenzione dati: memoria non volatile EEPROM 
Temperatura di funzionamento: -10 … 55 °C 
Temperatura di immagazzinamento: -20 … 70 °C 
Protezione elettrica: Classe 2 
Distanza operativa (valori tipici): range 8…20 mm, massimo segnale a 10 mm 
Dimensione minima dello spot: 3 mm 
Tipo di emissione: LED UV (370 nm) 
Reiezione alla luce ambiente: come prescritto da EN 60947-5-2 
Vibrazioni: ampiezza 1.5 mm, frequenza 10 … 55 Hz, 2 ore per asse X, Y, Z 
Resistenza agli urti: 500 ms (ca. 50 G) 3 shock per asse 
Materiale contenitore: PBT (TYPE 1 ENCLOSURE)  Ottone nichelato 
Materiale lenti: PMMA 
Protezione meccanica: IP67 
Collegamenti: cavo di lunghezza 2 m ∅ 4 mm / connettore M12 a 4 poli 
Peso: 75g. max. vers. a cavo/25g. max. vers. a conn. 110g. max. vers. a cavo/60g. max. vers. a conn. 

 

REGOLAZIONI 
Il sensore è fornito già impostato alla massima sensibilità che 
consente di rilevare il minimo grado di luminescenza. Non è 
pertanto necessaria alcuna regolazione se non si devono rilevare 
oggetti luminescenti posti su sfondo anch’esso luminescente. 
 

EASY TOUCH 
Il sensore utilizza la tecnologia brevettata EASY TOUCH che permette 
una rapida e sicura impostazione del prodotto in autoapprendimento. 
Sono previste due diverse possibilità d’impostazione: 
- EASY TOUCH, con una sola pressione prolungata del tasto SET si 

ottiene la regolazione in autoapprendimento. 
- ACQUISIZIONE FINE, da utilizzarsi solamente in condizioni 

particolarmente critiche. 
Si accede a questa modalità operativa solamente qualora l’EASY 
TOUCH non sia risultato sufficiente. 

 

Impostazione S50-PA/MA…U 
Per settare correttamente il sensore, durante l’autoapprendimento 
occorre porre alla giusta distanza di lettura la tacca o l’oggetto 
luminescente da rilevarsi. 

- EASY TOUCH (acquisizione standard modalità LUCE) 
La tecnologia EASY TOUCH permette il funzionamento predefinito 
in LUCE, cioè rilevazione di tacca luminescente. 
Posizionare correttamente alla distanza operativa la tacca da rilevarsi 
sullo spot del sensore. 
Premere il tasto SET fino allo spegnimento del LED READY/ERROR. 
Rilasciare il tasto SET ed attendere l’accensione in verde del LED 
READY/ERROR. 
Il sensore è ora pronto a riconoscere la tacca o l’oggetto 
luminescente acquisito (accensione del LED di uscita, uscita NA 
chiusa). 
N.B.: Per impostare il sensore alle condizioni di massima sensibilità, 
è sufficiente effettuare l’impostazione automatica EASY TOUCH sul 
vuoto oppure su un oggetto non luminescente. 

- Acquisizione fine (modalità BUIO o LUCE) 
In questa modalità, si ottiene una maggiore precisione di rilevazione 
ed è inoltre possibile rilevare tacche od oggetti luminescenti posti su 
sfondo anch’esso luminescente. La modalità operativa BUIO (tacca 
meno luminescente dello sfondo) o LUCE (tacca più luminescente 
dello sfondo) è selezionata automaticamente dal sensore. 
Posizionare correttamente alla distanza operativa la tacca da rilevarsi 
sullo spot del sensore. 
Premere il tasto SET e mantenerlo premuto durante lo spegnimento 
del LED READY/ERROR fino al lampeggio in verde dello stesso. 
Posizionare ora sotto lo spot del sensore lo sfondo. 
Premere per la seconda volta il tasto SET fino allo spegnimento del 
led READY/ERROR. 
Il sensore è ora pronto a rilevare con grande precisione la tacca 
luminescente precedentemente acquisita (accensione del LED di 
uscita ed accensione in verde del LED READY/ERROR). 
Il LED di uscita è acceso con uscita NA chiusa, sulla tacca 
luminescente rilevata. 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
DATASENSOR S.p.A. dichiara, sotto la propria responsabilità, che 
questi prodotti sono conformi ai contenuti delle Direttive 89/336 CEE, 
73/23 CEE ed ai loro successivi emendamenti. 
 

CONDIZIONI DI GARANZIA 
DATASENSOR S.p.A. garantisce i suoi prodotti esenti da difetti. 
DATASENSOR S.p.A. riparerà o sostituirà, gratuitamente, ogni prodotto 
che riterrà difettoso durante il periodo di garanzia di 36 mesi dalla data 
di fabbricazione. 
La garanzia non copre danneggiamenti o responsabilità dovute ad un 
uso non corretto del prodotto. 
 

DATASENSOR S.p.A. Via Lavino 265 
40050 Monte S. Pietro - Bologna - Italy 
Tel: +39 051 6765611 Fax: +39 051 6759324 
http://www.datasensor.com     e-mail:  info@datasensor.com 
 

 
DATASENSOR S.p.A. per l'ambiente: 100% carta riciclata. 
DATASENSOR S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche 
e/o miglioramenti senza preavviso. 
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S50-PA/MA…W 
Sensore di contrasto 

 
 

MANUALE ISTRUZIONI 
 
 

CONTROLLI 
LED DI USCITA 
Il LED giallo acceso indica lo stato dell’uscita NA chiuso. 
LED READY/ERROR (bicolore) 
Il LED bicolore acceso in verde permanente indica una condizione 
operativa normale e quindi che il sensore è pronto ad operare 
correttamente (condizione di stabilità). 
Il LED lampeggiante alternativamente verde e rosso indica una errata 
acquisizione. 
Si veda il paragrafo “REGOLAZIONI” per le indicazioni valide durante la 
fase di acquisizione o impostazione. 

TASTO SET 
La pressione prolungata del tasto attiva la procedura di impostazione in 
autoapprendimento. 
 
 

INSTALLAZIONE 
 
S50-PA…W: L’installazione del sensore può essere effettuata grazie 
alla filettatura M18x1 del corpo su foro passante (∅ 18mm) utilizzando 
l’apposita rondella ed i due dadi CH.24 (coppia max. di serraggio 
1.5Nm) in dotazione oppure, grazie ai due fori passanti del corpo, 
tramite due viti (M3x22 o di maggiore lunghezza) con rondelle di 
serraggio. Tra le varie combinazioni possibili scegliere quella che offre 
la maggiore visibilità dei LED di segnalazione e l’accesso al tasto. 
Sono disponibili dadi CH.22, h=8mm, (coppia max. di serraggio 2Nm) 
per una maggiore forza di serraggio. 
 
 

S50-MA…W: L’installazione del sensore può essere effettuata grazie 
alla filettatura M18x1 del corpo su foro passante (∅ 18mm) utilizzando i 
due dadi CH.24 (coppia max. di serraggio 22Nm) in dotazione. 
 
Sia per la versione plastica che metallica sono disponibili numerose 
staffe orientabili per facilitare il posizionamento del sensore (vedi 
accessori a catalogo). 
 
La distanza operativa è misurata a partire dalla superficie frontale della 
lente del sensore. 

 

CONNESSIONI 
Le connessioni sono configurate in conformità con la norma EN 60947-5-2. 
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DATI TECNICI 
 VERSIONI PLASTICHE S50-PA VERSIONI METALLICHE S50-MA 
Tensione di alimentazione: 10 … 30 Vcc valori limite 
Tensione di ripple: 2 Vpp max. 
Assorbimento 
(esclusa corrente di uscita): 25 mA max. 

Uscite: NA e NC; PNP o NPN; 30 Vcc max. (protezione contro il cortocircuito) 
Corrente di uscita: 100 mA max. 
Tensione di saturazione dell’uscita: 2 V max. 
Tempo di risposta: 100 µs 
Frequenza di commutazione: 5 KHz 
Indicatori: LED DI USCITA (GIALLO) / LED READY/ERROR (VERDE/ROSSO) 
Impostazione: tasto SET 
Modo operativo: modo LUCE su uscita NA / modo BUIO su uscita NC 
Ritenzione dati: memoria non volatile EEPROM 
Temperatura di funzionamento: -10 … 55 °C 
Temperatura di immagazzinamento: -20 … 70 °C 
Protezione elettrica: Classe 2 
Distanza operativa (valori tipici): 10 mm   ±2 mm 
Dimensione minima dello spot: 4.5 mm 
Tipo di emissione: led a luce bianca (400-700nm) 
Reiezione alla luce ambiente: come prescritto da EN 60947-5-2 
Vibrazioni: ampiezza 1.5 mm, frequenza 10 … 55 Hz, 2 ore per asse X, Y, Z 
Resistenza agli urti: 500 ms (ca. 50 G) 3 shock per asse 
Materiale contenitore: PBT (TYPE 1 ENCLOSURE)  Ottone nichelato 
Materiale lenti: PMMA 
Protezione meccanica: IP67 
Collegamenti: cavo di lunghezza 2 m ∅ 4 mm / connettore M12 a 4 poli 
Peso: 75g. max. vers. a cavo/25g. max. vers. a conn. 110g. max. vers. a cavo/60g. max. vers. a conn. 

 

REGOLAZIONI 
EASY TOUCH 
Il sensore utilizza la tecnologia brevettata EASY TOUCH che permette 
una rapida e sicura impostazione del prodotto in autoapprendimento. 
Sono previste due diverse possibilità di impostazione: 
- EASY TOUCH, con una sola pressione prolungata del tasto SET si 

ottiene la regolazione in autoapprendimento. 
- ACQUISIZIONE FINE, da utilizzarsi solamente in condizioni 

particolarmente critiche. 
Si accede a questa modalità operativa solamente qualora l’EASY 
TOUCH non sia risultato sufficiente. 

 
Impostazione S50-PA/MA…W 
Per settare correttamente il sensore, durante l’autoapprendimento 
occorre porre alla giusta distanza di lettura la tacca o la marca colorata 
da rilevarsi. 

- EASY TOUCH (acquisizione standard modalità BUIO) 
La tecnologia EASY TOUCH permette il funzionamento predefinito 
in BUIO cioè rilevazione di tacca scura su sfondo chiaro. 
Posizionare correttamente alla distanza operativa la tacca da rilevarsi 
sullo spot del sensore. 
Premere il tasto SET fino allo spegnimento del LED READY/ERROR. 
Rilasciare il tasto SET ed attendere l’accensione in verde del LED 
READY/ERROR. 
Il sensore è ora pronto a riconoscere la tacca o la marca colorata 
acquisita (accensione del LED di uscita, uscita NA chiusa). 

- Acquisizione fine (modalità BUIO o LUCE) 
In questa modalità, si ottiene una maggiore precisione di rilevazione 
ed è inoltre possibile operare oltre che in modalità BUIO anche in 
modalità LUCE (tacca chiara su sfondo scuro). 
La modalità operativa BUIO/LUCE è selezionata automaticamente dal 
sensore. 
Posizionare correttamente alla distanza operativa la tacca da rilevarsi 
sullo spot del sensore. 
Premere il tasto SET e mantenerlo premuto durante lo spegnimento 
del LED READY/ERROR fino al lampeggio in verde dello stesso. 
Posizionare ora sotto lo spot del sensore lo sfondo. 
Premere per la seconda volta il tasto SET fino allo spegnimento del 
led READY/ERROR. 
Il sensore è ora pronto a rilevare con grande precisione la tacca 
colorata precedentemente acquisita (accensione del LED di uscita ed 
accensione in verde del LED READY/ERROR). 
Il LED di uscita è acceso con uscita NA chiusa, sulla tacca rilevata. 
 
NOTA 
Se si verifica un errore di impostazione ripetere l’acquisizione con la 
procedura EASY TOUCH prima di eseguire una acquisizione fine 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
DATASENSOR S.p.A. dichiara, sotto la propria responsabilità, che 
questi prodotti sono conformi ai contenuti delle Direttive 89/336 CEE, 
73/23 CEE ed ai loro successivi emendamenti. 
 

CONDIZIONI DI GARANZIA 
DATASENSOR S.p.A. garantisce i suoi prodotti esenti da difetti. 
DATASENSOR S.p.A. riparerà o sostituirà, gratuitamente, ogni prodotto 
che riterrà difettoso durante il periodo di garanzia di 36 mesi dalla data 
di fabbricazione. 
La garanzia non copre danneggiamenti o responsabilità dovute ad un 
uso non corretto del prodotto. 
 

DATASENSOR S.p.A. Via Lavino 265 
40050 Monte S. Pietro - Bologna - Italy 
Tel: +39 051 6765611 Fax: +39 051 6759324 
http://www.datasensor.com     e-mail:  info@datasensor.com 
 

 
DATASENSOR S.p.A. per l'ambiente: 100% carta riciclata. 
DATASENSOR S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche 
e/o miglioramenti senza preavviso. 
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S50-PA/MA…Y 
Misuratore di distanza 

 
 

MANUALE ISTRUZIONI 
 
 

CONTROLLI 
LED DI USCITA 
Il LED giallo indica lo stato dell’uscita analogica variando la propria 
intensità di emissione. 
LED DI CAMPO 
Il LED rosso acceso evidenzia che l’oggetto da rilevare è fuori dal 
campo operativo del sensore. 
 
 

INSTALLAZIONE 
S50-PA…Y: L’installazione del sensore può essere effettuata grazie 
alla filettatura M18x1 del corpo su foro passante (∅ 18mm) utilizzando 
l’apposita rondella ed i due dadi CH.24 (coppia max. di serraggio 
1.5Nm) in dotazione oppure, grazie ai due fori passanti del corpo, 
tramite due viti (M3x22 o di maggiore lunghezza) con rondelle di 
serraggio. Tra le varie combinazioni possibili scegliere quella che offre 
la maggiore visibilità dei LED di segnalazione. 
Sono disponibili dadi CH.22, h=8mm, (coppia max. di serraggio 2Nm) 
per una maggiore forza di serraggio. 
 

S50-MA…Y: L’installazione del sensore può essere effettuata grazie 
alla filettatura M18x1 del corpo su foro passante (∅ 18mm) utilizzando i 
due dadi CH.24 (coppia max. di serraggio 22Nm) in dotazione. 
 
Sia per la versione plastica che metallica sono disponibili numerose 
staffe orientabili per facilitare il posizionamento del sensore (vedi 
accessori a catalogo). 
 
 
La distanza operativa è misurata a partire 
dalla superficie frontale della lente del 
sensore. 
Per una migliore rilevazione, l’oggetto 
deve muoversi in avvicinamento od 
allontanamento da tale superficie.  
In caso di traslazione laterale, l’oggetto si 
deve muovere come indicato in figura. 

 

CONNESSIONI 
Le connessioni sono configurate in conformità con la norma EN 60947-5-2. 
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DATI TECNICI 
 VERSIONI PLASTICHE S50-PA VERSIONI METALLICHE S50-MA 
Tensione di alimentazione: 18 … 30 Vcc valori limite 
Tensione di ripple: 2 Vpp max. 
Assorbimento 
(esclusa corrente di uscita): 30 mA max. 

Uscita analogica: in tensione 0…10V 
Tempo di risposta: 3,33 ms 
Frequenza di commutazione: 150 Hz 
Indicatori: LED DI USCITA (GIALLO) / LED DI CAMPO (ROSSO) 
Ritenzione dati: memoria non volatile EEPROM 
Temperatura di funzionamento: -10 … 55 °C 
Temperatura di immagazzinamento: -20 … 70 °C 
Protezione elettrica: Classe 2 
Distanza operativa (valori tipici): 50…100mm 
Tipo di emissione: rossa (630nm) 
Reiezione alla luce ambiente: come prescritto da EN 60947-5-2 
Vibrazioni: ampiezza 1.5 mm, frequenza 10 … 55 Hz, 2 ore per asse X, Y, Z 
Resistenza agli urti: 500 ms (ca. 50 G) 3 shock per asse 
Selezione: proporzionalità diretta o inversa dell’uscita rispetto alla distanza dell’oggetto 
Materiale contenitore: PBT (TYPE 1 ENCLOSURE)  Ottone nichelato 
Materiale lenti: PMMA 
Protezione meccanica: IP67 
Collegamenti: cavo di lunghezza 2 m ∅ 4 mm / connettore M12 a 4 poli 
Peso: 75g. max. vers. a cavo/25g. max. vers. a conn. 110g. max. vers. a cavo/60g. max. vers. a conn. 

 

REGOLAZIONI 
Non è necessaria nessuna regolazione del sensore. 
Occorre selezionare tramite l’apposito ingresso DIR/INV la 
proporzionalità diretta (collegamento a +Vcc) o inversa (collegamento a 
0V) dell’uscita rispetto alla distanza dell’oggetto da rilevarsi nel campo 
operativo. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
DATASENSOR S.p.A. dichiara, sotto la propria responsabilità, che 
questi prodotti sono conformi ai contenuti delle Direttive 89/336 CEE, 
73/23 CEE ed ai loro successivi emendamenti. 
 

CONDIZIONI DI GARANZIA 
DATASENSOR S.p.A. garantisce i suoi prodotti esenti da difetti. 
DATASENSOR S.p.A. riparerà o sostituirà, gratuitamente, ogni prodotto 
che riterrà difettoso durante il periodo di garanzia di 36 mesi dalla data 
di fabbricazione. 
La garanzia non copre danneggiamenti o responsabilità dovute ad un 
uso non corretto del prodotto. 
 

DATASENSOR S.p.A. Via Lavino 265 
40050 Monte S. Pietro - Bologna - Italy 
Tel: +39 051 6765611 Fax: +39 051 6759324 
http://www.datasensor.com     e-mail:  info@datasensor.com 
 

 
DATASENSOR S.p.A. per l'ambiente: 100% carta riciclata. 
DATASENSOR S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche 
e/o miglioramenti senza preavviso. 
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