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Manilles Eﬂg

CARACTERISTIQU i ;
ES RS Pro, manille-arc, alliage

d'acier, 6,5 T.

Manille en alliage
d'acier galvanisé
avec broche
d'équipe

Conforme aux
réglementations
américaines RR-C-
271D type IVA,
classe A,

Diamétre de broche .
de 25 mm "

Largeur de machoire s
de 37 mm

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Manilles

Description du produit

Broche d'ancrage Bow-Screw a manille de RS PRO, fabriquée en alliage forgé. Résistant a la fatigue,
ce qui est parfait pour une grande variété d'applications de levage sur des charges dynamiques. Ces
manilles peuvent prendre des charges depuis de nombreuses directions tout en développant une

charge latérale minimale.

Caractéristiques

Type de manille

Type de broche
Charge de travail sQre
Matériau

Finition

Facteur de sécurité

Application

Spécifications mécaniques

Manille-arc
Broche a vis

6.5t

Alliage d'acier

6:1

Galvanisé a chaud

Elingues de cable métallique, charges de levage
modérées a lourdes, gréage de grue industrielle a bord
de grands navires, couramment utilisées dans les
équipements de sécurité personnelle, y compris les
harnais d'escalade et d'alpinisme

Diametre de la manille
Largeur de machoire
Diameétre de broche

Spécifications de l'environnement de

Homologué pour une utilisation a

Homologations

22mm
37mm
25mm

-40 a 204 °C.

Normes Met

Conforme aux réglementations américaines RR-C-271D
type IVA, classe A, classe 2
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