série SHV

R 317

Ces connecteurs haute tension, type sécurité, conformes au standard nucléaire NIM (Nuclear Instrumenta-
tion Module) spécification ND 545, révision A, sont munis de contacts centraux emprisonnés, situés en
retrait & l'intérieur de l'isolant ce qui élimine tout danger de décharge électrique lors de la manipulation
sous tension de connecteurs désaccouplés. Emploi particuliérement recommandé pour les circuits impulsion-
nels des accélérateurs linéaires et toute utilisation jusqu’a 10 kV, connecteurs sous tension accouplés ou non.
D’une maniére plus générale, cette série sera conseillée a tous les utilisateurs de connecteurs haute tension,
soucieux de travailler dans des conditions de sécurité garantie.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Ces connecteurs ne s'accouplent pas avec ceux de la série BNC et BNC-HT. Accouplement & baion-
nette, 2 ergots.

Constitution :  piéces e|ast|ques et contacts en bronze au béryllium traité
autres piéces metalllques en laiton
isolants : PTFE ou polyéthyléne
Protection mckel/ﬂSR contact centr{al o | (i for el O
N . o . Roeowt el e w’} e
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES C Skl Spes A ’
Impédance : 500
Fréquence : 0-2GHz

R.O.S. : <1,20 +0,3 F (GHz) (fiche droite +prise droite)
Résistance des contacts : contact central < 2,1 m{) - contact de masse < 1,5 mQ2

Tension d’essai : connecteurs seuls 10 000 V continu | ~—
connecteurs accouples 12 000 V continu -
Intensité continue admissible 10 A max.
CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET CLIMATIQUES

contact central sur cables : > 27 Newton
bouchon contacteur > 450 Newton
cable dans connecteur 1 > 180 Newton
Tenue aux vibrations selon norme MIL-STD-202, méthode 204, cond.A - 10 g - 500 Hz
Tenue aux chocs selon norme MIL-STD-202, méthode 213 B, condition A

Endurance mécanique 500 accouplements

Température d’utilisation : —65°C+165°C

Tenue au brouillard salin selon norme MI L STD-202, méthode 101, cond. B-48 H

CABLES COAXIAUX UTILISABLES

Effort de rétention
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2,6/50 +75 Q2 5/50 ) 6/75 Q2
RG 174 /U RG 58 C/U RG 59 B/U
RG 179 B/U RG 141 A/U RG 140 /U

RG 316 /U RG 142 B/U KX 6 A

KX 22 A RG 223 /U KX 25

KX 15 KX 52

KX 23 KX 53
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Fabrication sur demande :

veuillez nous consulter.
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° ili 02 | £3 | § 2
N~ DE CODE DESCRIPTION utilisé s &L 2
Q max. 2 é S g E
FICHES DROITES FEMELLES
®| A presse étoupe - | 2,6/50
R 317003 a platine + 75 3 %
A presse étoupe -
R 317 005 a platine 5/50 5,6 K13-68 25
° Tenue aux
R 317 071 radiations K43-75A
(polyéthyléne)
RG.
R 317 072 A sertir 58C/U 3,2 K43-75A 21
KX. 15
R 317 074 A sertir 6/75 4 K43-75A 21
PRISES DROITES MALES
R 317 265 | APressestoupe- | 55, 56 |K1368 | ala | 25
a platine
L A sertir - RG.
R 317 270 . 58C/U 3,2 |K43-75A| al4 22
a platine KX. 15 .
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série SHV

n17,5
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Fabrication sur demande : veuillez nous consulter.
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. Cable oa gz %8 2
N° DE CODE | DESCRIPTION | utilisé € S S £ 2
Q max. (=} =1 d g ©
2 3 oo s
EMBASES
R 317 405 Male a platine a8-a14 | 15
4 trous M2,5 x 0,45 (3-56 UNEF 2B)
Mate & platine
R 317 404 4 trous lisses 03,2 al6-a45 | 15
o Male & platine
4 trous lisses @ 3,2
R 317 404 280 Tenue aux radia- a16-a43 | 15
tions Q 200 - 5
Male - étanche -
8
R 317 580 a écrou din 25
° Tenue aux ~
R 317 580 290 radiations di1 12
Q200-5
R 317 603. Male - étanche - 20
a écrou
RACCORDS
R 317720 Male - male d12 |29
a écrou
R 317 720 150. I:(;‘i:iig';: Isolant polyéthyléne d12 29
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MONTAGE SUR CABLES
K10-66

COUPLE DE SERRAGE Bouchon AR | serf:ggeesse
40 Ncm Jonlt plat
@ | éﬂ [Tj?:n 1

Broche

Isolant AR Corps de prise
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K13-67 oucher eile
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COUPLE DE SERRAGE @ M
150 Nem

Serre-tresse !
R \ é

Souder a I'étain

Enduire le
diélectrique

de graisse silicone
isolante

K13-68
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COUPLE DE SERRAGE A
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—'< >|—I<—Zone de sertissage
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MONTAGE SUR CABLES

K13-77

COUPLE DE SERRAGE
800 Ncm

Bouchon AR Rondelle Joint
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Serre-tresse Canon isolant

I 27 5a6 T
Soudure

K25-66

COUPLE DE SERRAGE
40 Ncm

Rondelles métalliques

Bouchon AR Serre-tresse Douille Corps de fiche
Jomt plat

®

Soudure & 'étain

Au montage accoupler

la fiche sur une prise

ou sur une embase.
Corps de fiche

K43-75

J—
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EE—
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Douilie

NN Sertissage
@ T == :

| b c EIZD
> Broche
Référence a b c Hex. ame Hex. ferrule Pince a sertir
R 317 071 6,35 R 282 221
R 317 072 54 R 282 216
A R 317 074 30 6.5 35 V7 6,35 R 282 221
R 317 270 54 R 282 216
R 321 085 32 8 5 2,54 10,54 R 282 231
C R 316 072 195 6,5 25 NA 5,4 R 282 216
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percages panneaux

reneres |@d|@t| x [€ | f |
a8 8 | 28 |127
a1l 92| 26 |127
a1a | 112) 28 |127
a16 11,21 3,2 12,7
a 31 19,371 3,2 |23,0 4Iro‘us Ot e
Yo e s, [
a34 | 20332 |230 ‘ d T
' ! 4 O
a37 | 234 32 {250 | Lo ;‘@ h IO
a39 | 274| 32 {250 ; ! Ll: J LAIAN J
ad5 8 |32 j127 ‘%’“” 3 f l<ce
x
d 11 95 8.8
d18 12,7 12,0 a d i
d2s | 200 19,0
d28 96 88
d 29 11,2 10,3
i7 18,0 2,2 19
ed 7.2
e6 11,1
e8 12,7
e12 20,0
r2 28] 42 310
. . .
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TEMPERATURE AMBIANTE




