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KONTRASTNI SNIMACE

Objednaci informace

Typ Vyrobek é.

KTM-MP31182P 1070490

Dalsi provedeni pfistroje a pfisluSenstvi

CeERE

Technicka data v detailu

Vlastnosti

Rozméry(§xVx H) 12 mm x 31,5 mm x 21 mm
Vzdalenost snimani 12,5 mm

Tolerance snimaci vzdalenosti +3 mm

Provedeni pouzdra (vystup svétla) Ve tvaru kvadru

Vysilac svétla LED dioda, bila ¥

Vystup svétla Dlouha strana pfistroje
Rozméry svételné stopy @2 mm (12,5 mm)

Pozice svételného bodu Kulaty

Filtrovani pfijmu Zadné

Nastaveni Tladitko Teach-in

Proces teach-in Dvoubodovy teach-in staticky/dynamicky + mala vzdalenost znacky

ET: teach-in dynamicky
1)

Pramérna Zivotnost: 100 000 h pfi Ty = +25 °C.

Mechanika/elektrika

Napajeci napéti 12V DC...24VDCY

Zbytkové vinéni <5V

Prikon <50mA >

Spinaci frekvence 15 kHz ¥

Doba odezvy 32 ps®

Jitter 15 s

D Mezni hodnoty: 12 V DC (-10 %) ... 24 V DC (+20 %) Provoz v siti chranéné proti zkratu: max. 8 A.
2) Nesmi pfesahnout horni ani dolni mez tolerance Uy,.

8 Bez zatizeni.

4

PFi poméru svétla a tmy 1:1.

o

)
)
) Doba prachodu signalu s odporovou zatézi.
)

6 Celkovy proud vSech vystup(.
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Spinaci vystup PNP
Vystupniho spinaciho prvku (napéti) PNP: HIGH=Uy - <2V /LOW cca OV
Zpusob spinani Spinani na svétlo/tmu
Vystupni proud Iy,ax. 50 mA ®
Vstup, dynamicky teach-in (ET) PNP: Teach: U= 10,8V ... < Uy

PNP: Provoz: U < 2 V nebo oteviené
Doba ulozeni (ET) 28 ms, permanentni ulozeni
Prodlevy Zadné
Druh pfipojeni Kabel s konektorem M12, 4pinovym, 0,2 m

Trida ochrany 11l

Ochranné okruhy Pripojky Uy zajiSténé proti prepdlovani
Vystup Q s ochranou vicéi zkratu
Potlaceni rusivého impulzu

Kryti P67

Hmotnost 20¢g

Material pouzdra Plast, ABS

Material, Optika Plast, PMMA

Indikace LED indikator zeleny: indikace provozniho stavu

LED indikator Zluty: stav vystupniho spinaciho prvku Q

1)
2)

Mezni hodnoty: 12 V DC (-10 %) ... 24 V DC (+20 %) Provoz v siti chrAdnéné proti zkratu: max. 8 A.

Nesmi pfesahnout horni ani doini mez tolerance U,,.
3

4
5
6

Bez zatiZeni.

)

) Pfi poméru svétla a tmy 1:1.

) Doba priichodu signalu s odporovou zatézi.
)

Celkovy proud vSech vystupdu.

Udaje o prostiedi

Teplota okoli provoz -10 °C ... +55 °C
Teplota okoli sklad -20 °C...+75 °C
Odolnost v razu Podle IC 60068
UL-File ¢. NRKH.E348498 & NRKH7.E348498
Klasifikace

ECl@ss 5.0 27270906
ECI@ss 5.1.4 27270906
ECl@ss 6.0 27270906
ECl@ss 6.2 27270906
ECl@ss 7.0 27270906
ECl@ss 8.0 27270906
ECl@ss 8.1 27270906
ECI@ss 9.0 27270906
ECI@ss 10.0 27270906
ECl@ss 11.0 27270906

ETIM 5.0 EC001820

ETIM 6.0 EC001820

2021-01-22 09:58:47 | Datovy list vyrobku

Omyly a zmény vyhrazeny



KTM-MP31182P | KTM Prime

KONTRASTNI SNIMACE
ETIM 7.0 EC001820
UNSPSC 16.0901 39121528

Pfipojeni / obsazeni pin(

Druh pfipojeni Kabel s konektorem M12, 4pinovym, 0,2 m
Brochage

BN1 +(L+)

WH2 ET

BU3 -(M)

BK4 Q

Vykres (Rozméry v mm)

KTM Prime
—, 05 ;
12 | & :
) 0.02
o M
o
O w
@
= 18.3

305 (12.01)

@ Opticka osa, pfijimac

® Opticka osa, vysila¢

® Upevnovaci otvor M3

@ Kabel s konektorem M12 (pouze u KTM-xxxxx2x)
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Moznosti nastaveni
KTM Prime

ot Vg

Qo

® LED indikator Zluty: stav vystupniho spinaciho prvku Q (spinani na tmu)
®@ LED indikator zeleny: napajeci napéti aktivni
® Tladitko Teach-in

Druh pripojeni

Viz tabulka: Pfipojeni/obsazeni pind
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Koncept ovladani

Nastaveni prahu spinani (dynamicky)

1. Position background

C_ gl

Press the teach-in button and
keep it pressed. LED flashing
slowly.

2. Move at least the mark
and background using
the light spot.

C

i —
4

i

Keep the teach-in button
> 3 < 30 s pressed.

Dark switching

Example
Internal signal i
received —
Switchin
threshol
Output Q _ I

Release the teach-in button.

Light switching

| |
Switchin
threshol
Internal signal
U received —
1 Output Q 1 I I

Switching characteristics

The optimum emitted light is selected automatically (at RGB variants).
Static teach-in: light/dark setting is defined using teach-in sequence.

Dynamic teach-in: switching output active on mark, if background is longer in the field of view during the teach-in.
The switching threshold is set in the center between the background and the mark.

(R

Yellow LED will illuminate, when
emitted light is on the mark.

If the button is pressed again within 10 s of the teach (> 20 ms < 10 s), the relative switching threshold
is placed 75 % between mark (100 %) and background (O %) (dotted line in Figure).

Teach-in can also be performed using an external control signal.

Keylock activation and deactivation: hold down teach-in button > 30 s.

Teach-in failure: yellow LED indicator and the transmitted light of the sensor flashing quickly.

For dynamic teach-in with ET signal (5 Hz) via switching output Q.
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Nastaveni prahu spinani (staticky)
1. Position mark 2. Position background
P
|"(.
™~ ™3
Press and hold teach-in Press and hold teach-in
button > 1 < 3s. button < 3 s.
Yellow LED flashes slowly. Yellow LED goes out.
Vzdalenost snimani
Vzdalenost snimani
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Sensing distance in mm (inch)
Doporucené prislusenstvi
Dal$i provedeni pfistroje a pfisluSenstvi =» www.sick.com/KTM_Prime
Struény popis Typ Vyrobek ¢.
Montazni drzaky a desky
‘ Montazni Ghelnik pro montéaz na sténu, Nerezova ocel, V€. upevihovaciho materialu BEF-W100-A 5311520
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Konektory a kabely

Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, piimy, Kédovani A YF2A14-
i Hlava B: Volny konec kabelu 050VB3XLEAX

Kabel: Kabel senzoru/aktuatoru, PVC, nestinéno, 5 m

Hlava B: -

Hlava A: zastrcka, M12, 4-pinovy, pfimy STE-1204-G
\E Kabel: nestinéno
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On-line datovy list

STRUCNY PROFIL SPOLECNOSTI SICK

Spolecnost SICK se fadi mezi predni vyrobce inteligentnich senzor(i a senzorovych feseni pro primyslové vy-
uziti. Jedine¢né spektrum vyrobk(l a sluZeb vytvari optimalni zaklad pro bezpecné a efektivni fizeni procesd,
ochranu osob pred Grazem a zamezeni ekologickym Skodam.

Ziskali jsme rozsahlé zkusenosti v rliznych odvétvich a zname Vase procesy a pozadavky. Diky inteligentnim
senzorlm jsme tak schopni nabidnout nasim zakaznikim préavé to, co potfebuji. V aplikacnich centrech

v Evropé, Asii a Severni Americe jsou systémova feSeni testovana a optimalizovana v souladu s poZadavky
zakaznikUd. To vSe z nas déla spolehlivého dodavatele a partnera v oblasti vyvoje.

Nasi nabidku doplniuji rozsahlé sluzby: SICK LifeTime Services poskytuji podporu béhem celého cyklu Zivot-
nosti stroje a zajiStuji bezpecnost a produktivitu.

To je podstatou ,Sensor Intelligence“.

JSME VAM NABLIZKU KDEKOLIV NA SVETE:

Kontaktni osoba a dalsi poboCky

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



