Wolf HT-400 Headtorch

OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Wolf Safety Lamp Company

ecex €9 €€

Wolf HT-400 Headtorch Operation and
Maintenance Instructions - please retain.

GB

ATEX and IECEXx certified for explosive gas atmospheres

Stirnlampe Wolf HT-400 Bedienungsanleitung
und Wartung - bitte aufbewahren.

EC Declaration of Conformity

The Wolf HT-400 Headtorch meets all relevant provisions of the 94/9/EC
(ATEX Equipment) Directive by virtue of the issued EC Type Examination
Certificate, demonstrating compliance with all relevant Harmonised
Standards and Essential Health and Safety Requirements.

The Wolf HT-400 is a self-contained primary cell powered headtorch,
moulded in high impact strength plastic, with an LED light source,
approved as Group |, M2 equipment for mining applications and Group I,
Category 2 equipment for use in Zone 1 & 2 potentially explosive gases,
vapours and mists, and Zone 21 & 22, dust group IlIA and llIB potentially
explosive dusts, where the T4/T125°C temperature class permits.

Approval code:

€ ' M2/ll 26D Ex ib | Mb/IIC T4 Gb IP66 C€

Ex ib 1IB T125°C Db 1180

(ambient -20°C to +40°C)

EC Type Examination Certificate: Baseefal0ATEX0067
For battery options, see attached table.
Do not open Headtorch in Hazardous Areas.
Do not mix cells, do not use rechargeable cells.
Damaged equipment should be repaired before further use.
Caution - Polycarbonate lens, check atmosphere in Ex area.

Notified Body: Baseefa Ltd., Rockhead Business Park, Staden Lane,
Buxton SK17 9RZ, UK. No. 1180

Harmonised standards applied: EN60079-0:2012, EN60079-11:2012
Ingress protection level: IP66 to EN60529:1992

This product is CE marked showing compliance with all relevant
EC Directives.

Alex Jackson - Managing Director
Wolf Safety Lamp Company Ltd.

EG Konformitatserklarung

Die Stirnlampe Wolf HT-400 erfllt jegliche entsprechende Vorschrift der
ATEX-Produktrichtlinie 94/9/EG, kraft Gesetzes der ausgegebenen EG-
Baumeisterpriifbescheinigung, so dass ein Nachweis der Einhaltung mit
allen relevanten harmonisierten Normen und wesentlichen Gesundheits-
und Sicherheitsanforderungen vorliegt.

Die Kopflampe Wolf HT-400 ist eine in sich abgeschlossene
einwegbatteriebetriebene Stirnlampe mit schlagfestem Kunststoffgehause
und einer Leuchtdiode (LED), unter Zulassung gemaB Gruppe |, M2
Bergbauausriistungen fuir Betriebsanwendungen und Gruppe I, Kategorie
2 Ausriistung fur Anwendungen in Zone 1 & 2 explosionsgefahrdete Gase,
Dampfe und explosionsgefahrdeter Dunst und Zone 21 & 22, Staubgruppe
IlIIA und IIIB explosionsgefahrdeter Staub, dort wo die Temperaturklassen
T4/T125°C erlaubt sind.

Zulassungskodierung:

I M2/l 2GD Ex ib | Mb/IIC T4 Gb 1P66 C €

Ex ib IIB T125°C Db 1180

(atmosphérisch -20°C bis +40°C)
EG-Baumeisterpriifbescheinigung: Baseefal0ATEX0067
Fir Batterie Optionen, siehe beiliegend Tabelle.
Die Stirnlampe darf in Gefahrengebieten nicht gedffnet werden.
Die Batteriezellen sind nicht durcheinander zu bringen,
wiederaufladbare Batteriezellen sind nicht zu verwenden.
Eine beschéadigte Ausriistung muss vor dem Gebrauch repariert werden.
Vorsicht - Polycarbonat-Glasscheiben, {iberpriifen Sie die
Atmosphaire (Lufthiille) im explosionsgefahrdeten Bereich.
Baseefa Ltd., Rockhead Business Park, Staden Lane,
Buxton SK17 9RZ, Vereinigtes Kénigreich. Nr. 1180
Angewandte harmonisierende Normen: EN60079-0:2012, EN60079-11:2012
Einschlag Schutzstufe: IP66 bis EN60529:1992
Dieses Produkt tragt das CE-Kennzeichen als Nachweis der Einhaltung
jeglicher relevanten EG-Richtlinien.

Alex Jackson - Geschéftsfiihrer
Wolf Safety Lamp Company Ltd.

Benannte Stelle:

@J EN IEC 60079:-

&0

Battery Options Table

IECEx Scheme Certification

LRO03 to IEC 60086 (AAA)
Wolf Part no. LT-401 (3 required)

GP Super Alkaline
Panasonic Powermax
Panasonic Ultra
Philips Powerlife
Varta High Energy

Duracell Industrial
Duracell Procell
Duracell Plus
Duracell Ultra M3
Duracell MN2400
Energizer Industrial
Energizer Ultra + A 3
Energizer Ultimate 'Q X

GP Alkaline

IECEx Scheme Certificate Number:
IECEx BAS 10.0023

Ex ib | Mb/IIC T4 Gb
Ex ib lIB T125°C Db

IEC Standards applied:
IEC60079-0:2011, IEC60079-11:2011

Ingress Protection Level:
IP66 to IEC60529:2001

For battery options, see attached table.

Do not unscrew
switch cap

/

Part number HT-10 (set of 4)

Head band removal

Wolf HT-400 Headtorch

Wolf Safety Lamp Company

Adjustable, removable headband
Tilt adjustment for light direction
Lightweight, ergonomic design
High power Cree XP LED light source
ATEX Directive Compliant

IECEx Scheme Certified

T4 temperature class

Ultra small size

Single handed switching

Hands free operation

IP66 water and dust tight
Supplied with helmet clips

llIB ‘Ex’ Dust Certified

WOLF SAFETY LAMP COMPANY
Saxon Road Works,
Sheffield S8 OYA, England
Tel: +44 114 255 1051

Fax: +44 114 255 7988

E-m info@wolf-safety.co.uk
Website: www.wolf-safety.co.uk

IECEx @

HT-490 issue 9
DF413

(web version)
MMD/10.14
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Made in China




Drifts og vedlikeholdsinstrukser for
Wolf HT-400 hodelykt - vennligst oppbevar.

Wolf HT-400 Pannlampa Anvindnings- och

underhallsi - behall d information.

EC Samsvarserkleering

Hodelykten Wolf HT-400 oppfyller alle relevante bestemmelser i
EU-direktivet 94/9/EC (ATEX-utstyr) i kraft av det utstedte EC-
typesertifikatet som paviser samsvar med alle relevante harmoniserte
standarder, og vesentlige helse- og sikkerhetskrav.

Wolf HT-400 er en selvstendig, primaercelledrevet hodelykt, utformet i plast
med hoy stetmotstand og med en LED-lyskilde. Den er godkjent som
utstyr i gruppe |, M2 for utstyr til bruk i gruveoperasjoner, og gruppe Il
kategori 2, for utstyr til bruk i sone 1 og 2 hvilket omfatter potensielt
eksplosive gasser, vaeske og takedamp, samt sone 21 & 22, der dette er
tillatt iht. gassgruppe IlIA og IlIB og temperaturklasse T4/ T125°C

Godkjenningskode:

€ M2l 26D Ex b | Mb/IIC T4 Gb IP66 C€
Ex ib 1IB T125°C Db 1180
(omgivelser pa -20°C til +40°C)

EC-typesertifikat: Baseefa10ATEX0067

For batterialternativer, se tilknyttet tabell.

Hodelampen ma ikke apnes i farlige omrader.

Celler ma ikke blandes. Oppladbare celler mé ikke brukes.

Skadet utstyr ma repareres for videre bruk.

Advarsel! Linse i polykarbonat, sjekk atmosfaeren i

eksplosjonsomradet.

Informert kontrollorgan:  Baseefa Ltd., Rockhead Business Park,

Staden Lane, Buxton SK17 9RZ,
Storbritannia. No. 1180

Anvendte harmoniserte standarder: EN60079-0:2012, EN60079-11:2012
IP-grad: IP66 til EN60529:1992

Dette produktet er CE-merket og viser samsvar med alle relevante
EC-direktiver.

T

Alex Jackson — Administrerende direktor
Wolf Safety Lamp Company Ltd.

G 003nyieg AsIToupyiag Kai GUVTIIPNONG TOU (PaKoU
KEPAAG Wolf HT-400 - QUAGETE TIG

EU-férsékran om &verensstdmmelse

Wolf HT-400 Pannlampa uppfyller alla géllande krav for direktiv
94/9/EC (ATEX-utrustning), vilket bekraftas av det utfardade EU-
undersokningscertifikatet som uppvisar 6verensstammelse med alla
géllande harmoniserade standarder och obligatoriska halso- och
sakerhetskrav.

Wolf HT-400 &r en pannlampa som drivs med inbyggt primarbatteri och
som &r gjuten i plast med hég slaghélifasthet med en LED-ljuskalla,
godkand som Grupp |, M2-utrustning fér gruvindustrin och Grupp Il
Kategori 2-utrustning fér anvandning i Zon 1 & 2 potentiellt explosiva
gaser, angor och dimmor, samt Zon 21 & 22, stoftgrupp IIIA och IIIB
potentiellt explosivt stoft, dar temperaturklasserna T4/T125°C sa tillater.
Godkénnandekod:

€) ' M2/11 26D Ex ib | Mb/IIC T4 Gb 1P6S C€
Ex ib IlIB T125°C Db
(omgivande temperatur -20°C till +40°C)

Undersokningscertifikat, EU-typ: Baseefa1l0ATEX0067
For batterialternativ, se bifogad tabell.

Oppna inte Pannlampan i farliga omraden.

Blanda inte celler, anvand inte uppladdningsbara celler.
Skadad utrustning méste repareras innan fortsatt anvandning.
Varning - polykarbonatlins, kontrollera atmosfér i Ex-omrade.

Meddelat organ:  Baseefa Ltd., Rockhead Business Park, Staden Lane,
Buxton SK17 9RZ, Storbritannien. No. 1180

Applicerad harmoniserad standard: EN60079-0:2012, EN60079-11:2012
Tilltradesskyddsniva: IP66 till EN60529:1992

Denna produkt & CE-mérkt, vilket bekréftar 6verensstdmmelse
med alla géllande EU-direktiv.

s

Alex Jackson - Verkstéllande direktér
Wolf Safety Lamp Company Ltd.

Wolf HT-400 hovedlygte betjenings- eller
vedligeholdelsesvejledning - skal gemmes.

AfAwon ouppopewong EK

O @akdg kepahrig Wolf HT-400 TAnpoi 6Aeg Tig axeTikég Siarageig Tng Odnyiag
94/9/EK (mepi e§oTAiopoU yia xprion o€ ekprigipeg atuéo@aipeg (ATEX)) Suvapel Tou
£kdoBEvTog TaToTroINTIKOU EK yia e€éTaon TUTIOU, TTOU aTTOBEIKVUEI T CUUHOPOWAN
TIPOG OAQ T OXETIKG EVAPHOVIOPEVA TIPOTUTTA KAl TIG OUCIWGEIG ATTAITAOEIG UYEIAG Kal
ACPAAEIDG.

O pakdg Wolf HT-400 givat évag autoTehrg pakog KEQAANG, TPOYOSOTOUHEVOS
aré To KUPLO KeX, SIAHOPPWHEVOC amd MAACTIKG UPNARC QVTOXNG, HE TINYH
@WTAC LED, eYKEKPIUEVOC WG EEOTAIOUOC METAANEUTIKWY EQappoywy Opadag |,
M2 kat e€omhiopog Opddag I, Katnyopiag 2 yia xprion o€ SuvnTiKG EKPNKTIKO
TEPIBAANOV HE Q€PLa, ATHOUG KAl CURITUKVAOHATA USPATHWVY Zwvng 1 & 2, Zhvng
21 & 22 kat og SuVNTIKA EKPNKTIKO TIEPIBAANOV pE OKOVEG opdadag 1A kat lI1B
Zwvng 21 & 22, dmou To emTpEmel n Ta&n Beppokpaciag T4/T125°C.

KwdIKog €ykpiong:

1 M2/11 2GD Ex ib | Mb/IIC T4 Gb IP66 c €
Ex ib IlIB T125°C Db 1180
(repiBaAAov -20°C éwg +40°C)

MioToTronTiké Eupwaikuv Kovorrtwy (EK) yia e&étaon Tutrou: Baseefa10ATEX0067
Mo emAoyég PTrarapiag, avarpégTe oTo GUVNHPEVO TTVOKA.

Mnv avoiyete To (puKO KepaAng o€ EMKIVBUVOUS XWPOUS.

Mn £idn W P XP oUte
ETTAVOQOPTIOUEVES PTTOTAPIEG.

Av o eZomAIop6g Trapouaiddel PBOpPEG, TTPETTEN va ETTIOKEUGTETAN TTPOTOU
XpnoipotroinBei {avd.

MNpocoxn — ToAuavBpakikog Yakdg, eAEyETe TNV aTpéoPaIpa

OTOUG XWPOoUG 6TTou uTTopEi va TrpokAnBei ékpngn.

AlakoIVwpEVog opyaviopog: Baseefa Ltd., Rockhead Business Park, Staden
Lane, Buxton SK17 9RZ, UK. No. 1180

E@appolépeva evappoviopéva mrpétutra: EN60079-0:2012, EN60079-11:2012
Emimedo mpooTaciag ei06dou: IP66 katd EN60529:1992

To Tpoidv @éper Tn orjpavan CE Tou utrodnAWVEl GUPPOPPWON TTPOG OAES TIG
OXeTIKEG 0dnyieg EK.

ol

Alex Jackson — AleuBUvwy Z0pBouvAog
Wolf Safety Lamp Company Ltd.

Instrucoes de F e M ao da
Lanterna de Cabeca Wolf HT-400 - por favor guarde
estas instrucoes.

EC Konformitetserklaering

Wolf HT-400 hovedlygten overholder alle relevante bestemmelser i
94/9/EQF (ATEX-udstyr) direktivet ifelge det udstedet EC-type
undersegelsescertifikat og alle relevante harmoniserede standarder
og vigtige sundheds- og sikkerhedskrav er opfyldt.

Wolf HT-400 er en hovedlampe drevet af en enkelt primeercelle, stobt i
stadsikkert og slagfast plastik med en diode lyskilde, godkendt som
Gruppe | M2-udstyr til minedrift og Gruppe I, kategori 2-udstyr til brug i
Zone 1 og 2, gasgrupperne lIA og IIB med potentielt eksplosive gasser,
dampe og tager samt Zone 21 og 22, stevgrupperne IIIA og IlIB potentielt
eksplosivt stov, hvor T4/T125°C-temperaturklassen tillader dette.

Godkendelseskode:

@ I M2/11 2GD Ex ib | Mb/IIC T4 Gb IP66 C €
Ex ib IlIB T125°C Db T80
(omgivelser -20°C til +40°C)

EC-type undersogelsescertifikat: Baseefa1l0ATEX0067
Se vedhaeftede tabel vedrerende batteriindstillinger.

Hovedlygten mé ikke dbnes i farlige omgivelser.

Bland ikke celler, benyt ikke genopladelige celler.

Beskadiget udstyr skal repareres for yderligere anvendelse.

Forsigtig - polykarbonatlinse, kontroller atmosfzeren

pa det eksplosive omréade.

Notificeret myndighed: Baseefa Ltd., Rockhead Business Park,
Staden Lane, Buxton SK17 9RZ, UK. No. 1180

Geeldende harmoniserede standarder: EN60079-0:2012, EN60079-11:2012

Beskyttelsesniveau for indtraengning: IP66 til EN60529:1992

Dette produkt er CE-maerket, hvilke angiver opfyldelse af alle relevante

EC-direktiver.

Mo

Alex Jackson — Administrerende direktor
Wolf Safety Lamp Company Ltd.

Gamma torce Wolf HT-400 Istruzioni per
Puso e la manutenzione - da conservare.

Declaragao de Conformidade CE
A Lanterna de Cabega Wolf HT-400 cumpre as disposi¢cdes da Directiva
94/9/EC (Equipamento ATEX) por virtude da emissdo do Certificado CE de
Tipo, demonstrando conformidade com todas a Normas Harmonizadas
Relevantes e Requisitos Essenciais de Salide e Seguranca.
A Wolf HT-400 é uma lanterna de cabeca que funciona com uma pilha
primaria incorporada, cupo corpo é moldado em plastico resistente a
fortes impactos, com uma fonte the luz LED e aprovada como
equipamento do Grupo |, M2 para utilizagdo em minas, e equipamento
do Grupo Il, Categoria 2 para utilizagdo em Zonas 1 & 2 de gases,
vapores e neblinas potencialmente explosivos, e Zonas 21 & 22, grupo
de poeiras IlIA e IlIB poeiras potencialmente explosivas, em que as
classes de temperatura T4/T125°C o permitem.
Cadigo de aprovacgéo:
@ 1 M2/Il 2GD Ex ib | Mb/IIC T4 Gb IP66 C €
Ex ib 1IB T125°C Db 1180
(ambiente -20°C a +40°C)

Certificado CE de Tipo: Baseefa10ATEX0067
Para opgbes de bateria, ver tabela em anexo.
Nao abra a Lanterna de Cabeca em Zonas Perigosas.
Nao misture pilhas, ndo use pilhas recarregaveis.
Repare qualquer equipamento danificado antes de o continuar a usar.
Atencao - lente em policarbonato; verificar atmosfera na zona de
risco (zona Ex.)
Entidade Notificada: Baseefa Ltd., Rockhead Business Park,

Staden Lane, Buxton SK17 9RZ, UK. No. 1180
Normas harmonizadas aplicadas: EN60079-0:2012, EN60079-11:2012
Nivel de protecgao Ingress: IP66 to EN60529:1992
Este produto tem a marcagdo CE mostrando estar em conformidade
com todas as Directivas CE relevantes.

Wl

Alex Jackson - Director Executivo
Wolf Safety Lamp Company Ltd.

®oHapb ronosHon Wolf HT-400. Yka3aHusa no
yaTauuu U T y 06CAY)KMBaHUIO -
XpaHWTb B AOCTYNHOM MecTe.

Dichiarazione di conformita CE

La gamma di torce Wolf ATEX LED & conforme a tutti i requisiti indicati
nella direttiva 94/9/EC (Dispositivi ATEX) secondo il certificato d’esame di
tipo CE emesso a dimostrazione della conformita del prodotto con tutte le
norme armonizzate del caso e i requisiti fondamentali relativi alla salute e
alla sicurezza.

Wolf HT-400 & una torcia frontale da testa autonoma alimentata da cella
voltaica, modellata in una robusta plastica resistente agli urti, con una sorgente
luminosa a LED, approvata come appartenente al Gruppo |, apparecchiature
M2 per applicazioni in attivita minerarie e Gruppo Il, apparecchiature di
Categoria 2 per I'utilizzo nelle Zone 1 e 2, gas, vapori e nebbie potenzialmente
esplosivi, nelle Zone 21 e 22, gruppo polveri llIA e lIB, polveri potenzialmente
esplosive, laddove la classe di temperatura T4/T125°C lo consente.

Codice di approvazione:

€ M2l 20D Ex ib | Mb/IIC T4 Gb IP66 ( €
Ex ib IlIB T125°C Db
(temperatura ambiente da -20°C a +40°C)

Certificato d’esame tipo CE: Baseefa10ATEX0067

Per maggiori informazioni in merito alle opzioni relative alle batterie,
si veda la tabella allegata.

Non aprire la torcia in aree pericolose.

Non mischiare batterie, non servirsi di batterie ricaricabili.
Dispositivi danneggiati devono essere riparati prima di un
ulteriore utilizzo.

Avvertenza - Lenti in policarbonato, controllare I'atmosfera nell'area
potenzialmente esplosiva.

Ente a cui é: Baseefa Ltd., Rockhead Business Park,

stata effettuata Staden Lane, Buxton SK17 9RZ, UK.

la comunicazione No. 1180

Norme armonizzate applicate: EN60079-0:2012, EN60079-11:2012
Livello di protezione d'ingresso: IP66 a EN60529:1992

Il prodotto riporta il marchio CE che dimostra la sua conformita con
tutte le direttive CE del caso.

Bl

Alex Jackson — Amministratore delegato
Wolf Safety Lamp Company Ltd.

Instr i de fi
de la linterna frontal HT-400 - Guérdelas enun
lugar seguro.

3asenexue o cooteercTaun EC

®oHapb ronosHoi Wolf HT-400 cooteeTcTByeT TpeboBaHMSM BCEX MPUMEHUMbIX
nonoxeHuit inpektuebl 94/9/EC (ATEX) no o6opynoBaHuio ANs UCMONb30BaHUS B
noTeHLMansHo B3pbIBOONACHON cpeae (MMeeTcs cepTudUKaT CooTBETCTBUS
TpebosaHuam [upekTusbl EC), oTBevaeT TpeGoBaHMAM BCEX MPUMEHUMbIX
rapMOHM3NPOBaHHbIX CTAHAAPTOB, OCHOBHBLIM CaHUTapHbIM TpeGoBaHUsM 1
TpeBoBaHuaM no 6e3onacHoCTU.

Wolf HT-400 npepctasnset co6oit aBTOHOMHbIIA, CBETOAVOAHbIN FONOBHON CBETUMBHUK
CNUTaHUeM OT NePBUYHOTO 3N1eMEHTa, U3TOTOBIeHHbIV 13 UTHEBOTO NNaCTUKa

XapaKTepy3yloluierocA BbICOKOI POYHOCTBIO Ha y1ap, YTBEIK/eH B KauecTse 06opypoBaHua M2,

Tpynnol | gna B FOPHOAOC npo! T, @ Takxke Kak 000pyfi0BaHue
Tpynnbi Il, Kateropun 2 gna ncnonb3osakys B 30Hax 112 ¢ NOTeHUMaNbHO B3PbIBOONACHbIMY
ra3amu, napamu v cMecamu, v B 3oHax 21 1 22, pynnibi 3anbinedHocTy A w 1B, ¢ noteHumansHo
B3PbIBOOMACHON Mbibi0 Tam, /i€ 3TO pa3pelLieHo ANA TemnepaTypHbix knaccos T4 -T125°C.

Kop yTBepxaenms:
@ 1 M2/11 2GD Ex ib | Mb/IIC T4 Gb IP66 c €
Ex ib IIIB T125°C Db iy

(Temnepartypa okpyxatolero Boaayxa -20°C...+40°C)
CepTudpukat cootseTcTaus TpeGosaHusam [upekTusbl EC Baseefal0ATEX0067
BapuaHTLl 3NeMeHTOB N TaHNs NpUBEAEHL! B NpUnaraeMoii Tabnue.
3anpelwaeTcs oTKpLIBaTh FONOBHON (hOHAPh B 30HaX NOBLILEHHOTO pUCKa.
3anpelaeTcs NCMoONb30BaTh MEMEHTLI Pa3HbIX TUMOB, NGO aKKYMyNATOPbI.
Il PEMOHTY nepea e
1l nuu3a. Mp b

BO B! i 30He.

WaBelueHHbIn opraH: Baseefa Ltd., Rockhead Business Park, Staden Lane,
Buxton SK17 9RZ, UK. Homep usBeLleHHoro opraHa: 1180

Vicnonb30BaHHbIE rapMOHU3MPOBaHHbIE CTaHAaPTLI: EN60079-0:2012, EN60079-11:2012
Knacc 3awmTsl kopnyca: IP66 cornacHo ctanpapty EN60529:1992

HacTosiwmit npoaykT umeet mapkuposky CE kak oTeevatowuit Tpe6oBaHusM Beex
npUMeHUMbIX aupekTus EC.

e

Anekc [ixekcon (Alex Jackson) — [lupekrtop-ynpasnsiowuii, «Bynd Caitchtn Jlamn
Komnanu J1tg.» (Wolf Safety Lamp Company Ltd.)

Wolf HT-400 ~ v K h—=FO#EfEL A T F v AOFBE
- RELTCESY

Declaracion de conformidad CE

La linterna frontal HT-400 de Wolf cumple con todos los requisitos
relevantes de la Directiva 94/9/CE de (Equipos ATEX) en virtud del
certificado de examen del tipo CE emitido, que demuestra el
cumplimiento con todas las normativas armonizadas relevantes y
los requisitos de salud y seguridad esenciales.
La Wolf HT-400 es una linterna frontal a baterias primarias auto-contenidas,
moldeada en pléstico de alta resistencia al impacto, con una fuente de luz
de tipo LED, aprobada como equipo de Grupo |, M2 para aplicaciones de
mineria y como equipo de Grupo Il, Categoria 2 para uso en Zonas 1y 2
con gases, vapores Yy nieblas potencialmente explosivos, y Zonas 21y 22,
con polvos potencialmente explosivos del grupo de polvos llIA y 1lIB,
cuando lo permite las clase de temperatura T4/T125°C.
Cadigo de aprobacion:

I M2/11 2GD Ex ib | Mb/IIC T4 Gb IP66 €
@ Ex ib IlIB T125°C Db 1180

(temperatura ambiente -20°C a +40°C)

Certificado de examen de tipo CE: Baseefal0ATEX0067
Para ver las opciones de bateria, consulte la tabla adjunta.

No abrir la linterna frontal en zonas peligrosas.

No mezcle las baterias; no utilice baterias recargables.

Los equipos deteriorados deberian repararse antes de continuar

usandolos.

Precaucion - lente de policarbonato, verificar la atmdsfera en la

zona con riesgo de explosion.

Cuerpo notificado: Baseefa Ltd., Rockhead Business Park, Staden Lane,
Buxton SK17 9RZ, Reino Unido. No. 1180

Normas armonizadas aplicadas: EN60079-0:2012, EN60079-11:2012
Nivel de proteccién de penetracion: IP66 para EN60529:1992

El producto estd marcado con el simbolo CE para indicar que cumple
con todas las directivas de la Comunidad Europea relevantes.

Mo

Alex Jackson — Gerente General
Wolf Safety Lamp Company Ltd.

@ Instrukcja obslugi i konserwacji Latarki czoloweh
Wolf HT-400 - prosze zachowagé.

ECH# & 5 5 i

Wolf HT-400 ~ v K h—F(%, EC MU ity i 55 < 94/9/EC
(ATEX HLf)

FAICBET 2T X TOREISES L, BT 23 X ToELHKE
;UZ%@B‘%Z’@E*@UMI}J FLTVET,

Wolf HT-4001ELEDE YRS I BIREREM T > X F v o s D—REBHIA
BENAY R h—F T, CORRIE TAHTI25°DBEY S ADFFEEINS
BHEADYIV—T | MEEBEL T EBREAR KT FBED

GFHETDY—V1E28KUHEBYIL—7 A and IIIB DIBEFIEMEHTE
ETBHY—221 & 2TOEBITOVTIIL—T 1| EAEEBE L TEFA
TNTVET,
KR IEYE:

1 M2/11 2GD Ex ib | Mb/IIC T4 Gb IP66 c €

Ex ib IIB T125°C Db 1180

(BRYE -20°C ~ +40°C)
EC #zUH 57 ] Baseefa10ATEX0067
Ny TV —=DFT ¥ a TR OFE THLIZE N,
FEBRARGIT T~y R h—=F 2 BDRNTL IS,
TAEREADERNT S, FEALVEMER LARNTI RSN,
il L7 2 A 3 5 AN BB L b hide v S84,
H&Fxﬁ
SRUB—RR—
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Instructions d’utilisation et de maintenance de la
lampe frontale Wolf HT-400 - document a conserver.

Deklaracja zgodnosci WE

Latarka czotowa Wolf HT-400 spetnia wszystkie wiasciwe postanowienia
Dyrektywy 94/9/WE (wyposazenie ATEX) na mocy wydanego certyfikatu
typu WE, wykazujacego jej zgodno$¢ z wszystkimi obowigzujgcymi,
zharmonizowanymi normami i podstawowymi wymogami z zakresu
bezpieczenistwa i higieny pracy.

Latarka Wolf HT-400jest niezalezng latarkg czotéwka zasilang galwanicznym
ogniwem pierwotnymw wysokoudarowej obudowie plastikowej, z dioda LED jako
zrédtem swiatta, zatwierdzona jako sprzet grupy |, M2 do zastosowan w gornictwie
isprzet grupy Il, kategorii 2 do zastosowan w strefie 1 2 (potencjalnie wybuchowe
gazy, opary i mgty) oraz w strefie 21 i 22, grupie potencjalnie wybuchowych pytéw
A 11IB, jezeli dopuszczaja to klasy temperatur T4/T125°C.

Kod aprobaty:

1 M2/11 2GD Ex ib | Mb/IIC T4 Gb 1P66 c €
Ex ib IlIB T125°C Db 180
(temp. otoczenia -20°C do +40°C)

Swiadectwo badania typu WE: Baseefa10ATEX0067

Dopuszczalne baterie podano w zataczonej tabeli.

Nie ierac latarki j na niebezp ych obszarach.

Nie uzywac baterii réznych rodzajow, nle uzywaé akumulatorow
Uszkodzony sprzet powinien by¢ naprawiony przed konty

jego uzycia.

Uwaga - z poliweg p ic ati fere w

strefie wybuchowej.

Dopuszczona jednostka badawcza: Baseefa Ltd., Rockhead Business
Park, Staden Lane, Buxton SK17 9RZ, UK. No. 1180

Zastosowane zharmonizowane normy: EN60079-0:2012, EN60079-11:2012
W sprawie poziomu ochrony dostgpu: IP66 do EN60529:1992

Produkt ma oznaczenie WE wskazuj ce na jego zgodno z wszystkimi
obowi zuj cymi dyrektywami WE.
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Alex Jackson -Dyrektor Zarzadzajacy
Wolf Safety Lamp Company Ltd

Instructies voor het gebruik en onderhoud van de
Wolf HT-400 hoofdlamp - gelieve te bewaren.

Déclaration de conformité CE

La lampe frontale Wolf HT-400 satisfait toutes les clauses de la Directive
94/9/EC (équipements ATEX) en vertu du certificat d’examen de type

CE émis apportant la preuve de sa conformité a toutes les normes
harmonisées pertinentes et conditions d’hygiéne et de sécurité essentielles.

Wolf HT-400 est une torche frontale autonome alimentée par une pile
primaire, moulée dans du plastique a haute résistance aux chocs, avec une
source de lumiere LED, approuvée en tant que Groupe |, équipement M2
pour les applications miniéres et Groupe I, équipement de catégorie 2 pour
une utilisation en Zone 1 & 2 gaz, vapeurs et brumes potentiellement
explosifs, et Zone 21 & 22, groupe poussiére IIIA & IlIB poussieres
explosibles, la ou les classes de température T4/T125°C le permettent.

Code d’approbation:
€ M2/ 26D Ex b | Mb/IIC T4 Gb IP6S C€

Ex ib 1lIB T125°C Db 1180

(température ambiante de -20°C a +40°C)
Certificat d’examen de type CE: Baseefa1l0ATEX0067
Pour les options de batterie, voir le tableau joint.
Ne pas ouvrir la lampe frontale dans des zones a risque.
Ne pas mélanger les piles, ne pas utiliser de piles rechargeables.
Tout équipement endommagé doit étre réparé avant tout nouvel usage.
Attention - lentille en polycarbonate, controler les zones explosives.
Organisme notifié: Baseefa Ltd., Rockhead Business Park, Staden Lane,

Buxton SK17 9RZ, Royaume-Uni. No. 1180

Normes harmonisées appliquées: EN60079-0:2012, EN60079-11:2012
Niveau de protection d’entrée: IP66 a EN60529:1992

Ce produit porte la marque CE qui signale sa conformité a toutes les
Directives CE pertinentes.
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Alex Jackson — Directeur Général
Wolf Safety Lamp Company Ltd.

EG-conformiteitsverklaring
De Wolf HT-400 hoofdlamp voldoet aan alle relevante bepalingen van
Richtlijn 94/9/EG (ATEX-uitrusting) door middel van het uitgereikte
EG type keuringscertificaat dat aantoont dat dit conform is met alle
relevante, geharmoniseerde normen en met de essentiéle gezondheids-
en veiligheidsvereisten.
De Wolf HT-400 is een onafhankelijke hoofdlamp die door een primaire
cel wordt gevoed, gegoten in kunststof met hoge slagvastheid, met
een LED-lichtbron, goedgekeurd als Groep |, M2-apparatuur voor
mijnbouw en Groep |l, Categorie 2 apparatuur voor gebruik in Zone
1 & 2, explosiegevaarlijke gassen, dampen en nevels en Zone 21 & 22,
stofgroep IlIA en IlIB explosief stof, waar de T4/T125°C
temperatuurklassen mogelijk zijn.
Keuringscode:
@ 1 M2/11 2GD Ex ib | Mb/IIC T4 Gb IP66 c €
Ex ib IlIB T125°C Db 1180
(omgevingstemperatuur -20°C tot +40°C)

EG type keuringscertificaat: Baseefa1l0ATEX0067
Voor batterijmogelijkheden, zie tabel in de bijlage.
De hoofdlamp niet openen in gevaarlijke zones.
De cellbatterijen niet vermengen, geen oplaadbare batterijen gebruiken.
Beschadigde uitrusting moet hersteld worden véor verder gebruik.
Waarschuwing - polycarbonate lens, controleer de lucht in het
explosiegebied.
Aangemeld orgaan: Baseefa Ltd., Rockhead Business Park,

Staden Lane, Buxton SK17 9RZ, UK. No. 1180

Toegepaste, geharmoniseerde normen: EN60079-0:2012, EN60079-11:2012
IP-aanduiding: IP66 naar EN60529:1992

Dit product draagt de EG-markering en is confom met alle relevante
EG-richtlijnen.
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Alex Jackson - Directeur
Wolf Safety Lamp Company Ltd.



