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Informacion de Seguridad / \ |

IMPORTANTE:  Leer esta informaciéon ANTES de instalar el equipo.
]
Requirementos

Intended Users
Debe disponer de este manual cualquier persona que precise configurar, instalar o manipular los equipos aqui descritos o
realizar cualquier operacion asociada a los mismos.

La informacion proporcionada pretende subrayar las medidas de seguridad y permitir al lector obtener el maximo beneficio
del equipo.

Area de Aplicacion
El equipo descrito es adecuado para control de velocidad de motores industriales por induccion AC o maquinas sincronas
AC.

Personal

La instalacion, operacion y mantenimiento del equipo debe estar a cargo de personal cualificado, considerando una persona
cualificada aquella que es técnicamente competente y que esta familiarizada con toda la informacion de seguridad y las
practicas de seguridad establecidas, los procesos de instalacion, operacion y mantenimiento de este equipo; y con el peligro
que ésto conlleva.

Peligros

AVISO !

Los movimientos de rotacién y la alta tensién del equipo puede poner en peligro su vida. El no tener en
cuenta las siguientes indicaciones constituye un RIESGO DE SHOCK ELECTRICO.
Es producto pertenece a la clase de distribucién de ventas restringidas conforme a IEC 61800-3.

En un medio doméstico, este producto puede causar interferencias por lo que el usuario debe adoptar las
medidas adecuadas.

e El equipo debe estar conectado a tierra permanentemente debido a las grandes pérdidas de corriente.

e El motor del variador debe estar conectado apropiadamente a tierra.

e El equipo tiene una gran capacidad y requiere tiempo para descargar una vez retirada la alimentacion principal

e Antes de trabajar con el equipo, asegurar el aislamiento de la alimentacion principal de los terminales L1, L2 y L3.
Esperar al menos 3 minutos al descargar los terminales de uniéon de (DC+ and DC-) para asegurar los niveles de
tension (<50V). Medir la tension de los terminales DC+ y DC- para comprobar que sea inferior a S0V.

e Antes de aplicar pruebas de resistencia de alta tension sobre el cableado quitar la conexion de ese circuito al variador.

e Al sustituir un variador de una aplicacion y antes de continuar funcionando, es esencial que todos los parametros
definidos por el usuario para la operacion del producto sean correctamente instalados.

e Este equipo contiene partes sensitivas de descarga electrostatica (ESD). Las precauciones de control estatico deben ser
tenidas en cuenta durante el manejo, instalacion y servicio de este producto.

IMPORTANTE: Las partes de metal pueden alcanzar temperaturas de 90 grados centigrados durante la
operacién.

Riesgos de la Aplicacion

Las especificaciones y procesos aqui descritos se presentan como directrices generales y puede ser necesario adaptarlas a la
aplicacion especifica del usuario. Eurotherm Drives no garantiza la adecuabilidad del equipo descrito en este manual para
aplicaciones individuales.

Valoracion de Riesgos

Bajo condiciones de fallo, pérdidas de potencia u otras condiciones de operacion no intencionadas, el equipo puede no
operar segun lo especificado. En particular: @ la velocidad del motor pude no ser controlada e la direccién del motor
puede no ser controlada e el motor puede ser sobrealimentado.

Cuidados

El usuario debe proporcionar los cuidados y/o sistemas adicionales de seguridad para prevencion de riesgos de dafios y
choques eléctricos.
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Aislamiento de Proteccion

Todos los terminales de control/sefal estan en modo SELV, e.d. protegidos por doble aislamiento. Comprobar que el
cableado es adecuado a un sistema de alta tension. Todos los componentes de metal expuestos en el Convertidor estan
protegidos por un aislamiento basico y ligados a una tierra segura.

Nota: Los sensores termales contenidos en el motor deben tener doble asialmiento.

RCDs

No se recomienda su uso con este producto, pero en caso de ser obligatorio tan s6lo deben ser utilizados tipo B RCDs.
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Presentacién ] -]

PRESENTACION

Introduccion

El Convertidor de Frecuencia 650 se suministra como un equipo sencillo, compacto, y para ser
utilizado como control de velocidad de bajo coste para motores de induccion trifasicos.

Opera como un Convertidor de Lazo abierto (Tension/frecuencia).

Este manual describe el rango de producto 650 para las siguientes potencias.

Tamaiio 1 200V, 0.25 — 0.75kW monofasico
Tamano 2 200V, 1.1 — 1.5kW monofasico
Tamano 2 400V, 0.37 — 2.2kW trifasico
Tamario 3 400V, 3.0 — 7.5kW trifasico

Caracteristicas del Convertidor de Frecuencia 650.

e Gran nimero de operaciones.
e Terminales de Control SELV, p.ej. doble aislamiento para una instalacion sencilla
e Estrategia inteligente de monitorizacion para evitar interrupciones no deseadas.

e Unidad protegida en su fabricacion contra: sobrecarga, sobretension, cortocircuitos fase a
fase y fase a tierra.

e El filtro interno RFI opcional ofrece una total compatibilidad electromagnética (EMC) para
la mayoria de aplicaciones.

e El freno dindmico interno actia para la conexion a una resistencia externa (unidades solo a
400V)

Inspeccion de Equipos

e Comprobar que el equipo no ha sufrido dafios durante su transporte.

e Comprobar que la unidad sea conforme a sus requisitos, segin lo indicado en el Cédigo de
Producto de la etiqueta (Ref. Capitulo 9: “Especificaciones Técnicas” — Comprension del
Codigo de Producto).

Si la unidad esta dafiada, consultar Capitulo 8: “Reparacion y Mantenimiento Rutinario” para
informacion sobre la devolucion de unidades dafiadas.

Almacenamiento y Embalaje

Consérvese el embalaje original para ser reutilizado en caso de devolucion. Un embalaje
inadecuado puede ser causa de dafios durante el transporte.

Si la unidad no va a ser instalada inmediatamente, entonces debe ser almacenada en un lugar
ventilado, lejos de altas temperaturas, humedad, suciedad o particulas metalicas.

Sobre este Manual

Nota:

Este manual pretende ser de utilidad para el instalador, usuario y programador del Convertidor
de Frecuencia 650, proporcionando un nivel razonable de entendimiento para estas tres
disciplinas.

Toda informacién sobre seguridad debe ser leida cuidadosamente antes de proceder a
la instalacién y operacién de esta unidad.

Es importante que este manual esté al alcance de todo nuevo usuario de esta unidad.

Convertidor de Frecuencia Serie 650



Aspecto Fisico del Convertidor 2- 1

ASPECTO FisicO DEL CONVERTIDOR

Identificacion de Componentes

Tamano 3 Tamano 2 Tamano 1

ﬁ
OO i
OO |

Q

| pomemep
7

Figure 2-Error! Unknown switch argument. Vista de Partes de Componentes (Tamafio 1 Ilustrado)

1 Montaje convertidor principal 6 Abrazadera del cable apantallado de motor
2 Estacién de Operador 7 Terminales de control

3 Soporte fijacién/clip DIN 8 Contactos de relé de libre voltaje

4 Tapa del Terminal 9  Efigueta de rango de producto

5 Terminales de Potencia 10 Terminales del motor termistor

Convertidor de Frecuencia Serie 650
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INSTALACION

IMPORTANTE: Leer el Capitulo 10: “Certificacién del Convertidor” antes de la instalacién del esta
unidad.

Instalaciéon Mecdanica

El DIN clip se cambia de posicion en los Tamafios 1y 2, para < > C‘
colocar en altura el agujero de fijacion para el montaje en pared. A P
Ha s BoAT
\ 4 DIN
A central
A
EEininivivinisiviii;
DIN Hé
central
H2 — H1
DIN central
H2 &
| IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIh_ ' Jﬂw \
N D Wy w,
Vista Frontal — Tamaiio 1 Vista Trasera — Tamafio 1 Vista Trasera — Tamaiio 3
Tamaiio 2 (similar)
Fijacién Par Peso Centro de H2 H3 H4 C w D
Fijacién H1
Tamaiio 1 M4 1.5Nm 0.85kg 132 143 35 139 6 73 142
(5.2") (5.6 (1.4 (557 (02 (299 (5.6"
Tamaiio 2 M5 3.0Nm 1.4kg 188 201 35 194 6.5 73 173
(7.4") (7.9 (14" (7.7") (0.24") (2.9") (6.8
Tamaio 3 M5 3.0Nm 2.7kg 242 260 38 112 5 96 200
(9.5") (1027 (1.5") (4.4") (0.2") (3.8 (7.9
Dimensiones en milimetros ( pulgadas )
Montaje

Para mantener la conformidad con el Estandar Europeo de Seguridad Eléctrica
VDEO0160(1994)/EN50178 (1998) la unidad debe ser montada dentro de un cubiculo de control
que requiere una herramienta de apertura. El cubiculo debe estar provisto de una atenuacion de
15 dB para emisiones de radiacion entre 30-100MHz.

Montar el equipo verticalmente sobre una superficie s6lida, plana,
no inflamable y vertical.. Puede ser montado en panel, o rail, sobre
una rail conforme a la norma with EN50022 (35mm DIN).

Montaje DIN

Fijacion

Para montaje en carril DIN, colocar la unidad sobre el rail DIN dela
superior y empujar hacia el fondo del rail hasta que quede ajustada pa;rtg
inferior

en su posicion. Asegurar con un tornillo de fijacion. Para separar la
unidad del rail, utilizar un destornillador plano tal como se muestra
en la figura.

Convertidor de Frecuencia Serie 650
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(] (4
Ventilacion
Mantener una minima abertura para ventilacion entorno a 100mm (4 pulgadas) por encima y por
debajo de la unidad. Cuando 2 6 mas unidades han sido instaladas juntas esta distancia debe ser
mayor. Comprobar que la superficie donde estan montados esta normalmente fria. Las unidades
650 pueden montarse adosadas, y es preciso mantener una abertura minima para su ventilacion,
ya que un equipo adyacente también genera calor.

Instalaciéon Eléctrica

IMPORTANTE: Leer la Informacién de Seguridad en la pdg. Cont. 2 antes de proceder.

AVISO!
Este producto se ha disefiado como “instrumento profesional”
tal como define la norma EN61000-3-2. El permiso de alimentacién debe ser
obtenido antes de relizar la conexién a la red de bajo voltage.

Comprobar que todos los cables estdn electricamente aislados y no pueden ser
“conectados” involuntariamente por personal ajeno.

El Convertidor sélo es apropiado para ser alimentado con conexién a tierra (TN)
en el caso de tener fijado un filtro EMC interno o externo para alimentacién ac.

Utilizacion de Terminales de presion
Cortar el aislamiento del cable unos 5-6mm (0.20-0.24 pulgadas).

Utilizar un destornillador plano, espesor maximo 3.5mm. La
rejilla ejercerd la fuerza suficiente para una conexion segura.

IMPORTANTE:  NO hacer palanca ni girar el destornillador.

Cableado de control

Puede ser utilizado un cable de control entre 0.08mm’ (28AWG)
y 2.5mm’* (14AWG) . Comprobar que todos los cables estan configurados para el voltage mas
alto del sistema. Todos los terminales de control estan SELV, e.d. doble aislamiento de
circuitos de potencia.

Cableado de Potencia

Nota: Para emisiones especificadas EMC y desarrollo de inmunidad, instalar segun las
instrucciones de instalacién EMC. Para mds informacén consultar Capitulo 10:
“Certificacién del Convertidor”.

La alimentacion principal debe estar protegida por el fusible especificado (o contactor RCD
Tipo B).
IMPORTANTE:  No se recomienda la utilizacién de diferenciales (p.ej. RCD, ELCB, GFCI), sin
embargo, en caso de que sea obligatoria su utilizacién debe:

e Funcionar perfectamente con corriente de proteccién de tierra dc y ac (e.d. tipo B
RCDs segun Enmienda 2 de IEC755).

e Estar ajustadas tanto la amplitud de corriente y caracteristicas de tiempo para
prevenir disparos durante su funcionamiento.

Convertidor de Frecuencia Serie 650
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Secciones de cables para los Bloques de Terminales

La secciones de los cables debe ser elegido con respecto a las condiciones de operacion asi como
los Requisitos Nacionales de Seguridad en Instalaciones Eléctricas. Las regulaciones locables
para el cableado, siempre tienen prioridad.

Tamafio Terminales de Terminales de frenado Terminales de
Potencia (seccién max. cable) Control/Termistor
(seccién méx. cable) (seccién méx. cable)
Tamafo 1 2.5mm?/14 AWG No aplicable 0.8mm?/18AWG
Tamado 2 2.5mm?/14 AWG 2.5mm?/14 AWG 0.8mm?/18AWG
Tamarfo 3 10 AWG 10 AWG 0.8mm?/18AWG

Diagrama de Conexiones

(futura opcion)

. ! [ 13 12 11 ]
Para retirar la tapa del termina|
Presionar aqui y deslizar FI_J
A I N =
Libre voltaje RL1A | (' [0 0 hol.
Contactos RL1B
0 Fitar aaui el % H 9
T e 8
Motor Termistor TH1A mD D]D 7
18| [0 0
(11 0| |6
Tierra —>— @ 1 M s
—— v [0 % H 4
3
3() 380-460Vac < > L [T n 0
— s || QLD 1
DC+
Resistencia frenado exthfa [0 Utiliz\r 2
(s6lo unidades 400V) — per|| [ [] cables
panialla separadgs
v { \ \ MU |0 de Prose).
Tierra
M \ / \ } vz | [ [
maw | [ [J
Tierra de proteccion det—>— @
motor
1:RL1A, RL1B ® d @ ®
Los terminales de relé de libre voltaje
pueden ser utilizados tanto como B

“activos” 6 SELV

2:TH1A, TH1B Tierra apantallada del u [I

Las conexiones del motor termistor motor
estan referenciadas como “circuito
) W [ [
activado” y no deben ser conectadas a ;o Iy
circuitos SELV r ) . /oy
e /
Para mayor Cable Freno Dlr.mmlco Y // / / /,
claridad sdlo se Cable termistor -7 /" . o,
_- / 7
muestran las Cable motor - R

Cable Alimentacion — —~~
Cable Relé¢ Usuario— — ~
Cables de Control

conexiones a
pantalla y a tierra

* Conectar el COMUN/0V a tierra. En un sistema que
comprenda mas de un controlador, conectar las seales
del COMUN/0V y unificar la proteccion a tierra en un solo
punto. Esto es imprescindible para cumplir con la
especificacion EMC.

Convertidor de Frecuencia Serie 650

Unidad ilustrada Tamario 2, 3 ¢) 380-460V ac

Como Aplicacién 1 : Control Béasico de Velocidad

DIN4/DOUT2<——~_—— Sin Parada
DIN3 h—a Impulso
DIN2 ~<——_—9 Direccion
DIN1 ~<——~_—% Marcha
+24V —

AOUT1
+10V REF ﬁ
AIN2 ealimentacjon

Pto de Consign

10k Velocidad

Ruta por defecto = A

AIN1
oV

|||—;-

Guia de cables

Tierra de Pantalla

TH1A
TH1B

L1
L2/N
M1/U
M2/v
M3/W

®

Tamafio 1
1) 220-240V ac

HEHEHEHEHEHEBEHH
e e e s s f

Tamafio 2
1) 220-240V ac

Variaciones del
Terminal de Potencia

Tamario 3
3()) 380-460V ac




3 -4 Instalacién

Instrucciones de Cableado

1. Quitar la tapa del terminal.

2. Soltar la abrazadera del cable del motor.

3. Conectar el cable de alimentacion de potencia, el cable del motor y los cables de control.

IMPORTANTE:  La unidad 650 debe estar permanentementeconectada a tierra mediante dos
protecciones a tierra independientes que proceden de los conductores de
alimentacién.

4. Sujetar el cable del motor en su lugar correspondiente con la abrazadera del cable y asegurar
las conexiones del cable de control bajo el tornillo de la derecha.
Solo en tamariios 2 & 3: Asegurar los cabes de control bajo los retenes de cableado.

5. Conectar el termistor y el relé de usuario si es necesario.
Solo en tamariios 2 & 3: conectar el freno dindamico si es necesario (solo unidades a 400V).

6. Atary asegurar todos los cables de control lo mas cerca posible a los terminales de control
(asi como los relés de usuario si suministrados).

Conectar los accesorios auxiliares tal como se muestra en el Diagrama de Conexiones.

Colocar la tapa del terminal.

Definiciones de Terminal de Control

Terminal | Descripcién Aplicacién 1 Funcién por Defecto Rango
(SELV) (para otras Aplicaciones consultar Capitulo 11: “Aplicaciones”)
RLTA | Relé Usuario | Contacto libre tensién 0-250Vac/24Vdc
RL1B Relé Usuario | Contacto libre tensién 0-250Vac/24Vdc
10 DIN4/ Sin parada — entrada / salida digital configurable 0-24V
DOUT2 colector abierto
20mA max
9 DIN3 Impulso — entrada digital configurable: 0-24V
OV = Paro, 24V = Impulso colector abierto
20mA max
8 DIN2 Direccién — entrada digital configurable: 0-24V
OV = Adelante, 24V = Retroceso
7 DIN1 Macha - entrada digital configurable: OV = Paro, 24V = 0-24V
Marcha
6 +24V 24V - 24V alimentacién parar E/S digital 50mA max
5 AOUTI Salida de rampa — salida analégica configurable 0-10Vv
4 10VREF 10V - 10V referencia (10ma carga mdaxima) 10V
3 AIN2 Realimentacién — entrada analégica 2 0-10V, 4-20mA
2 AIN1 Punto de Consigna — entrada analdgica 1 0-10v
1 ov OV - QV referencia para E/S analégica/digital ov
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Definiciones de Terminal de Potencia

IMPORTANTE:  Las unidades fijadas con un filiro deben estar alimentadas con una conexién a tierra
(TN).
Terminal | Descripcién Funcién Rango
200V 1-Fase 400V 3-Fase
TH1A | Termistor Conexién a termistor | Es una buena costumbre proteger los motores mediante la
de motor fijacion de resistencias sensitivas de temperatura. Una
TH1B | Termistor Conexién a termistor | resistencia tipica (hasta una temperatura de referencia de
de motor 125°C) es 2002, llegando a alcanzar rédpidamente los 2000Q
sobre esta temperatura. Conectar dispositivos en series entre
TH1A y TH1B. Vincular los terminales si los sensores de
temperatura no se utilizan.

Terminal de

D

Alim. proteccién a tierra (PE). Este terminal debe estar permanentemente conectado a

referencia tierra.
L1 Entrada de | Conexién activa 220/240V ac =£10% con 380/460V ac =10% con
potencia monofésico y respecto a L2/N. 50-60Hz respecto a L2, L3. 50-60Hz
trifdsico. (IT/TN)* (IT/TN)*
L2/N  |Entrada de |Monofase neutral (o |220/240V ac =10 con 380/460V ac =10% con
L2 potencia L2 conexién activa respecto a L150-60Hz respecto a L1, L3 50-60Hz
trifasica) (IT/TN)* (IT/TN)*
L3 Entrada de | Conexién activa No aplicable 380/460V ac +10% con
potencia trifésica respecto a L1, L2. 50-60Hz
(IT/TN)*
DC- Sin conexién de usuario
DC+ |Freno Conexién a una No aplicable Tamarfio 2 (sélo alto voltaje) &
Dindmico resistencia de 3.
frenado externa Ver tabla “Conector de Freno
dindmico interno”
DBR Freno Conexién a una No aplicable Tamaro 2 (sélo alto voltaje) &
Dindmico resistencia de 3.
frenado externa Ver tabla “Conector de Freno
dindmico interno”
M1/U |Salida de Alim. trifdsica. 0 a 220/240V ac 0 a 380/460V ac
M2/V | Potencia Conexién a motor. 0 a 240Hz 0 a 240Hz
M3/W
@ Terminal de |Alim. proteccién a tierra (PE). Este terminal debe estar permanentemente conectado a
Referencia tierra.
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OPERACION

INICIAL El convertidor se suministra inicialmente para operar en Control Remoto al ser alimentado por
primera vez. Esto supone que la unidad esta controlada mediante entradas y salidas analogicas y
operara como un Convertidor de Lazo-abierto. No se requiere la seleccion ni sintonizacion de

ningun parametro. Esta programado para controlar un motor de induccion o potencias,
corriente, y tipos de tension al Convertidor equivalentes.

Comprobaciones Pre-operacion

AVISO!

Esperar 5 minutos tras desconectar el equipo antes de manipular cualquier parte del sistema o de retirar
la tapa del terminal del Convertidor.

Comprobaciones iniciales previas a la aplicacion de potencia:
Revisar posibilidad de dafios sufridos por el equipo
La tension de alimentacion principal es correcta.
La tension del motor es la correcta segin su conexion en estrella o triangulo.
Comprobar el ca bleado externo — potencia, control, motor y conexiones a tierra.
Nota: El Convertidor debe estar completamente desconectado antes de ser revisado punto a
punto , o si se revisa el aislamiento con un Meggar.
Revisar cables sueltos, abrazaderas, puntos de fijacion etc. pertenecientes al convertidor y al sistema..
Si es posible comprobar que motor puede girar libremente, y que los ventiladores de refrigeracion estan correctos
y libre de cualquier obstruccion.
Comprobar la seguridad del sistema completo antes de alimentar al convertidor:
Asegurar que la rotacion del motor en cualquiera de sus direcciones no causara dafios.
Asegurar que nadie mas estara trabajando con cualquier otra parte del sistema en el momento aplicar la
alimentacion.
Asegurar que otros equipos no seran afectados en el momento de aplicar la alimentacion.
Preparar el convertidor y el sistema para ser alimentado de la siguiente manera:
Retirar los fusibles de alimentacion, o aislar utilizando el contactor de la alimentacion..
Si es posible, desconectar la carga del eje del motor.
Si algtin terminal de control del convertidor no es utilizado, asegurar que esten conectados al nivel que influya.
Consultar Capitulo 4: “Operacion” — Arranque en Control Remoto utilizando Terminales de Control.
Comprobar que los contactos de marcha externos estén abiertos.
Comprobar que los puntos de consigna de velociad externa estan todos a cero.
Reaplicar potencia al Convertidor y al Sistema

Rutinas de Arranque

El variador puede ser arrancado tanto en modo Remoto como Local.

Estas rutinas asumen que los terminales de control del Convertidor estan cableados tal como se
muestra en Guias del Cableado en el capitulo 3 (Arranque mediante contacto). De esta forma,

un punto de consigna positivo hara girar el motor en sentido horario, un punto de consigna
negativo hara que nuestro motor gire en sentido antihorario.

Nota: Sidurante la rutina de arranque, en el display parpadea una - HH ™
alarma, indicada por la letra “A”, consultar Capitulo 7: vy |l l.:

g . £ on
Disparos y Localizacién de Averias”. Alarma tipica
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Arranque en Control Remoto utilizando Terminales de Control

Las teclas de control de la Estacion de Operador no son utilizadas. REMOTO

=dy |
Utilizacion del Terminal 10 de Control

Este terminal funciona como una entrada digital, DIN3, por defecto. No obstante, puede operar
como una salida digital, DOUT?2. Los ajustes se realizan mediante la Estacion de Operador.

SD P2 | | bour2 Ajuste a 0 para entrada digital

DIN3 SOP22 | INVERSION

Ajuste a 0 para entrada digital
DOUT2

5 {POMY | INVERSION DIN4  Por defecto es 0. Ajuste a 1 para invertir la 16gica de entrada

SU P2 | | bour? Ajuste de 1 a 5 para salida digital (consultar Capitulo 6). Siempre ajustar

DOUT?2 SIP04 a 0 si se utilizan las Aplicaciones 1 y 5.

SD P22 | INVERSION DOUT2 Por defecto es 0, el ajuste a 1 invierte la 16gica de salida

Arranque por contacto (todas las Aplicaciones)
El motor esta en marcha mientras el interruptor de Marcha esté cerrado, y parara cuando el
interruptor se abra.

IMPORTANTE:  Comprobar que el potenciémetro de velocidad estd puesto a cero.

1. Encender el equipo (si es necesario, 24\

. . Terminales

consultar Capitulo 5 para seleccionar ~ >

control Remoto) (7] ™ARcHA |
2. Cerrar el interruptor de marcha (DIN1). FALSO—[8] DIRECCION |

Girar el potenciometro de velocidad lo FALSO— 9T IMPULSO |

justo para aplicar una pequefia velocidad

y 1 B p e e Pl : FALSO—>[{0] "SIN PARADA |

al punto de consigna y hacer que gire el

motor.
3. Abrir el interruptor de marcha (DIN1) para detener el variador.

Cambiar la direccion del motor de rotacion utilizando la conexion DIN2 (0V = hacia alante,
+24V = hacia atras). Cambiar dos de las fases de motores, de manera alternativa, (AVISO:
Desconectar primero la alimentacion principal).

Pulsar Botén de Arranque (Aplicaciones 1 & 5

Unicamente)

Nota: Ajustar siempre °IP04 a O
cuando se utiliza Terminal 10 94y Normalmente abierto

id Terminales
como una salida.

Marcha o o mp- 7] MARCHA |
Poner en marcha el equipo tal B FALSO—B -
como se indica arriba,pulsador de | DIRECCION |
Marcha (normalmente abierto). FALsO—{ 9| IMPULSO |
El variador permanece en marcha Paro
al soltar el boton. Al pulsar el > »10[ SINPARADA |
pulsador de paro (normalmente
cerrado) el variador se detiene. Si Normalmente cerrado

ambos botones son presionados a
la vez, el variador se parara.

Nota: Los ajustes de su variador han sido realizados.
La funcionalidad del variador se muestra en el Capitulo3: “Instalacién” — Guias de

Cableado”, dénde el variador aparece usando los ajustes por defecto de la Aplicacién
1.
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Puesta en Marcha en Control Local utilizando la Estacion de

Operador

Nota:

LOCAL
alnt
RARK ‘

Ajustes por defecto fijados en la Estacion de Operador.

Consultar Capitulo 5: “Utilizacién de la Estacién de Operador” para familiarizarse con

las lnd/caaone,s de la Estacion de Encerder la unidad (si es necesario il |
Operador, y cémo usar las teclas y la consultar cap. 5 para LOCAL
interpretacién de la estructura del mend. seleccionar control Local) |» [“_-’@ }
Seguir las estas instrucciones para Aplicar un pequefio o .

punto de consigna

(ver Inversion) {% SD@ }

completar los ajustes

. . .r Presionar para arrancar
La Estacién rador permite modificar
a tsiacio c{e Ope ado pe e modiifica el motor y alcanzar el punto l
algunos parémetros especificos para d .

N L e consigna w I:l U.y
aplicaciones individuales; no obstante el 'S pur N
650 se suministra con unos ajustes de Presionar para detener m
fébrica adecuados a la mayoria de las el motor y llegar a =
aplicaciones. Consultar Capitulo 6: cero sk j_D % }
“Programacién de su Aplicacién” para Inversion
obtener obtener informacién completa Desde cero, soltar y C
sobre estos pardmetros. @ presionar de nuevo {7‘{: JD@ ]

hasta un punto de
consigna negativo
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LA ESTACION DE OPERADOR

El 650 puede ser fijado con una Estacion de
Operador (Interface Hombre-Maquina, MMI).

Esta proporciona control local del Convertidor,

LY =] SAV
monitorizacion y acceso completo a la 2 %Hz,
«.0.0.0.0 %

programacion de la aplicacion.

Retirarla simplemente empujando hacia fuera del
variador. Para volver a fijarla, colocarla de nuevo
en su lugar.

Condiciéon de Encendido

En el encendido inicial, tras el suministro directo
de fabrica, el convertidor esta en modo de control Tecla

Local y el MMI visualizara el Punto de Consigna  cgntrol Control
Local UU oz, Local  Teclas Programacion Local

Todos los parametros vienen configurados por defeto desde fabrica.

Cualquier cambio sobre estas condiciones sera automaticamente memorizado. En las sucesivas
ocasiones que el convertidor sea encendido se inicializard con las configuraciones y el modo de
control previamente guardados.

Control del Convertidor mediante La Estacion de
Operador

Interpretacion del Teclado

Tecla Operacién Descripcién
Navegacién — Visualiza el men( anterior
Escape Pardmetro — Regresa a la lista de Pardmetros
Notificacién de Interrupcién — Reconoce mensajes de error
visualizados o interrupciones
Navegacién — Visualiza el siguiente menU o el primer pardmetro del
menU actual.
Menu 3 . .
Pardmetro — Mueve el cursor a la izquierda en el ajuste de
pardmetros
Navegacién — Avanza en el sistema de mends
@ Incremento Pardmetro — Incrementa el valor del pardmetro visualziado
Modo Local — Incrementa el valor del punto de consigna local
Navegacién — Retrocede en el sistema de menuUs
@ Reduccién Pardmetro — Reduce el valor del pardmetro visualizado
Modo Local - Reduce el valor del punto de consigna local
@ Marcha Modo Local — Pone en marcha en variador
Modo Local — Detiene el variador, reinicio en todos los modos.
Paro Navegacién — Mientras se mantiene presionado conmuta entre los
modos de Control Local y Remoto. (consultar Pagina 5.3)
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Indicaciones del Display

P MenU de Pardmetro
dM,enp de Diagnostico Visualiza valor de seial:
Codigo de Alarma S Tiempo en seg. A Corriente en A

- Vdlor de parédmetro negativo V Tensidn en V % porcentaje
Hz Frecuencia en Hz \

JOoo o
a® LG

Representa un eje rotativo:

Ajust reloj = hacia delante N A .

juste de reloj ndica'control via

Desajuste de rejol = hacia detrds comunicaciones
Indica nUmeros de pardmetro o valores, bus de campo

informacion sobre saltos, codigos de error, etc.. Convertidor en modo local.
Ver "Indicaciones sobre el estado del variador”. Si no estd visible indica control remoto

Indicaciones del Estado del Variador

La Estacion de Operador puede visualizar los siguientes estados:

Display Estado y Significado Posible Causa
PREPARADO Y EN PERFECTO
ESTADO DE
i dY FUNCIONAMIENTO No Hay

ninguna alarma presente.
Estado remoto seleccionado.

CONTRASENA Debe ser Introducir contrasefa para
P F’ ‘_-' C introducida la contrasefia de cambiar el pardmetro.
< acceso para superar este
pgrémefro' Consultar Péglna 5.4

Letras introducidas o borradas
del display para acceder o
eliminar el modo local.

LOCAL Modo Local

) Ar
Lo seleccionado

MenU de DIAGNOSTICOS

Display Nombre Descripcién
[“:.' Hz)  FRECUENCIA Frecuencia de salida actual en Hz
eTnl) VELOCIDAD PTO  Punto de Consigna como porcentaje de
J.J CONSIGNA VELOCIDAD MAXIMA.
1 v| TENSION EN EL
I BUS CC Vac V2 = Vcc bus
A) MEDIDA DE
CORRIENTE Valor actual de la carga en Amp.
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Sistema del Menv

El sistema del menu estd dividido en tres estructuras con 3 niveles de ment.

Menu Nivel 1 Menu Nivel 2

Menu Nivel 3

@S0
00

e

MENU DE PARAMETRO ‘.’, ARI

I
o

OPERACION REMOTA PULSAR

v

w 00°%
00

>[v‘ ks

DURANTE 1SG
[v'v I a4 ]
m y MENU DE DIAGNOSTICOQ
PULSAR \
c
DURANTE 25 <:>[v'- d AlH 9
= 00| O (E
PTO.CSGNA
oo
MENU DE
ENTRADAS

M)

W {P23 |
o 00

4
MENU DE INSTALACION [v'. CEE ]<:>lv'vs in
A

E

AN/

W IPO ! |
(E_

w 0P332 |
o 0.0

MENU DE
SALIDAS

A 4
wOUE
A

J:—__’[.%SDPU | ]

Cuando se accede a un nuevo Menu, se visualizara el
primer parametro de la lista de Parametros.

La Estacion de Operador devolvera el Parametro
previamente visualizado en cada Menu.

AN

EJ

=L OOP |
o 0.0

v
MENU DE \.ﬂ:l’ i\P

ALARMAS T

AN/

je—
(E

wSEDS |
o 90

A 4
MENU DE INSTALACIONES VARIAS[w'.SEIE EP
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5-4 La Estaciéon de Operador

Modificacion del valor de un Paréametro

Es posible modificar el valor de los parametros almacenados en los mentis PAT y SEE.
Consultar Capitulo 6: “Programacion de su Aplicacion”— Parametros configurables para
informacion adicional.

Presionar @ sobre el parametro editado para visualizar su valor

e Seleccionar el digito que se quiere modificar (presionando @ el curso se mueve de
derecha a izqierda)~

e Utilizar las teclas @ @ para ajustar el valor. Mantener la tecla pulsada unos insantes

para ajustar marginalmente el valor, o mantener pulsada para realizar cambios rapidos, el
rango de cambios varia segun el tiempo que la tecla esté pulsada.

e Presionar @ para regresar al parametro visualizado. El nuevo valor sera almacenado.

Caracteristicas Especiales de Ment

Recuperacion de la Configuracion de Fabrica (2 botones de

o e o
reinicio)
Encender el variador mientras se mantienen Pulsar las teclas expuestas: @
presionadas las teclas mostradas para recuperar Una vez encendidoel variador ESPERAR
los ajustes de fabrica. mantener pulsadas al menos
Esto hace que se cargue la Aplicacion 1. 1 segundo ®

Presionar la tecla

Seleccion de Control Local 6 Remoto

Nota:

El variador puede operar en una de estas dos formas:

Modo de Control Remoto: Permite la ejecucion de la aplicacion utilizando entradas y salidas
digitales y analogicas.

Modo de Control Local: Proporciona un control local y monitorizacion del variador
utilizando la estacion de operador.

Cuando esta seleccionado el modo de control Remoto las teclas de control permanecen inactivas.

En control Remtoo, el variador utiliza un punto de consigna remto. En control Local, utiliza un
Punto de Consigna Local , cuyo valor es ajustado en MMI.

Para cambiar de modo Local a Remoto (y viceversa) es necesario que el Convertidor esté
“parado”, y que el Punto de Consigna Local 6 el parémetro I dY sean visualizados en
el display .

Remoto a Local:

Presionar hasta que el
display muestre "' d4

R ,’- d ':’ ‘ REMOTO
A

Presionar hasta que el » U U% ‘
@ display corresponda LOC 14 LI | LOCAL
Local a Remoto:

Vista del Pto.Csigna Local 7‘; BD'@ J LOCAL

. B
r d 'j ‘ REMOTO
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La Estaciéon de Operador 5-5

Nota: Por razones de seguridad, el variador no regresa al modo de control Remoto si esto va a
provocar que el variador comience a funcionar. Comprobar que las entradas de
MARCHA e IMPULSO estdn bajas.

~ e 7
Contrasena de Proteccion
Si esta activada, la contrasefia previene la modificacion no autorizada de parametros mostrando
parametros como “so6lo lectura”. Para seleccionar la proteccion con contrasefia se utiliza el
parametro Pg El

ACTIVAR ‘ DESACTIVACION TEMPORAL ELIMINAR CONTRASENA

Paso
Accién Display Accién Display Accién Display
1 Intenta editar
Ira P99 0000 cualquier PASS_, |raP 33 _ |pRss.
. pardametro que .
Presionar @ contenga una gooo Presionar @ gooo
contrasefa editada
2 Introducir la Introducir la actual anttrf‘;zllucw la
nueva contrasefia onfrasefa
cgqfroseno ooo | utilizando las poo ! ¢ lizando | poo |
utilizando flechas | por ejemplo | flechas por ejemplo | Yfilizando las | 5o aiemplo
@@ HeChOS
3 .
] rdy Punt Pardmetro Presionar @
Prespnor q ,unio original Reiniciar a
repetidamente I e c;anagna Presionar @ visualzado, | 0000 oooo
hasta alcanzar el | 'ocal © contrasena | utilizando
inicio del meny | remoto desactivada @ @
4 rdY punto El var/a,dc?r comienza a funcionar
Presionar de consigna con el Ult’mo estado d? /a', Presionar p
para activar local contrasena. Lq desactivacién para eliminar 99
contrasefia remofo fempora/ se pierde al apagar el | .oniraserar
equipo.
Por defecto = 0000,
desactivadda
Cualquier otro valor se toma
como una contrasefia

Ir a Seleccién de Aplicacion

Desde el encendido, es posible navegar inmediatamente (44 vez encendido el
a parémetro APLICACION Pl, tal cOomo se muestra. Variador’ mantener pulsada ESPERAR
ésta tecla al menos durante

Luego, pulsar @ para visualizar la Aplicacion actual. 7 segundo.

Utilizar las teclas @ @ para seleccionar por numero la Aplicacion apropiada.
Presionar @ para cargar la Aplicacion.

Para mas informacion consultar Capitulo 11: "Aplicaciones".
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PROGRAMACION DE SU APLICACION

El Convertidor puede ser programado para aplicaciones especificas.

El Convertidor es suministrado con Aplicaciones que pueden ser utilizadas como puntos de
partida para la programacion de aplicaciones especificas. Esta programacion simplemente afecta
a la modificacion de los valores de los parametros. Cada Aplicacion, al ser ejecutada, realiza
internamente los ajustes adecuados al variador.

Para mas informacion consultar el Capitulo 11: “Aplicaciones”.

Guardar Modificaciones
Cuando los valores de un parametro son modificados o una Aplicacion es ejecutada, la nueva
configuracion queda guardada automaticamente. El convertidor retiene los nuevos ajustes

mientras esta apagado.

Parametros Configurables

Display Parametro Descripcién Rango Defecto
PAR Menu
Selecciona la aplicacién que se utilizara: 0= APLICACI(:)N 0
(Aplicacion 0 no controla un motor) 1= APLICACION 1
. Aplicacién 1: Control Basico de Velocidad 2= APLICACION 2
APLICACION Aplicacion 2: Manual/Auto 3= APLICACION 3 !
Aplicacién 3: Preajustes Aplicacién 4= APLICACION 4
4: Subida/Bajada Aplicacién 5: PID 5= APLICACION 5
VELOCIDAD MAX. Frecmier\cm con la que fun'uono el 650 al aplicar 7 5 4 240.0Hz 50.0Hz
el méximo punto de consigna
VELOCIDAD MIN. Frecuencia minima a la que funciona el 650 -100.0 o 100.0s 0.0s
El tiempo que toma la frecuencia de salida del
p TIEMPO DE . :
ACELERACION feSF(()) para alcanzar la velocidad MAXIMA desde 0.0 a 3000.0s 10.0s
El tiempo que toma la frecuencia de salida del
TIEMPO DE 650 para reducir hasta cero desde la velocidad 0.0 a 3000.0s 10.0s
DECELERACION MAXIMA
. , . Depende
CORRIENTE DEL Este pardmetro contiene los datos de la Depende del del cédigo
MOTOR intensidad de la carga que figuran la la Placa Py
cédigo de producto  de
del Motor
producto
Frecuencia de salida alcanzada por la méxima 50.0Hz/
FRECUENCIA BASE  tensién. Por defecto depende del cédigo de 25.0 a 240.0Hz
producto. 60.0Hz
VELOCIAD A Velocidad que alcanza el 650 si la entrada de o o
IMPULSO impulsos esta activada -100.0. 100.0% 10.0%

FORMA DE PARO

RAMPA : La Velocidad del motor se reduce a
cero en el ritmo dado por el TIEMPO DE
DECELERACION (°5).

PARO LIBRE : El motor para libremente por
inercia hasta deternerse

INYECCION : En una instruccién de parada, la
tensién del motor se reduce rdpidamente a una
frecuencia constante para insterrumpir el flujo
del motor. Entonces se aplica una corriente de
frenado de baja frecuencia hasta que la
velocidad del motor es prdacticamente cero. El
eje del motor se detiene mediante pulsos DC
programados.

0=RAMPA
1=PARO LIBRE
2=INYECCION

0
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Programacién de su Aplicacién 6-2

Display Pardmetro

Descripcién

Rango

Defecto

CONFIGURACION
V/F

LINEAL : Proporciona un flujo constante
caracteristico hasta la FRECUENCIA BASE
CUADRATICO : Porporciona un flujo cuadratico
caracteristico hasta la FRECUENCIA BASE. Esto
equipara los requisitos de la carga para
ventiladores y para la mayoria de aplicaciones
de bombas. Consultar P12.

TENSION DE SALIDA
00%

RANGO DE POTENCIA
CONSTANTE

LINEAL
CUADRATICO

‘ FRECUENCIA
fB

f B = FREC. DE BASE

O=LINEAL |
1=CUADRATICO

PAR LINEAL /
CUADRATICO

P e

PAR LINEAL: el limite de corriente se ajusta al
150% de la corriente del motor , el retraso de la
curva térmica se ajusta a 30s

PAR CUADRATICO: el limite de corriente se
ajusta al 110% de la corriente del motor , el
retraso de la curva térmica se ajusta a 10s

Si P11 se cambia de CUADRATICO a LINEAL,
p12 se ajusta a 0.

Si P11 se cambia de LINAL a CUADRATICO, p12

se ajusta a 1.

P12 puede ser modificado independientemente.

O=LINEAL |
1=CUADRATICO

TENSION DE APOYO

P13

Utilizada para el correcto desarrollo del motor a
bajas velocidades. Esto permite al variador un
par de arranque mayor para producir altas
cargas de friccién. Incrementa la tensién del
motor sobre la caracteristica V/F seleccionada al
término més bajo del rango de velocidad.

TENSION DE SALIDA

100% RANGO DE POTENCIA

CONSTANTE

INCREMENTO
DE FLUJO DE
PAR

-— FLUJO NORMAL

INC. TENS. APOYO

A BAJAS VUELTAS
fB

fB = BASE DE FRECUENCIA

25% A T
0%

FRECUENCIA

0.00 to 25.00%

5.00%

CONTRASENA

Se puede utilizar una contrasefa para impedir el
ajuste no autorizado de pardmetros. Cuando
P99 estd seleccionado como no-cero, serd
requerido introducir este valor antes de poder
ajustar los pardmetros

0000 - FFFF

0000

P 301

PREAJUSTE O

PREAJUSTE de la velocidad por el usuario
mediante un potenciémetro

-100.00 a 100.00

10.00

P 30¢

PREAJUSTE 1

PREAJUSTE de la velocidad por el usuario

-300.00 a 300.00

20.00

PREAJUSTE 2

P 303

PREAJUSTE de la velocidad por el usuario

-100.00 a 100.00

50.00

P304

PREAJUSTE 3

PREAJUSTE de la velocidad por el usuario

-100.00 a 100.00

100.00

P 305

PREAJUSTE 4

PREAJUSTE de la velocidad por el usuario

-100.00 a 100.00

-10.00

P 306

PREAJUSTE 5

PREAJUSTE de la velocidad por el usuario

-100.00 a 100.00

-20.00

P 307

PREAJUSTE 6

PREAJUSTE de la velocidad por el usuario

-100.00 a 100.00

-50.00

PREAJUSTE 7

P 308

PREAJUSTE de la velocidad por el usuario

-100.00 a 100.00

-100.00
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6-3 Programaciéon de su Aplicacién

Display Parémetro Descripcién Rango Defecto
i TIEMPO DE RAMPA  Tiempo de aceleracién entre 0.00% a 100.00%
s/B 6100.00 a 0.00% de su valor. 0.0 @ 600.0s 10.0s
P 402 | VALORMAX. /B \r/;r:’gaméx'm" para la salida del bloque de -100.0 to 100.0 100.0
i E] VALOR MIN. S/B \r/:rl:gomimmo para la salida del bloque de 100.0 to 100.0 0.0
El valor de la salida se rearma cuando Reinicio
P y0M VALOR INICIAL S/B  es VERDADERO, cuando DIN4 (terminal 10) es  -100.00 a 100.00 0.00
24V en Aplicacién 4.
P =K GANANCIA PI P Ganancia proporcional del PI 0.00 a 100.00 1.00
P gp2 GANANCIA PI | Ganancia integral del Pl 0.00 a 100.00 0.00
SET::IN Menu
g Invierte el valor de la sefal, VERDADERO o 0= NO INVERTIDA
(PO 1 ] ED1INVERTIDA FALSO. 1= INVERTIDA 0
SIPO2 ED 2 INVERTIDA Como SIPOT Como SIPO1 0
5 1PO3 ED 3 INVERTIDA Como SIPO1 Como SIPO1 0
SIPDY ED 4 INVERTIDA Como SIPOT Como SIPO1 0
S _ 0, 0,
{P {1 ] EA1ESCALA [ mpo ) [ Escaia) Compens) 150.00 a 150.00%  100.00%
SP 2 Al , ' : -100.00 a 100.00%  0.00%
COMPENSACION SALIDANO _,[ X o + [—VALOR ' R
PROCESADA Ty
5P {3 ) ear1TPO 0 a 100% del TIPO seleccionado 1= 0.5V 0
SIP2 ! EA 2 ESCALA -150.00 a 150.00%  100.00%
TIPO_ ] [ ESCALA] COMPENS
g EA 2 . [ : % ; 0 0
P22 COMPENSACION I i 100.00 a 100.00%  100.00%
SALIDA NO X o _
PROCESADA | VALOR o= 8';8\/
5|P23 | ea2TIPO 0 a 100% del TIPO seleccionado 9= 0.20mA 3
3= 4-20mA
SET::OUT Menu
S()A[I\]-,Io\%i ANAL(ELCA 0= NADA
, 1 % DEMANDA—®__| ESCALA 5 pPOCZ 1= DEMANDA
SOPO { | SALIDAANALOGICA 2 % CORRIENTE® “®{COMPENS s gPO3[>0-10v 2= CORRIENTE 1
: ‘;/;ngRgAFEIF’D'E:. ABSOLUTOs QP04 3= ERRORPID
° 4= SALIDA S/B
sAPo2 SA 1 ESCALA -300.00 a 300.00 100.00%

. _ 0, 0,
COMPENSACION 300.00 a 300.00%  0.00%

sgPg3 | A mlu\_l COMPEN ABS
X + -

VALOR? |X | [ SALIDA 0= NO ABSOLUTA
S =
OPOY | SA1ABSOLUTA  ABSOLLTA 0

SDIG2 ESDIG 2
(consultar capitulo 4: 0 NADA s
\ L C 1A PUNTO—‘\ Como SOP31

5OP2 | Qf’em,c,'on - 2 DISPARC—e INVERSION 5 |POY |  (Consultar SOP31 0
Utilizacion del 3 MARCHA—e (salida) para detalles)
Terminal de Control 4 ACERO —e
10) 5 AVELOC. —®*

s -
SUPEE SDIG 2 INVERTIDA (SALIDA) Como °IPO1. Ajustada a O para las Como SIPO1T 0

aplicaciones 1 & 5.
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Programacién de su Aplicacion 6-4

Display Parémetro Descripcién Rango Defecto

NADA : Relé abierto
El relé estd cerrado si:

DISPARADO : a ocurrido un disparo

A PUNTO : la sefal de Marcha no esté presente
o no hay ningdn disparo acivo.

EN MARCHA : El motor estd4 en marcha

A CERO : La frecuencia de salida estd por 0= NADA

debajo del 1% de la VELOCIDAD MAXIMA (F2), 1=APUNTO
SGP 31 RELE con 0,5% histéresis. 2= INTERRUPCION 1
A LA VELOCIDAD : La frecuencia de salida esta 3= EN MACHA

dentro del 1% de la VELOCIDAD MAXIMA (F2), 4= A CERO
con 1% histéresis 5= A LA VELOCIDAD

RELE
0 NADA —e

1 APUNTO
2 DISPARO m— INVERSION 5 QP32 >

3 MARCHA —®@ (salida)
4 ACERO —e
5 AVELOC. —®

0PIz RELE INVERTIDO Como SIPO1 Como SIPO1 0
SET::TRIP Menu
0= DISPARO
g DISPARG POR Desactiva el disparo de pérdida de lazo para ACTIVADO
LOOP PERDIDA DE LAZO sefales (4-20mA) 1= DISPARO !
DESACTIVADO
DESACTIVADO
55': LL II;)IF(S)A(\QCJIIE\g\ DISPARO Desactiva la alarma de bloqueo Como SLOOP 0
g INVERTIR SONDA . A 0= NO INVERTIDA
Ok TERMICA Invierte la sonda térmica 1= INVERTIDA 1
SET::SETP Menu
SC": 01 TIEMPO Como 4, por Impulso 0.0 a 3000.0s 1.0
= ACELERACION
DEL IMPULSO
5.;': UEI TIEMPO ] Como *5, por Impulso 0.0 a 3000.0s 1.0
= DECELERACION
DEL IMPULSO
Pl

El PI se utiliza para controlar la respuesta de cualquier sistema de lazo cerrado. Es usado
especificamente en aplicaciones de sistemas que implican el control de variadores para permitir
la continuidad del estado cero entre Punto de Consigna y Realimentacion, unido al transito bien
desarrollado.

Ganancia Proporcional ("501)
Se utiliza para ajustar la respuesta basica del sistema de control de lazo cerrado. El Error PID se
multiplica por la Ganancia Proporcionan para producir una salida.

Integral ("502)
El termino Integral se utiliza para reducir un error de estado continuo entre los valores PI del
punto de consigna y realimentacion.

Si la Integral se ajusta a cero, entonces siempre habra un error de estado continuo.
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6-5 Programaciéon de su Aplicacién

P
Ganancia

+
I , j + . .
Ganancia dt Salida

Realim enta_c:ién
(EA2)

e  Funciones como controlador P, PI
e Limite sencillo simétrico sobre la salida

Relacién de Valores por Defecto

Parametros Dependientes de Frecuencia

50Hz por 60Hz por
defecto defecto
VELOCIDAD MAX. 50 60
FRECUENCIA BASE 50 60
Parametros Dependientes de Potencia
Modelo 650 Defecto
P E CORRIENTE DEL Tamano 1 : 0.25kw 230V 1.5A
MOTOR Tamafo 1 : 0.37kw 230V 2.2A
Tamafo 1 : 0.55kw 230V 3.0A
Tamafo 1 : 0.75kw 230V 4.0A
Tamafo 2 : 1.1kw 230V 5.5A
Tamafo 2 : 1.5kw 230V 7.0A
Tamarfo 2 : 0.37kw 400V 1.5A
Tamarfo 2 : 0.55kw 400V 2.0A
Tamarfo 2 : 0.75kw 400V 2.5A
Tamafo 2 : 1.1kw 400V 3.5A
Tamaro 2 : 1.5kw 400V 4.5A
Tamaro 2 : 2.2kw 400V 5.5A
Tamaro 3 : 3.0kw 400V 6.8A
Tamaro 3 : 4.0kw 400V 9.0A
Tamaro 3 : 5.5kw 400V 12.0A
Tamaro 3 : 7.5kw 400V 16.0A
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Disparos y Localizacién de Averias 7- 1

DISPAROS Y LOCALIZACION DE AVERIAS

Disparos

Mensaje de Aviso de Disparo

La visualizacion de un mensaje parpadea repetidmente en la pantalla para avisar de un disparo
inminente. Algunas condiciones de disparo necesitan tiempo para tener efecto. El aviso puede
permitir rectificar la situacion.

El mensaje desaparecera al utilizar la Estacion de Operador, pero si en breve no se soluciona el
problema volvera a aparecer, o el variador se disparara.

Qué sucede cuando aparece un disparo

Cuando ocurre un disparo, la etapa de potencia del convertidor se desactiva inmediatamente
originando una parada libre en el motor. El disparo permanecera en pantalla hasta que sea
reseteado. Esto nos asegura que se capturan los disparos debidos a condiciones transitorias y
que el convertidor quede a salvo, incluso cuando la causa original del disparo no contintia
estando presente.

Indicaciones de la Estacion de Operador
Si se detecta una condicion de disparo se visualiza la alarma activa en el display MMI.

Puesta a cero de una condicién de disparo

Todos los disparos deben ser puestos a cero o reseteados antes de arrancar de nuevo el
convertidor. Un disparo sélo se puede resetear una vez halla desaparecido la causa del disparo,
p.¢j.: un disparo debido a sobretemperatura en el disipador de calor no se reseteara hasta que la
temperatura esté por debajo del nivel de disparo.

Para la puesta a cero del disparo realizar lo siguiente:

1. Presionar la tecla @ (STOP) para reiniciar el disparo y limpiar la alarma del display.

2. Quitar y volver a aplicar el comando MARCHA vy el variador volvera a funcionar con
normalidad.

Si la operacion ha funcionado el display visualiza 'dY o el Punto de Consigna Local.

Utilizacion de la Estacion de Operador para el manejo de
disparos
Mensajes de Disparo

Si el convertidor dispara, en la pantalla aparece inmediatamente un mensaje indicando el motivo
del disparo. Los posibles mensajes de fallo se dan en la tabla de abajo.

Display Mensaje de disparo y significado Motivo probable de disparo

BUS CCALTO El voltaje de alimentacién es demasiado alto.

El voltaje del circuito CC interno es

demasiado alto Intento de desacelerar una carga de gran inercia en un

tiempo demasiado rapido; TIEMPO DE
DECELERACION demasiado corto.

La resistencia de frenado es circuito abierto.

dfLO BUS CC BAJO Disparo de circuito CC bajo. La alimentacién de

potencia es demasiado baja.
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7-2 Disparos y Localizacién de Averias

Display

Mensaije de disparo y significado

Motivo probable de disparo

nr
UL

SOBRECORRIENTE
La corriente del motor entregada por
el convertidor es demasiado alta.

Intento de acelerar una carga de gran inercia
demasiado rdpido. TIEMPO DE ACELERACION
demasiado corto.

Intento de desacelerar una carga de gran inercia
demasiado rdpido. TIEMPO DE DECELERACION
demasiado corto.

Fuerte incremento inmediato de carga del motor.
Cortocircuito entre fases del motor.
Cortocircuito entre fases del motor y tierra.

Cables a motor demasiado largos o demasiados
motores conectados en paralelo al convertidor.

El nivel de la tensién de apoyo esta demasiado alto
(boost).

H

]

E

RADIADOR
La temperatura del radiador del
variador el >100°C

La temperatura ambiente es demasiado alta.
Ventilacién deficiente o poco espacio entre
convertidores.

LOOP

PERDIDA DEL LAZO | (Desactivado:
SLO0P)

Corriente inferior a 1TmA cuando el punto de consigna
estd seleccionado 4-20mA -—ver rotura de cableado.

SELL

ROTOR BLOQUEADO (Desactivado:
SSELL |

El rotor del motor estd bloqueado (no
gira). Variador en limite de corriente
>200 segundos.

La carga del motor es demasiado grande

El nivel de la tensién de apoyo esta demasiado alto
(boost)

r
L

-
o

RIZADO BUS CC
Bus A dc alerta de rizado

Desequilibrio entre fases en sistemas trifdsicos
Tensién de alimentacién inestable en sistemas
monofasicos.

x

LIMITE DE CORRIENTE
Disparo de sobrecorriente

Ver SOBRECORRIENTE

TERM 3 SOBRECARGA

EA 2 sobrecarga — sobrecorriente aplicada en modo de
Corriente

TERM 4 SOBRECARGA

+ 10V REF aviso de sobrecarga - T0mA mdéximo

TERM 5 SOBRECARGA

SA sobrecarga - TOmA méximo

|y e |y e o
O |y || L) W] | —

TERM 9 SOBRECARGA

ED 3 sobrecarga — 20mA mdximo

,.,.
=

TERM 10 SOBRECARGA

SD 2 sobrecarga — 20mA mdéximo

Error de cédigo de producto

Apagar y encender. Si persiste, devolver la unidad a
fabrica.

Error de datos de calibracién

Apagar y encender. Si persiste, devolver la unidad a
fabrica.

a|| /™ M
D D D
|
D m

Error de datos del configurador

Presionar @ para aceptar la configuracién por
defecto . Si persiste, devolver la unidad a fébrica.
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Disparos y Localizacién de Averias 7-3

Localizaciéon de Averias

Problema

Causa probable

Solucién

El convertidor de no enciende

Fusible fundido

Fallos de cableado

Comprobar alimentacién, estado de
fusibles. Comprobar el Cédigo de
Producto con el modelo.

Comprobar que todas las conexiones son
correctas y seguras. Comprobar la
continuidad de los cables.

Los fusibles del Convertidor se

mantienen abiertos

Cableado o conexiones
defectuosas
Defecto del Convertidor

Comprobar la causa y rectificar antes de
reemplazar los fusibles
Contactar con Eurotherm Drives

No es posible encender el
equipo

Alimentacién incorrecta o
inexistente

Comprobar alimentacién

El motor no arranca al
encender

Motor atascado

Detener el Convertidor y limpiar la
obstruccién

El motor arranca y se detiene

El motor empieza a estar
obstruido

Detener el Convertidor y limpiar la
obstruccién

Circuito de velocidad de
referencia de potenciémetro
abierto

Comprobar terminal
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8- ] Mantenimiento Rutinario y Reparaciones

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y REPARACIONES

Mantenimiento Rutinario

El convertidor debe ser sometido a una limpieza periddica utilizando aire seco para evitar la
acumulacion de polvo u obstrucciones que afecten a la ventilacion de la unidad.

[ 4
Reparacion
Los componentes de reparacion no son suministrables al usuario

IMPORTANTE: NO INTENTAR REPARAR LA UNIDAD. ESTA DEBE SER ENVIADA EUROTHERM
DRIVES.

Guardar los datos de su Aplicacion

En el transcurso de una Reparacion, se mantendran todos los datos de aplicacion en la medida de
lo posible. De todas formas, es aconsejable que guarden todas sus configuraciones antes de
enviar la unidad.

Devolucion de Unidades a Eurotherm Drives

Rogamos mantengan disponible la siguiente informacion:

e  Modelo y numero de serie — ver etiqueta del equipo
e Detalles de la averia

Contactar con su Centro de Servicio de Eurotherm Drives mas cercano para acordar la
devolucion de la unidad.

Sera enviada una Autorizacion de Devolucion de Material. Utilizar esta autorizacién como
referencia para toda la documentacién que sea adjunta al equipo devuelto. Embalar y enviar el
equipo con su embalaje original; o al menos utilizar un tipo de embalaje que no permita
movilidad. No esta permitido introducir virutas de embalaje en la unidad.

Disposiciones
Este producto contiene materiales que son deshechos consignados bajo la Regulacion Especial
de Deshechos 1996 que es conforme con la Directiva EC de Deshechos Peligrosos — Directiva
91/689/EEC.

Recomendamos que se disponga de los materiales adecuados a las leyes actuales de control
medioambiental. La siguiente tabla muestra los materiales que pueden ser reciclados y cuales
requeren una via de eliminacion especial..

Material Reciclaje Disposicién
metal si no
materiales pldsticos si no
circuitos impresos no si

Los circuitos impresos deben ser eliminados en una de las dos formas siguientes:

1. Incineracién a alta temperatura (temperatura minima 1200°C) por un incinerador autorizados
bajo las partes A o B de la Actuacion de Proteccion Medioambiental

2. Depositar en un contenedor industrial conteniendo licencia para almacenar aluminio
electrolitico. No depositar en contenedores domésticos..

Embalaje

Durante el transporte nuestros productos estan protegidos por un embalaje adecuado, totalmente
compatible con el medioambiente y debe ser tomado por las disposiciones centrales como
material prima secundaria.
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Especificaciones Técnicas 9- ]

Especificaciones Técnicas
Interpretacion del Codigo de Producto

La unidad esta totalmente identificada por un cédigo alfanumérico formado en 9 bloques, que
registra como ha sido calibrado el Convertidor, y hay diferentes selecciones que pueden ser
suministradas desde fabrica.

650/003/230/F/OO/DISPF/UK/O/O
Bloque 1 2 45 6 7 89
Ejemplo de codigo de producto

El Cédigo de Producto aparece como “Modelo No.” en la etiqueta del equipo. Cada bloque del
codigo de producto se interpreta como sigue:

Tamado 1, 2, 3 — Nomero de Modelo (Europa)

Blogue No. | Variable | Descripcién

1 650 Producto Genérico Volts/Hertz

2 XXX 3 ndmeros que especifican la potencia de salida
002 = 0.25kW 011 = 1.1kW 040 = 4.0kW
003 = 0.37kW 015 = 1.5kW 055 = 5.5kW
005 = 0.55kW 022 = 2.2kW 075 = 7.5kW
007 = 0.75kW 030 = 3.0kW

3 XXX 3 ndmeros que especifican el rango de tensién de entrada
nominal:

230 = 220 a 240V (+10%) 50/60Hz
400 = 380 a 460V (+10%) 50/60Hz

4 X 1 Cardcter que especifica el uso del filiro RFI interno:
0 = No fijado

F = Filtro de alimentacién interno Clase B fijado

5 XX 2 digitos que especifica la norma:

00 = Norma Standard Eurotherm Drives
05 = Norma del distribuidor
(01-04, 06-99 — Normas definidas del cliente)

6 X Caracteres que especifican el uso de la Estacién de Operador.

0 = Sin Estacién de Operador
DISP = Estacién de Operador fija

7 XX 2 caracteres que especifican el lenguaje interface de usuario:
FR Francés (50Hz) UK Inglés (50Hz )
GR  Aleman (50Hz) us Inglés (60Hz)

IT Italiano (50Hz)
SP Espanol (50Hz)

(las figuras en blanco son los ajustes de frecuencia base por
defecto del variador, P7)

8 0 0 = Reservado
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9 - 2 Especificaciones Técnicas

Tamado 1, 2, 3 — Nomero de Modelo (Europa)

Blogue No.

Variable

Descripcién

9

XXX

NUmeros que especifican cualquier opcién especial:

0 = Producto Estandar
001-999 = opcidn especial fijada

NUmero de Catdlogo (Note América)
La unidad se identifica utilizando un cédigo alfanumérica de 4 bloques que registra como esta
calibrado el Convertidor, y los ajustes varios entregados desde fabrica.

El Cédigo de Producto aparece como “Cat.No.”. Cada bloque del Codigo de Producto se
identifica de la siguiente manera:

650/00F3/230/F
3 4

Bloque 1 2

ejemplo de cdédigo de producto

Tamado 1, 2, 3 — NOomero de Catdlogo (Note America)

Bloque |Variable |Descripcién
No.
1 650 Producto Genérico
2 XXXX Cuatro caracteres que especifican la potencia de salida en Hp:
00F3 = 0.3Hp 01F5 = 1.5Hp 0005 = 5Hp
00F5 = 0.5Hp 0002 = 2Hp 0007 = 7Hp
00F7 = 0.75Hp 0003 = 3Hp 0010 = 10Hp
0001 = THp
3 XXX 3 numeros que especifican el rango de tensién de entrada
nominal:
230 230 (£10%) 50/60Hz
460 380 to 460V (£10%) 50/60Hz
4 X 1 Cardcter que especifica el uso del filtro RFl interno:
0 = No fijado
F = Filtro de alimentacién interno Clase B fijado
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Especificaciones Técnicas 9 - 3

Detalles del Entormno

Temperatura de
Operacién

0°C a 40°C

Temperatura de
Almacenaje

-25°C a +55°C

Temepratura de Envio

-25°C a +70°C

Clasificacién adjunta
del producto

IP20 (Tipo Abierto UL) adecuado sélo para montaje en armario

Clasificacién del

Armario para cubrir el Grado de Polucién 2 del entorno y 15dB atenuacién para

armario emisiones de radiacién entre 30-100MHz. También requiere una herramienta
especial de apertura.

Altitud Si >1000 metros (3300 pies) sobre el nivel del mar, reducir el rango de potencia del
motor un 1% por cada 100 metros (330 pies)

Humediad Maxima 85% humedad relativa a 40°C no condensada

Atmésfera No inflamable, no corrosiva y libre de suciedad

Condiciones climaticas

Clase 3k3, tal como define EN50178 (1998)

Seguridad

Europea

EN50178(1998), Categoria lll Sobretensién

Conformidad EMC

Todos los modelos son conformes con BS EN61800-3.

Para todos los modelos

Emisiones de radiacién

EN50081-1(1992) y EN61800-3 [para todos los modelos] si estdé montado dentro
del armario especificado, ver arriba. Los cables de control y de motor deben estdn
apantallados y perfectamente sujetos al abandonar el armario. La sefal de control
Ov debe estar conectado a una proteccién a tierra/suelo.

Inmunidad

EN50082-1 (1992), EN50082-2 (1992), EN61800-3

TAMANOS 1 & 2: Monoféasicos (sélo TN)

Emisiones de
conduccién

EN50081-1(1992), EN61800-3 distribucién no restringida,
longitud méxima del cable del motor: 25m

TAMANOS 2 & 3 : Trifasicos (sé6lo TN)

Emisiones de
conduccién

EN50081-2(1994), EN61800-3 distribucién no restringida,
longitud méxima del cable del motor: 25m
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9 '4 Especificaciones Técnicas

Detalles de Potencia

Alimentacién 220-240V ac +=10%,50/60Hz =10%, referenciado a suelo (TN) y no referenciado a

monofésica suelo (IT)

Alimentacién trifasica 380-460V ac +=10%,50/60Hz +=10%, referenciado a suelo (TN) y no referenciado a
suelo (IT)

Factor de Potencia (lag) (0.9 (@ 50/60Hz)

Frecuencia de salida 0 — 240Hz

Sobrecarga 150% durante 30 seg

Rango de la Equipos 220-240V -5000A,
alimentacién de corto | i1 ¢ 380-460V -10000A

circuito
Clasificacion Eléctrica
La potencia del motor, y la corriente de entrada y salida no deben estar por debajo de las
condiciones continuas de operacion.
Las regulaciones locales de cableado siempre tienen precedencia. Seleccionar el cable
adecuado al variador. La alimentacion debe estar protegida por un fusible (o tipo B RCD)
adecuado al cable de alimentacion.
TAMANO 1 : Monofdasico (IT/TN), 230V
Potencia Variador Corriente de Entrada @ 5kA Corriente de Salida @ Perdida Méxima de
kW/h 40°C (A) ac Potencia
(kW/he) Flujo de (A A W
Corriente
0.25/0.3 16A para 10ms 4.2 1.5 26
0.37/0.5 16A para 10ms 6.2 2.2 32
0.55/0.75 16A para 10ms 7.9 3.0 41
0.75/1.0 16A para 10ms 10.5 4.0 52
TAMANO 2 : Monofasico (IT/TN), 230V
Potencia Variador Corriente de Entrada @ | Corriente de Salida @ 40 Pérdida méxima de
(kW/hp) 5kA (A) °C (A) ac potencia (W)
1.1/1.5 13.8 5.5 65
1.5/2.0 16.0 7.0 82
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TAMANO 2 : Trifasico (IT/TN), 400V

Potencia Variador

Corriente de Entrada @

Corriente de Salida @ 40

Pérdida méaxima de

(kW/hp) 10kA (A) °C (A) ac potencia (W)
0.37/0.5 2.5 1.5 26
0.55/0.75 3.3 2.0 32
0.75/1.0 4.1 2.5 40

1.1/1.5 5.9 3.5 55

1.5/2.0 7.5 4.5 61

2.2/3.0 9.4 5.5 70

TAMANO 3 : Trifasico (IT/TN), 400V

Potencia Variador

Corriente de Entrada

Corriente de Salida @ 40

Pérdida méxima de

(kW/hp) (A) °C (A) ac potencia (W)
3.0/4 11.1 6.8 80
4.0/5 13.9 9.0 100

5.5/7.5 18.0 12.0 136
7.5/10 23.6 16.0 180

Entradas / Salidas Analégicas

EA1, EA2, SAL.
Entradas Salida
Rango 0-10V y 0-5V (sin sefial) seleccionado por el 0-10V (no sign)
pardmetro SIP13 (EAT) Rango mdximo de Corriente de
0-10V, 0-5V, 0-20mA o 4-20maA (sin sefial) Salida T0mA con proteccién de
seleccionado por el pardmetro SIP23 (EA2) corto circuito
Corriente de Entrada mdxima absoluta 25mA
Tensién de entrada mdxima absoluta 24V dc
Impedancia Entrada de tension 40kQ.
Entrada de corriente <6V @ 20mA
Resolucién 10 bits (1 en 1024) 10 bits (1 en 1024)

Respuesta Dindmica

Muestra cada 10ms

Ancho de banda aprox. 15Hz
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Entradas Digitales
ED1, ED2, ED3, ED4.

Rango de Operacién | 0-5V dc = OFF, 15-24V dc = ON 24V —
(Tensién de entrada mdxima absoluta =30V dc) 15V ON
estado
[EC1131 5V hnadefinido
oV | OFF
Input Impedancia 6kQ aprox.
Sample Rate 10ms

Relé de Usuario
RL1A, RL1B.

Tensién mdaxima 250Vac

Corriente méaxima

4A carga resistiva

Rango de muestreo 10ms

Salidas Digitales

SD2 (SD1 esta reservada para futuros modelos).

Tensién Nominal del circuito abierto de
salida

22.95V (minimo19V)

Impedancia Nominal de Salida

82Q

Corriente de Salida adecuada

20mA

Requisitos de Cableado para Conformidad EMC

Cable de Fuente | Cable Motor Cable alim. Ac Cable Resistencia Cable Senal /
de alimentacién exterior del Filiro | Frenado Control
EMC al
Convertidor
Tipo de Cable No apantallado | Apantallado/ Apantallado/ Apantallado/ Apantallado
(para Conformidad armado armado armado
EMC)
Segregacioén Del resto de Del resto de cables (ruidoso) Del rsto de
cables (limpio) cables

(sensible)
Limitaciones de longitud | llimitado *25 metros 25 metros 25 metros
con Filiro EMC interno
alim. AC
Limitaciones de longitud | llimitado 25 metros 0.3 metros 25 metros 25 metros
sin Filiro EMC interno
alim. AC
Pantalla a conexién de Ambos Ambos extremos | Ambos extremos Sélo al final
tierra extremos del

convertidor
Choque de salida 300 metros

mdaximo

* Longitud mdxima del cable motor bajo cualquier circunstancia
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Circuito de Frenado Dindmico Intermo (sélo 400V)

El circuito de frenado dinamico esta disefiado para cubrir so6lo paradas cortas o por contactos.
No es adecuado para sobrecargas continuas. Tension de frenado DC link: 750V.

Potencia Motor Corriente de Pico del Switch | Disipacién de Pico de Valor minimo de la resistencia
(kW/Hp) de Frenado (A) Frenado (kW/Hp) de Frenado (Q)
Tamaiio 2 : 3 Fase (IT/TN), 400V
0.37/0.5
0.55/0.75
0.75/1.0
1.1/1.5
1.5/2.0
2.2/3.0
Tamaiio 3 : 3 Fase (IT/TN), 400V
3.0/4 10 6/8 100
4.0/5 10 6/8 100
5.5/7.5 15 11/15 56
7.5/10 15 11/15 56

Resistencia de Frenado Externa (sélo 400V )

Todas las unidades 650 se suministran sin resistencias de frenado. Los terminales de conexion
de frenado dinamico permiten una facil conexion a una resistencia externa. Estas resistencias
deben ser montadas sobre un radiador (panel trasero) y cubiertas para prevenir quemaduras.

Resistencias de Frenado Recomendadas

Las siguientes resistencias de frenado estan disponibles en Eurotherm Drives:
Valor de la Resistencia de Frenado : 56Q - CZ463068, 100Q2 - CZ389853

Seleccion Alternativa de Resistencias de Frenado

El montaje de resistencias de frenado debe ser valorado para absorber tanto la potencia de rotura de pico durante la
deceleracion como el promedio de potencia sobre el ciclo completo.

0.0055 X J X(n;”> = ny”)

Potencia de Rotura de Pico Ppk: (W)
to J - inercia total (kgm?)
n - velocidad inicial (rpm)
. . k
Pr omediodeRoturadePotenciaP, = x t n, - velocidad final (rpm)
c
ty, - tiempo de rotura (s)
t. - tiempo de ciclo (s)

Obtiene informacion sobre el rango de potencia de pico y el promedio del rango de potencia de las resistencias de la
resistencia del fabricante. Si ésta informacidn no esta disponible, debe ser incorporado un gran margen de seguridad para
que las resistencias no estan sobrecargadas. Para conectar éstas resistencias en serie y en paralelo la capacidad de rotura
debe ser seleccionada para la aplicacion.

IMPORTANTE: La minima resistencia de la combinacién y la tensién méxima dc link debe ser conforme a lo
especificado.
Grafico de Degradacion de la Resistencia

100 —e—montaje chasis
80 —m—aire
% Potencia
Selec. 60

40
20

04 + + + + + + + y
0 25 50 75 100 125 150 175 200
T2 Ambiente (C)
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Andilisis de la Alimentaciéon de arménicos

Premisas: Capacidad de alimentacion de corto circuito de 10000A, equivale a 73uH Impedancia de
alimentacion

THD(V) x 100 = %

Q In
donde Q, es el valor de la tension fundamental del transformador de alimentacion.

Los resultados son conformes a los pasos 1, 2 y 3 de la Recomendacion de Ingenieria G.5/3 Septiembre
1976, Clasificacion ‘C’: Limites para Armonicos en la Industria Eléctrica de U.K.

Tipo de Variador 650

Potencia de Motor (kW) 0.25|0.37(0.55|0.75| 1.5 |0.37|055|0.75| 1.5 | 22 | 3.0 | 40 | 55 [ 7.5
Tensién Fundamental (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Eficiencia Tipica de Motor
%
No. Armodnico Corriente RMS (A)
1 1.4 | 24| 3.5 | 48
3 14123 |32 | 44
5 1.3 120 29| 3.8
7 1.3 (1.7 ] 25| 33
9 1.2 ({1522 ] 30
11 1.1 1.5 | 2.1 2.9
13 1.0 [ 1.5 21 | 29
15 09| 15|20 26
17 08 |14 ] 18] 22
19 0.7 [ 1.3 |15 1.6
21 061101 1.1 1.0
23 0.5 08| 0.7 | 0.6
25 0405|0403
27 03]103] 03] 03
29 0302 02] 0.2
31 02102 ] 02|01
33 0.1 102 | 0.1]0.0
35 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1
37 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2
39 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1
Total Corriente RMS (A) 38 |57 1791105
THD (V) % 0.430.63(0.79 | 0.95
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CERTIFICACION PARA EL CONVERTIDOR

Requisitos para Conformidad EMC

Requisitos de Tierra
IMPORTANTE: La proteccién de puesta a tierra de los dispositivos prevalecera respecto a la norma
de EMC.

Conexiones de Proteccion a Tierra (PE)

Nota: De acuerdo con la norma de instalacién EN60204, sélo estd permitido un conductor de
proteccién a tierra por cada punto de conexién a tierra del terminal

Es posible que las regulaciones locales de cableado requieran la proteccion de la conexion a
tierra del motor para ser conectado localmente, e.d., no tal como se especifica en estas
instrucciones. Esto no provocara problemas de puesta a tierra debidos a la alta impedancia
relativa RF de la conexion a tierra local.

Conexiones a Tierra EMC
Para ser conforme a los requisitos EMC, la “sefial de tierra / OV” esta separada de la tierra
general de potencia.

Cuando se utiliza un nimero de unidades en un sistema, estos terminales deben ser conectados
juntos a un mismo punto local de tierra.

Las conexiones de los cables de control y sefial deben realizarse con cable apantallado, con la
malla conectada unicamente al final del VSD. De todas formas, si los ruidos de alta frecuencia
siguen siendo un problema, conectar la pantalla al final del VSD mediante un condensador
0.1uF.

Nota: Conectar la pantalla (al final del VSD) al punto de puesta a tierra del VSD, y no a los
terminales de tarjetas de control.

Requisitos para conformidad con UL

Proteccion de Sobrecarga para motores estdticos
Este dispositivo proporciona proteccion de sobrecarga para motores de Clase 10. El nivel
maximo de proteccion de sobrecarga interna (limite de corriente) es 150% durante 30 segundos.

Cuando el motor tiene un rango de amperaje de carga completa inferior al 50% del rango de
salida del Convertidor, el instalador debe suministrar un dispositivo externo de proteccion de
sobrecarga de motor.

Rango de Cortocircuito
Los siguientes Convertidores son adecuados para uso en circuitos con capacidad de entrega no
superior a:

Producto 220-240V - 5000 RMS Amperaje simétrico
Producto 380-460V -10000 RMS Amperaje simétrico

Proteccion de Cortocircuito de Estado Sélido

Esto dispositivos se suministran con la Proteccion (salida) de Cortocircuito de Estado Solido. La
extension de los requisitos de proteccion de circuitos deben de ser conformes a la ultima edicion
del Codigo Eléctrico Nacional NEC/NFPA-70.

Proteccion Recomendada de Circuitos de Extension

Se recomienda que los cartuchos de fusibles no renovables Listado UL (JDDZ), clase K5 6 H, o
los cartuchos de fusibles renovables Listado UL (JDRX), clase H, sean instalados conforme a la
especificacion del Convertidor. Consultar Capitulo 9: “Especificaciones Técnicas” — Fusibles de
Alimentacion de Potencia sobre los rangos recomendados de fusibles.
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Frecuencia Base del Motor
El rango maximo de la frecuencia base del motor es 240Hz.

Rango de Temperatura del Cableado de Campo
Utilizar s6lo conductores de Cobre a 75°C.

Marca de Terminales de Cableado de Campo
Para una correctas conexiones de cableado de campo que se hacen a cada terminal consultar
Capitulo 3: “Instalacién” — Directrices de Cableado.

Par de apriete de los terminales
Consultar Capitulo 3: “Instalacion” — Par de apriete.

Tamanos de Cable de Terminales
Los tamafios de cable en Norte América (AWG) estan basados en la norma NEC/NFPA-70 para
ampacidades de conductores de cobre termoplasticamente aislados (75°C)

La seccion de los cables de entrada y salida de potencia debe permitir una capacidad de 125%
de los valores nominales de corriente de entrada y salida del convertidor seglin la norma
NEC/NFPA-70. Consultar Capitulo : “Instalacion” — Tamafios aceptados del Bloque de
Terminales.

Seleccion de Fusibles de Entrada
Los fusibles fijados deben estar de acuerdo a la norma NEC/NFPA-70.

Terminales de Campo a Tierra
Los terminales de campo a tierra se identifican con el Simbolo de Tierra Internacional @

(IEC Publicacién 417, Simbolo 5019).

Temperatura Ambiente de Operacion
La temperatura ambiente aceptable para la utilizacion de dispotivios no debe superar 40°C
(puede ser desestimada al alcanzar 50°C).

Directivas Europeas y Marca CE

Marca CE para Directiva de Baja Tension

Cuando la instalacion se realiza conforme a este manual, el Convertidor 650 es marcado como
CE por Eurotherm Drives Ltd, de acuerdo a la directiva de baja tension (S.I. No. 3260
implementa esta directiva LVD dentro de la legislacion de UK). Al final de este capitulo se
incluye una Delcacion de Conformidad Declaration of Conformity (directiva de baja tension).

Marca CE para EMC - Responsabilidades

Nota:

La emisién EMC especificada y el desarrollo de inmunidad de esta unidad sélo puede ser
alcanzado si la unidad es instalada siguiendo las Instrucciones de Instalacién EMC
proporcionadas en este manual.

De acuerdo a S.I. No. 2373 que implementa la directiva EMC dentro de las leyes de UK, existen
dos categorias de requisitos que hacen CE esta unidad:

1. Sila unidad suministrata tiene una funcidn intrinseca/directa hacia el usuario final, esta
unidad esta clasificada como aparato relevante. En esta situacion la responsabilidad de la
certificacion depende de Eurotherm Drives. La Declaracion de Conformidad esta incluida al
final de éste capitulo.

2. Silaunidad suministrada forma parte de una gran sistema de equipos 6 maquinas que
incluyen (al menos) el motor, cable y la carga de un variador, pero no es posible hacerlo
funcionar sin ésta unidad, entonces esta clasificado como componente. Bajo esta
circunstancia la responsabilidad depende de el fabricante/suministrador/instalador de el
sistema/aparatos/maquinas.
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(v

EL MODULO E.D. ES UN NO
APARATO RELEVANTE CON
FUNCION INTRINSECA AL
USUARIO FINAL (CAMPO v
VALIDACION CEMEP 1) -
CAMPOS DE VALIDACION
CEMEP2,3Y 4

) v

FILTROS OPCIONALES E.D.
DISPONIBLES PARA AYUDAR A
LOS USUARIOS EN LA
CONFORMIDAD CON LA
DIRECTRIZ EMC

SERA EL PRODUCTO E.D. NO
INSTALADO DE ACUERDO
A LAS DIRECTRICES DE >
INSTALACION ? CARACTERISTICAS EMC
EN EL MANUAL

"y '

FIJAR EL FILTRO DIRECTRICES DE INSTALACION
EMC DE E.D. EMC ESTABLECIDAD EN MANUAL

' !

DA O, LA DECLARACION DE FABRICANTES DE
CONFORMIDAD EC PARA EMC ES :
VALIDA PARA EL MODULO E.D. PARA EMC ES VALIDA PARA EL
ESPECIEICADO MODULO ESPECIFICADO S| SE INSTALA
CORRECTAMENTE
u
LA MARCA ‘EC’ EMC PUEDE APLICARSE PUEDE SER VENTAJOSA
AL MODULO E.D. PARA ESTANDARES UNA SngCK)N EMC
EMC GENERICOS 3L OBAI

CONSULTAR EL LISTADO DE ESTANDARES MODULO DE E.D.
EN LA DECLARACION DE CONFORMIDAD EC

* ( NO SE APLICAN MARCAS CD DE EMC AL )

E.D. = EUROTHERM DRIVES LIMITED RESPONSABILIDAD DE LOS

CEMEP : Consultar Capitulo 12, "Directrices Europeas y Marca CE" FABRICANTES/SUMINISTRADORES/INSTALADORES DE LOS
APARATOS RELEVANTES PARA CONFORMIDAD CON LA
DIRECTRIZ EMC. PUEDE UTILIZARSE LAS
CARACTERISTICAS Y DECLARACION DE FABRICANTE EMC
DE E.D. COMO BASE PARA LA JUSTIFICACION GLOBAL DEL
PRODUCTO

Figura 9-1 Graifico de Validacion de Marcas "CE' para EMC de EUROTHERM
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Revisado para
Conformidad
con Directiva
EMC cuando
la unidad es
utilizada como
aparato
relevante.

Se suministra
para facilitar la
justificacion
para
conformidad
EMC cuando
la unidad es
utilizada como
componente..

Certificados

650 0.25 - 0.75kW 200V

EC DECLARATIONS OF CONFORMITY
Date CE marked first applied: 20/01/01

| EMC Directive

In accordance with the EEC Directive
89/336/EEC and amended by 92/31/EEC and
93/68/EEC, Article 10 and Annex 1, (EMC
DIRECTIVE)

We Eurotherm Drives Limited, address as
below, declare under our sole responsibility
that the above Electronic Products when
installed and operated with reference to the
instructions in the Product Manual (provided
with each piece of equipment) is in accordance
with the relevant clauses from the following
standards:-

BSENS50081-2 (1994), BSEN50082-1#
(1998), BSEN50082-2# (1995) and
BSEN61800-3 (1996).

Low Voltage Directive

In accordance with the EEC Directive
73/23/EEC and amended by 93/68/EEC,
Article 13 and Annex III, (LOW VOLTAGE
DIRECTIVE)

We Eurotherm Drives Limited, address as
below, declare under our sole responsibility
that the above Electronic Products when
installed and operated with reference to the
instructions in the Product Manual
(provided with each piece of equipment), is in
accordance with the following standard :-
ENS50178 (1998)

| EMC Declaration

We Eurotherm Drives Limited, address as
below, declare under our sole responsibility
that the above Electronic Products when
installed and operated with reference to the
instructions in the Product Manual (provided
with each piece of equipment) is in accordance
with the relevant clauses from the following
standards:-

BSENS50081-2 (1994), BSEN50082-1#
(1998), BSEN50082-2# (1995) and
BSEN61800-3 (1996).

MANUFACTURERS DECLARATIONS

Machinery Directive

The above Electronic Products
are components to be incorporated into
machinery and may not be operated alone.
The complete machinery or installation using
this equipment may only be put into service
when the safety considerations of the Directive
89/392/EEC are fully adhered to.
Particular reference should be made to
EN60204-1 (Safety of Machinery - Electrical
Equipment of Machines).
All instructions, warnings and safety
information of the Product Manual must be
adhered to.

/7

0.7/*

[For information only.

EUROTHERM DRIVES LIMITED

TELEPHONE:

Registered Number:

+44(0)1903 737000

Dr Martin Payn (Conformance Officer)

# Compliant with these immunity standards without specified EMC filters.

An Invensys Company

NEW COURTWICK LANE, LITTLEHAMPTON, WEST SUSSEX BN17 7RZ

FAX:
1159876 England. Registered Office: Invensys House, Carlisle Place, London, SW1P 1BX

+44(0)1903 737100

File Name: Errorl Unknown switch argument.

© 1999 EUROTHERM DRIVES LIMITED

ISS: DATE DRN: J.Mc  CHKD: MP | DRAWING NUMBER: HK464776.919
A 20/01/01 m TITLE:
8 SHT Errorl
—_ Declarations of Conformity | Unknown
EUROTHERM switch
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El variador tiene
marca CE de
acuerdo con la
directiva de baja
tension para
equipos eléctricos
y aparatos en el
rango de tension
si estan
correctamente
instalados

De todas formas,
se suministra una
declaracion del
fabricante para el
caso en que el
variador es
utilizado (como
componente)
dentro de una
maquina
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APLICACIONES

La Aplicaciéon por Defecto

El Convertidor se suministra con 6 aplicaciones, Macro 0 a Macro 5. Cada macro al cargarse
hace una llamada a una estructura programada de vinculos internos.

e Macro 0 no controla el motor. La ejecucion de la Macro O retira todos los vinculos internos.
e Macro 1 es la macro por defecto de fabrica, proporciona un control basico de velocidad.

e Macro 2 proporciona control de velocidad utilizando un punto de consigna manual o
automatico.

e Macro 3 proporciona control de velocidad utilizando velocidades preseleccionadas
e Macro 4 proporciona el inicio con control de velocidad con ajuste fino de Subida / Bajada

e Macro 5 proporciona control de velocidad en funcidon de un PID de proceso.

IMPORTANTE: Los valores de los parametros no varian por la carga de una nueva macro. Consultar Capitulo 4: La

Estacion de Operador — Caracteristicas Especiales de Menu para reiniciar el equipo en los valores por
defecto de fabrica, los cuales son adecuados a la mayoria de las aplicaciones.

Como cargar una Macro

Enelmena PAS,ira P y presionar la tecla@ .

Las aplicaciones se almacenan en este ment

Utilizar las teclas @ @ para seleccionar el niimero de la macro.

Presionar la tecla @ para cargar la macro.

Descripcion de Macro

Cableado de Control para Aplicaciones

(por defecto)
MACRO 1 | MACRO 2 MACRO 3 MACRO 4 MACRO 5
antrol Manual/Aut Preseleccion | Subida/Baja| PID Control
Basico omatico da Terminal
Disparo Direccion Preseleccién Reinicio Disparo ~ ESDIG2 |10
Impulso Seleccidn Preseleccién Bajada Impulso  ESDIGT |9 <—~_—%
Direccién | Marcha Auto Preseleccion Subida Direccién ED2 | 8 <"
Marcha Marcha Manual | Marcha Run Marcha ED1 |7 <~
+24V +24V +24\V +24\V +24V +24V | 6|
SA1 SA1 SA1 SA1 SA1 SA1 5 >N
+10V REF | +10V REF +10V REF +10V REF +10V REF +10V REF i—l
Realiment. | Pto.Csigna Auto| Preset 0 no usado Realiment. EA2 1 3]
Pto.Csigna | Pto.Csigna Man| Preset Q no usado Pto.Csigna EA1 | 2| 10kV @ @
oV oV ov ov ov ov 1] Pto.Csig
_i_* ruta por defecto = A

A Punto A Punto A Punto A Punto A Punto RL1A Relé Usuaro

RL1B —oe=suago
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Macro 1 : Control Basico de Velocidad

EA1 (Pto.Csigna)
+
EA2 (Realimentaci@i

ED1 (Marcha)

ESDIG1 (Impulso)

* ESDIG2 (No paro)

ED2 (Direccion)

Macro 2

EA1 (Pto.Csigna Manual) @_
EA2 (Pto.Csigna Auto) ®_

ESDIG1 (Manual/Auto)

ED1 (Marcha Manual)

ED2 (Marcha auto)

* ESDIG2 (Direccion)

3

MIN

Seleccion Referenc

IMPULSO (P8)

TIEMPO ACEL

Rampa sistema

DEMANDA VELOC

v

Secuencia logica

TIEMPO DECEL

* Si se selecciona como una salida,
debe mantenerse presionado DIN1
para arrancar el variador

P24.13 debe ser ajustado a 0 si opera como
una salida

V| V||V]|V

: Manual/Auto

PTO.CSIGNA LOCA

VELOC.MIN.

ESDIG1 24V = Auto
0V = Manual

Secuenci

\

>
>
>
>

a légica

TIEMPO ACEL

Rampa
sistema

DEMANDA VELOC.

TIEMPO DECEL

* Si se selecciona como salida,
la direccion siempre hacia delante
(al revés si es invertido por P24.14)
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Macro 3 Preselecciones

Macros de Aplicacién 11 -3

PTO.CSIGNA LOCA|

TIEMPO ACEL

_

Rampa
Qictema

DEMANDA VELOC

para operar.

TIEMPO DECEL

Seleccionar VELOCIDAD MIN. (P2) a
un valor negativo para la
preseleccion de cualquier valor

* Si se selecciona como salida
s6lo esta disponible preseleccién de 0

TIEMPO ACEL

o'. PRESET
EA1 (Pto.Csigna Local P21.01 -
(Pto.Csigna Local) A o9 P21_82 VELOC.MiNIM
| 2 P21.03
| 3 P21.04 .
. -+| 4 P2105
EA2 (Pto.Csigna Remoto) | 5 P21.06
-+ 6 P21.07
> 7 P21.08
ESDIG2  ESDIG1  ED2 PRESELC
£02 ov ov ov 0
ov ov 24V 1
ov 24v ov 2
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Macro 5 : PID
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Convertidor de Frecuencia Serie 650

Rampa Sistemal

DEMANDA VELOC

a

* Si se selecciona como salida,
el reinicio de Subida/Bajada no esta disponible
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TIEMPO DECEL

* Si se selecciona como salida,
debe mantenerse presionado el botén ED1
para arrancar el variador

P24.13 debe ser ajustado a 0 si opera como



] ] -4 Aplicaciones

Convertidor de Frecuencia Serie 650



