Cable Cat6

CARACTERISTIQU

ES

Différentes
longueurs de cable
Ethernet jusqu'a 10
metres

Grande variété de
couleurs différentes

Gaine de protection
en PVC sur le Cat6
gui améliore la
durabilité

Les céables sont
fabriqués avec une
fiche méle RJ-45 et
un verrouillage par
clic

Le passe-fil a
amorcgage fournit un

support de cable et
une protection de
verrouillage

Cable de brassage
de transmission de
données hautes
performances

Cable U/UTP categorie 5e en
PVC noir de RS PRO, RJ45
male/RJ45 male de 1 m

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Description du produit

Ces cordons de brassage de RS PRO, également appelés cables de brassage Ethernet, sont
fabriqués a l'aide de cables de catégorie 6, communément appelés cables CAT 6. Ce sont des cables
électriques souvent utilisés dans les environnements de bureau pour relier des ordinateurs a un
concentrateur réseau, un routeur ou un commutateur Ethernet

Caractéristiques

Avec terminaison/sans terminaison Avec terminaison
Type de connecteur RJ45 male/RJ45 male
Type de blindage U/UTP

Matériau de gaine extérieure PVvC

Couleur de la gaine jaune

Matériau du conducteur Cuivre nu

Matériau de l'isolant Polyoléfine

Pour relier des ordinateurs a un concentrateur réseau,

Application un routeur ou un commutateur Ethernet

Spécifications

Fréguence 250MHz

Spécifications mécaniques

Longueur 10m
Diamétre extérieur 6,0 +/-0.20
Epaisseur de gaine 0,5mm
Diameétre de I'isolant 0,97 +/-0.05
Jauge de fil américaine 26
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Homologations

Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863
Normes Met Reglement conforme REACH/SVHC (CE) n°
1907/2006

Ce produit est conforme aux exigences en matiére de
matériaux de la directive ROHS2
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Cable Cat6

Jacket PVC

PE Insulation

24AWG stranded
copper

Drain wire
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