
Références HELAGAINE 11 HELAGAINE 6TS HELAGAINE VO HELAGAINE P

S y s t è m e s  d e  p r o t e c t i o n

G a i n e s  t r e s s é e s  t u b u l a i r e s  H E L A G A I N E ®

Matériaux

Point de fusion

LOI
(Indice Limite d’Oxygène)

Toxicité des fumées

Opacité des fumées

Couleurs

Principales
caractéristiques

Résistance

Utilisation préconisée

Diamètre du
monofilament

Températures

Inflammabilité

Polyamide 11
(Rilsan®)

185 °C

26%
(ATSM D 2863)

–

_

Noir ou gris

Faibles variations
dimensionnelles

Excellente protection 
mécanique

Très bonne résistance 
à la plupart 

des produits chimiques 
et particulièrement 

aux huiles et hydrocarbures.
Non attaquable 

par les insectes ou rongeurs

Partout où 
une excellente résistance 

à l’abrasion 
est recommandée

0.30 mm

100 °C maxi en continu
150 °C en pointe

- 70 °C mini

Auto-extinguible UL94V2

Polyamide 6,6
modifié

255 °C

42,3 % (NF G 07-128)
(conforme aux exigences 

du CNET)

Sans halogène
(passe  

CEI 754-1 et CEI 754-2)

Passe NF C 20452

Noir ou gris

Système “tire-fil”
pour une mise en œuvre 

optimale,
facilité de montage…

Résistance 
à la plupart 

des produits chimiques

Utilisation 
en conditions extrêmes
(contraintes mécaniques 

élevées, humidité, 
température…)

0.26 mm

160 °C maxi en continu
200 °C en pointe

- 60 °C mini

Auto-extinguible UL94V2
Répond aux exigences
des normes CEI 332-1
et FMVSS 302 type A

Passe FAR 25-853

Polyester modifié PBT

255 °C

34,7% (NF G 07-128)
(conforme aux exigences 

du CNET)

Agrément CNET
DEC 26-0611

_

Noir filet gris ou
gris filet noir

Gaine traitée anti-feu
à coefficient 

d’expansion 1:2

Résistance 
à la plupart 

des produits chimiques

A utiliser 
dans les milieux 

où il ne peut y avoir 
de propagation d’incendie
(hôpitaux, transport public,

aérospatial, souterrains, 
télécommunications…)

0.25 mm

150 °C maxi en continu
200 °C en pointe

- 50 °C mini

Auto-extinguible UL94V0
Répond aux exigences

des ISO 3795
et FMVSS 302 type A
I2 selon NF F16-101
Passe FAR 25-853

Polyester modifié

250 °C

34%
(NF G 07-128)

Sans halogène
(passe 

CEI 754-1 et CEI 754-2)

Passe NF C 20452

Noir ou gris

Mise en place aisée
grâce à sa faculté
d’expansion axiale 

de 1:2

Bonne résistance 
à la plupart 

des produits chimiques

Utilisation 
en milieux agressifs

0.22 mm

150 °C maxi en continu
220 °C en pointe

- 50 °C mini

Auto-extinguible UL94V2
Répond aux exigences
des normes CEI 332-1
et FMVSS 302 type A
I2 selon NF F 16-101

Informations matériaux

Les informations contenues dans le présent document correspondent à notre meilleure connaissance et ne sont pas contractuelles. Elles ne sauraient 
dispenser l’utilisateur d’effectuer ses propres essais au regard de l’application envisagée. HellermannTyton se réserve le droit d’apporter toutes modifications 
sans avis préalable.
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HellermannTyton SA
2 rue des hêtres, BP 130, 78196 Trappes Cedex,
Téléphone : 01 30 13 80 00, Télécopie : 01 30 13 80 60
E-mail : info@hellermann.fr
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S y s t è m e s  d e  p r o t e c t i o n

G a i n e s  t r e s s é e s  t u b u l a i r e s  H E L A G A I N E ®

HELAGAINE est une gamme de gaines tressées tubulaires extensibles. Elles permettent la réalisation de câblages électriques, 
électroniques dans toutes les industries. Elles assurent une bonne protection mécanique et une meilleure présentation des faisceaux
de câbles. Leurs dimensions dépendent de l’utilisation. Les gaines tressées HELAGAINE sont disponibles en quatre versions.

HELAGAINE P

Matériau : polyester (cf. tableau des 

matériaux).

HELAGAINE P est une gaine de grade 

commercial.

Diamètre du monofilament : 22/100e.

Coloris : noir.

Conditionnement : bobine.

HELAGAINE VO

Matériau : polyester VO (cf. tableau 

des matériaux).

HELAGAINE VO est conforme aux exigences 

du C.N.E.T. , notamment en matière d’auto-

extinguibilité et de non-toxicité des fumées.

HELAGAINE VO présente une très grande 

stabilité dimensionnelle.

Diamètre du monofilament : 25/100e.

Coloris : noir avec filet gris ou gris avec filet noir.

Conditionnement : couronne.

HELAGAINE 11

Matériau : polyamide 11 (cf. tableau 

des matériaux).

HELAGAINE 11 présente une faible variation

dimensionnelle et une excellente protection 

mécanique des faisceaux.

Diamètre du monofilament : 30/100e.

Coloris : noir ou gris.

Conditionnement : couronne.

HELAGAINE 6TS

Matériau : Polyamide 6TS (cf. tableau des 

matériaux).

HELAGAINE 6TS possède un système “tire-

fil” permettant une mise en œuvre 

optimale, un gain de temps, une facilité de 

montage et, de ce fait, un coût de main

d’œuvre réduit.

HELAGAINE 6TS est conforme aux exigences 

du C.N.E.T.

Diamètre du monofilament : 26/100e.

Coloris : noir ou gris.

Conditionnement : bobine.

HELAGAINE® est une marque déposée d’HELLERMANNTYTON.
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S y s t è m e s  d e  p r o t e c t i o n

G a i n e s  t r e s s é e s  t u b u l a i r e s  H E L A G A I N E ®

Choix de la gaine 

Diamètre nominal

C’est le diamètre situé au milieu de la zone

d’utilisation normale. La longueur de 

livraison est donnée à ce diamètre.

Si la gaine est utilisée à un diamètre 

inférieur, la longueur réelle sera légèrement

supérieure ou inversement.

Diamètre d’utilisation normale

Une même référence couvre plusieurs 

diamètres.

Diamètre à compression maximale

Il peut permettre de franchir sur une très

faible longueur un diamètre supérieur (ex.

connecteur ou prise).

compression maximale

diamètre maximal
du câble

diamètre nominal

diamètre minimal
du câble
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Référence de la gaine

COMPRESSION MAXIMALE

UTILISATION NORMALE
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Référence de la gaine
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COMPRESSION MAXIMALE

UTILISATION NORMALE
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Exemple tableau 1
Un diamètre de 12 mm peut-être gainé par la référence 12, mais aussi par les
références 10 et 14.
On utilisera la référence 14 pour les longueurs de gainage importantes.
On réservera la référence 10 à des manchonnages très courts.

Exemple tableau 2
La référence 25 peut-être utilisée pour recouvrir des câbles de 22 à 27,5 mm
de diamètre. Un câble de diamètre inférieur à 22 mm sera trop lâche dans la
gaine de référence 25, tandis qu’un câble de diamètre supérieur à 27,5 mm
serait trop difficile à enfiler. Les deux limites inférieure et supérieure bornent
la zone d’utilisation normale. Un même diamètre de câble peut être couvert
par plusieurs gaines.

11/2 3 x 12 100 2 1,5 3,5 - - - - - - VO/2 3 x 16 100 3 1 3 - - - - - -

11/3 3 x 16 100 3 2 4 6TS/3 3 x 16 200 3 2 4 VO/3 3 x 20 100 3 2 5 P3 3 x 20 200 3 1 5

11/4 3 x 20 100 4 3 5 6TS/4 3 x 20 200 4 3 6 VO/4 3 x 24 100 4 3 7 P4 3 x 24 200 4 2 7

11/5 3 x 24 100 5 3 7 6TS/5 3 x 24 200 5 3 7 VO/5 3 x 28 100 5 4 9 P5 3 x 28 200 5 3 9

11/6 3 x 28 100 6 4 8 6TS/6 3 x 28 100 6 4 8 VO/6 3 x 32 100 6 5 11 P6 3 x 32 100 6 4 11

11/8 3 x 32 100 8 5 10 6TS/8 3 x 32 100 8 5 10 VO/8 3 x 40 100 8 7 13 P8 3 x 40 100 8 5 12

11/10 3 x 40 50 10 7 12 6TS/10 3 x 40 100 10 7 12 VO/10 3 x 48 50 10 9 15 P10 3 x 48 100 10 7 15

11/12 3 x 48 50 12 8 14 6TS/12 3 x 48 100 12 8 14 VO/12 3 x 56 50 12 11 17 P12 3 x 56 100 12 8 17

11/14 4 x 40 50 14 10 16 6TS/14 4 x 40 100 14 10 16 - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - P15 3 x 64 100 15 10 20

11/16 4 x 48 50 16 12 18 6TS/16 4 x 48 50 16 12 18 VO/16 3 x 64 50 16 13 20 - - - - - -

11/18 4 x 56 50 18 13 21 6TS/18 4 x 56 50 18 13 21 - - - - - - - - - - - -

11/20 4 x 56 50 20 15 23 6TS/20 4 x 56 50 20 15 23 VO/20 4 x 64 50 20 18 25 P20 3 x 72 50 20 14 26

11/22 4 x 64 50 22 17 25 6TS/22 4 x 64 50 22 17 26 - - - - - - - - - - - -

11/25 4 x 64 50 25 18 28 6TS/25 4 x 64 50 25 18 28 VO/25 4 x 72 50 25 22 30 P25 3 x 96 50 25 18 34

11/30 4 x 72 50 30 25 32 6TS/30 4 x 72 50 30 25 32 VO/30 4 x 96 50 30 27 40 P30 3 x 120 50 30 20 40

11/35 4 x 96 50 35 27 40 6TS/35 4 x 96 50 35 27 37 - - - - - - - - - - - -

11/40 4 x 96 50 40 30 44 6TS/40 4 x 96 50 40 30 44 - - - - - - P40 4 x 120 50 40 30 50

11/50 4 x 120 50 50 40 55 6TS/50 4 x 120 50 50 40 55 - - - - - - P50 5 x 120 50 50 40 66

11/60 5 x 120 50 60 50 68 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pour commander, indiquer la référence HELAGAINE 11, 6TS, VO ou P suivie de la taille et de la couleur.

Références et données techniques
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