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Priifen von Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD-Schutzschaltern)

e Messen der Berlihrungsspannung ohne Ausldsung des Schalters.

Hierbei wird die auf Nennfehlerstrom bezogene Berlihrungsspannung

mit 1/3 des Nennfehlerstromes gemessen.

Prifung auf N-PE-Vertauschung

Auslosepriifung mit Nennfehlerstrom, Messung der Auslosezeit

Priifen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltern mit steigendem Fehlerstrom
mit Anzeige des Ausldsestroms sowie der Berlihrungsspannung

Préifen von RCD-Schutzschaltern mit folgenden Nennstromen: 12 @ |y, 1y,
2 |5y, (6@ lpy bis 300 mA: Mpro/MxTRA/SECULIFE IP bis 100 mA: MTECH+)
Intelligente Rampe (nur PROFITEST MXTRA):

gleichzeitige Messung von Abschaltstrom |,y und Abschaltzeit t

Priifen selektiver [S], SRCDs, PRCDs (Schukomat, Sidos o. 4.), Typ G/R,

Typ AC, Typ A, F; Typ B, B+ und Typ EV (auBer MPro)

Priifen von RCD-Schutzschaltern,
die fur pulsierende, Gleich- und Wechselfehlerstrome geeignet sind
die Priifung erfolgt mit positiven oder negativen Halbwellen

Erstellung von Priifsequenzen (IZYTRONIQ)

Intelligente Datentibertragung s
Bidirektionale Schnittstelle zu DDS-CAD Elektroplanung

e Simulation der Betriebszustande von Elektrofahrzeugen an E-
Ladestationen verschiedener Hersteller (nur MTECH+ und MXTRA)
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GroBer Spannungs- und Frequenzbereich

Eine Weitbereichsmesseinrichtung ermdéglicht den Einsatz des
Prufgeréts fur alle Wechselstrom- und Drehstromnetze mit Span-
nungen von 65 bis 500 V und Frequenzen von 16 bis 400 Hz.

Schleifen- und Netzimpedanzmessung

Die Messungen von Schleifen- und Netzimpedanz kénnen im
Bereich von 65 bis 500 V durchgeflihrt werden. Die Umrechnung
in Kurzschlussstrom erfolgt bezogen auf die jeweilige Netz-
Nennspannung, sofern die gemessene Netzspannung innerhalb
des vorgegebenen Bereiches liegt. Zusatzlich wird bei der Umrech-
nung die Messabweichung des PROFITEST MASTER mit ber{icksichtigt.
AuBerhalb dieses Bereiches wird der Kurzschlussstrom aus der aktuellen
Spannung am Netz und der gemessenen Impedanz berechnet.

Messung des Isolationswiderstandes
mit Nennspannung, mit variabler oder ansteigender Priifspannung

Der Isolationswiderstand wird Ublicherweise bei den Nennspan-
nungen 500 V, 250 V oder 100 V gemessen. Fur Messungen an
empfindlichen Bauteilen sowie bei Anlagen mit spannungsbegren-
zenden Bauteilen kdnnen von der Nennspannung abweichende Prif-
spannungen von 20/50 bis 1000 V eingestellt werden.

Zum Aufspuren von Schwachstellen in der Isolation sowie zum
Ermitteln der Ansprechspannung von spannungsbegrenzenden
Bauelementen kann mit einer kontinuierlich ansteigenden Pruf-
spannung gemessen werden.

Die Spannung am Messobijekt, eine evtl. vorhandene Ansprech-/
Durchbruchspannung werden auf dem Display des Prifgerats
angezeigt.

Standortisolationsmessung

Die Standortisolationsmessung wird mit der aktuellen Netz-
frequenz und Netzspannung durchgefuhrt.

Niederohmmessung

Mit einem Messstrom > 200 mA DC, automatischer Umpolung
der Messspannung und wahlbarer Stromflussrichtung kann der
Potenzialausgleichswiderstand und der Schutzleiterwiderstand
gemessen werden. Die Uberschreitung eines (einstellbaren) Gren-
zwertes wird durch eine LED signalisiert.

Erdungswiderstandsmessung

Neben der Messung des Gesamtwiderstands einer Erdungsan-
lage, ist die selektive Messung des Erdungswiderstandes eines
einzelnen Erders mdglich, ohne diesen von der Erdungsanlage
abtrennen zu mussen. Hierzu wird der als Zubehér erhéltliche
Zangenstromsensor verwendet.

PROFITEST MPRO und PROFITEST MXTRA ermdglichen darUber hin-
aus batteriebetriebene ,, Akkubetrieb® Erdungswiderstandsmes-
sungen: 3-Pol/4-Pol- und Erdschleifenwiderstandsmessungen.

Universelles Anschlusssystem

Die auswechselbaren Steckereinsatze und der aufsteckbare
Zweipoladapter — dieser kann fur Drehfeldmessungen zum Drei-
poladapter erweitert werden — erméglichen den weltweiten Ein-
satz des Prufgerates.

Besonderheiten

¢ Anzeige von zuldssigen Sicherungstypen fiir elektrische Anlagen
e Priifung des Anlaufs von Energieverbrauchszahlern
e Messung von Vor-, Ableit- und Ausgleichsstromen
bis 1 A sowie Arbeitsstréme bis 1000 A
{iber Zangenstromsensor (als Zubehdr)
e Messen der Drehfeldrichtung
(Phasenfolge, hochste verkettete Spannung)
e Anschlussméglichkeit einer Bluetooth-Tastatur (Logitech)
und eines Bluetooth-Barcode-Lesers in Vorbereitung

>>> www.datatec.de



http://www.datatec.de
http://www.datatec.de

PROFITEST MtecH+, MPRro, MXTRA, SECULIFE
Prufgerate DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Anzeige — Wahlbare Landessprache Ubersicht Leistungsumfang der Geratevariante
Das LCD-Anzeigefeld besteht aus einer hinterleuchteten Punkt- PROFITEST ... =
matrix, auf der sowohl die MenUs, Einstellmdglichkeiten, Messer- (Artikelnummer) S +@ B "% o
gebnisse, Tabellen, Hinweise und Fehlermeldungen als auch o8 8 £E8 38
Anschlussschaltungen dargestellt werden. == == 2= 3=
Je nachdem, in welchem Land das Prifgeréat eingesetzt wird, Priifen von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)
kann die Anzeige in der wéhlbaren Landessprache erfolgen: Ug-Messung ohne Fl-Ausldsung o/ v/
D, GB, I, F E, P, NL, S, N, FIN, CZ oder PL Messung der Auslosezeit v 4 v 4
Messung des Auslosestroms I v 4 4 4
Bedienung selektive, SR_C_Ds, PRCDs, Typ G/R 4 v/ 4 v/
Die Grundfunktionen werden direkt mit einem Funktionsdrehrad ?Irljft;?:?,zﬁr}zg::;::;?jilm:éhi: = 4 4 /
.. o : gsgerédten
ausgewahlt. Softkey-Tasten ermoglichen die komfortable Auswahl (IMDs) - Vv v
von Unterfunktionen und die Einstellung von Parametern. Nicht Priifen von Differenzstrom-Uberwachungs-
verflgbare Funktionen bzw. Parameter werden automatisch aus- geraten (RCMs) - v -
geblendet. Priifung auf N-PE-Vertauschung O/ v/
Die Start- und RCD-Auslésefunktion am Gerat haben die gleiche m T T T TR A
Funktion wie die beiden Tasten am Prifstecker, um auch an essungen der SCENeniMpecanz £pe / £,y
. .. Sicherungstabelle fiir Netze ohne RCD 4 v 4 v
schwer zuganglichen Stellen problemlos messen zu kénnen. - ‘

- . - . ohne RCD-Auslésung, Sicherungstabelle — v 4 v
Fur alle Grund- und Unterfunktionen kénnen Anschlussschaltbil- mit 15 mA Prifstrom” ohne RCD-Ausldsun A A A
der, Messbereiche und Hilfetexte im Anzeigefeld eingeblendet - : - g

’ 9 9 Erdungswiderstand Rg (Netzbetrieb)
werden. I/U-Messverfahren (2-/3-Pol-Messverfahren v v v v
Uber Messadpater 2-Pol/2-Pol + Sonde)
Phasenpriifer Erdungswiderstand Rg (Akkubetrieb) /- s
Nach Start eines Priifablaufs und beim Beriihren der Kontaktfla- | 3- oder 4-Pol-Messverfahren tber Adapter PRO-RE
che fiir Fingerkontakt wird das Schutzleiterpotenzial (iberpriift. Spezifischer Erdwiderstand pe (Akkubetrieb) v - s

(4-Pol-Messverfahren (iber Adapter PRO-RE)
Selektiver Erdungswiderstand Rg (Netzbetrieb)
mit 2-Pol-Adpater, Sonde, Erder und Zangen- v v v v
stromsensor (3-Pol-Messverfahren)

. . Selektiver Erdungswiderstand Rg (Akkubetrieb)
Fehlersignallisierungen mit Sonde, Erder und Zangenstromsensor
 Anschlussfehler beim Anschluss des Priifgeréts an die Anlage (4-Pol-Messverfahren dber Adapter PRO-RE und

.. . . L . S Zangenstromsensor)
erkennt das Gerat automatisch und signalisiert diese in einem Erdschleifenwiderstand Resgy, (Akkubetrieb)

Anschlusspiktogramm. mit 2 Zangen (Zangenstromsensor direktund | v | — |/ | —
e Fehler in der Anlage (fehlende Netz- bzw. Leiterspannung, aus- | Zangenstromswandler iber Adapter PRO-RE/2)

geldster RCD) werden Uber 3 LEDs und Pop Ups im Kopfteil Messung Potenzialausgleich R
automatische Umpolung

Das LCD-Symbol PE wird eingeblendet, wenn zwischen der
berUhrten Kontaktflache und dem Schutzkontakt des Prifste-
ckers eine Potenzialdifferenz von mehr als 25 V besteht.

angezeigt. Isolationswiderstand R,g v v v v

Prifspannung variabel oder ansteigend (Rampe)

Akkukontrolle und Selbsttest Spannung UL-N / UL—PE/ UN-PE /f v v v v

Die Akkukontrolle wird unter Last durchgefuhrt. Das Ergebnis wird Sondermessungen

numerisch und symbolisch angezeigt. Beim Selbsttest kdnnen Ableitstrom (Zangenmessung) I, Iayp v/ v/ v v/

nacheinander Testbilder aufgerufen und Anzeige-LEDs getestet Drehfeldrichtung v/ v/ v/ v/

werden. Automatische Abschaltung des Priifgerats bei entlade- Erdableitwiderstand Rggq) oo/ 7/

nen Akkus. Mikroprozessorgesteuerte Ladekontrollschaltung zum Spannungsfall (AU) v/ v/ v/ v/

sicheren Laden von NiMH- oder NiCd-Akkus. Standortisolation Zgy v v 4 v
Zahleranlauf (kWh-Test) 4 v v/ —

Dateneingabe an der RS232-Schnittstelle Ableitstrom mit Adapter PRO-AB (L) - = v/

Daten kénnen (ber einen an der RS232-Schnittstelle angeschlos- | Restspannung priifen (Ures) — =1l /=

senen Barcodeleser oder RFID-Scanner eingelesen und Kom- Intelligente Rampe (ta + A) — = /=

mentare Uber Softkey-Tasten eingegeben werden. Elektrofa.hrzeuge an E-Lade.saulerP (IEC 61851)  — 7 4 —
Protokollierung von Fehlersimulationen an B PN
PRCDs mit dem Adapter PROFITEST PRCD

PC-Anwendersoftware

) , ) . , Ausstattung

IZYTRONIQ ist eine von Grund auf neu entwickelte Prifsoftware, mit Sprache der Bedienerfiihrung wéhlbar 2 / v / v

der sich das gesamte Priifgeschehen geratetbergreifend abbil- Speicher (Datenbank max. 50000 Objekte) v/ v v v

den, verwalten und revisionssicher dokumentieren lasst. Damit Autofunktion Priifsequenzen S v 7 v

konnen erstmalig Mess- und Prifdaten aus unterschiedlichen Schnittstelle fiir RFID-/Barcode Scanner RS232 | v | « < |

Prufgeraten und Multimetern zu einer Prifung zusammengefasst Schnittstelle fiir Dateniibertragung USB S v

und protokolliert werden. Die intuitive Benutzerfiihrung und Schnittstelle fiir Bluetooth® — 7 7 v

moderne Optik bieten schnellen Zugriff auf sémtliche Funktionen. PC-Datenbank- und Protokolliersoftware

Die Software steht in verschiedenen Skalierungen und Versionen IZYTRONIQ BUSINESS Starter / 4 / 4

flr Handwerk, Industrie und Schulungszwecke zur Verfligung. Messkategorie CATII600V/CATIV30OV v | v | v /
DAKkS-Kalibrierschein v 4 4 4

" sogenannte Life-Messung, ist nur sinnvoll, falls keine Vorstrdme in der Anlage
vorhanden sind. Nur flr Motorschutzschalter mit kleinem Nennstrom geeignet.
2 7. Zt. verfugbare Sprachen: D, GB, I, F, E, P, NL, S, N, FIN, CZ, PL

Sie haben Fragen oder wiinschen eine Beratung? Angebotsanfrage unter 07121 / 51 50 50 oder Uber info@datatec.de
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Datenschnittstelle Angewendete Vorschriften und Normen
Uber die eingebaute USB-Schnittstelle werden die Messdaten zu
einem PC Ubertragen, wo sie in Protokolle gedruckt und archiviert IEC 61010-1/EN 61010-1/ | Sicherheitsbestimmungen fur elektrische Mess-,
werden kénnen. VDE 0411-1 Steuer-, Regel- und Laborgeréte
Teil 1:  Allgemeine Anforderungen
(IEC 61010-1:2010 + Cor. :2011)

Software-Update Teil 31: Sicherheitsbestimmungen fiir handgehaltenes

Das Prifgerét ist zukunftssicher, da die Firmware Uber die USB- Messzubehor zum Messen und Priifen
Schnittstelle aktualisiert werden kann. Ein Software-Update (IEC 61010-031:2002 + A1:2008)

erfolgt im Rahmen einer Rekalibrierung durch unseren Service IEC 61557/ EN 61557/ Teil 1: Allgemeine Anforderungen (EC 61557-1:2007)
oder direkt durch den Kunden. VDE 0413 Teil 2:  Isolationswiderstand (EC 61557-2:2007)

Teil 3:  Schleifenwiderstand (IEC 61557-3:2007)
Teil 4: Widerstand von Erdungsleitern, Schutzleitern
und Potenzialausgleichsleitern

Anzeigebeispiele (IEC 61557-4:2007)

Teil 5 Erdungswiderstand (IEC 61557-5:2007)
Priifgeréte PROFITEST MASTER und SECULIFE Ip e q%j?g{e;gﬂﬁgyg?;;fg'ﬂ”“C“wn
Softkey-Tasten ermoglichen die komfortable Auswahl von Unter- (IEC 61557-6:2007)
funktionen und Parametern. Nicht verfligbare Unterfunktionen Teil 7. Drehfeld (IEC 61557-7:2007)
und Parameter werden automatisch ausgeblendet. Teil 10: Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnet-

zen bis AC 1000 V und DC 1500 V — Geréte zum
Priifen, Messen oder Uberwachen von Schutz-

Anzeige RCD-Messung Anzeige Schleifenwiderstandsmessung maBnahmen (IEC 61557-10:2000)
FE m T FE T Teil 11: Wirksamkeit von Differenzstrom-Uberwachungs-
o i EAT H,:D -ﬂ o i BAT ™ E geraten (RCMs) Typ A und Typ B in TT-, TN- und
T et "= H N A T R O 5w IT-Systemen (IEC 61557-11:2009
50 7| -FE (nur PROFITEST MXTRA)
[:I 2 V hETr 1!2[:] Q"> | |eneoszs Prifgerdte und Priverfanren
"R, umn 30, 0mA° Ik BSEL) LIMITS VDE 0470 Teil 1 Schutzarten durch Gehduse (IP-Code)
__.::jmﬂ | imits 1 92 H HL<sf | DIN EN 61326-1 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeréte —
- -20- -Antoraerungen — el 1. Allgemeine Anforaerungen
- VDE 0843-20-1 EMV-Anford Teil 1: All ine Anford
5 Q [ ;%?1 IEC 60364-6-61 Errichten von Niederspannungsanlagen
VDE 0100 Teil 600 — Teil 6: Priifungen
-y IEC 60364-6-62 Betrieb von elektrischen Anlagen
2380 fn 58,8Hz [ UM 238U fu S8.BHz g EN 50110-1 —Teil 100: Allgemeine Festlegungen
VDE 0105 Teil 100
Anzeige Erdungswiderstandsmessung ~ Anzeige Niederohmmessung IEC 60364-7-710 Errichten von Niederspannungsanlagen
VDE 0100 Teil 710 — Anforderungen flir Betriebsstétten, Rdume und Anla-
_|H:E,l & | EAT K0 [RANGE .:En EAT R gen besonderer Art —
=i pip=e O 10m | j == G Teil 710: Medizinisch genutzte Bereiche
RE:=e <10,0% [ZFL RL0 <1005 IEC 61851-1 Elektrische Ausriistung von Elektro-StraBenfahrzeugen -
- |”L;<5“” 0,20 QB2 |oweneisst-1 Konduktive Ladesysteme fir Elektrofahrzeuge
—Teil 1: Allgemeine Anforderungen
RE: = ..
_—— n Limits Limits
E RoFFzET] .
P e 1000nY A orrl  Technische Kennwerte
RoFFSET A.11%
[ — f -——Hz [ |+ g Nenngebrauchsbereiche
Spannung Uy 120V (108 ... 132V)
Anzeige Isolationsmessung Anzeige Spannungsmessung 42188 x 8,28 iig &
% FE ienT @R T L i EAT QA [UL-n-rE
o LIM i Frequenz f 162/83Hz (15,4 ... 18 Hz)
[ et ELLL L g‘ S [ N 50Hz (495 ... 50,5 Hz)
500 UL3-L1 60Hz (59,4 ... 60,6 Hz)
Aj |U|s-:n..- 236 200Hz (190 ... 210 Hz)

400 Hz (380 ... 420 Hz)
Gesamtspannungsbereich 65 ... 550 V
Gesamtfrequenzbereich 15,4 ... 420 Hz

-, C =
Vi N "t oo v

'_H_“_\IE:

Kurvenform Sinus
UI1=0 [ Temperaturbereich 0°C...+40°C
- f EB,EIH3|* g Akkuspannung 8...12V
Netzimpedanzwinkel entsprechend cose =1 ... 0,95
Sondenwiderstand <50 kQ

Sie haben Fragen oder wiinschen eine Beratung? Angebotsanfrage unter 07121 / 51 50 50 oder Uber info@datatec.de
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PROFITEST MrtecH+, MpPRro, MxTRA, SECULIFE p
Priifgerate DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Technische Kennwerte PROFITEST MTECH+

Funk- Auf- Eingangs- Betriebsmess-|  Eigen- | gk Arsonktess Zangen
] MessgroBe | Anzeigebereich | .. impedanz/ | Messbereich | Nennwerte . . - o | SIECKET-| 5 b 3 pgl-
tion losung Priifstrom unsicherheit | unsicherheit BN panter | Adapter Sonde V\%m 2321 2 “ﬁgb%x
ULpe 0..999V 01V 03 600y +(2% v.M.+5D) | +(1% v.M.+5D)
Un-pe 100 ... 600 V 1V o %MD H1%uMA1D) | o | o g
150..999Hz | 0,1Hz ) )
f 100 999 1 DC15,4 .. 420 Hz | Uy = 120/230/ | +(0,2% v.M.+1D) +(0,1% vM.+1D)
999Kz | 1H T Mors00 v
U U 0..999V 01V 5MO 03 . 600V +(3% v.M.+5D) | +(2% v.M.+5D) °
3~ 100 ... 600 V 1V o fy = 16250/ | £3% WM+1D) | 2% uM.+1D)
0..999V 01V 60/200/400 Hz | +(2% V.M.+5D) | +(1% v.M.+5D)
Usonoe 100 ... 600 V 1V 1.0...600V +(2% V.M.+1D) | +(1% v.M.+1D) ®
0..999V 0,1V 1 +(3% v.M.+5D) | +(2% v.M.+5D)
Ui 100 ... 600 V 1V 10...600V +(3% V.M.+1D) | +(2% v.M.+1D) ® ®
+1%VM—1D ..
Uan 0..700V 0,1V 0,3 Iy 5..70V +10% vM+1D T gD
10Q..999 Q 10 o
1,00kQ .. 651 kQ 0,01 ko 'w=10mA-105
3Q..990 1Q i Uy =
ThQ .. 217kQ 001 ko W=30MAT0s et 120V
Re 1Q..651Q 1Q  |ly=100mA-105 aus 230 vz)
03Q..99Q  01Q Re = Uan/lan 400V
10002170 1o |w=300mA-105
02Q..99Q | 01Q fiy = 50/60 Hz
I |y=500 mA - 1,05 ®
AN 10Q..130Q 1Q U = 2550y
I (ay = 6 MA) 1,8..7,8mA 18..78mA | 18.78mA - ® o wahl-
lp g Fluy=10mA) | 30..130mA  01mA 30..130mA 30..130mA Ly = weise
Iy =30mA) | 9,0..39,0 mA 9,0..39,0mA| 9,0..39,0mA 6 mA
+i 0, + 0
Fly=100mA) 30..130mA  1mA  30..130mA 30..130mA ioma  HOE%M-+1D) £3.5% vM-+2D)
k(g =300mA) |  90..390mA | 1mA | 90..390mA  90..390 mA 13000mm/1
l(,=500mA)  150..650mA | 1mA |150..650 mA| 150...650 mA 300mA |
Up/U =25V 0..250V , 0..250V 500 mA 2 . +1%vM—1D ...
Ua/U =50V | 0..500V 01V Mels g 500V F10%WMATD 9 um+1D
ty (an - 1) 0...1000 ms Tms | 6..500mA | 0..1000 ms
tallan - 2) 0...1000 ms Tms 2:6..2-500mA 0..1000 ms +4 ms +3 ms
ta (lan - D) 0...40 ms 1ms 5:6..5-300mA  0..40ms
0,15..0,49Q | Uy= 120/230 V| +(10% v.M.+30D) | +(5% v.M.+30D)
lpe (M) 1006' 993 9”;3% 1m0 0,50..0,99Q | 400/500V" | +(10% v.M.+30D) +(4% v.M.+30D)
LN Radihe 0 0”1‘ o 1,00..999Q |iy=16%,%50/60Hz +(5% v.M.+3D) | (3% v.M.+3D)
7 e & 100'(')' gggg’g% 01Q | 4 oo pse 025..099Q  Uy=120/230V £(18% vM.+30D) £(6% v.M.+50D)
+DC 100 2990 05 o ape | 100..999Q | fy=50/60 Hz | £(10% vM+3D) (4% v.M+3D)
7 0..99A 0,1A 120 (108 ... 132)V
L-PE| |k (pe A 10... 999 A 1A 230 (196 ... 253) V Rechenwert aus 2 P
; cog 100 9.99kA 10A 400 (340 .. 440) V L-PE Ziet
Z, | P A 10,0...50,0kA | 100A 500 (450 ... 550) V
06..99Q 01Q nur Anzeigebereich
2 pe (15 mA) 10,0..999Q 0,1Q 10,0..99,9Q +(10% v.M.+10D) | +(2% v.M.+2D)
100...999 Q 10 100..999Q  Uy=120/230V +(8% vM+20) | +(1% v.M+1D)
100..999mA | 1mA | 15MAAC | Rechenwertabh. | fy= 16%,%/50/ '
I (15 mA) 000..999A | 001A vonUyundZ pg: | 60Hz Rec“f”f’fj” s ZL(—1P5E gi)mA)-
10,0..99.9 A 01A l=Up/10...1000Q K= EveL-pe
0. 999mQ T | 18-37AACT015Q..049Q (10% v.M.+30D) | +(5% v.M.+30D)
Re(mitsonde) | oo " g0 | goq 13- 37AAC 0509099 | 0o £(10% wM-+30D) +(4% vM.+30D)
100 9990 | g1g 13-37AAC 100..9990 8" ISR (6% uM+3D) | +(3% vM.+3D)
[Re (hne Sonde) | 50 " 900’ o 1o | 400mAAC | 100..999Q | (NTOLh, £(10% vM.+3D) | (3% vM.+3D)
WetewieZipel | 110 “9goka | 001kq A4OMAAC | 100Q.9990Q  NT +(10% v.M.+3D) | +(3% v.M.+3D)
Re e ' 4MAAC | 1KQ..999kQ (£10%uM+3D) +3%uM+3D) © @ ®
R DCs 100'6 gggg’g% 010”1‘% 13..37AAC| 0,25..099Q | Uy=120/230V =(18% v.M.+30D) (6% V.M.+50D)
b+ Ao 100 2990 | 1o 05/1.25ADC 100..999Q | fy="50/60Hz | £(10%vM+3D) (4% v.M-+3D)
Ue 0..253V 1V — Rechenwert
gEI Re 0.99¢q | '1“% - . siche Rg | +£(20% vM.+20 D) =(15% vM+20 D) ® .
e ol 0,25 ...300 Q | v v
1,25ADC =
Zange| PeDC+a_ 0.990 T2 0.51,25ADC Uf’:: = 120230V +(09% uM.+20 D) #(15% uM.+20D)
T0kQ .. 199kQ | 1kQ 10kQ ... 199 kQ +(20% vM.+2D) | +(10% v.M.+3D)
200kQ .. 999kQ | 1kQ . 200 kQ ... 999 kQ _
EXTRA Lt 100MQ 990Ma 001 M 2RIV T o " asama WU somumaon) semumasy © 0 © 0 ® @
100MQ..30,0MQ | 0,1 MQ 10,0MQ .. 30,0 MQ

Sie haben Fragen oder wiinschen eine Beratung? Angebotsanfrage unter 07121 / 51 50 50 oder Uber info@datatec.de
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PROFITEST MrtecH+, MpPRro, MxTRA, SECULIFE [P
Priifgerate DIN VDE 0100/IEC 60364-6

Technische Kennwerte PROFITEST MTECH+

Anschliisse
Funk- . . . Auf- . . Betriebsmess-  Eigen- | giooker Zangen / Messbereiche
tion MessgroBe = Anzeigebereich l6sung Priifstrom = Messbereich = Nennwerte unsicherheit | unsicherheit | iy Azd.pm, POk | a5 MELEX
1) lapter | Adapter CP1100
C A | P30
1... 999 kQ 1kQ
100.. 999MQ  10kQ oS vival I
10,0..499MQ | 100kQ YT | N
1 30 93%;“,3'9 110kk% 50..999kQ | Uy=100V
nn o ao 1,00 ... 99,9 MQ Iy=1mA Bereich kQ Bereich kQ
10,0..99,9MQ | 100kQ ¢ 5
199K 1K | _qam » +(5% v.M.+10D) |£(3% v.M.+10D)
Riso: Re1s0 k=1.5m
1,00.. 999MQ | 10kQ 50..999kQ | Uy=250V . ;
Riso 100..999MQ 100k 100..200M2 | ly=1mA 359029110,\'}' ot +?§nf'vcﬂ e ¢ o
100..200MQ | 1MQ SRR I
1... 999 kQ 1kQ Uy=325V
1,00... 9,99MQ | 10kQ 50..999kQ | Uy=500V
10,0..99,9MQ | 100 kQ 1,00 ... 499 MQ | Uy =1000V
100..500MQ  1MQ | ly=1mA
U 1180'11.2933’;\/ 110\<, 10...1,19kV +(3% v.M.+1D) | £(1,5% v.M.+1D)
o e e WM 1z200manc 0100 5990
Rio 100,190 1o '<HOMABEIBN0Q-WILI Ty 4oy susunia) | % us2D) o)
2200mADC | 0,10Q..599 Q
ROFFSET 000..999Q  001Q | Zhe 0l 600G 9090
Wandler-
libersetzung 5) 5)
9)
00..999mA | 0,1mA +(13% V.M.+5D) | +(5% v.M.-+4D)
100 ... 999 mA 1 mA
100..999A | 001A 1VA 5. 15A +(13% V.M.+1D) | +(5% v.M.+1D) 1154
10,0...15,0A 01A fyy = 50/60 Hz
1,00..999A | 001A | +(11% v.M.+4D) | +(4% v.M.+3D)
11068 ?2,09: 01,1AA 1 mV/A 5..150 A (1% uM+1D) | (% vM.+1D) 1150A
00..999mA | 0,1mA £(7% v.M.+2D) | +(5% v.M.+2D)
100 ... 999 mA 1 mA 1VA 5. 1000 mA (7% V.M.+1D) | +(5% v.M.+1D) 1A
000..999A | 001A | 100mV/A 005..10A +(3,4% V.M.+2D) | (3% v.M.+2D) 10A
000..999A | 001A | N= +(3,1% v.M.+2D) | +(3% v.M.+2D) [
* * * 16,7/50/60/200/ ="
SEN 10,0...999A | 0,1A | 10mv/A 05..100A 400 Hz +(3,1% v.M.+1D) | £(3% v.M.+1D) | 100A
SOR 000..999A | 001A £(3,1% v.M.+1D) | (3% v.M.+1D)
l/Amp 10,0...99,9 A 01A 1 mV/A 5...1000 A +(3,1% v.M.+2D) | (3% v.M.+2D) 1000A
6)7) 100... 999 A 1A +(3,1% v.M.+1D) (3% v.M.+1D)
00..999mA | 0,1 mA VA 20 1000 mA +(27% v.M.+100D) (3% v.M.+100D) 0,03
100 ... 999 mA 1 mA +(27% vM.+11D) | =(3% v.M.+11D) 3
0,01A +(27% V.M. +12D) | £(3% v.M.+12D :
0,00..999A 100MVA | 03.10A | fy=5060Hy ol M-+12D) 3% uM.+12D) 03
0,01A +(27% vM.+11D) | £(3% v.M.+11D) 30
000..999A  001A 3 1004 +(27% v.M.+100D) | £(3% v.M.+100D) 3
10,0... 99,9A 01A +(27% vM.+11D) | =(3% v.M.+11D) 300
000..999A | 0,01A +(5% VM. +12D) | (3% vM.+12D)
10,0... 99,9 A 01A 10 mv/A 05.. 1004 = +(5% v.M.+2D) | +(3% v.M.+2D) 100A
0,00..999A [ 00TA | DC/16,7/50/60/ | +(6% v.M.+50D) | +(3% v.M.+50D)
100..999A | 01A | 1TmVA 5..1000 A 200 Hz +(5% v.M.+7D) | (3% v.M.+7D) 1000A~
100 ... 999 A 1A +(5% v.M.+2D) | (3% v.M.+2D)

1) U > 230 V nur mit 2- bzw. 3-Pol-Adapter
2 1./2-1AN > 300 mA und 5 IAN > 500 mA und If > 300 mA nur bis Uy <230 V|
IAN 5 - 300 mA nur mit Uy = 230 V
3) Die an der Zange gewahite Wandlertbersetzung (1/10/100/1000 mV/A) muss in
Schalterstellung ,SENSOR" / Menu , TYP* eingestellt werden.

bei Resglektiv/Regesamt < 100

5 peiden angegebenen Mess- und Eigenunsicherheiten sind die der jeweiligen

Stromzange bereits enthalten.
6 Messbereich des Signaleingangs am Priifger&t Ug: 0 ... 1,0 Vi (O ... 1,4 Vpeak) AC/DC
7 Eingangsimpedanz des Signaleingangs am Prufgerat: 800 kQ
8) beify < 45 Hz => Uy < 253 V

Legende: D = Digit, v. M. = vom Messwert
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PROFITEST MtECcH+, MPRo, MxTRA, SECULIFE [p
Priifgerate DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Technische Kennwerte PROFITEST MPRO, MXTRA und SECULIFE Ip

Eingangs- ) . Anschlusse
Ftl:g:: MessgroBe ~ Anzeigebereich | ijzl:;fn g impedanz/  Messbereich ~Nennwerte Bﬁ;rs'ﬁ;z'?ﬁ;? unsE::thr:'heit Secker oo | a0 o Zangen L
Priifstrom T2 | Adapter | Adapter wziac zas1on ML
U pe 0. 99,9V 0TV PP 0% VM.+50)  E{1% M.+50)
Unpe 100 .. 600V 1v 3 Uy= HBMAD) H1%MAD) o | o @
f 150..999H  01H oc1se a0t 1Y o0 0o
o ot | 54..420H  Jo00 | 0.2% vM+1D) £01%M.+1D)
0.. 99,9V 0,1V 400V E(E%HVMAED) | £2% vM.+50)
u Us- 100600V 1V SMQ 0.3...600V 500V | H3%vM+1D) (2% vM.+1D) ®
0.. 99,9V 01V (% VM.A50) (1% vM-+50)
Usonoe 100600V 1V 10800V 162//50/ | +(2% vM.+1D) | +(1% vM.+1D) o
0..99,9V 0,1V 1| 60/200/400 Hz ~ £(3% WM.+5D) | £(2% vM.+5D)
Ui 100... 600V 1y 10...600V HE%UM+1D) 2% uMA1D) o
U 0..700V 01V | 03Iy 5..70V #10% 41D | D
00,990 10
1,00kQ .. 6,51 k@ 0,01 ko 'wi=T0MA105 Uy =
30990 10 o 120V
1kQ .. 217k 0,01 kQ AN ! Rechenwert 230V
Re 1Q..651 Q 1Q  [Iy=100mA - 1,05 aus 400V 2
03Q.. 9990  01Q | . . Re=Uu/lw
000,217  1q |w~S00mA-105 fy = 50/60 Hz
02Q..99Q  01Q | -
lan 10Q.130Q 1o |we500mA-105 U, = 25/50V o o o
| Ie Ly = 6 MA) 18.. 7,8mA 18..78mA  18..7,8mA wahl-
Ft | ey =10mA) | 30..130mA  O1mA 30. 130mA 30..130mA L= weise
Flg=30mA)  9,0..39,0mA 90..39,0mA | 9,0... 39,0 mA 6MA | o uap | HG5%
Flay=100mA)  30..130mA  TmA | 30..130mA  30..130mA joma | HO%uM. VM.+2D)
F(y=300mA)  90..390mA  TmA  90..390mA  90..390 mA 30 mA
= 500mA)  150..650mA | TmA 150..650mA 150..650mA = 100mA
Un/U =25V 0..250V ) 0..250V 300 mA ; %MD .
Un/U =50V 0..500V 01V vie |5 0..500V sooma? | F10%WM+TD 1 o0 N1
tlay 1) 0..1000ms | ims | 6.500mA | 0..1000ms
talan - 2) 0...1000 ms 1ms 2:6..2-500mA| 0...1000 ms +4 ms +3ms
ta oy - 5) 0..40ms ims 5-6..5-300mA 0..40ms
0,100,490 Uy= 1207230V £{T0% vM+200) £(5% vM.+200)
lpe(Mg) | 0..999MQ 37. 47AAC| 050..099Q | 400/500V") | +{10% vM.+20D) +{4% v.M_+20D)
L 1.00...9.99Q 010'?% 100..999Q f=16%2/5060H +(5% vM.+3D)  +3% v.M.+3D)
, 0.999ma 9012 a7 uranc . .
Loe Ao | e 01Q S SIAR 0250990 Uy=120/230V  4(18% uM.+30D) (6% vM.+50D)
DC o 5, 100..999Q 1y =50/60 Hz | +(10% vM.+3D) 4% v.M.+3D)
0.99A  0iA 120 (108 .. 132)V
Zipe| k(Zpe A 10" 990 1A 230 21 9% .. 253; v Rechemuert aus 7 o ©
7.z +00) 1,00 ... 9,99 kA 10A 400 (340 ... 440) V L-PE Zuee
L [P A 10,0..500kA | 100A 500 (450 .. 550) V
Zesmy | 06-992 010 10,0..99.90 H10% vM-+100) | +02% vM.+20)
LPE 1009990 10 100 .. 999 Q +(8% MA2D) | +{1% uM.+1D)
90 190230
0,10..999A | 001A  15mAAC fy = 162/58/50/
Uy=120V) Rechenwert aus
I (15 mA) 100.999A | 01A 1208 6otz e
100...999 A 4 1A Uy = 230 ) K= INALPE
-
0, 0/
O RN Yo SN e i
Rg ¢ (0hne Sonde) 1,00 ... 9,99 Q 0,01Q [3,7..47AAC 1 00 "‘g ég a Uy wie Funktion U ‘+<50/ leA+3D) 1(3,]/ vM +30)
100..9990Q 1 0.1Q  400MAAC | 0 Mg g6 K 10% vM.43D) | £(3% vM.+3D)
Remitsonde) | 100..999Q 1o | domAAc GS-OR g —soeonz | Lo vi TRV
ThQ..990kQ 1001k 4MAAC | 40" Gagy0 +(10% vM.+30) (3% v.M.+30)
Re (15 ma) 0,5..999Q 0,1Q 10Q..999Q | Uy=120/230V | £(10% v.M.+10D) | +(2% v.M.+2D
Re 5.9, * 15mAAC -9 = H10%vM+100) | % vM+2D) | g | g o
homitsongey 100992 10 100Q..999Q  fy=5060H  +@%vM+2D) | +(1% vM.+1D)
Re.s/ (0hne Sonde)
+DC 100'6 9999 grg% 01 0”1“% 37. 47AAC| 025..009Q | Uy=120/230V | +{18% vM.+30D) +(6% v.M.+50D)
Reg (mitSonde) | 1092392 001105/ 25ADC 10019990 | fy=50/60Hz | £(10% vM+3D)  +{4%vM.+3D)
a0 0...29, o
U 0..253V 1V 37..47AAC Re=010..9990 W=120230V 1 oo =Uy-ReR
e A c=010...9, fy = 50/60 Hz echenwert Up = Uy - Re/Re g
. 0.990ma  Tma  2TAAC
Esel 100..999Q  001Q  21AAC 4 Uy=120/230V
. . 100 90 | 0ro  acomhac | 02530009 INZIEREEY o0 ui.+20D) 215% ubk420D) °
E | (urmitSonde) | 450" 999 1Q | 40mAAC
Zg:g'e e 0.999mQ  1mQ L
sl WS 100..9990Q | 001Q 37..47AAC 025..300Q Uy=120/230V .
+DC 100..999Q | 01Q 051,25ADC Rege<10Q% | fy=50/60H, T22% VM+20D) x(15% uM+20D)
(nur mit Sonde) 100 . 999 © 10 9
k.. 199k TkQ 0k .. 199k £{00% N +20) £{10% VW +30)
200K0 .. 999kQ | 1kQ L o00kQ . 999k
EXTRA st T00MQ . 990MQ 0,01 M Z3MABEIZ30V 000 “aoama YTV saomumaon) ss%umssn © 0 © 0 @ @
100MQ. 300N 0.1 MQ 10,0MQ.. 30,0 MO
IT-Netz-
Nennspanungen
20kQ ... 199 kQ ! 7% 5%
; 20648k | 1kQ | [TNetzspannung UNit = " /
EXTRA(  IMD-Test 251MQ 0,01 MQ| Uit=0...550y 200K - BABKQ 4o 000 anq) | *12% =10% 1 d L
251 MQ +3% +2%
500V
fy = 50/60 Hz

Sie haben Fragen oder wiinschen eine Beratung? Angebotsanfrage unter 07121 / 51 50 50 oder Uber info@datatec.de


http://www.datatec.de

PROFITEST MTECcH+, MPRo, MxTRA, SECULIFE [p

Priifge

rate DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Anschiusse
i MessgroBe | Anzeigebereich AUl prifstrom | Messbereich  Nennwerte DeticOsmess-  Eigen- sicker o 1 oo Zangen
tion lésung unsicherheit | unsicherheit | einsatz Ad WZ12 (23512 | MFLEX CP1100
) apter | Adapter| "' 21 oL
1... YYY KQ 1K
100..499MQ | 100kQ 00 .49, N=
I I 50..999KkQ | Uy=100V . .
100 90aMe | 100 ke 1,00..999MQ | Iy=1mA BereichkQ | Bereich kQ
1. 999 kQ TKQ +(5% v.M.+10D) | +(3% v.M.+10D)
RsoPeso | 100, 909Me  10kQ  K=TSMA T 50 ga9ka | Uy=250V
00.. 9, = , .
Riso 100..999MQ 100 kQ 1000 200MQ  fy=1ma | Bereichme - Berichuo @ 1 @
100..200MQ | 1MQ +(5% v.M.+1D) | £(3% v.M.+1D)
T.999kQ  TKQ Uy =325V
100.. 9,99 MQ | 10kQ 50..999kQ | Uy=500V
10,0..999MQ | 100kQ 1,00..499MQ | Uy = 1000V
100..500MQ | 1 MQ hy=1mA
107999 V= TV . .
U o ek | 10 10..1,19kV +(3% vM.+1D) | +(15% vM.+1D)
YL 9998 T UUT 2T 5 oo maDC [ 0,10 Q... 5,99 @
Rio 100€0..9990 1 01Q 1) 56 napc 6000 .. 99,90
Rio 1000..199Q | 1Q 004 ... 99, Up=45Y | +d%vM-+2D) | (2% vM.+2D) °
=200 mADC [U,TU L2 ... 5,99 2
ROFFSET 000..9990 | 001Q |2 G
Wandler- 5 5
iibersetzung
UU - 99YmMA  U,TmA E(T3% VMF50] (5% V.M.+4D]
00 999 mA 1 mA
100 999A 0,01 A TVIA 5..15A +(13% vM.+1D) =(5% vM.+1D) 115A
0. 15, . fyy = 50/60 Hz
1,00...9,99A | 0,01A +(TT% V.M.+40) | £(@% V.N.+30)
00 3997 AL TmviA 5..150A +(1% uM.+1D) =(4% vM-+1D) 111504
U0 .. 990mA — U,TmA (7% VN 20] £ (6% VM +20]
100..999mA — 1mA TVIA 5...1000 mA (7% VM +1D) (5% VM.+1D 1A
000..999A | O0TA  100mV/A | 005..10A f= AN =% NI 108
000, 999A  001A T3 1% VN2 (3% WM +70
SEN- 0o : 10 mv/A 05... 100 A 16,7/58(/]6|_(|J/200/ T 1008
SOR 0,00..9,99A  0,01A . EET% VMO £(3% VM TD) I
IAmp 099, . 1 mv/A 5..1000 A =3 T% VM.+20) =(3% VM +2D) 1000A
87 100 999 A TA 1% U1+ 1D) <% U+ 1D
0,0 ... 99,9 mA 0,1 mA +(2/% V.M.+100D) | (3% v.M.+100D) 0,03
100..999mA 1 mA 1V/A 301000 mA (7% WM.+11D) =(3% vM.+11D) 3
0,01 A ~ £(27% WM.+12D) £(3% .M +12D) 03
000..999A g 100mVA 03..10A | fy=50/80Hz | or e WA D) o
0/ 0/
000..999A  001A oo 3 100A 7 A,OV‘.IM.J:J 000) f(S/u0 \(}M.TOOD) 3
e T S B o
U0U..999A  UUTA DC/16,7/50/60/ ~E(5% VM+500)  =(3% V.M.+500)
,0...99, , 1 mv/A 5...1000 A 200 Hz +(5% V.M.+7D) | +(3% V.M.+7D) 1000A~
100, 999 A A (5% VM. +2D) | (3% VM+2D)

1) U > 230V nur mit 2- bzw. 3-Pol-Adapter

2 1./2-1AN > 300 mA und 5-IAN > 500 mA und If > 300 mA nur bis Uy<230V!
3) Die an der Zange gewahlte Wandleribersetzung (1/10/100/1000 mV/A) muss in
. Schalterstellung ,SENSOR* / Menu , TYP* eingestellt werden.

) bei Reselektn/ Regesamt < 100

Sonderfunktion PROFITEST MPRO, MXTRA

5 peiden angegebenen Messunsicherheiten sind die der jeweiligen Stromzange

bereits enthalten.

6 Messbersich des Signaleingangs am Priifgerat Ug: 0 ... 1,0 Vg (0 ... 1,4 Vpeak) AC/DC
Eingangsimpedanz des Signaleingangs am Priifgerat: 800 kQ

8 bei fy < 45 Hz => Uy < 253 V

Prufstrom/ . . Anschiusse
Funk- MessgriBe Anzeigebereich Aut- Signalfrequenz Messbereich Betriebsmess-  Eigen- - pgapter fir priffstecker  Stromzangen
tion lésung 5 unsicherheit | unsicherheit PRO-RE 'PRO-RE/2 Z3512A | 7591B
RE 3-Pol 0,00...9,99 Q 0,01 Q | 16 mA/128 Hz 1,00Q..199Q +(10% v.M.+10D) | (3% v.M.+5D)
100..999Q | 01Q 1,6 mA/128Hz 50Q..199Q +1Q +05Q
100 ... 999 Q 1Q 0,16 MA/128 Hz 50Q ... 1,99 kQ 6
RE 4-Pol 1,00...9,99kQ 0,01 kQ 0,16 mA/128 Hz 0,50kQ ... 19,9kQ +(10% v.M.+10D) (3% V.M.+5D)
10,0...50,0kQ | 0,1kQ 0,16 mA/128 Hz 0,50k ... 49,9kQ
0,00 ... 9,99 Q 0,07 € 176 mA/128 Hz
RE 4-Pol 10,0..999Q | 01Q | 16 mA/128 Hz
solokdlv 100 ... 999 Q 1Q  1,6mA128Hz 1,009Q..999 Q +(15% V.M.+10D) £(10% vM4+10D) ) 9
it Messzande 1,00..9,99kQ 0,01 kQ (0,16 mA/128 Hz 10,0Q...200 Q +£(20% V.M.+10D)  +(15% v.M.+10D)
9 10,0...19,9kQ ™ | 0,1kQ 0,16 mA/128 Hz 10
RE gar 10,0 ... 49,9kQ "9 | 0,1kQ |0,16mA/128 Hz .
16 MA/128 Hz 100 £2m ... Y,9Y Ks2m1'2;
00..99Qm  0,1Qm 1,6mA/128Hz 500 Qm ... 9,99 kQm ) )
RE spez 100..9990m | 1Om 016mA128Hz 500kam..999kom 19 0% yM+100) H12%uh100) g
® 1,00...9,99kQm |0,01kQm 0,16 MA/128 Hz 5,00 kQm ... 9,99 kQm 19
0,16mA/128 Hz| 5,00 kQm ... 9,99 kQm 13
Sondenabstand d (p) 0,7..999m
0,00 ... 9,99 Q 0,07 €
100..999Q | 01Q 0,10..9,99 Q +(10% v.M.+5D) | +(5% v.M.+5D) 7 9 9
RE 2-Zangen 1009000 | 1@ | S0V/128Hz 10,0 .. 9990 +(20% VM +5D) +(12% vM.+5D) ) : :
1,00..1,99kQ 0,01 kQ
5 Signalfrequenz ohne Stérsignal " bei RE.H/RE < 100 und RE.E/RE < 100
6; Adapterkabel PRO-RE (Z501S) fiir Priifstecker zum Anschiuss der Erdsonden (E-Set3/4)  @peid =20 m Bpeid=2m

® N

) Generatorzange: E-CLIP2 (Z591B) 9 Messzange: Z3512A (Z225A)
10pej RE.sel/RE < 10 oder Messzangenstrom > 500 pA

Adapterkabel PRO-RE/2 firr Prifstecker zum Anschluss der Generatorzange E-CLIP2

bei 7, _pg < 0,5 Q wird I, > Upy/0,5 Q angezeigt
") nur bei RANGE = 20 kQ
"8 nur bei RANGE = 50 kQ oder AUTO
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PROFITEST MrtecH+, MPro, MxTRA, SECULIFE
Priifgerate DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Kennwerte PROFITEST MASTER Schutz durch
Feinsicherungen FF3,15A10s,

> 5 A — Ausl6sen der Sicherungen

Referenzbedingungen

Netzspannung 230V + 0.1 % Elektrische Sicherheit
’;‘etz“reqlée”iﬂ . ig :Z = Oé;‘ﬁ Schutzklasse I nach IEC 61010-1/EN 61010-1/
requenz der MessgroBe z... z VDE 0411-1
Kurvenform d. MessgroBe Ei]ndusé l(gg\rf]vrieclﬂtwvtég% z<wcl)s1cfl}e;1 Effektiv-  Nennspannung 230/400 V (300/500 V)
. . =S Prifspannung 3,7kV 50 Hz
Netzimpedanzwinkel  cos ¢ =1 Messkategorie CAT 111 600 V bzw. CAT IV 300 V
Sondenwiderstand <10Q Verschmutzungsgrad 2
Versorgungsspannung 12V 0,5V Sicherungen
Umgebungstemperatur  + 23 °C 2 K Anschluss L und N je 1 G-Schmelzeinsatz
Relative Luftfeuchte 40% ... 60% FF 3,15/500G 6,3 mm x 32 mm
Fingerkontakt bei Prifung Potenzialdifferenz
auf Erdpotenzial
Standortisolation rein ohmsch Elektromagnetische Vertraglichkeit EMV
Produktnorm EN 61326-1:2013
Stromversorgung Storaussendung Klasse
EN 55022 A
Akkus 8 Stlick AA1,5V, o . Storfestigkeit Priifwert Leistungsmerkmal
é\’g”:gg;enhf& jﬁ:gsg'fsgfa den mit- | en 61000-4-2 Kontaku/Luft - 4 kV/8 KV
(Akkupack Artikelnr. Z502H) EN 61000-4-3 10V/m
Anzahl der Messungen (Standard-Setup mit Beleuchtung) EN 61000-4-4 Netzanschluss - 2 kV
- bei Rigpo 1 Messung — 25 s Pause: EN 61000-4-5 Netzanschluss - 1 KV
ca. 1100 Messungen EN 61000-4-6 Netzanschluss - 3 V
~bei RLo Auto-Umpolung/1 Q EN 61000-4-11 0,5 Periode / 100%
(1 Messzyklus) — 25 s Pause:
ca. 1000 Messungen
Akkutest zgr;w:%izhsﬁne der Akku- Umgebungsbedingungen
Akkusparschaltung Die Anzeigebeleuchtung ist abschaltbar. Genauigkeit 0..+40°C
Das Prifgerat schaltet sich nach der Betrieb -5..+50°C
féZtg%—Eitseghb;Eggggngaiﬁorgr?qtlsoh Lagerung -20 ... + 60 °C (ohne Akkus)
. Die Ei uer v . 0 , ,
Anwender selbst gewhit werden. rHe!lahtN? Ib_ufthe;chte max. YZE)OgbBetauung ist auszuschlieBen
Sicherheitsabschaltung Das Gerat schaltet bei zu niedriger Ver- onhe doer max. m
sorgungsspannung ab bzw. kann nicht
eingeschaltet werden. -
Ladebuchse Eingelegte Akkus kénnen durch Mechanischer Aufbau
Anschluss eines Ladegerats an die . . ) .
Ladebuchse direkt aufgeladen werden: ~ Anzeige Mehrfachanzeige mittels Punktmatrix
Ladegerat Z502R 128 x 128 Punkte
Ladezeit Ladegerat Z502R: Abmessungen BXLXT = 260 mm x 330 mm x 90 mm
ca. 2 Stunden * Gewicht ca. 2,7 kg mit Akkus
Schutzart Gehause IP 40, Prifspitze IP 40 nach
* maximale Ladezeit bei vollstandig entladenen Akkus. EN 60529/DIN VDE 0470 Teil 1

Ein Timer im Ladegerat begrenzt die Ladezeit auf maximal 4 Stunden

Datenschnittstellen

Uberlastbarkeit
Riso 1200 V dauernd Typ USB—SIgye fUr PC-Anbindung
Typ RS232 flir Barcode- und RFID-Leser
UL—PE' UL—N 600 V dauernd ® ¢ .
RCD. R-. R 240V Typ Bluetooth™ fur PC-Anbindung
' Re Re 0V dauernd (nur PROFITEST MTECH+/MXTRA/
VAR VARN 550 V (begrenzt die Anzahl der Messungen SECULIFE Ip)

und Pausenzeit, bei Uberlastung schaltet ein
Thermo-Schalter das Gerat ab.)

Rio Elektronischer Schutz verhindert das Ein-
schalten, wenn Fremdspannung anliegt.

Sie haben Fragen oder wiinschen eine Beratung? Angebotsanfrage unter 07121 / 51 50 50 oder Uber info@datatec.de
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PROFITEST MtecH+, MPRro, MXxTRA, SECULIFE
Prufgerate DIN VDE 0100/IEC 60364-6

Lieferumfang Sonderfunktionen
1 Priifgerét mit PROFITEST MTECH+/MXTRA und SECULIFE Ip
1 Schutzkontaktstecker-Einsatz (Iénderspezifisch) Auslﬁseprﬂfung bei allstromsensitiven RCDs vom Typ B IEI
1 2—P9I—Messadapter und mit ansteigendem Gleichfehlerstrom und Messung des Auslosestroms
1 Leitung zur Erweiterung zum 3-Pol-Adapter (PRO-AS3-I) In der Schalter-
2 Krokodilklemmen leg/mA AusIOSUNg - stollng I _ flieBt
1 Umhéngegurt ein langsam
1 SatZ Akkus (2502H) ansteigender
1 Ladegerat Z502R Gleichstrom Uber
1 USB-Schnittstellenkabel N und PE. Der
1 Beiblatt Sicherheitsinformationen aktuelle Strqm-
1 DAkkS-Kalibrierschein messwert Wlfd
1 Kurzbedienungsanleitung* Start hierbei standig
*  Ausflhrliche Bedienungsanleitung im Internet angg;elgt. Bei
zum Download unter www.gossenmetrawatt.com %s Auslosung des

RCD-Schalters
wird der zuletzt gemessene Strom angezeigt. Bei verzdgerten Schal-

1 Karte mit RegistrierschlUssel —
zur Software IZYT RO N tern (Typ [S]) wird mit stark verringerter Anstiegsrate gemessen.

Auslosepriifung bei allstromsensitiven RCDs vom Typ B [X][=]
mit konstantem Gleichfehlerstrom und Messung der Auslosezeit

Sonderfunktionen In der Schalterstellung des jeweiligen Nennfehlerstroms flie3t der
mit PROFITEST MPRO und PROFITEST MXTRA jeweils doppelte Nennstrom Uber N und PE. Die Zeit bis zum Aus-
I6sen des RCD-Schalters wird gemessen und angezeigt.
Batteriebetriebene ,,Akkubetrieb“ Erdungswiderstandsmessungen
Schleifenimpedanzmessung durch Unterdriickung der RCD-Auslésung

Die Prufgerate ermdglichen die Messung der Schleifenimpedanz
in TN-Netzen mit RCD-Schaltern vom Typ A, F [&xJund AC
(10/30/100/300/500 mA Nennfehlerstrom).

Das jeweilige Prif- |
gerét erzeugt hierzu | -
einen Gleichfehler- e
strom, der den
magnetischen Kreis
des RCD-Schalters

Erdungswiderstand Rg
3-Pol-Messverfahren
Sonden und Erder Uber Adapter

PRO-RE angeschlossen /mA

4-Pol-Messverfahren
Sonden und Erder Uber Adapter

PRO-RE angeschlossen in Sattigung bringt. <t s« 2 g ~t
Mit dem Prufgerat
wird dann ein <— Messen —»
Messstrom Uberla- -« Betrieb >
. . ert, der nur Halb-
Selektiver Erdungswiderstand Rg \?vellen der gleichen . 47.1 RCD auBer Funktion! ——»
al

(4-Pol-Messverfahren)
Zangenstromsensor direkt,
Sonden und Erder Uber Adapter
PRO-RE angeschlossen

Polaritat besitzt.
Der RCD-Schalter
kann diesen Messstrom dann nicht mehr erkennen und 16st folg-
lich wahrend der Messung nicht mehr aus.

Selektive Erdungswiderstandsmessung (netzbetrieben)
Erdschleifenwiderstand Rggey,
2-Zangen-Messung:
Zangenstromsensor direkt
angeschlossen,

Zangenstromswandler Uber
Adapter PRO-RE/2 angeschlossen

Sicherungen

Priifstecker ——C—>

Metraflex+—
Erdspief+—

*

Spezifischer Erdwiderstand Rho ErdspieR

Sonden Uber Adapter PRO-RE
angeschlossen

* Prifstecker 1 oder
Priifstecker 2

Sie haben Fragen oder wiinschen eine Beratung? Angebotsanfrage unter 07121 / 51 50 50 oder Uber info@datatec.de
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PROFITEST MtecH+, MPRro, MXTRA, SECULIFE
Prufgerate DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Sonderfunktionen

Spannungsfall-Messung (bei Z; ) — Funktion AU

Der Spannungsfall vom Schnitt-
punkt zwischen Verteilungsnetz
und Verbraucheranlage bis zum
Anschlusspunkt eines elektri-
schen Verbrauchsmittels (Steck-
dose oder Gerateanschluss-
klemme) soll nach DIN VDE 100
Teil 600 nicht groBer als 4% der
Nennspannung des Netzes sein.
Berechnung des Spannungsfalls:

AU = Z| N ® Nennstrom der
Sicherung

AU In % = AU/UL,N

&l

~IN=ZL-n
[I[T

= 1HA

A
[alorrzer] [alToTal

EE

ellToTaL- sUorrzeT]

...... i :
ﬁ - o ;_F:I g H sl
.-J.U <H,00 T 1-H
1EA
0,33 Z|5e
ZL-H
Limit
910m ) [t
aUoFFSET 5.99% | oFFsET
ZOFFSET S62mit OFF
Uy 238l {4 SH,BHz +g|

Messen der Impedanz isolierender FuBbdden und Wande
(Standortisolationsimpedanz) — Funktion Zgy

Das Gerat misst die Impedanz
zwischen einer belasteten Metall-
platte und der Erde. Als Wechsel-
spannungsqguelle wird die am
Messort vorhandene Netzspan-
nung verwendet. Die Ersatzschal-
tung von Zgr wird als Parallel-
schaltung betrachtet.

MEZZA

shakall
uarbun

208 H
ToAH

| S——

il

Holzplatte
Metallplatte
teuchtes
Tuch
Boden [Wand]
—Sonde
— T F

UFERL:

sfeuchtas Tuch

platte mit Zondenanschluss
den

sHolzplatke mit @iner Farson belaskeak
*Hetzspannung erforderlich!
Zum Meszen driicken.

ﬂ FE BAT QERD
..... T R O i
A .q.r
2,00MQL
X
UH 238l fy SB.BHz

Sonderfunktionen PROFITEST MXTRA

Ableitstrommessung mit Adapter PRO-AB (nur PROFITEST MXTRA)

Die Messung von dauernd flie-
Benden Ableit- und Patientenhilfs-
strémen gem&n IEC 62353

(VDE 0750 Teil 1) / IEC 601-1 /
EN 60 601-1:2006 (Medizinische
elektrische Gerate — Allgemeine
Festlegungen flr die Sicherheit)
ist mit dem Zubehdr Ableit-
strommessadapter PRO-AB als
Vorschaltgerat fur das Prifgerat
PROFITEST MXTRA mdoglich.

GemaB o. g. Vorschriften sind mit
diesem Messadapter Stréme bis
zu 10 mA zu messen.

Um diesen Strommessbereich
vollstédndig mit dem am Prifgeréat
vorhandenen Messeingang (zwei-
poliger Zangenmesseingang)
abdecken zu kdnnen, verfugt das
Messgerat Uber eine Bereichsum-
schaltung mit den Ubertragungs-
verhéltnissen 10:1 und 1:1.

L1, H,FE

Friifobiakt

Konkakkiaruna

wffen

an bagiihrbarer
Hakall-Flich=

FE =

stromes

o [TEST
Me=szung des Ableit-

FE: pAT QRN
i IL ‘E’ ﬁ el I:EII
In <50,0 I-'FI RAMGE
_——— 10:1

f ---H=

Limits

Priifen von Isolationsiiberwachungsgeraten (IMDs)
(nur PROFITEST MXTRA und SECULIFE Ip)

Isolationswachter werden in
Stromversorgungen eingesetzt,
bei denen ein einpoliger Erd-
schluss nicht zum Ausfall der
Stromversorgung fiihren darf

z. B. bei Operationssalen oder
Photovoltaikanlagen.

Die Isolationswéchter kbnnen mit-
hilfe dieser Sonderfunktion Uber-
pruft werden. Hierzu wird ein ein-
stellbarer Isolationswiderstand
nach Drlcken der Taste START
zwischen eine der zwei Phasen

-
mue=

und Erda im I T-Hakz

Zuschalkan zinas zinskallbaren
Widarskandas 2uischan Aupanlaikbar

SkarksShopp: driickan!

des zu Uberwachenden [T-Netzes und Erde geschaltet. Der
Widerstand kann wahrend der Prifung in der Betriebsart manuel-
ler Ablauf Gber Softkey-Tasten verandert oder in der Betriebsart
LAUTO" automatisch von R« bis Ry, variiert werden.

Die Zeit, innerhalb welcher der
aktuelle Widerstandswert bis zur
nachsten Wertednderung am
Netz war, wird angezeigt. Das
Anzeige- und Ansprechverhalten
des IMD kann abschlieBend tber
Softkeys bewertet und protokol-
liert werden.

.‘E. BAT BN}
L W el EE:I

RL-PE *45.0 ki <55,0 kﬂ

50,0k

Uare 11610

Uiz 234 SH,.8Hz

w.f-
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PROFITEST MtecH+, MPRro, MXxTRA, SECULIFE
Prufgerate DIN VDE 0100/IEC 60364-6

Sonderfunktionen PROFITEST MXTRA

Restspannung ermitteln / Netzschwankungen erkennen (nur PROFITEST MXTRA)

Die Vorschrift EN 60204 fordert,
dass an jedem berthrbaren akti-
ven Teil einer Maschine, an wel-
chem wahrend des Betriebs eine
Spannung von mehr als 60 V
anliegt, nach dem Abschalten der
Versorgungsspannung die Rest-
spannung zwischen L und PE
innerhalb von 5 s auf einen Wert
von 60 V oder weniger abgesun-
ken sein muss.

Mit dem PROFITEST MXTRA erfolgt
die PrUfung auf Spannungsfreiheit

P ML T

'l‘FtB h-_i_ lf}:

=Ermittluna der Restzpannung
L a=42n FE nach Ausschalktuna.

*Erkennung von Hetz-Schuwankunaen
5% innechalb won 0,7 Sekunden.

= Duarmessund.

durch eine Spannungsmessung, bei der die Entladezeit tu

gemessen wird wie folgt:

Bei Spannungseinbrtchen von
mehr als 5% (innerhalb von 0,7 s)
der aktuellen Netzspannung wird
die Stoppuhr gestartet und nach
5 s die aktuelle Unterspannung
durch Ures angezeigt und durch
die rote Diode UL/RL signalisiert.

EAT QRN

et 1] |§H Uies

0,1 Vs

i it

0,2 s

< 15,BH2|+ g

Intelligente Rampe (nur PROFITEST MXTRA)

Der Vorteil dieser Messfunktion
gegenuber den Einzelmessun-
gen von lyy und ty ist die gleich-
zeitige Messung von Abschaltzeit
und Abschaltstrom durch stufen-
férmig ansteigenden Prufstrom,
wobei der RCD nur ein einziges
mal ausgeldst werden muss.

Die intelligente Rampe wird zwi-
schen Stromanfangswert (35%
Ian) und Stromendwert (130%
Ian) in zeitliche Abschnitte zu je
300 ms unterteilt. Hieraus ergibt

ta[ra] » Y4 [1aw raex]
‘!.E: [ms]
i

1A, SEI 188, 386, 588 & B [mA

sich eine Stufung, wobei jede Stufe einem konstanten Prifstrom
entspricht, der maximal 300 ms lang flieBt, sofern keine Aus-

|6sung stattfindet.

Als Ergebnis wird der Auslose-
strom als auch die Ausldsezeit
gemessen und angezeigt.

PR AT R
-E S Uy e

§|e:tu+|.e.

UM <80% T 30mA
0.0 V&
{'_; """""""" s <30dms —
A 1 ms [Hrit
Ia ¥15,0mA  <30,0mA
EEmA |
RE <3 0 —‘
Un 23|l fHSH.AH= *g

Sonderfunktionen PROFITEST MXTRA

Priifen von Differenzstrom-Uberwachungsgeriten (RCMs)

(nur PROFITEST MXTRA)

RCMs (Residual Current Monitor)
Uberwachen den Differenzstrom
in elektrischen Anlagen und zei-
gen diesen kontinuierlich an. Wie
bei Fehlerstromschutzeinrichtun-
gen kdnnen externe Schaltein-
richtungen angesteuert werden,
um die Spannungsversorgung bei
Uberschreiten eines bestimmten
Differenzstroms abzuschalten.
Der Vorteil eines RCMs liegt
jedoch darin, dass der Anwender
rechtzeitig Uber Fehlerstréome in

der Anlage informiert wird, bevor es zur Abschaltung kommt.

GegenUber den Einzelmessungen
von |y und ty muss hier das
Messergebnis manuell beurteilt
werden.

Wird ein RCM in Verbindung mit
einer externen Schalteinrichtung
betrieben, so ist diese Kombina-
tion wie ein RCD zu priifen.

A=00] B=[n]+ ]

& :10mA.. 10A banl,2 :0...105
kaff  :0..100%

Feload:0..100

/ :fr—“;ilw o

Hyskarasa

4
Alarm-Lawzl

ikoff-}
Alarm off
Frealarm-Level ' L

..... FE
i Ao Nl e
UL-H <50 T30mA
0,1 "!" 1xIsaH
E\i 1 D s Limits
)
Ia
202mA |
RE £3 0 |
Uw 238U {4 58,BHz +g

Uberpriifung der Betriebszustéinde eines Elektrofahrzeugs
an E-Ladeséulen nach IEC 61851 (nur PROFITEST MTECH+ & PROFITEST MXTRA)

Eine Ladestation ist ein zum
LLaden von Elektrofahrzeugen vor-
gesehenes Betriebsmittel geman
IEC 61851, das als wesentliche
Elemente die Steckvorrichtung,
einen Leitungsschutz, eine Feh-
lerstrom-Schutzeinrichtung
(RCD), einen Leistungsschalter
sowie eine Sicherheits-Kommuni-
kationseinrichtung (PWM) ent-
halt. Abhangig vom Einsatzort
kdnnen ggf. noch weitere Funk-
tions-einheiten wie Netzanschluss
und Zahlung hinzukommen.

Simulation der Betriebszustinde
nach IEC 61851 mit der Priifbox
von MENNEKES

(Status A-F)

Die MENNEKES Prifoox dient
ausschlieBlich zur Simulation der
unterschiedlichen Betriebszu-
stande eines fiktiv angeschlosse-
nen Elektrofahrzeuges an einer
Ladeeinrichtung.

BAT D
et G20

MENMHEEKEZ
ADAFTER
HALTHEFR
ADAFTER

HEHNZEL
ADAFTER

-

bl
CILOIC)
O TaTUS A |§$§$ﬁl
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Prifgerate DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Sonderfunktionen PROFITEST MXTRA

Priifablaufe zur Protokollierung von Fehlersimulationen an PRCDs Typ S und K
mit dem optionalen Adapter PROFITEST PRCD (nur PROFITEST MXTRA)

¢ Drei Prifablaufe sind voreingestellt:
— PRCD-S (1-phasig)
— PRCD-K (1-phasig)
— PRCD-S (3-phasig)

e Das Prifgerét fuhrt halbautomatisch durch sémtliche Priifschritte:
1-phasige PRCDs: PRCD-S: 11 Prifschritte

PRCD-K: 4 Prifschritte

3-phasige PRCDs: PRCD-S: 18 Prifschritte

e Jeder Prifschritt wird durch den Anwender beurteilt und
bewertet (OK/nicht OK) flr eine spétere Protokollierung.

e Messen des Schutzleiterwiderstands des PRCDs durch die
Funktion R o am Prifgerét.

e Messen des Isolationswiderstands des PRCDs durch die
Funktion Rigo am Prifgerét.

e Ausldseprufung mit Nennfehlerstrom durch die Funktion |-
am Prifgerét.

* Messung der Ausldsezeit durch die Funktion |,y am Prifgerat.

e Varistorprifung beim PRCD-K:
Messung Uber ISO-Rampe

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt zum PROFITEST PRCD.

Auswahl des zu priifenden PRCDs

BAT &S}

. =i FRCD

FRCD-S
1~

FRCD-K
1A

FRCD-5
Frer

Beispiel Simulation Unterbrechung

BAT B |
i 5T

FRCD-=

Sonderfunktionen (alle Typen)

Autofunktion Priifsequenzen

Soll nacheinander immer wieder

die gleiche Abfolge von Priifun- 1+
gen mit anschlieBender Protokol- T T e
lierung durchgeflhrt werden, wie TEnnT B e -lr
dies z. B. bei Normen vorge- SEQU. 3 | ENTRE: FeT
schrieben ist, empfiehlt sich der SERU. Y

Einsatz von Prifsequenzen. g

Mithilfe von Prifsequenzen kon-
nen aus den manuellen Einzel-
messungen automatische Priifab-
laufe zusammengestellt werden.

Eine Prifsequenz besteht aus bis

zu 200 Einzelschritten, die nach-

einander abgearbeitet werden.

Die Prufsequenzen werden mithilfe des Programms IZYTRONIQ am
PC erstellt und anschlieBend an die Prufgerate Ubertragen.

Die Parametrisierung von Messungen erfolgt ebenfalls am PC. Die
Parameter konnen aber noch wéahrend des Priifablaufs vor Start
der jeweiligen Messung im Prufgerat verandert werden.

Schnittstelle fiir Bluetooth®

(nur PROFITEST MTECH-+/MXTRA/SECULIFE Ip)

Sofern Ihr PC tiber eine Bluetooth®-Schnittstelle verfugt, kann
das Prifgerét kabellos mit der PC-Anwendersoftware IZYTRONIQ
zur Ubertragung von Daten und PrUfstrukturen kommunizieren.
DarUber hinaus ist der Anschluss einer Bluetooth-Tastatur (Logi-
tech) maéglich.

Sie haben Fragen oder wiinschen eine Beratung? Angebotsanfrage unter 07121 / 51 50 50 oder Uber info@datatec.de
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PROFITEST MtecH+, MPRro, MXxTRA, SECULIFE
Prufgerate DIN VDE 0100/IEC 60364-6

IZYTRONIQ
Datenbank-Software zur vollumfanglichen Verwaltung
und Dokumentation des Priifgeschehens

PROFUNGEN

Folgende Prifgerate der Serie PROFITEST MASTER kdnnen von der
IZYTRONIQ verwaltet und deren Messwerte protokolliert werden:

PROFITEST MPRO, PROFITEST MTECH+PROFITEST MTECH+, PROFITEST
MXTRA, SECULIFE Ip; jeweils ab Firmware Version 3.1.0

Hauptmodule
Die IZYTRONIQ ist Ubersichtlich in Module unterteilt:

e Ortsveranderliche Objekte (Gerdte und medizinische Gerate)
Prifen, erfassen und verwalten von ortstveranderlichen Geraten

e Ortsfeste Objekte (Maschinen und Anlagen)
Prifen, erfassen und verwalten von ortsfesten Geraten

e Benutzerverwaltung
Anlegen und Verwalten der Benutzer

e Priifgerateverwaltung
Anlegen und Verwalten von Prifgeraten

Weitere Informationen zur Anwendersoftware finden Sie im Internet unter
www.izytron.com

Zubehdr Protokollierung

Zu Barcodeleser, -Drucker und RFID-Leser siehe folgende Seite
sowie das separate Datenblatt Identsysteme.

IZYTRON™

B U A ————
m]

LETZTE PRUFU... STATUS TERMIN | ERGEBNTS DER_..| NAGHSTE PRD... | DO
720 " - Py

Funktionsumfang der Variante BUSINESS Starter

Ortsfeste Objekte (Maschinen & Anlagen)
e Ortsveranderliche Objekte (Gerate & medizinische Gerate)
e Priufgerate-Verwaltung
e Benutzer-Verwaltung
e Push / Print-Funktion
Sequenz-Verwaltung + Sequenz Editor
Katalog-Verwaltung und Editierung
e Baumstruktur fur Maschine und Anlage
e Baumstruktur fir Gerate und medizinische Geréate

e Baumstruktur fUr Standorte
(Liegenschaft, Gebdude, Ebene & Raum)

e FEinfaches Universalprotokoll als pdf
e FEinfacher Listengenerator (pdf, Excel)
¢ Rot-/Grin-Bewertung der Prifungen

Kommunikation

e Import von Speicherstruktur, Kataloge, Sequenzen
und Messungen aus Prifgerat

e Export von Speicherstruktur, Kataloge und Sequenzen zum
Prifgerat

e Datenimport von Speicherstruktur, Kataloge, Sequenzen und
Messungen aus XML-Datei

e Datenexport von Speicherstruktur, Kataloge, Sequenzen und
Messungen in XML-Datei

e Datenimport Stammdaten ortsveranderliche Objekte aus
CSV-Datei

Sie haben Fragen oder wiinschen eine Beratung? Angebotsanfrage unter 07121 / 51 50 50 oder Uber info@datatec.de
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PROFITEST MtecH+, MPRO, MXTRA, SECULIFE Ip
Prufgerate DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Barcodeleser fiir RS232-Anschluss am Priifgerét — Z502F

=
=
=
=
=
-
=
=
=)
=
=

——

Barcode- und Etikettendrucker fiir USB-Anschluss am PC — Z721E

Barcode/Labelprinter zum Anschluss
an PC fir selbstklebende, wischfeste
Barcode-Etiketten zur Identifizierung
von Geraten und Anlagenteilen. Mit dem
Barcodeleser kdnnen diese von unseren
Prifgeraten erfasst und die ermittelten
Messwerte zugeordnet werden.

RFID-Leser SCANBASE RFID fiir RS232-Anschluss am Priifgerdt — Z751G

Der RFID-Leser Z751G ist zum
Lesen von folgenden RFID
Tag's vorprogrammiert.

Bestell- | Frequenz = Norm Bauform Verpackungs-
Nr. einheit
Z751R 13,56 MHz | 1ISO 15693 @ ca. 22 mm selbstklebend 500 Stiick
Z751S 13,56 MHz | 1ISO 15693 @ ca. 30 x 2 mm mit Loch 3 mm 500 Stiick
Z751T 13,56 MHz | ISO 15693 Taubenring, @ ca. 10 mm 250 Stiick
Zubehor Stromversorgung
Akku-Pack Master Z502H LadegeratZ502R

mit Winkel-/
Hohlstecker

Zubehor Steckereinsatze und Adapter

Landerspezifische Steckereinsétze
PRO-Schuko

Landerspezifischer Steckereinsatz
PRO-GB-USA (Z503B)

Priifspitzen (L 68 mm, & 2,3 mm)
Set-Probes (Z503F)

Flachmessabgreifer fiir Stromschienen PRO-PE Clip (Z503G)

Magnetische Messkontakte (Patent)
mit magnetischer Zugentlastung (25022)

magnetische
Zugentlastung

Beweglicher Berthrschutz deckt
den magnetischen Kontaktstift
durch Federkraft sicher ab

Sie haben Fragen oder wiinschen eine Beratung? Angebotsanfrage unter 07121 / 51 50 50 oder Uber info@datatec.de
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PROFITEST MTECH+, MPRO, MxTRA, SECULIFE Ip
Priifgerate DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Safety Clip (Z503W) ]

Steckereinsatz PRO-RLO-II

"

Drehstromadapter 5-polig

Steckereinsatz PRO-UNI-II

Die Drehstromadapter A3-
16, A3-32 und A3-63 die-
nen dem problemlosen
AnschlieBen von Prifgera-
ten an 5-polige CEE-
Steckdosen. Die drei Aus-
flhrungen unterscheiden
sich durch die GroBe des
Steckers, der jeweils den
' / 5-poligen CEE-Steckdo-
e & sen mit den Nennstrémen
-l 16 A, 32 A, 63 Aent-
. spricht. Die Phasenfolge
wird jeweils durch Lampen
signalisiert. Die Prifung der Wirksamkeit von SchutzmaBnahmen
erfolgt Uber fUnf berdhrungsgeschitzte 4 mm Buchsen.

Drehstromadapter 7-polig

A3-16 Shielded (251 3A) Die Drehstromadapter A3-

16 Shielded und A3-32
Shielded dienen dem
problemlosen Anschlie3en
von Prifgeraten an
7-polige CEE-Steckdosen.
Die zwei Ausflihrungen
unterscheiden sich durch
die GroBe des Steckers,
der jeweils den 7-poligen
CEE-Steckdosen mit den
Nennstrémen 16 A und
32 A entspricht.

Die Prtfung der Wirksam-
keit von SchutzmaBnah-
men erfolgt Uber sieben
berGihrungsgeschitzte

4 mm Buchsen.

Buchsenseite Steckerseite

A3-32 Shielded (Z513B)

Steckerseite

Buchsenseite

VARIO-STECKER-Set

k-

Drei selbsthaltende Pruif-
spitzen mit BertUhrungs-
schutz zum Anschluss von
Messleitungen mit 4 mm-
Bananensteckern bzw. mit
bertdihrungsgeschutzten
Steckern an Buchsen mit
Offnungen von 3,5 mm bis
12 mm, z. B. CEE-, Peri-
lex-Steckdosen usw.

Die Prufspitzen passen z. B. auch in die rechteckige PE-Buchse
von Perilex-Steckdosen. Maximal zuldssige Betriebsspannung
600 V nach IEC 61010.

Ableitstrommessadapter PRO-AB fiir PROFITEST MXTRA und SECULIFE Ip

Eingangsstrom:

0..10mA
Eingangsmesswiderstand:
1kQ+0,5%
Ausgangsspannung:

10:1: 0...1V(0,1V/mA)

1:1: 0..10V (1 V/mA)
Ausgangswiderstand 10 kQ

ISO-Kalibrator 1

Kalibrieradapter zur schnellen und
rationellen Priifung der Genauig-
keit von Messgeraten fur Isolati-
onswiderstdnde und niederoh-
mige Widerstande.

IS0-KaRrator 1

Kabelset KS24

Das Kabelset KS24
besteht aus einem 4 m lan-
gen Verlangerungskabel
mit fest angeschlossener
Prifspitze an einem Ende
und einer berlihrungsge-
schutzten Buchse am
anderen Ende sowie einem
auf die Prifspitze aufsteck-
baren Krokodilclip.

——qw-
—— g

Teleskopstab TELEARM 120

Case TELEARM (Z505E)

FuBbodensonde

\ ‘%

Die FuBbodensonde 1081
ermoglicht die Messung des
Widerstands isolierender FuB3-
bdden gemai DIN VDE 0100
Teil 600 und EN 1081.

Sie haben Fragen oder wiinschen eine Beratung? Angebotsanfrage unter 07121 / 51 50 50 oder Uber info@datatec.de
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PROFITEST MtEcH+, MPRO, MxTRA, SECULIFE Ip
Prifgerate DIN VDE 0100/1EC 60364-6

WZ12C (2219C)

Zangenstromsensor fur
Ableitstrome,
Messbereiche umschaltbar:

1TmA...15A, 3%
und 1A ... 150 A, 2%

Ir'— Ubertragungsfaktoren:
1 mV/mA; 1 mV/A

METRAFLEX P300 (Z502E)
Flexibler Zangenstromsensor flr selektive Erdungswiderstandsmessung
3/30/300 A, 1 V/100 mV/10 mV/A

pr T
’.a‘ .
‘.'

N\

Yoy,

\

\'ht o

Zubehor fir Erdungsmessung

Zangenadapter PRO-RE/2
(Z502T)

Adapter, der auf dem
Prifstecker montiert
wird, zum Anschluss
der Generatorzange E-
Clip 2 fiir die 2-Zangen-
oder Erdschleifen-
Erdungswiderstands-
messung.

Hierdurch wird die 2-
Zangen- oder Erd-
schleifenmessung
ermdglicht.

Adapter PRO-RE (Z501S)

Erder, Hilfserder, Sonde
und Hilfssonde werden
Uber die Bananenbuch-
sen angeschlossen und
so Uber den Adapter,
der auf dem Prufste-
cker montiert wird, mit
dem PrUfgerat verbun-
den.

Generatorzange E-Clip 2 (Z591B)

Messbereich:
0,2A..1200 A
Messkategorie:

600 V CAT Il

Max. Leiterdurchmes-
ser: 52 mm
Ubertragungsfaktor:
1000 A/1A
Frequenzbereich:
40Hz ... 5kHz

Ausgangssignal: 0,2 mA ... 1,2 A
AusrUstung mit Laborsteckereingangen

73512A

AC-Zangen-
stromsensor

Lo

umschaltbare Messbereiche
1 mA... 1/100/1000 A~

Ubertragungsfaktoren
1 V/A; 100mV/A; 10 mV/A; 1 mV/A

Kabeltrommel TR25Il (Z503X)

25 m Messleitung, aufgewi-
ckelt auf eine Kunststoff-
trommel. Der Anschluss an
das eine Ende der Messlei-
tung ist Uber zwei in die
Trommel integrierte Buch-
sen moglich. Das andere

stecker ausgerUstet.
Der Widerstandsanteil des

stellung R, o kompensiert
werden.

Kabeltrommel TR50II (Z503Y)

50 m Messleitung, aufgewi-
ckelt auf eine Kunststoff-
trommel. Der Anschluss an
das eine Ende der Messlei-
tung ist Uber zwei in die

mit einem Bananenstecker
ausgerustet.
Der Widerstandsanteil des

stellung R, o kompensiert
werden.

Erdbohrer SP500 (Z503Z)

Sie haben Fragen oder wiinschen eine Beratung? Angebotsanfrage unter 07121 / 51 50 50 oder Uber info@datatec.de datalec

Ende ist mit einem Bananen-

Kabels kann in der Schalter-

Trommel integrierte Buchsen
moglich. Das andere Ende ist

Kabels kann in der Schalter-
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PROFITEST MTECH+, MPRO, MxTRA, SECULIFE Ip
Priifgerate DIN VDE 0100/1EC 60364-6

E-SET PROFESSIONAL (Z592A) E-CHECK-Koffer (Z502M)

AuBenmale:
HxBxT
390 x 590 x 230 mm

Bestlckungsbeispiele

Zubehor Koffer, Rollwagen und Taschen

Universaltragetasche F2000 (Z700D)
SORTIMO L-BOXX GM (Z503D) AuBenmalie:
BxHxT

380 x 310 x 200 mm

(ohne Schnallen, Tagegriff
und Tragegurt)

Kunststoff-System-
koffer, AuBenmaBe:
BxHxT

450 x 255 x 355 mm

Schaumstoffeinlage
Z503E fur Prifgerat und
Zubehor ist getrennt zu
bestellen, s. u.

Schaumstoffeinlage fiir SORTIMO L-BOXX GM (Z503E)

Universaltragetasche groB F2020 (Z700F)

AuBenmale:
BxHxT

430 x 310 x 300 mm
(ohne Schnallen,
Tagegriff und
Tragegurt)

Profi-Koffer (Z502W)

AuBenmale:
HxBxT
390 x 590 x 230 mm

Sie haben Fragen oder wiinschen eine Beratung? Angebotsanfrage unter 07121 / 51 50 50 oder Uber info@datatec.de datalec 17
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PROFITEST MrtecH+, MpPRro, MxTRA, SECULIFE p
Priifgerate DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Rollwagen fiir Profi-Koffer (Z502W) und E-CHECK-Koffer (Z502N) Zubehor fiir E-Mobilitat
Liefermal3 zusammengeklappt: 395 x 150 x 375 mm

PRO-TYP | (Z525B)

Transportgriff ausgefahren Fahrzeugsimulation (CP)

Fahrzeugzustande A
bis E werden Uber
Drehschalter eingestellt
Kabelsimulation (PP)
Uber fest verdrahtete
Kabelcodierung
Fehlersimulation
Simulation eines Kurz-
schlusses zwischen CP
und PE Uber Dreh-
schalter

Anzeige der Phasenspan-
nung Uber LED

Transportgriff eingefahren

PRO-TYP I1 (Z525A)

Fahrzeugsimulation (CP)
Fahrzeugzustande A
bis E werden Uber
Drehschalter eingestellt
Kabelsimulation (PP)

die verschiedenen
Codierungen fur Lade-
kabel mit 13 A, 20 A,
32 A und 63 A sowie
skein Kabel ange-
schlossen” kdnnen
Uber Drehschalter
simuliert werden
Fehlersimulation
Simulation eines Kurz-
schlusses zwischen CP
und PE Uber Dreh-
schalter

Bereitschaftstasche PROFITEST MASTER (2502X)

Anzeige der Phasenspannung Uber LEDs

Priifen von E-Ladestationen mit fest angeschlossenem Ladekabel durch
verlangerten CP-Priifstift

Bestellangaben

Ruckseite Frontseite mit Prifgerat
(Lieferumfang ohne Prifgerét)

Bezeichnung ' Typ | Artikelnummer
Geratevarianten PROFITEST MASTER

Universelles SchutzmaBnahmenpriif-
geréat entsprechend EN 61557 Teil
1+2+3+4+5+6+7+10 mit integ-
riertem Speicher und Isolationsmes-
sung bis 1000 V sowie selektive Er-
dungsmessung mit Stromzangen als
optionales Zubehdr, mit DAkkS-Ka-
librierschein und IZYTRONIQ BU-
SINESS Starter PROFITEST MPRO IQ | M535C

Sie haben Fragen oder wiinschen eine Beratung? Angebotsanfrage unter 07121 / 51 50 50 oder Uber info@datatec.de datalec 18
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PROFITEST MTECH+, MPRO, MxTRA, SECULIFE [P
Priifgerate DIN VDE 0100/1EC 60364-6

Bezeichnung Typ Artikelnummer Bezeichnung Typ Artikelnummer

Universelles SchutzmaBnahmenprif- Flachmessabgreifer zur schnellen und

gerdt entsprechend EN 61557 Teil sicheren Kontaktierung an Stromschie-

142+3+4+5+6+7+10 mit integ- nen. Kréaftige Kontaktierung an der

riertem Speicher und Isolationsmes- Vorder- und Riickseite der Strom-

sung bis 1000 V sowie zusétzlich mit schiene mittels bewahrten Kontaktla-

der Betriebsart Ausldsepriifung bei mellen. Starre 4 mm-Buchse im Dri-

allstromsensitiven RCDs und ckerteil, geeignet zur Aufnahme fe-

Schleifenimpedanzmessung ohne dernder 4 mm-Stecker mit starrer

Auslésung des RCDs, E-Mobility Isolierhiilse. 1000 V CAT IV/32 A PRO-PE Clip 7503G

Test, Bluetooth-Schnittstelle, mit 2 magnetische Messkontakte mit

DAKkS-Kalibrierschein und 1ZY- | PROFITEST MTECH+ Beriihrschutz — Set mit Magnethalter

TRONIQ BUSINESS Starter 1Q M535B Messkontaktdurchmesser 5,5 mm iso-

Universelles SchutzmaBnahmenpriif- liert, CAT Ill 1.000 V / 4 A, Temperatur

gerdt entsprechend EN 61557 Teil von —10 °C his 60 °C, unter Normbe-

142+3+4+5+6+7+10 mit integ- dingungen und bei Flachkopfschrau-

riertem Speicher und Isolationsmes- ben 1.200 g Haftkraft senkrecht zur

sung bis 1000 V sowie zusétzlich mit Kontaktfléche; Messgeréteanschluss | Set 3 — Magnetische

der Betriebsart Auslosepriifung bei fiir PRO-A3-Il iber 4 mm-Buchsen Messspitzen 75027

allstromsensitiven RCDs, Schieife- mit 10 m Kabel in 2-Leiter-Messtech-

nimpedanzmessung sowie selektive nik fur PE-Messungen und &hnliche

Erdungsmessung mit Stromzangen 300 V/16 A CAT IV PRO-RLO-II Z501P

als optionales Zubehdr, Priifen von mit 3 Anschlusskabel fiir beliebige An-

Isolationswéchtern, RCMs sowie E- schlussnormen 300 V/16 A CAT IV | PRO-UNI-II Z501R

Mobility Test, Bluetooth-Schnitt- Drehstromadapter 5-polig

stelle, mit DAkkS-Kalibrierschein fiir CEE-Steckdosen 16 A A3-16 (GTZ3602000R0001

Universelles SchutzmaBnahmenpriif- fiir CEE-Steckdosen 32 A A3-32 (GTZ3603000R0001

gerdt entsprechend EN 61557 Teil Drehstromadapter 5-polig

142+3+4+5+6+7+10 mit integ- fiir CEE-Steckdosen 63 A A3-63 (GTZ3604000R0001

riertem Speicher und Isolationsmes- Drehstromadapter 7-polig

sung bis 1000 V sowie zusétzlich mit geschirmt fiir CEE-Steckdosen 16 A,

der Betriebsart Auslosepruifung bei CAT Il 300V~ 10 A A3-16 Shielded Z513A

allstromsensitiven RCDs, Schieife- Drehstromadapter 7-polig

nimpedanzmessung, Prifen von ISo- geschirm fiir CEE-Steckdosen 32 A,

'a“O”SWéChtemvsB'UetOOth'SCh“i“' CAT 11300V~ 10 A A3-32 Shielded 75138

stelle, mit DAKkS-Kalibrierschein . N

und IZYTRONIQ BUSINESS Starter | SECULIFE Ip 1Q M535E XQEI%SLE%EE Ifrﬁung der Genauig- Z500A 25007

- — keit von Messgeréten fiir Isolationswider-

Zubehdr Stromversorgung Priifgerét sténde und niederohmige Widerstinde | 1S0-Kalibrator 1 MB62A

8 LSD-NiMH-Akkus mit reduzierter Ableitstrommessadapter als Vor-

Selbstentladung (Mignon-Zellen, A%) schaltgerat zum PROFITEST MXTRA

mit verschweiBten Zellen Akku-Pack Master Z502H und SECULIFE Ip PRO-AB 75028

Weitbereichsladegerat zum Laden

der im PROFITEST MTECH+, MPRO, Zubehar

t“gﬂfk’ws”d SECULIFE Ip eingesetz- Verlngerungskabel 4 m KS24 § GTZ3201000R0001

Fingang. 100 240VAG, | Ladeger Tlsopsiah i RLO-wd IS0 TELEARM 12077 25060

Ausgang: 16,5V DC, 1 A PROFITEST MASTER | Z502R 300V 1 A ain-/ausgezogen 53,5

= — cm/120 cm, 190 g

Zubehor Steckereinsatze und Adapter - . . D)

Steckereinsatz Schuko: D, A, NL, F etc. | PRO-Schuko GTZ3228000R0001 I,leé?st?%“%%”lr“%go gnne, | TELEARMTED £505D

wie PRO-Schuko, jedoch mit abge- 300V, 1 A ein-/ausgezogen 73,5

winkeltem Schukostecker PRO-W Z503A cm/180 om, 250 g

Steckereinsatz geméB SEV: CH PRO-CH (GTZ3225000R0001 Tasche fur TELEARM 120/1 80, Case TELEARM 7505E

Steckereinsatz mit Adapter fiir GB & USA| PRO-GB/USA-Set Z503B L x B: 920 x 170 mm

Steckereinsatz fiir Sidafrika PRO-RSA Z501A Dreiecksonde fiir FuBbodenmessung

2-/3-Pol-Messadapter fiir Dreh- gemaB EN 1081 und DIN VDE 0100 | Sonde 1081 GTZ3196000R0001

strom- und Drehfeld-Anlagen Zangenstromsensor fir Ableit-

300 V/1 A GAT IV mit Schutzkappe strome umschaltbar, 1 mA ... 15 A,

600 V/1 A CAT Il mit Schutzkappe 3%und 1A ... 150 A, 2% wz12¢ 9 7219C

600 V/16 A CAT Il ohne SChutzkappe PRO-A3-II 75010 Flexibler AC-Stromsensor 3/30/300 Ay

wie PRO-A3-, jedoch statt mit Spi- 1V/100 mVA0 mV/A, mit Batterien,

ralkabeln mit geraden Kabeln a 10 m| PRO-A3-Il ncc 7503C Messkopflange 45 cm METRAFLEX P300 7502E

Set-Priifspitzen (rot / schwarz)

CAT Il / 600V, 1 A, Arbeitsbereich Zubehor Koffer und Rollwagen

der Messspitzen 68 mm — Durch- Bereitschaftstasche mit AuBen- Bereitschaftstasche

B e 00T 10088 2503 taschen fir Zubeor PROFITEST MASTER | Z502X

Haken, 1 KV CAT IV, 20 A Safety Clip 7503w é\mgg:’m Koffer fir Priifgerdt und £ CHECK Koffer 25000
Der E-CHECK-Koffer kann am Roll- | Rollwagen fiir
wagen (Trolley) montiert werden E-CHECK-Koffer Z502N
Universaltragetasche F2000 " Z700D
Universaltragetasche groB F2020 Z700F
Kunststoff-Systemkoffer SORTIMO L-BOXX GM | Z503D

Sie haben Fragen oder wiinschen eine Beratung? Angebotsanfrage unter 07121 / 51 50 50 oder Uber info@datatec.de
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GOSSEN METRAWATT
Mess- und Priiftechnik. Die Experten.
Bezeichnung Typ Artikelnummer Bezeichnung Typ Artikelnummer
Schaumstoffeinlage fiir SORTIMO L- Geratesets
BOXX GM mit Inneneinteilung fiir PRO-| Foam SORTIMO bestehend aus PROFITEST MTECH+
FITEST MASTER L-BOXX Profitest M Z503E 1Q, Vario-Stecker-Set, SORTIMO L-
Profi-Koffer bedruckt und mit Innenein- BOXX, Foam SORTIMO L-BOXX, Set-Pro-
teilung fiir Sets mit PROFITEST MASTER bes, Akku-Pack Master und Ladenetzteil = Starterpaket TECHplus
plus Zubehdr, inkl. Trolleyhalter Profi-Koffer 7502w sowie IZYTRONIQ BUSINESS ADVANCED | 1Q M536A
bestehend aus PROFITEST MTECH+
Zubehor fur Erdungsmessung 1Q, Vario-Stecker-Set, Erdspie
Messadapter zum Anschluss einer SP350, Trommel TR50, PRO W,
zweiten Zange (Generatorzange), PRO-RLO I, Set-Probes, Profikoffer,
ermdglicht die 2-Zangen-Messme- Akku-Pack Master und Ladenetzteil
thode (Erdschleifenmessung) PRO-RE-2 75027 sowie IZYTRONIQ BUSINESS PRO- | Meisterpaket TECHplus
Adapter zum Anschluss fir Erdungs- FESSIONAL 1Q M536B
zubehdr zur 3-Pol-, 4-Pol-Messung bestehend aus PROFITEST MXTRA
sowie selektiven Erdungswider- 1Q, VARIO-STECKER-Set, Kunst-
standsmessung PRO-RE 75018 stoffsystemkoffer SORTIMO L-BOXX

Generatorzange filr 2-Zangen-
Messmethode (Erdschleifenmessung)
Ubetragungsfaktor: 1000 A/1A
Strommessbereich: 0,2 A ... 1200 A
Ausgangssignal: 0,2 mA... 1,2 A

E-CLIP 2 Z591B

Zangenstromsensor flr selektive
Erdungsmessung und als Mess-
zange flir 2-Zangen-Messmethode
(Erdschleifenmessung), umschalt-
bare Messbereiche 0 ... 1/100/
1000 A~ AV~ +(0,7% ... 0,2%)

73512AD) 7225A

Kabeltrommel mit 25 m Messlei-
tung fir Niederohm- und Erdungs-
messung

Kabeltrommel mit 50 m Messlei-
tung fiir Niederohm- und Erdungs-
messung

Erdbohrer 50 cm lang fur
Erdungsmessung

Zubehdr fir Erdungsmessung
bestehend aus 1 x Tragetasche,

4 ErdspieBe 500 mm, 1 x Messlei-
tung 40 m blau auf Kabeltrommel
mit Handgurt, 1 x Messleitung 20 m
rot auf Kabeltrommel mit Handgurt,
1 x Messleitung 5 m schwarz, 1 x
Messleitung 5 m grtin, 1 x Priif-
klemme mit 4 mm Buchse schwarz,
1 x Priifklemme mit 4 mm Buchse
griin, 1 x Hammer, 1 x RollenmaB-
band, 1 x Staublappen, 1 x Schreib-
block mit Stift

Erdungsmesskoffer bestehend aus
Kunstlederkoffer mit 1 Trommel mit
25 m Messleitung,

2 Trommeln mit je 50 m Messlei-
tung, 3 Messleitungen je 0,5 m
lang, 1 Messleitung 2 m lang, 1
Prifklemme, 4 Erdbohrer je 350 mm
lang, 1 Staublappen, 2 Schreibbl6-
cken mit Formularen

Priifadapter zum Priifen von mobilen
Personenschutzschaltern des Typs
PRCD-K und PRCD-S mit Hilfe des
Priifgerats PROFITEST MXTRA (kein
Lieferumfang)

TR25II Z503X

TR50II Z503Y

Erdbohrer SP500 75037

E-SET PROFESSIONAL | Z592A

E-Set 5 Z590B

PROFITESTPRCD D M512R

GM mit Schaumstoffeinlage, Komp.
Akku-Pack Master und Weitbe-
reichsladegerdt, Priifspitzensatz Set-
Probes und IZYTRONIQ BUSINESS
ADVANCED

bestehend aus PROFITEST MXTRA
1Q, VARIO-STECKER-Set, Profi-Kof-
fer, Steckereinsatz PRO-W, Adapter
PRO-RLO-Il, Komp. Akku-Pack Mas-
ter und Weithereichsladegerat, Priif-
spitzensatz Set-Probes und IZYTRO-
NIQ BUSINESS PROFESSIONAL
bestehend aus PROFITEST MXTRA
1Q, VARIO-STECKER-Set, Profi-Kof-
fer, Ableitstrommessadapter PRO-
AB, Komp. Akku-Pack Master und
Weithereichsladegerat, Priifspitzen-
satz Set-Probes und IZYTRONIQ BU-
SINESS ADVANCED

bestehend aus PROFITEST MXTRA
1Q, VARIO-STECKER-Set, Profi-Kof-
fer, Steckereinsatz PRO-W, Genera-
torzange E-Clip 2 und Messzange
flr Erdungsmessung Z3512A, Mes-
sadapter fiir 2-Zangen-Messme-
thode PRO-RE-2, Komp. Akku-Pack
Master und Weitbereichsladegerat,
Priifspitzensatz Set-Probes und 1ZY-
TRONIQ BUSINESS PROFESSIONAL

Starterpaket XTRAIQ | M536C

Meisterpaket XTRAIQ | M536D

MEDpaket XTRA 1Q

Profipaket XTRA 1Q

M536E

M536F

Zubehor fir E-Mobilitat

1-phasiger Priifadapter mit Stecker Typ 1
1- und 3-phasiger Priifadapter

mit Stecker Typ 2

1- und 3-phasiger Priifadapter

mit Stecker Typ 2; Ausfiihrung mit
Schweizer Steckdoseneinsatz

PRO-TYP | D)
PRO-TYP 11D

PRO-TYP [I-CHD)

75258
7525A

7525D

Zubehor Protokollierung

Barcodeleser, -Drucker und RFID-Leser siehe separates Datenblatt Identsysteme

Barcodeleser fiir RS232-Anschluss
mit ca. 1 m langen Spiralkabel
RFID Lese- und Schreibgerat

Barcode Profiscanner-
RS232
SCANBASE RFID

Z502F
751G

D) Datenblatt verflgbar

Weitere Informationen zum Zubehdr finden Sie
im Katalog Mess- und Prtiftechnik
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