Conector de montaje empotrado SACC
Conector para sensores/actuadores para el pasamuros
Estas instrucciones de montaje también son vélidas
para articulos con una asignacion especial. La asigna-
cion estandar se encuentra en la figura [7].
Estas instrucciones de montaje no son validas para los
E] articulos 1436398, 1402861, 1547575y 1534753.
1 Indicaciones de seguridad
Lainstalaciony la utilizacion del producto solo estan permitidas
a personal cualificado especializado en tareas eléctricas.
ADVERTENCIA:
No conecte ni desconecte los conectores bajo tension.
El incumplimiento de esta informacion o el uso inade-
cuado del producto puede provocar dafios personales
o materiales.
ADVERTENCIA:
Utilice solo productos en perfectas condiciones de fun-
cionamiento. Compruebe peridédicamente la presencia
de dafios en los productos. Retire inmediatamente los
productos defectuosos. Sustituya los productos dafa-
dos. No es posible repararlos.
El conector solo debe funcionar cuando esta completamente
enchufado y bloqueado.
En caso de empleo de los conectores en exteriores, asegurese
de que tienen una proteccion independiente frente alas influen-
cias ambientales del entorno.
Utilice Gnicamente conectores de acoplamiento especificados
en las fichas técnicas de las normas indicadas. Encontrara co-

nectores de acoplamiento adecuados, p. €j. el apartado de ac-
cesorios de productos en phoenixcontact.com/products.

2 Montaje del conector para equipos

Montaje frontal
* Realice un recorte de pared.
SACC-E-...M16/..., ver [1], a hasta ¢ seleccionable
SACC-E-...ABOX SEW..., ver [1], a hasta ¢ seleccionable
SACC-E-...M16XL/..., ver [1], d hasta f seleccionable
SACC-E-...PGY..., ver [2], a hasta ¢ seleccionable
SACC-E-...M20..., ver [Z]
SACC-E-...SOV...SEW..., ver [3]
SACC-E-...M16/0,5 PP ver [4], a hasta ¢ seleccionable
Montaje con junta térica (2 Nm ... 3 Nm)
a) Rosca con bisel, atornillable por delante
b) Orificio pasante con bisel, atornillable por detras, * = para
montaje centrado
c) Perforacion posicionable, proteccién contra torsion sin
bisel, atornillable por detras, * = para montaje centrado
Montaje con junta perfilada M16XL (1,5 Nm ... 2 Nm)
d) Rosca sin bisel, atornillable por delante
e) Orificio pasante sin bisel, atornillable por detras
f) Perforacion posicionable, proteccion contra torsion sin
bisel, atornillable por detras

3 Conexion del conector de acoplamiento

Conectores de acoplamiento admisibles: conectores de

campo M12 segun |IEC 61076-2-101

Enrosque el conector de campo M12 en el conector para

equipos M12 axialmente con un par de apriete definido. Para

los conectores de campo M12 de Phoenix Contact, el par es

de 0,4 Nm.

Cierre los conectores no enchufados con un tapén de sellado

con 2 IP54. Encontrara tapones de sellado adecuados en el

apartado de accesorios del producto en

phoenixcontact.com/products.

Para los conectores de montaje empotrado también pueden

utilizarse conectores de campo M12 de Phoenix Contact con

rosca SPEEDCON.

Principio SPEEDCON (solo SACC-...SCO...)

* Gire el elemento moleteado moévil en el conector de acopla-
miento hasta que quede encajado de forma perceptible.

* Alinsertar el conector, asegurese de que las marcas del co-
nector y su contraparte coincidan.

* Gire el elemento moleteado mévil media vuelta en el sentido
de las agujas del reloj.

Principio Push-Pull (solo SACC-E-...CON-M16/0,5 PP)

« Introduzca el conector con bloqueo Push-Pull en posicién
recta hasta que la conexién quede encajada de forma audi-
ble.

Datos técnicos

Connettori da incasso SACC
Connettore sensore/attuatore per passaparete
Le presenti istruzioni di montaggio sono valide anche
per articoli con un'assegnazione speciale. L'assegna-
zione standard & riportata in figura [7].
Queste istruzioni di montaggio non sono valide per gli
@ articoli 1436398, 1402861, 1547575 e 1534753.
1 Avvertenze di sicurezza
Il prodotto deve essere installato e utilizzato esclusivamente da
personale qualificato in campo elettrotecnico.
AVVERTENZA:

Non collegare o scollegare i connettori sotto carica.
L'inosservanza di queste informazioni o I'utilizzo impro-
prio del prodotto puo causare lesioni alle persone o dan-
ni alle cose.
AVVERTENZA:
Mettere in funzione solo prodotti in perfetto stato. Verifi-
care regolarmente che i prodotti non siano danneggiati.
Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difetto-
si. Sostituire i prodotti danneggiati. L'articolo non pud
essere riparato.
Usare il connettore solo se completamente inserito e bloccato.
Durante il funzionamento dei connettori in ambienti esterni, i
prodotti devono essere protetti dalle condizioni ambientali.
Utilizzare solo le controparti specificate secondo le norme indi-
cate nei dati tecnici. Le controparti idonee sono disponibili ad
es. all'indirizzo phoenixcontact.com/products nella sezione de-
dicata agli accessori del prodotto.

2 Montaggio del connettore dispositivo
Montaggio anteriore
* Praticare un foro su parete.
SACC-E-...M16/... vedere [1], selezionabile daaa ¢
SACC-E-...ABOX SEW... vedere [1], selezionabile da aa ¢
SACC-E-...M16XL/... vedere [1], selezionabile da d a f
SACC-E-...PGY/... vedere [2], selezionabile da aa ¢
SACC-E-...M20/... vedere [3]
SACC-E-...SOV...SEW... vedere [3]
SACC-E-...M16/0,5 PP vedere [4], selezionabile da aac
Montaggio con O-Ring (2 Nm ... 3 Nm)
a) Filettatura con smusso, collegabile a vite da davanti
b) Foro passante con smusso, collegabile a vite da dietro, *
= per montaggio centrato
c) Foro posizionabile, protezione antitorsione senza smus-
so, collegabile a vite da dietro, * = per montaggio centra-
to
Montaggio con guarnizione sagomata M16XL (1,5 ... 2 Nm)
d) Filettatura senza smusso, collegabile a vite da davanti
e) Foro passante senza smusso, collegabile a vite da dietro
f) Foro posizionabile, protezione antitorsione senza smus-
so, collegabile a vite da dietro

3 Collegamento della controparte

Controparte consentita: connettore di campo M12 a norma

IEC 61076-2-101

* Awvitare il connettore di campo M12 assialmente sul connet-

tore dispositivo M12 con una coppia di serraggio definita. Per

i connettori di campo M12 di Phoenix Contact la coppia di

serraggio & 0,4 Nm.

Chiudere i connettori non collegati mediante un coperchio a

vite con = IP54. | coperchi a vite idonei sono disponibili all'in-

dirizzo phoenixcontact.com/products tra gli accessori del

prodotto.

In caso di connettori da incasso € possibile anche utilizzare

connettori di campo M12 di Phoenix Contact con filettatura

SPEEDCON.

Principio SPEEDCON (solo SACC-...SCO...)

* Ruotare il pezzo zigrinato mobile della controparte fino a che
non si innesta in maniera udibile.

* Per linserimento accertarsi che la siglatura sul connettore
corrisponda a quella sulla controparte.

* Ruotare di mezzo giro il pezzo zigrinato in senso orario.

Principio Push-Pull (solo SACC-E-...CON-M16/0,5 PP)

* Inserire i connettori diritti con serraggio Push-Pull fino a che il
collegamento non si innesta in modo udibile.

Dati tecnici

Caractéristiques techniques

Connecteur encastrable SACC
Connecteur pour capteurs/actionneurs destiné a la traversée
de paroi
Ces instructions d'installation sont également valables
pour des articles a affectation spéciale. L'affectation
standard est représentée dans la figure [7].
Ces instructions d'installation ne concernent pas les
articles 1436398, 1402861, 1547575 et 1534753.
1 Consignes de sécurité
Seuls des électriciens qualifiés sont autorisés ainstaller et a uti-
liser ces produits.
AVERTISSEMENT :

Ne connectez/déconnectez pas les connecteurs sous
charge. Si vous ne respectez pas cette consigne ou si
vous utilisez le produit d'une maniére non conforme,
cela pourra entrainer des dommages corporels ou ma-
tériels.
AVERTISSEMENT :
Ne mettez en service que des produits en parfait état.
Vérifiez régulierement si les produits ne sont pas en-
dommagés. Mettez immédiatement les produits défec-
tueux hors service. Remplacez les produits
endommagés. Toute réparation est impossible.
Utilisez le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché a fond et
verrouillé.
Lors de I'utilisation des connecteurs a I'extérieur, il faut les pro-
téger tout particulierement contre les influences environnemen-
tales.
Utilisez exclusivement des contre-fiches dont les spécifications
correspondent aux normes mentionnées dans les caractéris-
tiques techniques. Vous trouverez des contre-fiches adaptées.
p. ex. a l'adresse phoenixcontact.com/products, aux acces-
soires du produit.

2 Montage du connecteur d'appareils

Montage face avant
* Réaliser une découpe murale.
SACC-E-...M16/... voir [1], sélectionnable de a & ¢

SACC-E-...ABOX SEW... voir [1], sélectionnable de aa ¢
SACC-E-...M16XL/... voir [1], sélectionnable de d &
SACC-E-...PGY/... voir [2], sélectionnable de aa ¢
SACC-E-...M20/... voir [3]

SACC-E-...SOV...SEW... voir [3]

SACC-E-...M16/0,5 PP voir [4], sélectionnable de aa ¢
Montage avec joint torique (2 Nm ... 3 Nm)
a) Filet avec chanfrein, vissable par 'avant
b) Percage traversant avec chanfrein, vissable par l'arriére,
* = en cas de montage centré
c) Ouverture positionnable, protection anti-torsion sans
chanfrein, vissable par l'arriere, * = en cas de montage
centré
Montage avec joint moulé M16XL (1,5 Nm ... 2 Nm)
d) Filet sans chanfrein, vissable par I'avant
e) Percage traversant sans chanfrein, vissable par l'arriere
f) Ouverture positionnable, protection anti-torsion sans
chanfrein, vissable par l'arriere

3 Raccordement de la contre-fiche

Contre-fiches admises : connecteur de panneau M12 selon

CEI 61076-2-101

» Effectuer un vissage axial du connecteur de panneau M12

sur le connecteur d'appareils M12, au couple de serrage dé-

fini. Le couple de serrage des connecteurs de panneau M12

de Phoenix Contact est de 0,4 Nm.

Obturer chacun des connecteurs non enfichés aumoyen d'un

cache de protection = IP54. Les caches de protection adap-

tés se trouvent a l'adresse phoenixcontact.com/products,

parmi les accessoires du produit.

Avec les connecteurs encastrables, il est possible d'utiliser

aussi des connecteurs de panneau M12 Phoenix Contact a fi-

letage SPEEDCONNEC.

Principe SPEEDCONNEC (SACC-...SCO... uniquement)

* Tourner la molette mobile de la contre-fiche jusqu'a sentir
qu'elle s'encliquéte.

 Lors de I'enfichage, veiller a ce que le repérage du connec-
teur corresponde a celui de la contre-fiche.

* Tourner la molette mobile d'un demi-tour dans le sens ho-
raire.

Principe Push-Pull (SACC-E-...CON-M16/0,5 PP unique-

ment)

» Enficher le connecteur a verrouillage Push-Pull tout droit
jusqu'a ce que la liaison s'encliquéte de maniére audible.

Technical data

SACC flush-type connector
Sensor/actuator connector for panel feed-through
This installation note is also valid foritems with a special
assignment. Standard assignment is shown in
Figure [7].
This installation note is not valid for items 1436398,
@ 1402861, 1547575 and 1534753.
1 Safety notes
Only electrically qualified personnel may install and operate the
product.
WARNING:
Do not plug in or disconnect the connectors under load.
Failure to observe this information or improper use of
the product may result in personal injury or damage to
property.
WARNING:
Only operate products that are in proper working condi-
tion. Check the products regularly for damage. Decom-
mission defective products immediately. Replace
damaged products. Repairs are not possible.
Only operate the connector when it is fully inserted and inter-
locked.
When operating the connectors in outdoor applications, make
sure they have separate protection against environmental influ-
ences.
Only use mating connectors that are specified in the technical
data of the standards listed. Suitable mating connectors can be
found under the accessories for the product at
phoenixcontact.com/products, for example.

2 Installing the device plug
Front mounting
* Create a panel cutout.
SACC-E-...M16/... see [1], a to c can be selected

SACC-E-...ABOX SEW... see [, ato ¢ can be selected
SACC-E-...M16XL/... see [1], d to f can be selected
SACC-E-...PGY/... see [2], ato c can be selected
SACC-E-...M20/... see [3]

SACC-E-...SOV...SEW... see [3]

SACC-E-...M16/0,5 PP see [4], a to c can be selected

Installation with an O-ring (2 Nm ... 3 Nm)
a) Thread with chamfer, for screw-mounting from the front
b) Feed-through hole with chamfer, for screw-mounting
from the rear, * = in the case of centered installation
c) Feed-through can be positioned, anti-rotation protection
without chamfer, for screw-mounting from the rear, * =in
the case of centered installation
Installation M16XL with form seal (1.5 Nm ... 2 Nm)
d) Thread without chamfer, for screw-mounting from the
front
e) Feed-through hole without chamfer, for screw-mounting
from the rear
f) Feed-through can be positioned, anti-rotation protection
without chamfer, for screw-mounting from the rear

3 Connecting the mating connector

Permissible mating connectors: M12 field connectors in ac-

cordance with IEC 61076-2-101

* Axially screw the M12 field connector onto the M12 device

plug and tighten to the specified torque. The torque for M12

field connectors from Phoenix Contact is 0.4 Nm.

Use a 2IP54 sealing cap to protect connectors that are not in

use. Suitable sealing caps can be found under the accesso-

ries for the product at phoenixcontact.com/products.

M12field connectors from Phoenix Contact with SPEEDCON

thread can also be used for the flush-type connectors.

SPEEDCON principle (SACC-...SCO... only)

* Turnthe moveable knurl at the mating connector until you feel
itsnapin.

* When inserting, ensure that the marking of the connectorand
the mating part coincide.

* Turn the moveable knurl clockwise half a turn.

Push-pull principle (SACC-E-...CON-M16/0,5 PP only)

 Insert the connector straight into the push-pull locking of the
sensor until the connection snaps in.

Technische Daten

SACC-Einbausteckverbinder
Sensor-/Aktor-Steckverbinder fir die Wanddurchfiihrung
Diese Einbauanweisung ist auch giiltig fir Artikel mit
einer Sonderbelegung. Die Standardbelegung finden Sie
unter Bild [7].
Diese Einbauanweisung ist nicht gilltig fir die Artikel
m 1436398, 1402861, 1547575 und 1534753.
1 Sicherheitshinweise
Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf das
Produkt installieren und betreiben.
WARNUNG:

Stecken oder trennen Sie die Steckverbinder nicht unter
Last. Wenn Sie diesen Hinweis nicht beachten oder das
Produkt unsachgeman verwenden, kénnen Personen-
oder Sachschéaden entstehen.
WARNUNG:
Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb.
Prifen Sie die Produkte regelmaBig auf Be-
schadigungen. Setzen Sie defekte Produkte sofort auBer
Betrieb. Tauschen Sie beschadigte Produkte aus. Eine
Reparatur ist nicht méglich.
Betreiben Sie den Steckverbinder nur im vollstandig gesteckten
und verriegelten Zustand.
Bei Betrieb der Steckverbinder im AuBeneinsatz schiitzen Sie
diese gesondert gegen Umwelteinfliisse.
Verwenden Sie nur Gegenstecker, die nach den in den
technischen Daten angegebenen Normen sperzifiziert sind. Ge-
eignete Gegenstecker finden Sie z. B. unter
phoenixcontact.com/products beim Zubehér des Produkts.

2 Geratestecker einbauen

Vorderwandmontage
 Erstellen Sie einen Wandausschnitt.
SACC-E-...M16/... siehe [1], a bis ¢ wahlbar

SACC-E-...ABOX SEW... siehe [1], a bis ¢ wahlbar
SACC-E-...M16XL/... siehe [1], d bis f wahlbar
SACC-E-...PGY... siehe [2], a bis ¢ wahlbar
SACC-E-...M20/... siehe [3]
SACC-E-...SOV...SEW... siehe [3]
SACC-E-...M16/0,5 PP siehe [4], a bis ¢ wahlbar

Montage mit O-Ring (2 Nm ... 3 Nm)
a) Gewinde mit Fase, von vorne verschraubbar
b) Durchgangsbohrung mit Fase, von hinten verschraubbar,
* = bei zentrierter Montage
c) Durchbruch positionierbar, Verdrehschutz ohne Fase,
von hinten verschraubbar, * = bei zentrierter Montage
Montage mit Formdichtung M16XL (1,5 Nm ... 2 Nm)
d) Gewinde ohne Fase, von vorne verschraubbar
e) Durchgangsbohrung ohne Fase, von hinten verschraub-
bar
f) Durchbruch positionierbar, Verdrehschutz ohne Fase,
von hinten verschraubbar

3 Gegenstecker anschlieBen

Zulassige Gegenstecker: M12-Feldstecker nach

IEC 61076-2-101

Schrauben Sie den M12-Feldstecker mit einem definierten

Drehmoment axial an den M12-Geréatestecker. Bei M12-Feld-

steckern von Phoenix Contact betragt das Drehmoment

0,4 Nm.

VerschlieBen Sie nicht gesteckte Steckverbinder mit einer

Verschlusskappe mit = IP54. Passende Verschlusskappen

finden Sie unter phoenixcontact.com/products beim Zubehdr

des Produkts.

Sie kénnen bei den Einbausteckverbindern auch M12-Feld-

stecker von Phoenix Contact mit SPEEDCON-Gewinde ein-

setzen.

SPEEDCON-Prinzip (nur SACC-...SCO...)

* Drehen Sie beim Gegenstecker das bewegliche Réndel, bis
es filhlbar einrastet.

* Achten Sie beim Aufstecken darauf, dass die Markierung von
Steckverbinder und Gegensttick libereinstimmt.

* Drehen Sie das bewegliche Randel eine halbe Umdrehung im
Uhrzeigersinn.

Push-Pull-Prinzip (nur SACC-E-...CON-M16/0,5 PP)

* Stecken Sie die Steckverbinder mit Push-Pull-Verriegelung
gerade auf, bis die Verbindung hérbar verrastet.

Codificacién segun IEC 61076-2-101 (— [7]) Codifica secondo IEC 61076-2-101 (- [7]) Détrompage selon CEI 61076-2-101 (— [7]) Coding in acc. with IEC 61076-2-101 (— [2)) Kodierung nach IEC 61076-2-101 (— [7]) A D A B
Numero de polos Numero di poli Nombre de poles Number of positions Polzahl 4 4 5 5
Numero de contactos x diametro Numero contatti x diametro Nombre de contacts x diamétre Number of contacts x diameter Kontaktanzahl x Durchmesser 4x1mm 4x1mm 4x1mm 4x1mm
Tension nominal Tensione di dimensionamento Tension de référence Rated voltage Bemessungsspannung 250 VAC/DC 250V AC/DC 60V AC/DC 60 VAC/DC
Tension transitoria nominal Tensione impulsiva nominale Tension de choc assignée Rated surge voltage BemessungsstoBspannung 2,5kV 2,5kV 1,5kV 1,5kV
Seccioén de cable Sezione del conduttore Section de conducteur Conductor cross-section Leiterquerschnitt 0,34 mm? 0,34 mm? 0,34 mm? 0,34 mm?
Corriente nominal por contacto para seccion de Corrente nominale per contatto con sezione del con-  Intensité nominale par contact, avec sectionde  Nominal current for each contact at maximum con- ~ Nennstrom je Kontakt bei max. Leiterquerschnitt 4 A 4 A 4A 4A
cable max. duttore max. conducteur max. ductor cross-section

Derating, ver figura Derating, vedere figura Pour le derating, voir la figure Derating, see Figure Derating, siehe Bild [5] [5] [6] (6]
Grado de polucion para par de conectores enchufa-  Grado di inquinamento, con coppia di connettoriinne- Degré de pollution avec une paire de connec-  Pollution degree, with inserted and locked connector ~ Verschmutzungsgrad, bei gestecktem und ver- 3 3 3 3
dos y bloqueados stata e bloccata teurs enfichés et verrouillés pair riegeltem Steckverbinderpaar

Resistencia de contacto seguin DIN EN 61984 Resistenza di contatto secondo DIN EN 61984 Résistance de contact selon DIN EN 61984 Contact resistance in acc. with DIN EN 61984 Durchgangswiderstand nach DIN EN 61984 <3mQ <3mQ <3mQ <3mQ

Categoria de sobretension segtin DIN EN 60664-1

Categoria di sovratensione secondo DIN EN 60664-1

Catégorie de surtension selon DIN EN 60664-1

Overvoltage category in acc. with DIN EN 60664-1

Uberspannungskategorie nach DIN EN 60664-1
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SACC-E-FS-2CON/...
SACC-E-FS-2CON-M16/...
SACC-E-FS-3CON-M16/...
SACC-E-FS-4CON/...
SACC-E-FS-4CON-M16/...
SACC-E-FS-4CON-M20/...
SACC-E-FS-5CON-M16/...
SACC-E-FS-5P-M16/...
SACC-E-FSB-5P-M16/...
SACC-E-FSB-4CON/...
SACC-E-FSB-5CON-M16/...
SACC-E-FSD-4CON-M16...
SACC-E-FSD-4P-M16/...
SACC-E-M12FS-2CON-PGY/...
SACC-E-M12FS-3CON-PGY/...
SACC-E-M12FS-3P-PGY/...
SACC-E-M12FS-4CON-M16/...
SACC-E-M12FS-4CON-M20/...
SACC-E-M12FS-4CON-PGY/...
SACC-E-M12FS-4P-M16/...
SACC-E-M12FS-4P-M16XL/...
SACC-E-M12FS-5CON-M16/...
SACC-E-M12FS-5CON-M20/...
SACC-E-M12FS-5CON-PGY/...
SACC-E-M12FS-5P-M16/...
SACC-E-M12FS-5P-M16XL/...
SACC-E-M12FS-5P-M20/...
SACC-E-M12FSB-5CON-M20/...
SACC-E-M12FSB-5P-M16XL/...
SACC-E-M12FSD-4CON-M16/...
SACC-E-M12FSD-4P-M16XL/...

Einbauanweisung fiir die Elektrofachkraft
Installation notes for electrically skilled persons
Instructions d'installation pour I'électricien qualifié
Istruzioni di montaggio per elettricista abilitato

Instrucciones de montaje para el técnico electricista
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Instrugdes de instalagdo para o eletricista especializado
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SACC-E-M12MS-2CON-M16/...
SACC-E-M12MS-2P-M16XL/...
SACC-E-M12MS-3P-M20/...
SACC-E-M12MS-4C-M16/...
SACC-E-M12MS-4CON-M16/...
SACC-E-M12MS-4CON-M20/...
SACC-E-M12MS-4CON-PGY/...
SACC-E-M12MS-4P-M16/...
SACC-E-M12MS-4P-M16XL/...
SACC-E-M12MS-4P-M20/...
SACC-E-M12MS-4P-PG9...
SACC-E-M12MS-5CON-M16/...
SACC-E-M12MS-5CON-M20;/...
SACC-E-M12MS-5CON-PGY/...
SACC-E-M12MS-5P-M16/...
SACC-E-M12MS-5P-M16XL/...
SACC-E-M12MS-5P-M20/...
SACC-E-M12MSB-5CON-M20/...
SACC-E-M12MSB-5P-M16XL/...
SACC-E-M12MSD-4P-M16XL/
SACC-E-MS-3CON-M16/...
SACC-E-MS-4CON-M16/...
SACC-E-MS-4P-M16/...
SACC-E-MS-4P-M20/...
SACC-E-MS-5CON-M16...
SACC-E-MS-5P-M16/...
SACC-E-MSB-5CON-M16/...
SACC-E-MSB-5P-M16/...
SACC-E-MSD-4CON-M16/...
SACC-E-MSD-4P-M16/...
SACC-E-MSD-4P-M20/...

a) SACC-E-..M16/...
SACC-E-...ABOX SEW...

b) SACC-E-..M16/...
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1424016 SACC-E-FS-2CON/0,2 ABOX SEW
1403396 SACC-E-FS-4CON/0,2-13305514SEW
1414235 SACC-E-FS-4CON/0,3 ABOX SEW1
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Ztgcze do zabudowy SACC
Ztgcze czujnika/urzadzenia wykonawczego do przepustu ka-
blowego

Niniejsza instrukcja montazu dotyczy takze artykutow

ze specjalnym przyporzadkowaniem. Standardowe
przyporzadkowanie znajduje sie pod ilustracjg [7].
Ta instrukcja montazu nie ma zastosowania dla artyku-
tow 1436398, 1402861, 1547575 i 1534753.

1 Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

Produkt moze by¢ instalowany i eksploatowany wytacznie

przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki.
OSTRZEZENIE:
Nie podtaczad i nie roztagczaé ztaczy pod obcigzeniem.
W razie zignorowania tej wskazéwki lub niewtasciwego

uzywania produktu moze doj$¢ do szkéd osobowych i
materialnych.

OSTRZEZENIE:

A Uzywac wytacznie produktéw bedacych w nienagan-
nym stanie. Regularnie sprawdzaé produkty, czy nie sa
uszkodzone. Uszkodzone produkty nalezy natychmiast
wycofac¢ z eksploataciji. Uszkodzone produkty nalezy
wymieni¢. Naprawa jest niemozliwa.

Podczas eksploatacji ztacze musi by¢ catkowicie podtgczone

i zablokowane.

W przypadku uzywania ztgczy na zewnatrz budynkoéw nalezy je

zabezpieczy¢ odpowiednio przed czynnikami atmosferyczny-

mi.

Uzywacé wytacznie wtyczek przeciwnych okreslonych

w normach podanych w danych technicznych. Odpowiednie

wtyczki przeciwne podano w akcesoriach danego produktu na

stronie phoenixcontact.com/products.

2 Montaz wtyczki urzagdzenia

Montaz czotowy
* Wykona¢ otwér montazowy.
SACC-E-...M16/... patrz [1], a do ¢ do wyboru

SACC-E-...ABOX SEW... patrz [1], a do ¢ do wyboru
SACC-E-...M16XL/... patrz [1], d do f do wyboru
SACC-E-...PGY... patrz [2], a do ¢ do wyboru
SACC-E-...M20/... patrz [3]
SACC-E-...SOV...SEW... patrz [3]
SACC-E-...M16/0,5 PP patrz [4], a do ¢ do wyboru

Montaz z o-ringiem (2 Nm ... 3 Nm)
a) Gwint z fazowaniem, przykrecanie od przodu
b) Otwor przelotowy z fazowaniem, przykrecanie od tytu, *
=w przypadku $rodkowego montazu
c) Otwdr z mozliwoscig regulacji potozenia, zabezpiecze-
nie przed obréceniem bez fazowania, przykrecanie od
tytu, * = w przypadku $rodkowego montazu
Montaz z uszczelkg profilowa M16XL (1,5 Nm ... 2 Nm)
d) Gwint bez fazowania, przykrecanie od przodu
e) Otwor przelotowy bez fazowania, przykrecanie od tytu
f) Otwoér z mozliwoscig regulacji potozenia, zabezpiecze-
nie przed obréceniem bez fazowania, przykrecanie od
tytu

3 Przytaczanie wtyczki przeciwnej

BcTtpanBaembliit pasbem SACC

I'Ipoxo,qule pasbembl ANA 4aTYUKOB U UCMOSTHUTEJIbHbIX 3/1e-

MEHTOB
[laHHan MHCTPYKLUMA NO YCTaHOBKE AGMCTBUTENbHA B
T. 4. ANA U3[ENWI CO CreLnanbHOM CXEMOM pa3melle-
HMA 3/1IEMEHTOB. CTaHFl,apTHaﬂ CXema pasmMeLleHusa
3/1eMeHTOB noKasaHa Ha puc. [7].
[laHHas MHCTPYKUMA MO YCTAHOBKE He MOAXOANT ANA
cnepyowmx nspenuin: 1436398, 1402861, 1547575
1534753.

1 YHKasaHuA no TexHuKe 6e30NacHOCTH

YcTaHaBnMBaTh W 3KCNAyaTUpOBaTh M3esne paspeliaeTca
TONIbKO KB/MPULIMPOBAHHBLIM CreyuanmcTam.
OCTOPOMHO!
3anpelyaeTcs NOACOeANHATL UM OTCOEAWHATD LUTE-
KepHble coegnHuTenun, HaxoaAawmeca nog HarpyaKoﬁ.
B pesynbTaTte HeBbINO/HEeHUA AaHHOro TpeﬁOBaHMﬂ
WA B Clyqae HEeHaZ/ealLero UCrob3oBaH1A nsge-
JIUA, CYLLLECTBYET ONACHOCTb HAHECEHUSA ylep6a 340-
POBbIO NIOAEN UM 06OPYA0BAHMIO.
OCTOPOM{HO!
[lonyckaeTcs BBOA B 9KCM/lyaTaLMIo TONBKO UCMpaB-
HbIX M3[eNWiA. PerynsapHo NnposepaiTe U3aenuns Ha oT-
CyTCTBUE NOBPEHAEHWI. HencnpasHble Uagenus
cnepyet He3amMe4/mMTesIbHO BbIBOAUTbL U3 SKCMlyaTa-
uuu. MNoBpemaeHHbIe U3aenma nognemar 3ameHe. Pe-
MOHT HEBO3MOEH.
Mcnonb3yiTe WTEKepHbIA COSAMHUTE b TONLKO B MOSHOCTHIO
BCTaB/IEHHOM U 336I'IOI-(VIPOEaHHOM COCTOSAAHUN.
anI UCNO/Ib30BaHUM LUTEKEPHOro CoegMHNTENA BHE NOMeLLle-
HWUI HEOGXOAMMO NPeAYCMOTPETb CreLyasibHyIo 3aLuUTy OT
BO3/6MCTBMA Ha HEro OKPYKaloLLel cpefpl.
Mcnonb3yiTe TONbKO OTBETHbIE YaCTH PAa3bEMOB, COOTBET-
CTByHOLME YKa3aHHbIM B TEXHUYECKMX XapaKTEPUCTUKaX
ctaHgapTam. MNoaxoasLime OTBETHbIE YaCTU PA3BEMOB MOXKHO
NocMOTpeTb, Hanpumep, B pasgese I'lpMHa,CU'Ie)KHOCTef;I Ha
cTpaHuue phoenixcontact.com/products.

2 MoHTaK WTeKepa yCTpPoUcTBa

MoHTam Ha nepeHIo CTEHHY
* CpenaTb Bblpes B NaHes M.
SACC-E-...M16/... cm. [1], BoamomHOCTL BblGopa oT a o ¢
SACC-E-...ABOX SEW... cm. [2], BoamosHOCTb BIGOpa OT a 10 ¢
SACC-E-...M16XL/... cm. [2], BoamontHocTs BbIGOpa oT d Ao f
SACC-E-...PGY/... cm. [2], BoamomHOCTb BbIGOpa OT @ A0 ©
SACC-E-..M20/... cm. [3]
SACC-E-...S0V...SEW... cm.
SACC-E-...M16/0,5 PP cm. [4], BoamoxHocTb BbiGopa 0T a fio ¢
MoHTaX ¢ ynJI0THUTE/IbHBIM KO/bLOM (2 HM ... 3 Hm)
a) Pesbba c pacKoi, BOSMOKHOCTb Pe3b60BOro CoeuHe-
HUWs cnepeau
b) CkBO3HOE 0TBEpCTUE C (haCcKOW, BOSMOKHOCTb Pe3b6o-
BOr0 COeAMHEHWA C3aAM, * = NPU MOHTAXE MO LIEHTPY
c) Mo3nLMOoHUPYEeMbI MPOeM, 3aLumTa OT NpoBOpayMBa-
HUsA 6e3 hacKu, BO3MOKHOCTb pe3b60BOro COeAMHEHUA
c3aAu, * = Npy MOHTaXe Mo LEHTPY
MoHTax ¢ pacoHHbIM ynnoTHeHuem M16XL (1,5... 2 Hm)
d) Pesbba 6e3 hacku, BOSMOKHOCTb PE3b60BOro Coesu-

SACC ankastre konnektér

Panel gegis iin sensor/aktiiator konnektori
Bu montaj talimatlari, bir 6zel atamaya sahip Griinler igin
de gecerlidir. Standart atama, Sekil [7] iceriginde goste-
rilmistir.

@ Bu montaj talimatlari, iriin 1436398, 1402861, 1547575
ve 1534753 igin gegerli degildir.

1 Giivenlik notlarn

Urtinti sadece elektrik konusunda egitimli personel monte ede-

bilir ve kullanabilir.

UYARI:

Konnektérleri ylk altinda takmayin veya sékmeyin. Bu

uyariya riayet edilmemesi veya Uriinlin uygunsuz kulla-

nimi bedensel yaralanmaya veya maddi hasara neden

olabilir.

UYARI:

Sadece uygun ¢alisma kosulunda olan drdnleri kullanin.

Uriinleri diizenli olarak hasara karsi kontrol edin. Arizali

uruinleri derhal servis digi birakin. Hasar géren Grunleri

yenileriyle degistirin. Tamir miimkin degildir.
Konnektorii tamamen yerlestirilip kilitledikten sonra kullanin.
Konnektdrleri bina digi uygulamalarda kullanirken, gcevresel et-
kilere karsi ayn korumaya sahip olduklarindan emin olun.
Sadece listelenen standartlarin teknik verilerinde belirtilen bag-
lanti konnektorlerini kullanin. Uygun baglanti konnektorleri, or-
negin su adreste Urln i¢in aksesuarlar altinda bulunabilir:
phoenixcontact.com/products

2 Cihaz figinin takilmasi
Onden montaj
 Bir panel kesigi olusturun.

SACC-E-...M16/... bkz. [1], a - ¢ segilebilir
SACC-E-...ABOX SEW... bkz. [1], a - ¢ segilebilir
SACC-E-...M16XL/... bkz. [1], d - f segilebilir
SACC-E-...PGY/... bkz. [2], a - ¢ segilebilir
SACC-E-...M20... bkz. [3]
SACC-E-...SOV...SEW... bkz. [3]

SACC-E-...M16/0,5 PP bkz. [2], a - ¢ segilebilir
Bir O-halka ile takilmasi (2 Nm ... 3 Nm)
a) Pahli vida digi, 6nden vidali montaj igin
b) Pahli gegis deligi, arkadan vidali montaj icin, * = ortalan-
mis kurulum durumunda
c) Gegis konumlandirilabilir, pahsizdénme énleme koruma-
s1, arkadan vidall montaj igin, * = ortalanmis kurulum du-
rumunda
M16XL kalip conta ile takilmasi (1,5 Nm ... 2 Nm)
d) Pahsiz vida disi, énden vidali montaj igin
e) Pahsiz gecis deligi, arkadan vidali montaj icin
f) Gegis konumlandirilabilir, pahsizdénme 6nleme koruma-
s1, arkadan vidal montaj igin

3 Eslesme konnektoriiniin baglanmasi

izin verilebilir eslesme konnektorleri: IEC 61076-2-101 uya-
rinca M12 saha konnektérleri

M12 saha konnektoriinii, M12 cihaz fisine eksenel olarak vi-
dalayin ve belirtilen tork degerinde sikin. Phoenix Contact
M12 saha konnektorleri igin tork 0,4 Nm'dir.

Conector tipo flush SACC

Conector de sensor/atuador para a passagem de parede
Estas instrugcdes de instalagdo também sdo validas para
artigos com uma atribuicédo especial. Vocé encontra a atri-

buicao padrio na figura [7].
Estas instrugdes de instalagao nao séo validas para os ar-
tigos 1436398, 1402861, 1547575 e 1534753.
1 Indicag6es de seguranca
Apenas pessoal técnico qualificado em eletrotécnica pode insta-
lar e operar o produto.
ATENGAO:
N&o insira ou retire os conectores sob carga. Se nao res-

peitar esta indicagao ou n&o utilizar o produto corretamen-
te, podem ocorrer danos pessoais ou materiais.

ATENGAO:

A Coloque em funcionamento apenas produtos em perfeito
estado. Verifique os produtos regularmente quanto a da-
nos. Produtos defeituosos devem ser imediatamente co-
locados fora de funcionamento. Substitua os produtos
danificados. N&o é possivel efetuar uma reparagéo.

Opere o conector apenas quando estiver totalmente inserido e

travado.

Ao operar os conectores emaplicagcdes externas, certifique-se de

que eles tenham protegao separada contra influéncias ambien-

tais.

Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados

conforme as normas indicadas nos dados técnicos. Os conecto-

res correspondentes podem ser encontrados na opgao acesso-
rios do produto no website phoenixcontact.com/products, por
exemplo.

2 Montar o conector de equipamento

Montagem frontal
Efetue uma abertura de painel.
SACC-E-...M16/... ver [1], a a ¢ selecionavel

SACC-E-...ABOX SEW... ver [1], a a ¢ selecionavel
SACC-E-...M16XL/... ver [1], d a f selecionavel
SACC-E-...PGY/... ver [2], a a c selecionavel
SACC-E-...M20/... ver [3]

SACC-E-...SOV...SEW... ver [3]
SACC-E-...M16/0,5 PP ver [4], a a ¢ selecionavel

Montagem com O-Ring (2 Nm ... 3 Nm)
a) Rosca com chanfro, aparafusavel pela frente
b) Furo de passagem com chanfro, aparafusavel por tras, * =
com montagem centrada
c) Abertura posiciondvel, protegao contra tor¢do sem chan-
fro, aparafusdvel por tras, * = com montagem centrada
Montagem com junta moldada M16XL (1,5 Nm ... 2 Nm)
d) Rosca sem chanfro, aparafusavel pela frente
e) Furo de passagem sem chanfro, parafusavel por tras
f) Abertura posicionavel, prote¢éo contra torgao sem chan-
fro, parafusavel por tras

3 Conectar conector acoplado

Conectores acoplados permitidos: conectores de campo M12
conforme IEC 61076-2-101
Aparafuse o conector de campo M12 axialmente no conector

2

a)

SACC-E-...PGY/...

13,5
| 13,

Bl sACC-E-..m20...

SACC-E-...SOV...SEW...

M20x1,5

[2] SACC-E-...CON-M16/0,5 PP

o FENNERE S L UBIRTE, EERBEIEEA, Dopuszczalne wtyczki przeciwne: Wiyki obiektowe M12 wg HeHus crepem « Kullanimda olmayan konnektdrleri korumak igin, bir mahirlii de equipamento M12 com um torque definido. Com os conec- Bl =49
o AR, BTRRERS EARRTIN S LAPRRE IEC 61076-2-101 ©) CHBOSHOE OTBEPCTUE 663 BACKH, BOSMOMHOCTb Peab- kapak 2IP54 kullanin. Uygun miharlii kapakiar, tores de campo M12 da Phoenix Contact, o torque é de 0,4 Nm. SACC-...-2CON-... :T 8 —
Ao N * Przykrecic osiowo wtyk obiektowy M12 odpowiednim mo- 6OBOrO COBAMHEHNA C3aaM ' phoenixcontact.com/products adresinde sunulan tiriin iin * Feche os conectores néo conectados com uma capa protetora SACC-...-3CON-... 7 ~
o I BRNARICRSTINET $HiEd B, mentem obrotowym do wtyczki M12 urzgdzenia. Moment ob- ) MlOSMLMOHMPYEMBIi MO, SALLMTA OT MPOBOPAYMBAHHS aksesuarlar altinda bulunabilir. com > IP54. Capas protetoras adequadas podem ser encontra- SACC-...-4CON- 6 ~
- _E- " rotowy dla wtykéw obiektowych M12 firmy Phoenix Contact u P! poem, auy poBOp . R PP . } 8% na ObCAG aCesssrios do produto em °
i EE ({XSACC-E-...CON-M16/0,5 PP) . 6€3 (hacKM, BO3MOKHOCTb PE3bGOBOr0 COBAMHEHMS C3aaM Phoenix Contact triini SPEEDCON disli M12 saha konnek pe P! SACC-...-4C-... 5
. BEEREEE AARSORE TSE RS AT wynosi 0,4 Nm. ' torleri, ankastre konnektorler icin de kullanilabilir. phoenixcontact.com/products. SACC-...-2P- 4 -~
’ ! ' « Niepodigczone ztacza wiykowe zabezpieczaé zaslepka 3 TopacoeavHeHe OTBETHON YacTH pasbema SPEEDCON prensibi (yalnizca SACC-...SCO...) * Vocé também pode usar conectores de campo M12 da SACC-...-3P-. 3
?:‘ez?:':ov‘?/glrlég;hkfe?;ﬁ g':vsgé2:,’::;:;6;23;;3Iﬁgkslt?;‘;?ga zna .qopycmman OTBETHaA 4acTb pa3bema: No/seBon WTeKep- * Eslesen konnektdrdeki hareket ettirilebilir tirtili, yerine oturdu- :'-.’hoznlxhContact com roscas SPEEDCON para os conectores SACC-...<4P-... 2L \
phoenixcontact com/products HbIh paszbem M12 cornacHo IEC 61076-2-101 §u hissedilene dek, dondaran. _'PO’ 1_15 B 16k ©= 4x0,34mm?
« W przypadku Zi- czy do zabud-ow mozna zastosowaé row- * TpUBMHTMTL NO/IEBOV LUTEKEPHBIY pasbeM M12 c3aaaHHbIM o Yerlestirirken, konnektoriin markalamasinin ve eslesen par- Principio SPEEDCON (apenas SACC-...SCO...) 0 [ \
nie‘; wypk' | zlgczy ! y N ! 0CEeBbIM MOMEHTOM 3aTANKM K LITEKepy ycTpoicTea M12. ganin markalamasinin drtiistiiginden emin olun. * Gire o estriado mével no conector acoplado até sentir o encai- 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130
tyki obiektowe M12 firmy Phoenix Contact z gwintem LI nonesbIX Wt HbIX emos M12 Mapkm P e . P X
SPEEDCON. A none EHEPHBIX PasBLeMo| apK * Hareket ettirilebilir tirtili saat déniis yoniinde yanim tur déndii- e —
T Phoenix Contact MOMeHT satsimKu coctasnser 0,4 Hu. ran. « Assegure que durante o encaixe, a identificagéo do conector 9[°C]
Zasada dziatania SPEEDCON (tylko SACC-...SCO...) * 3aKpPbITb HEMCNONb3YEeMbIE LUTEKEPHbIE COBAMHUTENM KON~ Push-Pull prensibi (yalnizca SACC-E-...CON-M16/0,5 PP) coincida com a da contrapeca.
* Obroci¢ ruchoma nakretke radetkowang na wtyczce przeciw- NaYKOM CO CTeMeHbIo 3awyThl = IP54. Moaxoaslyme Koanad- pr v i o « Gire o estriado mével em meia volta no sentido horario [e]
i azdo iei snieci M * Konnektori, sensérin Push-Pull kilitleme mekanizmasinin . =49
nej, az do jej odczuwalnego zatrzasnigcia. KW CM. B pasfiene NpuHaaIerKHoCTen K KOHKPeTHOMY L h Lo it <
X o X X icine dogru, baglanti yerine oturana dek diimdiiz sokun. Principio Push-Pull (apenas SACC-E-...CON-M16/0,5 PP) SACC-...-5CON-... —|8
* Podczas tagczenia zwrdci¢ uwage, aby oznaczenia ztagcza n3genmnio Ha ctpaHuLe phoenixcontact.com/products. ’ . . .
: N ! * Insira o conector com travamento push-pull em linha reta até SACC-...-5P-... 7
i elementu przeciwnego sig pokrywaty. ¢ [inA BCTpanBaeMbIX pa3beMoB TaKHe MOXHO MCNO/b30BaTh = : ’
P . > z ; que a conexao se encaixe de forma audivel. 6
¢ Obroci¢ ruchoma nakretke radetkowang o pét obrotu, zgod- NnoNeBoV LUTEKEPHbIV padbem M12 mapku Phoenix Contact ¢ ~ a
nie z ruchem wskazéwek zegara. pe3b6oit SPEEDCON. 5 g
Zasada dziatania Push-Pull (tylko SACC-E-...CON-M16/0,5 PP) MpuHuun SPEEDCON (Tonbko SACC-...SCO...) 4
¢ Umiesci¢ prosto ztacze z blokadg Push-Pull, az do styszalne- ¢ [oBepHYTb NOABUKHbIN POSIMK OTBETHOM YaCcTW pasbema Ao 3
go zatrzasnigcia potgczenia. OLLYTUMOM UKCALMM. 2r ©=5x0,34 mm? N
* [pun ycTaHOBKE CNeanTb, HTOObI MapKMPOBKA LUTEKEPHOTO 1r L \
COeAMHUTENA COBMajaa Cc MapKUPOBKOW ero OTBETHOM YacTH. 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130
¢ [oABVKHBIN POSMK NOBEPHYTL HAa NoA-060poTa No YacoBoM -
cTpenke. 9[°C]
MpuHumn push-pull (tonbko SACC-E-...CON-M16/0,5 PP)
¢ HacaguTb WITEKepHbIN CoeiMHUTEND C hUKCaTopoMm push- ...MS-4CON-... ...FS-4CON-... ...MSD-4CON-... ...FSD-4CON-...
pull Bo dMKcaLWM CO CABILMMBIM LLENYKOM. ...MS-4P-... ...FS-4P-... ...MSD-4P-... ...FSD-4P-...
1 BN 1YE
4 3 3 4 2 WH 4 3 3 4 3 0G
3k . . . - . ‘

AR Dane techniczne Teknik veriler Dados técnicos SACC-E... O O\ seu O O\ 2w
PR RAL T SIEC 61076-2-101F 4 (— ) Kodowanie wg IEC 61076-2-101 (— E\) Kopuposka cornacHo IEC 61076-2-101 (— ) IEC 61076-2-101 uyarinca kodlama (— ) Codificagao conforme IEC 61076-2-101 (— ) A D A B 4 BK 4 BU
[ Liczba pinow Y1CNo KOHTaKTOB Kutup sayisi Numero de polos 4 4 5 5 O O O O
e x 2R Liczba stykéw x $rednica Y1CN0 KOHTAKTOB X AnameTp Kontak sayisi x ¢ap Quantidade de contatos x Diametro 4x1mm 4x1mm 4x1 mm 4x1mm 1 Y 2 2 1 1 U~ 2 2 1
BUEB E Napiecie znamionowe PacyeTHOe HanpsieHne Anma gerilimi Tensé&o de dimensionamento 250 VAC/DC 250V AC/DC 60V AC/DC 60 VAC/DC
et B E Znamionowe napigcie udarowe PacyeTHOe MMNyNbCHOE HanpsAKeHne Nominal asin gerilim Tens&o de impulso nominal 2,5kV 2,5kV 1,5kV 1,5 kV ...MS-5CON-... ...FS-5CON-... ...MSB-5CON-... ...FSB-5CON-...
SEEEE Przekréj przewodu Ceyenve nposopa lletken kesiti Bitola de condutor 0,34 mm? 0,34 mm? 0,34 mm? 0,34 mm? ...MS-5P-... ...FS-5P-... ...MSB-5P-... ...FSB-5P-...
REBASSGESEN, REHTNMEHER Prad zn:mionowy na styk przy maks. przekroju HOMMWHa IbHBIV TOK Ha KOHTAKT MPU MaKc. Ce4eHnmn Her pir roEtak icin maksimum iletken kesitinde qurente nominal por contato em bitola de condutor 4A 4A 4A 4A 4 33 4 ; \?V,\D: 4 3 3 4 ; \?V,\I‘-i

przewodu npoBoja nominal akim max.
=R, WE Obnizenie parametréw znamionowych, patrzilustracia ~ OrpaHuyeH1e paBoynx XapaKTEPUCTUK, CM. PUCYHOK Zayiflama, bkz. Sekil Reducéo de carga, ver figura [5] [5] 3] (6] O 5 O 3 BU O 5 O 3 BU
BHRER, SRAFHEMNEERS Stopien zanieczyszczenia, przy ztgczonej CreneHb 3arpA3HEHIA Npu BCTaB/IeHHoM 1 3a6nokupoBan-  Kirlilik derecesi, takili ve kilitli konnektor ¢ifti ile Grau de impurezas, com par de conectores conec- 3 3 3 3 O 4 BK O 4 BK
i zablokowanej parze ztgcz HOI Nape LTEKEepHbIX COeAUHUTENEN tado e bloqueado O O 5 GY O O 5 GY
Rt FESFSDIN EN 61984454 Rezystancja stykowa wg DIN EN 61984 HoHTaKTHOe conpoTtueneHne cornacko DIN EN 61984 DIN EN 61984 uyarinca kontak direnci Resisténcia de contato conforme DIN EN 61984 <3mQ <3mQ <3mQ <3mQ 1 ~ 2 2 1 U~ 2 2 1
TFEEXFFESDIN EN 60664-1454 Kategoria przepigciowa wg DIN EN 60664-1 Kateropus neperanpsmeHrus cornacHo DIN EN 60664-1 DIN EN 60664-1 uyarinca asiri gerilim kategorisi ~ Categoria de sobretensdo conforme DIN EN 60664-1 Il Il Il Il
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