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Tube flexible en PVC de RS 
Pro, bleu, diamètre externe de 

16,25 mm, 25 m de long, 
renforcé, rayon d'extrémité de 

55 mm, chimique, gaz, 

RS code commande : 339-6067            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et 
fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans 
avoir à payer un prix élevé. 

 

• Flexibilité et 
mémoire 
exceptionnelles 
pour un débit d'air 
maximum 

 

•  Ultraléger pour une 
utilisation facile 

 

•  Résistance efficace 
à l'huile 

 

•  Excellente 
résistance au kink 

 

•  Sans cadmium 

 

•  Sans silicone 

 

•  Conforme CE pour 
les applications de 
contact alimentaire 

 

•  Finition bleue 
métallique 
distinctive 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Le tuyau à air utilisé par le plus grand fabricant d'outils comprimés au monde se caractérise par une 
qualité supérieure et une souplesse extrême. Il est considéré comme le tuyau d'outil à air comprimé 
le plus léger de ce type avec une technologie Braidlok pour des performances optimales. La 
structure ultralégère facilite l'utilisation dans un certain nombre d'environnements sans contrainte ni 
travail inutile à déplacer et à utiliser.  

 

 

 

Matériau PVC 

Couleur Bleu 

renforcé Oui 

Application 

Produits chimiques, gaz, eau, spécialement conçus 
pour les outils pneumatiques et les applications de 
l'air, également adaptés pour une utilisation industrielle 
générale pour l'eau, les produits chimiques et le gaz 

   

 

Intérieur  

Diamètre intérieur 15mm 

Diamètre extérieur 16.25mm 

Longueur 25m 

Rayon de courbure 55mm 

Facteur de sécurité 34:1 

 

 

 

Température d'utilisation minimale  -15°C 

Température d'utilisation maximale +60°C 

Pression de service maximale 11 bar 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 
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Conformité/certifications BS6066 1981 (1986) et ISO 5774 1980            

 

 

 

Homologations 
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