Messschieber ‘@

MERKMALE

Messschieber mit RS PRO MeSSSChieber mit
o Nonius, 150 mm, metrisch

Aus gehartetem
Edelstahl

Mattverchromt

Erhodhte Gleitflache
zur Verhinderung
von Verschleil

Thumblock-
Gleitschieber und
Tiefenstab fir
Vierwege-Messung

Analoge Anzeige

Zollige und
metrische Einheiten

Kapazitat von 150
mm (6 Zoll)

Genauigkeit von
+0,0254 mm (0,001
Zoll)

Aufldsung von
0,02mm (0,0007 Zoll)

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung
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Wenn Sie Objekte oder Entfernungen schnell und genau messen missen, bietet dieser Messschieber
mit Nonius von RS PRO eine zuverldssige analoge Losung. Sie verflugt Uber eine abgestufte
Hauptskala und eine parallel gleitende Nonius-Skala mit noch feineren Abstufungen. Im Gegensatz zu
einem digitalen Messschieber, der Uber eine Batterie lauft, die Sie laden oder ersetzen missen,
bendtigt dieser Messschieber keine Wartung.

Gravierte Graduierungen werden sowohl in metrischen als auch in zdlligen Einheiten auf dem
Messschieber angezeigt. Fir zusétzliche Haltbarkeit wird die Gleitflache angehoben, sodass die
Messungen nicht abnutzen. Ein Edelstahlgehduse mit mattverchromter Oberflaiche bietet eine
verbesserte Korrosionsbestandigkeit. Dieser Messschieber verfiigt au3erdem Uber eine Tiefenstange,
die in tiefe Locher oder Nuten passt, sodass Sie leicht Messungen ihrer Abmessungen erhalten
kdnnen.

Allgemeine Spezifikationen

Messschieber-Typ Nonius
Zo6llig oder metrisch Beides
Anzeigetyp Analog
Genauigkeit +0.02mm £0.001in
Auflésung 0,02mm
Tiefenstangenausfihrung Vierwege-Messung
Bau- und Fertigungsumgebungen, Maschinenbau und
Anwendungen :
Wissenschaft

Elektrische Spezifikationen

Batterie Nein

Mechanische Spezifikationen

Kapazitat 150mm / 6in
Lange der externen Stichsage 40mm
Lange der inneren Stichsage 18mm
Zoll-Maden 0,001
Metrische MaRRen 0,02
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Hardened stainless steel body

Satin chrome finish

Fine adjustment

Depth Rod

Four-way measurement:

Outside

Inside

Step

Depth

Raised sliding surface to prevent wear to scale

Code Range Metric Grads Inch Grads Accuracy External Jaw Internal Jaw
Depth Depth
51-100-006 145mm/5 %" 0.02 0.001 +0.02mm 40mm 18mm
51-100-008 200mm/8” 0.02 0.001 +0.03mm 48mm 20mm
51-100-012 300mm/12” 0.02 0.001 +0.04mm 63mm 20mm

Master Vernier Calipers

Hardened stainless steel body
Satin chrome finish
Micro-fine graduations, machine divided and engraved
Fine adjustment
Raised sliding surface to prevent wear to scale

Code Range Metric Grads Inch Grads Accuracy External Jaw Internal Jaw
Depth Depth
51-110-012 300mm/12” 0.02 0.001 +0.04mm 75mm Not supplied
51-110-024 600mm/24” 0.02 0.001 +0.06mm 100mm Not supplied
51-110-040 1000mm/40” 0.02 0.001 £0.07mm 150mm Not supplied
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A Brief History

It utilises two graduated scales:

the main scale.

The Vernier Caliper is an instrument for making very accurate linear measurements.
The instrument was first introduced in 1631 by Pierre Vernier of France

The main scale which is similar to that on a rule plus a specially graduated sliding scale (called the Vernier scale)
The Vernier scale slides parallel to the main scale and enables readings to be made to a fraction of a division on

Reading a Vernier
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Example 1: Example 2:
19 + 32 x 0.02 13 +21x0.02
19 + 0.64 13+ 0.42
19.64 = Correct reading 13.42 = Correct reading
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