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RS Pro LAN-Prüfgeräte von 

Tracer 
RS Best.-Nr. 136-8578             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• LED-Anzeige mit 
Anzeigetyp 

 

• Die Länge für den 
Test beträgt 1 m bis 
350 m 

 

• RJ5, 
Tastschaltertastenfeld 

 

• 9-V-Alkali-Mangan-
Batterie 

 

• Offener und kurzer 
Fehlerstatus 

MERKMALE 
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Das RS Pro Testkit 3-IN-1-Werkzeug, das Tracer, Toner und Kabeltester mit einem entfernten 
Abschlusswiderstand enthält. 
Umfasst: BNC-auf-F-Prüfkabel für Buchsen  
BNC-auf-Buchsen-Prüfkabel  
Schraube, Nylontasche, Benutzerhandbuch  

 

 

 

Kabeltyp BNC, F. 
Testtyp Abtastgerät 

Steckverbinder RJ45, Krokodilklemme (rot, schwarz), BNC-
Steckverbinder 

Anzeigetyp   LED 
Ton Ja 
Betriebsweg  Tact-Schaltertastenfeld 
Gehäusematerial  Kunststofftracer 

Anwendung 
SCADA-Technik und Systemintegration, industrielle 
Automatisierung, Netzwerktechnik, Service und 
Wartung, Felddienste 

  

 

 

Stromquelle Batterie 
Batterietyp 9 V   

 

     

 

Abmessungen    Verstärkersonde: 230 mm x 60,3 mm x 28 mm (H) 
Tongenerator: 104 mm x 70 mm x 36 mm (H) 

Länge Verstärkersonde - 230 mm, Tongenerator - 104 mm 
Breite Verstärkersonde: -60,3 mm, Tongenerator: 70 mm 
Höhe Verstärkersonde - 28 mm, Tongenerator - 36 mm 

 

 

 

Produktbeschreibung 
  

Mechanische 
 

Allgemeine 
 

Elektrische 
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Maximale Betriebstemperatur  50 °C 
Minimale Betriebstemperatur 0 °C    
Lagertemperatur  -10 °C bis 60 °C.    
Luftfeuchtigkeit 10 % bis 90 % nicht kondensierend  

 

 

 

Konformität/Zertifizierung CE-Zulassung 
       

 

 

 

 

  

 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 


